PROJEKT BUDOWLANY
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»NAD JAREM” w NOWYM MISZEWIE w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja dachu
na budynku ,,Usamodzielnienia™.

Adres obiektu budowlanego
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powiat ptocki, woj. mazowieckie

Kategoria obiektu budowlanego

X4

- nazwa jednostki ewidencyjnej
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ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych na
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obreb ewidencyjny: 0025 Nowe Miszewo

dziatka nr ewidencyjny: 79/3
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»NAD JAREM” w NOWYM MISZEWIE w ramach zadania
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Xl

- nazwa jednostki ewidencyjnej
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ewidencyjnego

Obreb: 0025 Nowe Miszewo

- numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - strona tytulowa

Oswiadczenie i uprawnienia projekianta oraz zaswiadczenie o wpisie do wiadciwej Izby
Samorzgdu Zawodowego

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]:

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
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powierzchni drog, powierzchni biologicznie czynnej | powierzchni innych czesci terenu

Informacje i dane

Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych
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Dane ogéine
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energig i ciepfo

Analiza mozliwosci wykorzystania urzgdzeri, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Informacje o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Warunki ochrony p.poz.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Przekrdj pionowy

Elewacje

Zataczniki do projektu - strona tytutowa
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z pkt. 3 w art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
oswiadcza sie, zZe:

Nazwa elementu projektu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI i
budowlanego PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU
Nazwa zamierzenia USAMODZIELNIENIA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
budowlanego »NAD JAREM” w NOWYM MISZEWIE w ramach

zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja dachu na
budynku Usamodzielnienia”

Nowe Miszewo, 09-470 Bodzanéw, gmina Bodzanéw

Adres obiektu budowlanego powiat ptocki, woj. mazowieckie
- nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka ewidencyjna: 141902_5 Bodzanéw
- nazwa i numer obrebu obreb ewidencyjny: 0025 Nowe Miszewo
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych dziatka nr ewidencyjny: 79/3 Nowe Miszewo
na kitérych obiekt jest

usytuowany

Imie i nazwisko | Powiat Ptocki
lub nazwa inwestora |

Adres inwestora ul. Bielska 59, 09-400 Plock

projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko,
Specjainos¢ i numer uprawnien budowlanych Data opracowania
osoby opracowujacej projekt

Zakres
opracowania

mgr inz. Michat Golatowski

Architektura upr. MAZ/0318/PWBKb/23

Zagospodarowanie

terenu 01.02.2024 r.

01 luty 2024 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U6B-8PT-DY2 *

Pan MICHAL GOLATOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0405/23

adres zamieszkania ul. )

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zzodnie 2 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnasci prawnej wystarcza zioZenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecks Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2023 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjns
sygn. akt. MAZ/7131-7132/283/23/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz,U. z 2023 r. poz.
551) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust.
1 pkt 2, oraz art. 15a ust. 1 i 4 ystawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Golatowski
ur.

o;rzymnje'

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0318/PWBKb/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoici konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczei

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowaznisjg:

I.  w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru antorskiego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu;

I1. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1)} kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

11. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.
Za zgodnosé

Z oryginaten:

upr. budowlane do profeftowania i kierowania
 Budmagnl bez ograniczen
W specjalnossj kb: str-budowlanej
MAZ/O31\"P.‘uBKb/23



CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1. INWESTYCJA: Wymiana pokrycia dachowego na budynku
Usamodzielnienia DPS ,,Nad Jarem” w Nowym Miszewie
1.1. INWESTOR: Powiat Ptocki, ul. Bielska 59, 09-400 Plock
1.2. Lokalizacja: Nowe Miszewo

dziatka nr ew. 79/3, obreb 0025 Miszewo Murowane Nowe,
pow. plocki

Podstawy formalno-prawne;

- Zlecenie i uzgodnienia i umowa z Inwestorem

- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania,

- Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa,

- Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i przepisow wykonawczych,

- Inwentaryzacja architektoniczna budynku wykonana przez firme eMJot Projekt

- Wizja lokalna w terenie

- Wytyczne programowe Inwestora.

Status formalny dziatki

Dziatka nr 79/3 w Miszewie Murowanym Nowym potozona jest na terenach
oznaczonych w MPZP jako 1UZ — tereny ustug opieki spoteczne;.

Powierzchnia dziatki 79/3 wynosi 3607,0 m®.

Teren dziatki jest terenem zabudowanym, na terenie znajduje sie budynek
mieszkalny dla mieszkancoéw, podopiecznych DPS, tzw. budynek usamodzielnienia.
Poza przedmiotowym budynkiem na dziatce 79/3 znajduje sie budynek
gospodarczy, przeznaczony do obstugi budynku mieszkalnego.

Dziatka w obszarze zabudowy jest uzbrojona w niezbedng infrastrukture.
Wia$cicielem dziatki jest Powiat Ptocki

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane: wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami na
budynku mieszkalnym dla podopiecznych DPS w  Nowym Miszewie, gm.
Bodzanéw, na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntéw 79/3. Wykonanie prac
wymaga demontazu istniejacego pokrycia z blachodachéwki wraz z obrébkami
blacharskimi.



Iv. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Stan istniejacy

Teren inwestycji obejmuje istniejacy budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatce
nr 70/3 potozonej w m. Nowe Miszewo, gm. Bodzanéw. Na terenie dziatki, poza
budynkiem objetym wymiang pokrycia znajdujg sie 2 budynki gospodarcze stuzace
do obstugi budynku mieszkainego. Dziatka nr 79/3 znajduje sie na terenach
oznaczonych w MPZP jako 1UZ — tereny ustug opieki spotecznej. Dziatka posiada
przytacze do wodociagu gminnego, gminnego kolektora $ciekowego oraz do sieci
elektroenergetycznej. Budynek mieszkalny posiada wiasng kotlownie na olej
opatowy.

Dziatka79/3 jest wtasnoscig Powiatu Plockiego.

Istniejgce budynki Domu Pomocy Spolecznej oraz sposob zagospodarowania

dziatki pozostajg bez zmian.

zdjecie 1. elewacja frontowa/potudniowa/



zdjecie 2. elewacja szczytowa /poludniowa

zdjecie 3. elewacja frontowa i szczytowa/potudniowa i zachodnia/



4.2

6.1.

zdjecie 4. elewacja tylna /poinocna/

Planowane roboty rozbiérkowe

W ramach projektowanej inwestycji wymiana pokrycia dachowego z blachodachéwki
konieczne jest przeprowadzenie rozbiorki istniejgcego pokrycia z blachodachéwki,
ofacenia poszycia, okien dachowych typu ,Velux’ oraz obrébek blacharskich.
Projektowany zakres robét nie wymaga rozbiorki elementéw konstrukcyjnych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane obiekty kubaturowe.

W ramach opracowania nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu
terenu, nowych obiektéw kubaturowych, ani zmian charakterystycznych parametréow
technicznych budynku objetego remontem, tj. wysokosci, szerokosci, diugosci
budynku.

Rzedna posadowienia istniejacego parteru wynosi : +/-0.00= ok. 110,00 m n.p.m. i
pozostaje bez zmian

Obecnie, istniejgcy budynek mieszkalny, objety wnioskiem jest zamieszkaly przez
podopiecznych DPS Nowe Miszewo, budynek jest w ciggtej eksploatacji.

Wokoét budynku istnieje teren utwardzony, zapewniajacy zaréwno dojscie jak i
dojazd do obiektu. Istniejgce utwardzenia wokét budynku pozostajg bez zmian.



VL.

71.

7.2

7.3.

7.3.1.

7.4.

7.4.1,

7.5.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Projektowany uklad komunikacyjny.

Projekt nie zaktada nowych urzgdzen budowlanych, istniejacy uktad komunikacyjny
pozostaje bez zmian.

Miejsca postojowe.

Istniejgce miejsca postojowe zlokalizowane obok budynku mieszkalnego w
wschodniej czesci dziatki nr 79/3 oraz przylegle do potudniowej granicy , sa one
przeznaczone dla potrzeb DPS, miejsca te zaspakajaja aktualne potrzeby
mieszkancoéw i pozostajg bez zmian.

Uzbrojenie techniczne dziatki.
Teren planowanej inwestycji ma zapewnione przytaczenia budynku Patacu do
gminnej sieci wodociggowe;j, kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetyczne;.

Uzbrojenie techniczne dziatki jest wystarczajgce i pozostaje bez zmian.

Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw i zasilenia w wode
odprowadzenie $ciekéw bytowych do gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytgcze, na podstawie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie
$ciekdéw zawartej przez Inwestora z wtascicielem sieci. Oprowadzenie $ciekdéw nie
wymaga przebudowy istniejacego kolektora $ciekowego i pozostaje bez zmian.
odprowadzenie $ciekdw deszczowych do gruntu, poprzez infiltracje, na teren wiasny
dziatki: bez zmian.

przytacze wodociggowe : przedmiotowy budynek mieszkalny jest zasilany z
istniejgcego przytgcza wodociagowego z gminnej sieci wodociggowej. Przylgcze
bytowe pozostaje bez zmian.

Ukiad komunikacyjny

Istniejgcy uktad drég wewnetrznych i ciagow pieszych na terenie dziatki DPS —
pozostaje bez zmian.

Nie planuje sie nowych utwardzen.

Uktad drég przeciwpozarowych na terenie calego DPS — pozostaje bez zmian.

Sposoéb dostepu do drogi publicznej
dostep do drogi publicznej — poprzez istniejace zjazdy — z drogi gminnej, ul. Diugiej,
bedacej w zarzadzie Gminy Bodzanéw — pozostaje bez zmian.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Teren DPS jest uzbrojony. Istniejgcy budynek patacu posiada:

40



e Zzaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze na

podstawie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw zawartej z

przedsigbiorstwem Wodociggowym.

* zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sieci elektroenergetycznej poprzez istniejace

przytacze na podstawie umowy kompleksowej zawartej z przedsiebiorstwem

ENERGA-OBROT S.A.

* zaopatrzenie w cieplo z wtasnej kottowni olejowej, poprzez instalacje CO.

* Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

7.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu.

Vil. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Teren objety opracowaniem: powierzchna ok. 3607 m? w tym:

Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
Powierzchnia zabudowy istniejgca projektowana razem
[m?] [m9] [m?]
Budynek mieszkalny 537,24 B 537,24
Budynek gospodarczy 177,79 177,79
Razem 715,03

Powierzchnie utwardzone:
cigagi piesze i place utwardzone ok. 270,0
projektowane utwardzenie terenu od strony
potudniowej i wschodnigj 0,0

Razem 270,0
Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian

Vill. INFORMACJE | DANE

9.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu wynikajagce z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Projektowane roboty

remontowe wymiany pokrycia dachowego budynku

usamodzielnienia DPS nie wprowadzajg zmian z zabudowie i zagospodarowaniu

terenu. Dla planowanego remontu nie wymaga sie decyzji o warunkach zabudowy.

9.2. O wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw / gminnej ewidencji zabytkéw/

czy zamierzenie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong

konserwatorska




9.3.

9.4.

Teren objety opracowaniem lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, obiekt objety
remontem podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie ochrony zabytkéw.
Przedmiotowy budynek mieszkalny jest zlokalizowany na terenie strefy
konserwatorskiej kosciota parafialnego p. w. Wszystkich Swietych, ktéry jest
wpisany do rejestru zabytkéw w raz z najblizszym otoczeniem (nr wpisu 56/187/59) i
podlega ochronie konserwatorskiej, w zwigzku z tym wszelkie dziatania remontowe
podlegajg uzgodnieniom z wtadzami konserwatorskimi.

Planowana inwestycja zostata uzgodniona w tym zakresie z Mazowieckim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw Delegatura w Ptocku.

Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow
Z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397). Wobec powyzszego nie podlega
obowigzkowi uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach okreslonej
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008.199.1227 z pozn. zm.).

W wyniku zrealizowania prac ujetych w niniejszym projekcie charakter, ani liczba
uczniéw nie ulegng zmianie. Nie zmieni sie réwniez ilos¢ os6b zatrudnionych w
obiekcie

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej przedstawiono w projekcie  obejmujgcym
zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego dla pracownikéw na budynek
mieszkalny dla podopiecznych Domu Pomocy Spotecznej w Nowym Miszewie,
zatwierdzonym Decyzjg nr 11/10 z dnia 23.10.2010 r. Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Uzgodnione w/w warunki ochrony przeciwpozarowej
pozostajg bez zmian.

M,



X. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
WG. ART. 20 PRAWA BUDOWLANEGO OD DNIA 28.06.2015 R.

Budynek mieszkalny Usamodzielnienia , Nowe Miszewo, dz. 79/3, gm. Bodzanéw

Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o nizej wymienione przepisy prawa:

ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

Nowe Miszewo, dnia, 01.02.2024 r.

Projektant : mgr inz. Michat Golatowski

posiadajacy uprawnienia budowlane nr : MAZ/0318/PWBKb/23
do projektowania w specjainosci konstrukcyjno — budowlanej
wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr MAZ/BO/0252/09

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2018r. poz. 1202, ze zmianami) informuje, ze uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie i
usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — remont pokrycia dachowego
budynku usamodzielnienia, w m. Nowe Miszewo dz. nr 79/3, gmina Bodzandéw,

dla Inwestora: Powiat Ptocki,

obszar oddziatywania budynku Patacowego w rozumieniu art. 3 pkt. 20 tejze ustawy,
pozostaje bez zmian i miesci sie w cato$ci na dzialce na ktorej jest posadowiony tj. dziatce
nr 79/3, potozonej w Nowym Miszewie.

Projektant:
mgr inz. Michat Golatowski

XI. DANE OGOLNE
o Zaprojektowany remont — wymiana pokrycia dachowego budynku
Usamodzielnienia ze wzgledu na swojg konstrukcje, parametry techniczne i
przeznaczenie nie wprowadza jakichkolwiek ograniczen w zabudowie
sgsiednich nieruchomos$ci. Jego realizacja i uzytkowanie nie spowoduje

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia przysztych uzytkownikéw.
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o Budynek nie wywiera negatywnego wplywu na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

o Obiekt nie bedzie zrodlem hatasu, wibracji, promieniowania i innych
zakitédcen.

o Usuwanie odpadéw statych odbywac sie bedzie poprzez ich wywozenie
przez koncesjonowany zakfad oczyszczania.
Odpady s3 i bedg gromadzone w pojemnikach zamykanych typu kosz.

o Scieki sg i bedg odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej

o Teren inwestycji nie jest potozony w granicach obszaru gorniczego

o Dziatka nr 79/3, w Nowym Miszewie znajduje sie poza terenem melioracii.

Xll.  OPINIA GEOTECHNICZNA
Projektowana inwestycja (remont pokrycia dachowego) nie wplywa na zmiane

istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych i nie wymaga opinii w tym zakresie.

Projektant: mgr inz. Michat Golatowski

MAZ/0318/PWBKb/23

mgr inz. Michal Golatowski
upr. budowlane do prfiltowania i kierowania
robotami budoRmmri-bez naraniczen
W specjalnodcei ks bir-budswlanej
MAZ/0318/RWBKb/23

iy



MG PROJEKT MICHAL GOLATOWSKI
Nowe Miszewo, ul. Kwiatowa 27, 09-470 Bodzanéw
NIP; 774-325-56-69 REGON: 386721200 tel.: 660"74) 940

SN

Egz. nr 1 - INWESTOR

Nazwa elementu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
projektu

budowlanego BUDOWLANY

Easwal zamierzenia | yWwyMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU
tdowlanego USAMODZIELNIENIA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
.NAD JAREM” w NOWYM MISZEWIE w ramach zadania

inwestycyjnego pn. : ,Modernizacja dachu na budynku
Usamodzielnienia”.

Adres obiektu | Nowe Miszewo, gm. Bodzanéw, dz. nr 79/3
budowlanego
Kategoria obiektu | Xi
budowlanego

- nazwa jednostki ewidencyinej | Jednostka: 141902_5, Bodzandéw

- nazwa i numer obrebu | Ophreb: 0025 Nowe Miszewo
ewidencyjnego

- numery dziatek H :
ewidencyjnych, na ktérych Dziatka nr: 79/3

obiekt jest usytuowany

!mie i nazwisko lub nazwa | Powiat Plocki
inwestor ul. Bielska 59, 09-400 Ptock

Adres inwestora

zakres pelniona | imig i nazwisko, 1 data
opracowania funkcja . ‘specjalnosé, | opracowania
projektowa | numer uprawniefi budowlanych
: |

||Architektura | projektant | mgr inz. Michal Golatowski | 01ty
| 2024r.

mar inz.
konstrukcyjno- budowlana upr. budowlane
upr. MAZ/0318/PWBKb/23 )
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNEGO

1. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna — stan istniejacy:

Powierzchnia zabudowy: 537,24 m? powierzchnia uzytkowa: 739,60 m? kubatura
budynku: 2128,70 m®, dlugo$é: 46,16m, szeroko$é: 12,57 m, wysokos$é: 7,53m, liczba
kondygnacji nadziemnych: 1+1, podziemnych : 1 (w czesci) - (dane wg dokumentacji
archiwalnej). Przedmiotowy budynek mieszkalny jest zlokalizowany na terenie strefy
konserwatorskiej kosciota parafiainego p. w. Wszystkich Swietych, ktéry jest wpisany
do rejestru zabytkdw w raz z najblizszym otoczeniem (nr wpisu 56/187/59) i podlega
ochronie konserwatorskiej. Budynek aktualnie jest uzytkowany przez DOM Pomocy
Spotecznej ,Nad Jarem” w Nowym Miszewie. Pierwotnie budynek byt eksploatowany
jako mieszkalny dla pracownikéw PDPS, zmiana sposobu na budynek mieszkalny dla
podopiecznych Domu Pomocy Spotecznej w Nowym Miszewie zostata zrealizowana
wg projektu zatwierdzonego Decyzja nr 11/10, Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z dnia 23.02.2010 r. Aktuainie w budynku zamieszkujg pensjonariusze,
podopieczni DPS, o réznym stopniu niepetnosprawnosci intelektualnej i fizyczno
ruchowej — budynek petni role tzw. usamodzielnienia spofecznego podopiecznych
DPS.

Budynek mieszkalny posiada gtéwne wejscia w elewacji frontowej (potudniowej) oraz
trzy dodatkowe wejscia. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe konstrukcii
zelbetowej. Budynek mieszkalny posiada instalacje elektryczna, wodociggows,
kanalizacyjng, wentylacyjng grawitacyjng i teletechniczng, budynek jest ogrzewany z
wiasnej kottowni na olej opatowy.

Budynek mieszkalny jest intensywnie eksploatowany przez caly czas jako dom pomocy
spofecznej, gtéwnie jako pokoje mieszkalne dla pensjonariuszy. Ostatni, gruntowny
remont budynku przeprowadzono w roku ok. 1995. Po dokonaniu wizji lokalnej
pomieszczen uzytkowych oraz wyposazenia i instalacji budynku, stwierdza sie
znaczny stopien wyeksploatowania sie elementéw wykonczenia i wyposazenia
pomieszczen. W zwigzku z tym, zaleca sie przeprowadzenie kapitalnego remontu
wszystkich pomieszczen wraz z wymiang pokrycia dachowego oraz instalacji
elektrycznych i sanitarnych. W zakresie planowanego remontu instalacji elektrycznej i
ogrzewczej nalezy rozwazy¢ zastosowanie alternatywnych zrédet energii.

Budynek po remoncie nie zmieni swojej funkciji i charakterystycznych parametréw.

Istniejacy budynek stanowi jedng strefe pozarows.

Budynek posiada trzy kondygnacje:

e Piwnica ( w czesci wschodniej), zagiebiona ponizej terenu ziemi ( w 80%), w
poziomie piwnicy znajdujg sie kotlownia na olej opatowy. Fundamenty
wykonane jako kamienne i betonowe, $ciany nosne z cegly ceramicznej, stropy
piwnicy typu Kleina.

e parter, stanowi petng kondygnacje o wysokosci ok. 2,68 m. W poziomie parteru
znajduja si¢ dwie klatki schodowe oraz pokoje mieszkalne pensjonariuszy wraz
z aneksami kuchennymi. Sciany parteru murowane z cegly ceramicznej, stropy
z ptyt kanatowych.
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e poddasze uzytkowe, stanowi kondygnacje uzytkowa ze skosami stropu. W

poziomie poddasza wystepuja pokoje mieszkancéw wraz aneksami
kuchennymi, korytarze, schody. Stropy Teriva.

2. Zakres planowanych prac remontowych:

Opracowanie obejmuje swym zakresem wymiane pokrycia dachowego, wymiane
obrébek blacharskich, wymiane orynnowania dachu, przemurowanie kominéw ponad
potacig dachu oraz wymiane okien dachowych pofaciowych.

W zwigzku z planowanym remontem wykonano inwentaryzacie dachu w celu
zaplanowania i przeprowadzenia prac remontowych bez przerwy w eksploatacji czesci
budynku. Zaktada sig, ze remont bedzie prowadzony etapami. Zakresy i kolejnosé
etapdw nalezy uzgodni¢ z dyrekcja DPS.

Odrebny etap remontu bedzie stanowit remont instalacji wewnetrznych i wnetrz.

Planowany remont ma zabezpieczy¢ i poprawi¢ szczelnoé¢ pokrycia, poprawié¢ walory
estetyczne oraz umozliwié¢ dalszg eksploatacje.

2.1.  Zakres/opis projektowanych robé6t remontowych:

Wyszczeagdlnienie robot;

- rozbidrka obrébek blacharskich pokrycia dachowego,

- rozbiérka catosci pokrycia dachowego z blachodachowki

- rozbiorka/demontaz stolarki okiennej potaciowej (okna dachowe)
- rozbidrka/demontaz istniejgcego otacenia potaci

- rozbidrka orynnowania i instalacji piorunochronne;j

- rozebranie kominéw w czesci ponad potacig dachowg

- montaz kontriat i tat sosnowych

- montaz nowych obrébek blacharskich, rynien PCV

- montaz nowej stolarki okiennej — okien potaciowych o wym. 78 x 118 cm
- przemurowanie komindw z cegty klinkierowej — ponad potacig dachu

- montaz nowego pokrycia z blachodachéwki

- montaz nowych obrébek wykanczajgcych

- montaz nowych rur spustowych z PCV

- montaz/odtworzenie instalacji piorunochronne;j

2.2. Uwagi konicowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z =zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie rob6t
powierzy¢ firmie uprawnionej.

Wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie, jako cato$cé.

Stosowac materialy w 1 gatunku, majace atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia rob6t, nalezy wezwaé
projektanta ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob postepowania.
Podczas wykonywania robé6t bezwzglednie przestrzega¢ przepisy bhp oraz stosowaé
oznakowania i zabezpieczenia bhp

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektéw branzowych.
Nalezy zwrdci¢ uwage na przebicia i przejécia z instalacjami przez stropy i $ciany.
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4,

4.1.

Kazdorazowo, wszystkie materialy wykoriczeniowe oraz ich kolorystyke naley
uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow.

Uwagi ogdlne:

Nie wprowadza si¢ zadnych zmian konstrukcyjnych w budynku. Wymiana stolarki
okiennej potaciowej nie zmienia parametréw konstrukcyjnych i nie wymaga ingerencji w
konstrukcje budynku.

Niejasnosci wynikle w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji
konsultowa¢ nalezy z autorami opracowania. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
Z elementéw dokumentacji, fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi.

Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nieujete na rysunkach, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu. Podobnie wszystkie elementy ujete w dokumentacji projektowej, a nieujete w
kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu.

W niniejszej dokumentacji — jesli podane zostaly nazwy i producenci materiatow,
technologii i urzadzen - to podane zostaly one jedynie jako przykladowe, w celu
okreslenia parametréw technicznych i innych wymogoéw jakie spetnione byé muszg, by
mogly by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak
stosowanie innych réwnowaznych materiatoéw, technologii i urzadzen - o ile zachowane
zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentacji — po uprzednim
uzgodnieniu z autorem projektu.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. pod hadzorem 0s6b
posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie oraz wymagane atesty.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Kubatura, powierzchnie

Charakterystyczne parametry budynku, tj. pow. zabudowy, pow. uzytkowa oraz

kubatura pozostaja bez zmian.

4.2.

Zestawienie powierzchni uzytkowej wg rysunkéw i wykazéw inwentaryzacji
budowlanej wykonanej przez firme Em jot.

BUDYNEK mieszkalny ,,Usamodzielnienia”

KONDYGNACJA POWIERZCHNIA UZYTKOWA ISTNIEJACA [m2]
piwnica 43,54
parter 417,04
poddasze 322,56
razem 783,14
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4.3. Wysokosé, dlugosc, szerokosé:

Budynek mieszkalny Usamodzielnienia(poziom 0,00 budynku : ok. 110,0 m n. p. m)

- wysoko$¢ (kalenica) 7,53 m

- wysoko$é (okap) 3,01m
- dtugosc¢ 46,61 m
- szeroko$¢ 13,07 m

Liczba kondygnacji

Budynek mieszkalny Usamodzielnienia : budynek czesciowo podpiwniczony,
1kondygnacja nadziemna + poddasze uzytkowe.
Dane charakterystyczne budynku pozostajg bez zmian.

5. Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej
Wymagane odlegtosci od innych obiektéw: odlegtosci od innych budynkéw nie ulegajg
zmianie. Odlegto$ci obiektu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 271 do 273
rozporzadzenia Ml z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. r. Nr 75 poz. 690 z p6zn.zm.)

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego: opisano w cze¢sci opisowej PZD, wskazuje sie dla obiektu

druga kategorie geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- nie dotyczy

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych, w tym oséb
starszych.
- nie dotyczy

9. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

Budynek mieszkalny ,Usamodzielnienia”, przeznaczony do zamieszkania podopiecznych
DPS nie zapewnia niezbednych warunkéw do korzystania z niego przez osoby
niepeinosprawne, w tym osoby starsze. W budynku zamieszkujg osoby sprawne
ruchowo, zakwalifikowane do usamodzielnienia spotecznego.

Na terenie DPS, w poblizu budynku istnieja miejsca postojowe o wymiarach

3,60 x 5,00 m.

Wejscie do budynku posiada szerokosci 0,90 m. Przy wejsciu zlokalizowana jest

pochylnia dla os6b niepetnosprawnych, nachylenie 6%, z poziomu terenu do poziomu
wejscia do budynku.
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Dostep na kondygnacije poddasza jest realizowany poprzez klatki schodowe.
Na kondygnac;ji parteru i poddasza znajdujg sie pokoje mieszkalne z aneksami
kuchennymi i tazienkami. Proces zamieszkania i usamodzielnienia podopiecznych DPS

odbywa si¢ pod statym nadzorem wykwalifikowanych pracownikéw DPS.

10. Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na s$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

10.1. Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wéd opadowych

Natezenie wéd opadowych: ok. 45 I/s — odprowadzenie po terenie wiasnej dziatki na
dotychczasowych warunkach — pozostaje bez zmian.

Zapotrzebowanie na wode dla celéw bytowych bez zmian i p. poz. (2 I/s).
Zaopatrzenie dla celéw bytowych z istniejgcego przytgcza wodociggowego na
dotychczasowych warunkach. Zaopatrzenie do celéw p.poz. — bez zmian.

Scieki sanitarne w iloéci bez zmian, s3 i beda odprowadzane do kolektora kanalizacji
gminnej — bez zmian.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, ich rodzaj,
ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie:

Emisja zanieczyszczen (gazéw i pytéw) do powietrza z budynku istniejgcego nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu aktuainego.

11. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady komunalne s3 i bedg segregowane. Miejsce czasowego gromadzenia odpadéw
- istniejgce pojemniki na terenie dziatki.

llo$¢ wytwarzanych odpadéw komunalnych pozostaje bez zmian.

12. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegoOlnosci jonizujacego, pola elektrostatycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat drgan, promieniowania, pola elektrostatycznego ani innych
zaktocen.

13. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Istniejace na terenie inwestycji drzewa zostang zachowane. Projektowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Charakter uzytkowy inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i
nawierzchni utwardzonych. Gospodarka wodno-$ciekowa nie powoduje niekorzystnego
oddziatywania na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne w rejonie
inwestycji.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku , Usamodzielnienia” DPS Nowe Miszewo, dz. nr 79/3, gm. Bod=anéw



14. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub
blokowe oraz pompy ciepta

14.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej:

Roczne, szacunkowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania i wentylacji pozostaje
bez zmian.

14.2. Wybdr dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

System nr 1 — ogrzewanie z istniejgcej kottowni wtasnej - olejowej
System nr 2 — ogrzewanie elektryczne

14.3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie

Energia cieplna z wiasnej kottowni /kottowni olejowej/
Cena 1kWh — 0,26zt

Ogrzewanie elektryczne

Cena 1kWh - 0,62zt

Najbardziej optymalnym rozwigzaniem jest zasilanie w ciepto z istniejgcej kottowni
wiasnej / kottownia olejowa/.

15. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

W budynku znajduje sig kottownia na olej opatowy. Ze wzgledu na brak emisyjnosci
zanieczyszczen i niskie naktady na obstuge, zrodtiem ciepta pozostanie wiasna
eksploatowana kottownia.

16. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystywania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Obiekt bedzie ogrzewany za pomoca instalacji grzewczej podtogowe; i stalowych
grzejnikéw wodnych. Najlepszym rozwigzaniem regulacji temperatury w poszczegolnych
strefach, pod wzgledem ekonomicznym i technicznym, sg zawory termostatyczne.
Zawory te utrzymujg zadang temperature pomieszczenia poprzez redukcie mocy
grzejnika.

17. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Zasadniczymi elementami wyposazenia technicznego umozliwiajgcymi

funkcjonowanie budynkoéw sa:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku ,, Usamod=ielnienia” DPS Nowe Miszewo, d=. nr 79/3, gm. Bodzanéw
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17.1. Instalacje wewnetrzne budynku dydaktycznego:

¢ instalacja wodociggowa
Zasilenie instalacji z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Ciepta woda uzytkowa
bedzie przygotowywana z wiasnego wymiennika ciepta
¢ instalacja hydrantowa
Instalacja oparta na wewnetrznych hydrantach dn 25 umieszczonych w szafkach
hydrantowych. Instalacja bedzie wykonana z rur stalowych jako odrebne zasilenie wg
dokumentacji projektowej odrebnej.
» instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie kanalizacji do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego.
Instalacja wykonana z rur kielichowych PVC fgczonych na uszczelki.

* instalacja c.o.
Zasilenie instalacji z wlasnego wezfa cieplnego. Instalacja wykonana z rur stalowych
instalacyjnych. Rozprowadzenie instalacji poprzez piony grzewcze. Elementem grzejnym
pozostaje instalacja grzejnikowa wyposazona w zawory termostatyczne.

* wentylacja
Istniejgca wentylacja grawitacyjna, w fazienkach wspomagana wentylatorami

elektrycznymi:

Instalacje elektryczne
a) Zasilanie obiektu
Zasilanie istniejgce jest realizowane z sieci elektroenergetycznej ZE Plock.
Zasilanie to pozostaje bez zmian.
b) Instalacja oswietlenia awaryjnego
W zakresie projektowanego remontu instalacja oswietlenia awaryjnego pozostaje bez
zmian.
Oswietlenie podstawowe
W budynku przewiduje sie o$wietlenie wewnetrzne ogéine z oprawami ledowymi
instalowanymi natynkowo lub w suficie podwieszanym. Ogéiny ukfad oswietlenia

pozostaje bez zmian.

¢) Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa pozostaje bez zmian.

17.2. Instalacje zewnetrzne:

o instalacja kanalizacji deszczowej-brak

Wymiana pokrycia dachowego na budynku ,, Usamodzielnienia” DPS Nowe Miszewo, d=. nr 79/3, gm. Bodzanéw
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Odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachéw bedzie sie odbywato na teren wiasny
Inwestora

e instalacja kanalizacji sanitarngj
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych bedzie sie odbywafo jak dotychczas - do kanalizacji
sanitarnej z zachowaniem istniejacych tras. W ramach prowadzonej inwestycji zostang
wyremontowane (wymienione na nowe) odcinki kanalizacji od budynku do najblizszej
studni kanalizacyjnej.

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Warunki ochrony przeciwpozarowe] przedstawiono w zatgczniku ,Analiza zabezpieczenia
p. pozarowego dla budynku ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego dla
pracownikow na budynek mieszkalny dla podopiecznych Domu Pomocy Spotecznej w
Nowym Miszewie, dz. nr 79/3" opracowanego przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen
p.poz. Wiw zakres pozostaje zatacznikiem do Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Ptocku nr 11/10 z dnia 23.02.2010 .

mgr inz. Michat Golatowski

MAZ/0318/PWBKb/23
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Egz. nr1 - INWESTOR

Nazwa elementu projektu
budowlanego

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU
USAMODZIELNIENIA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ ,,NAD
JAREM” w NOWYM MISZEWIE w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja dachu na budynku
Usamodzielnienia”

Adres obiektu
budowlanego

NOWE MISZEWO, ul. Patacowa 2a, 09-470 Bodzanéw

Kategoria obiektu
budowlanego

- nazwa jednostki ewidencyjnej

Jednostka: Bodzanow
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ewidencyjnego i

Obreb: 0025 Miszewo Murowane Nowe

- numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych
obiekt jest usytuowany

Dziatka nr : 20/4
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inwestora
Adres inwestora

Powiat Plocki
ul. Bielska 59, 09-400 Plock

1. Informacja dotyczaca BIOZ
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3. Decyzja nr 11/10 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
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Informacija dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektu:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawce zobowigzuje sie do:

-wydzielenia i zabezpieczenia modernizowanych czesci obiektu i wyznaczenia stref

niebezpiecznych,

-zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania

lub utylizacji $ciekdw

-zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

-zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

-zapewnienia wiasciwej wentylacji

-urzadzenia skfadowisk materiatow i wyrobdw.
Roboty bedg wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:

- demontaz stolarki okiennej potaciowej;

- rozbiorka pokrycia dachowego;

- rozbiérka obrébek blacharskich;
Roboty bedg realizowane etapami, z zabezpieczeniem budynku przed =zalaniem opadami
atmosferycznymi. Etapy robét nalezy uzgodni¢ z Dyrektorem DPS, uwzgledniajgc wykwaterowanie
mieszkancow na czas realizacji danego etapu. Harmonogram robé6t ze wskazaniem etapoéw opracuje
Wykonawca i uzgodni z Dyrekcjg DPS.

Po zakoriczeniu rob6t budowlanych teren zostanie uporzadkowany.

2. Wykaz istniejgcych obiektow
Dziatka ogrodzona i zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi realizujgcych roboty budowlane.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
Do prac stwarzajgcych zagrozenie zaliczy¢ mozna:
e  prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem.
Szczegoblng uwage nalezy zwroci¢ podczas:
o transportu i skladowania materiatow i urzadzen technicznych,
e  spawania, ciecia i szlifowania metali,

5. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawce oraz ich Podwykonawcow powinni
zosta¢ poinstruowani i zobowigzani do cistego przestrzegania wytycznych ujetych w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz przepisach BHP i ppoz. obowigzujacych na terenie
zakiadu Inwestora a w szczegoinosci:

s Znac przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z
tego zakresu oraz poddawa¢ sie wymaganym egzaminom

» Wykonywa¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowa¢ sie¢ do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przelozonych

o Dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i fad w miejscu
pracy

e Stosowac $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé $Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem

oz



+ Poddac sie¢ wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i
stosowac sie do wskazan lekarskich

* Niezwlocznie zawiadomi¢ przelozonego o zauwazonym na budowie wypadku, albo zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspdipracownikéw, a takze inne osoby znajdujgce sie
W rejonie zagrozenia o grozgcym im niebezpieczenstwie

o Wespdldziata¢é z pracodawcg o przelozonym w wypetnianiu obowigzkéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisy zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ,0g6Inych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy” a takze wymagania szczegoéine obowigzujgce na terenie
inwestora. Przed rozpoczeciem budowy nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, $rodowisko,
majgtek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy choroba, ktore
moglyby nastgpi¢ podczas realizacji budowy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzié¢ szkolenie z przepiséw BHP i ppoz., oraz
stosowne instruktaze stanowiskowe. Wszelkie szkolenia muszg by¢ potwierdzone
wiasnorgcznym podpisem w Rejestrze Ewidenciji Szkolen. Obowigzek ten dotyczy
pracownikow zatrudnionych i podwykonawcow.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, pod nadzorem
inwestorskim.

Wykopy oznakowac jako miejsca niebezpieczne. Do prac na wysokosci stosowaé
rusztowania.

Teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W dostepnym miejscu umiescié tablice informacyjna budowy zawierajgce dane inwestora,
Wykonawcy, Nadzoru, Jednostki projektowej, a takze telefony pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej i policji.

Warunki BHP i p- poz.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi
budownictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér powinna sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia, W szczegolnosci nalezy zwrécié uwage na prace na
wysokosci wymagajgce odpowiednich rusztowar, sprzetu ochrony osobistej, a od
pracownikow badan wysokosciowych. Teren budowy winien by¢ ogrodzony. Wszelkie prace
nalezy wykonywac zachowujgc szczegolng ostroznos¢ i przestrzegajac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy sig stosowaé do wymagan wiasciciela obiektu oraz parstwowych
stuzb nadzoru budowlanego.

mgr inz. Michaf Golatowski
upr. MAZ/0318/PWBKb/23
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MAZOWIECK] Wojewadzki Urzad Ochron); Zabytkdw w Warszawie

WOJEWODZKI DELEGATURA W pLOCKU ul. Zduriska 13a, 09-400 Plock (W
KONSERWATOR tel. (+24) 262 76 71, (+24) 262 78 34, fax (+24) 262 75 58 ylﬂ
ZABYTKOW www.mwkz.pl

W‘*d it
e,

l ck, 04 stycznia 2024 r.

DP.5142.196.2023

DECYZJA NR: 3/2024.

Na podstawie art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 2 i art. 92, ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022, poz. 840, 2 péiniejszymi
zmianami), § 20 rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018
roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytk6w, a takie badari archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz.
81) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 1257, z péZniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku: Domu Pomocy Spotecznej ,Nad Jarem” w Nowym Miszewie, ul. Patacowa
2b, 09-470 Bodzanéw, z dnia: 2023.11.27 (data wplywu do Organu: 2023.11.28), o wydanie
pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku — polegajace na wymianie pokrycia
dachowego w budynku Usamodzielnienie | w Nowym Miszewie na dz. nr ewid. 79/3 - na terenie:
otoczenia kosciota parafiainego w Miszewie Murowanym - wpisanym do rejestru (nr rejestru
zabytkéw dawnego woj. plockiego: 56/187/59 W, data wpisania: 16.11.1959) oraz otoczenia zespotu
patacowego w Nowym Miszewie - wpisanym do rejestru (numer rejestru zabytkéw dawnego woj.
ptockiego: 578, data wpisania: 23.02.1988),

dziatajac z upowaznienia
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw

1. pozwalam: Domowi Pomocy Spotecznej ,Nad Jarem” w Nowym Miszewie, ul. Patacowa 2b,
09-470 Bodzanéw, na wymiane pokrycia dachowego w budynku Usamodzielnienie | w
Nowym Miszewie na dz. nr ewid. 79/3, zgodnie z programem robét budowlanych zataczonym
do wniosku jw.

2. Okreélam, ze termin wainosci niniejszego pozwolenia uptywa po 2 latach od dnia, w
ktérym niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

3. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moie zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

UZASADNIENIE:

Przedmiotowe roboty budowlane planowane s3 w obrebie wpisanych do rejestru zabytkéw:
otoczenia kodciota parafialnego i zespotu patacowego w Miszewie Murowanym, podlegajacym
ochronie na mocy przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art.
36.1.2 cytowanej ustawy, pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw wymaga prowadzenie
robét budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanym do rejestru.

W dniu 2023.11.29 wplyngt do Organu wniosek Domu Pomocy Spotecznej ,Nad Jarem” w Nowym
Miszewie, ul. Patacowa 2b, 09-470 Bodzanéw, z dnia: 2023.11.27, o wydanie pozwolenia na roboty
budowlane w otoczeniu zabytku — polegajagce na wymianie pokrycia dachowego w budynku
Usamodzielnienie | w Nowym Miszewie na dz. nr ewid. 79/3. Do whniosku zalaczono program robét
budowlanych. Po analizie wniosku stwierdzono, e zamierzenie jw. jest dopuszczalne z punktu
widzenia konserwatorskiego i nie naruszy wartosci chronionego otoczenia koiciofa parafialnego i
zespotu patacowego w Miszewie Murowanym. Orzeczono zatem jak w sentencji.




POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul.
Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa za posrednictwem tutejszego organu, w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyz;ji.

2. Przed uptywem terminu wniesienia odwotania strona moize zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Odwiadczenie nalezy ztozyé tutejszemu organowi.

3. Z dniem doreczenia tutejszemu organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie stromny 2rzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania.
Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 p. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie
skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z poiniejszymi zmianami).

rzymuia: .
1.5 Dom Pomocy Spotecznej ,Nad Jarem” w Nowym Miszewie, ul. Patacowa 2b, 09-470 Bodzanéw,
2. Ala.

Do wiadomosci:
Starosta Ptocki (ePUAP).

TN

Sprawe prowadzi: Dorota Zaremba, gh. specjalista ds. zabytkéw nieruchomych, tel. (24) 2627671,
2627558, wew. 25.



POWIATOWY INSPEVTOH
NADZORU BUDODWLANEL: v
w PLOCKU

. Plock, dnia 23.02.2010 r.
PINB/7140 - 128/09-10

DECYZJA NR /A /10

Na podstawie art. 51 ust. 315, art. 71 ust. 3 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzn. zm.), art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (jednolity
tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy dot. zmiany
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego pracownikéw, zlokalizowanego na terenie
posesji nr 2b w miejscowosci Nowe Miszewo, gm. Bodzanéw.

- Zatwierdzam dla Inwestora: Dom Pomocy Spolecznej ,Nad Jarem” w Nowym
Miszewie z siedzibg w Nowym Miszewie przy ul. Palacowej 2b - projekt budowlany
budynku mieszkalnego dla podopiecznych, zlokalizowanego na terenie dzialki o nr ewid.
79/3 w miejscowosci Nowe Miszewo, gm. Bodzanow;

UZASADNIENIE:

W wyniku przeprowadzonej w dniu 2 pazdziernika 2009 r. przez inspektorow
nadzoru budowlanego kontroli w terenie - Domu Pomocy Spolecznej ,,Nad Jarem” w
Nowym Miszewie, stwierdzono, ze na terenie posesji zlokalizowany jest budynek
»usamodzielnienie I”, ktéry zamieszkuja 43 osoby w tym 35 to osoby z grupy ZLII
(podopieczni).

Po przeanalizowaniu dokumentacji technicznej, zatwierdzonej decyzja
Kierownika Urzedu Rejonowego w Plocku znak: 7151/1/187/92 z dnia 27.10.1992 r.
dot. pozwolenia na remont budynku mieszkalnego, stwierdzono, ze w/w budynek
projektowany byt z przeznaczeniem na cele mieszkalne dla pracownikéw.

Na dokonang zmiang sposobu uzytkowania inwestor nie posiadal wymaganego
prawem pozwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej — art. 71. Ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. roku Prawo budowlane. .

Przez zmiang¢ sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci
rozumie si¢ W szczegllnosci: podjecie lub zaniechanie dziatalno$ci zmieniajacej
warunki bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne,
higieniczno — sanitarne lub ochrony $rodowiska, badz wielko$¢ lub uktad obcigzen.

W zwigzku z powyzszym postanowieniem nr 68/09 z dnia 11.12.2009 r.
zobowigzano Wlasciciela do wstrzymania uzytkowania budynku mieszkalnego
pracownikow.

W celu doprowadzenia wykonanych robét budowlanych do stanu zgodnego z
prawem, zobowigzano Inwestora decyzja nr 116/09 z dnia 23.12.2009 r. do

przedlozenia projektu budowlanego zamiennego.
Verte

mar inz. Michdt Golatowski
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W dniu 17.02.2010 r. pelnomocnik Domu Pomocy Spotecznej ,,Nad Jarem”

przediozyt trzy egzemplarze projektu zmiany sposobu uzytkowania budynku

mieszkalnego dla pracownikéw na budynek mieszkalny dla podopiecznych.

Ziozony projekt budowlany speinia wymogi okre§lone w przepisach prawa
budowlanego, a w szczegdlnoici wynikajace z tresci art. 34 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia
10.07.2003 r.).

Majac powyzsze na uwadze orzeczono, jak w sentencji decyzji.

Od wydanej decyzji stluzy stronom odwotanie do Mazowieckiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Czere$niowa 9, w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji, za posredni iatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

W ' '
Plocku, ul. Kostrogaj 1. S <
. TOWEGD KTORA
Otrzymuja: nA RU BUDOW EGO
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Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy w Bodzanowie
2. Starostwo Powiatowe w Plocku
Wydziat Architektury i Budownictwa



