1.

OPIS TECHNICZNY

Projektu technicznego pn ;
~Modernizacja drogi powiatowej nr 2434C
droga nr 262 -Bielice- droga nr 262
od km 1+040 do km 1+964 na dlugosci 0,924 km ”
w obrebach geodezyjnych Kwieciszewo i Marcinkowo,
na terenie gminy Mogilno.

Podstawa opracowania , Inwestor, Zamawiajacy
Umowa o dzieto Nr 4170/01/2025 z dnia 27 marca 2025r. pomigdzy Zarzadem Drog
Powiatowych w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20, 88§-300 Mogilno reprezentowanym przez
Edyte Glodek - Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Mogilnie, a Projektantem Krystyna

Golaszewska ul. Zytnia 12/19, 88-400 Znin.

Opracowanie wykonano w oparciu o ;

[1] ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 22024 r., poz. 725 j.)

[2] rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2022r. poz. 1679 tj.)

[3] rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U.z2021r. poz. 2454)

[4] ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 tj.)
[5] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U z 2022r.

poz. 1518)

[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126)

[7] rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

[8 JKatalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez Centralne

Biuro Projektowo — Badawcze Drog 1 Mostow w Warszawie

(9 Justalenia z Inwestorem .



1. Materialy wyjsciowe
= mapa zasadnicza w skali 1:1000 , mapa techniczna Zarzadcy drogi ,
= pomiary dokonane w terenie ,

= przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe .

2. Zakres i cel opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt modernizacji - remontu drogi powiatowej
nr 2434C w miejscowo$ci Bielice na odcinku od km 1+040 (jest to miejsce za
skrzyzowaniem z drogg gminng — dz. DG 18/2- w kierunku Gozdanina ),
do km 14924 (jest to potaczenie z droga wojewodzka nr 262 relacji Kwieciszewo-
Gebice-Orchowo-Szysztowo).
Modernizacja drogi powiatowej 2434C bedzie realizowana wylacznie w pasie drogi
powiatowej - nie bedzie realizowana w obszarze drogi wojewdodzkiej nr 262.
Dhugo$¢ remontowanego odcinka drogi powiatowej wynosi 0,924 km.
Droga powiatowa 2434C stanowi pas drogowy zlokalizowany na dziatkach
ewidencyjnych numer;

= 3 obrgb 040903 _5 0022 Kwieciszewo,

= 17 obrgb 040903 _5 0026 Marcinkowo
na terenie gminy Mogilno, powiat Mogilenski , woj. Kujawsko — Pomorskie.

Dziatki stanowa pas drogi powiatowej , dziatka numer ew. 17 obreb
Kwieciszewo jest zapisana jako Powiat Mogilenski , natomiast dla dziatki
numer 3 obreb Kwieciszewo Zarzadca drogi powiatowej prowadzi proces regulacji
stanu prawnego - powiatyzacj¢ dziatki. Roboty remontowe - modernizacyjne beda
prowadzone w istniejacym pasie drogowym drogi powiatowej , w miejscu istniejgce;j
jezdni bitumicznej. Nie nastapi zajgcie gruntow obcych.

Zarzad Drog Powiatowych w Mogilnie prowadzi wladztwo publiczne dla ciagu
drogi powiatowej 2434C 1 jest uprawniony statutowo do wykonywania wszelkich
dziatan zdefiniowanych w art. 4 pkt.17-21 (ustawy o drogach publicznych Dz. U.
z 2024r. poz.320 tj) pojec¢ budowy, przebudowy, remontu, modernizacji , utrzymania,

organizacji 1 ochrony drogi.



Poczatek i koniec drogi do modernizacji zostal oznaczony . przez Inwestora,
w terenie poprzez wbicie metalowych bolcow w 0§ drogi i zakreslony farba na

jezdni.

Zakres modernizacji ;

polegac bedzie na oczyszczeniu istniejacej jezdni , Scigeiu zawyzonych poboczy
gruntowych i zasypaniu zaglebien wraz z wyrownaniem do wymaganego spadku
poprzecznego, frezowaniu nawierzchni na poczatku i koncu trasy w zakresie objetym
modernizacja .

Odcinkowo bedzie wykonana warstwa profilowa — wyréwnawcza z betonu asfaltowego
ACI1W na $rednia grubos¢ 4 cm . Na catej dtugosci jezdni , planowanej modemizacji,
zostanie wykonana warstwa scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC11S , po

uprzednim skropieniu emulsja asfaltowa kationowa - w ilosci 0,5 kg/m”.

Celem projektu jest ;

- okreslenie wlasciwej lokalizacji modernizacji - remontu odcinka drogi ,

- uzyskanie warstwy scieralnej jezdni o grubosci 4,0cm , z betonu asfaltowego AC11S,

- uzyskanie whasciwych spadkow poprzecznych i podtuznych projektowanego odcinka
modernizowanej drogi ,

- uzyskanie wlasciwych spadkow poprzecznych i podtuznych poboczy .

3. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 2434C od km 1+040 do km 1+1064 posiada nawierzchnie
bitumiczny o duzej degradacji , nawierzchnia do odtworzenia jest planowana na
istniejacej jezdni o zmiennych szerokosciach od 4,50m - 4,80m , szczeg6towy obmiar
zostat podany w obliczeniu ilosci robdt. Na calym odcinku jezdnia jest znieksztalcona
w profilu poprzecznym 1 podtuznym.

Przyjety odcinek drogi do modernizacji przybiega po terenie rowninnym, Droga jest
zlokalizowana na odcinku poczatkowym miedzy zabudowa Zespotu Szkot Centrum
Ksztalcenia Rolniczego w Bielicach oraz na dalszym odcinku (na otwartej przestrzeni ),
migdzy gruntami rolnymi . Odcinek drogi 2434C tworzy dogodne potaczenie z droga
wojewodzka nr 262 z kierunku Mogilna , drogi krajowej nr 15 i z kierunku
miejscowosct  Gebice . Ciag drogi powiatowej stanowi bardzo wazny dojazd do

obiektow szkoty sredniej o profilach rolniczych .



4. Stan projektowany
4.1. Zatozenia projektowe ;
e klasa drogi — powiatowa — L lokalna
o predkosé projektowa - obszar zabudowany 50 km/h
e predkosé projektowa - poza obszarem zabudowanym 90 km/h
e szerokos¢ jezdni- 4,50-4,80m
e warstwa profilowa odcinkowo z betonu asfaltowego ACI1W - o $redniej
grubosci 4,0cm(41,0Mg)
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S - o grubosci 4,0cm
e profilowanie poboczy gruntowych na szerokosci - 1,0m

o szerokoSc¢ rozgraniczenia - istniejaca .

5.2. Rozwigzania w planie

Przebieg drogi w planie po wykonanej modernizacji nie zmieni sie.

Na oczyszczonej i skropionej emulsja asfaltowa kationowa istniejacej nawierzchni
projektuje si¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej jako warstwe Scieralng z betonu
asfaltowego ACI11S grubosci 4cm, na dtugosci 0,924 km , o szerokosci 4,50-4,80km .,
Wykonanie warstwy wyréownawczej - profilowej z betonu asfaltowego AC11W

na srednig grubos¢ 4 cm , nalezy wykonac tylko odcinkowo , na tacznej dtugosci
90,0m , w ilosci masy - wg obmiaru robot.

Na odcinku poczatkowym i konicowym nalezy wykona¢ wcinki w istniejaca
nawierzchni¢ DP 2434C .

Niweletg dostosowano do istniejacego terenu zapewniajac odpowiednie odwodnienie

poprzeczne 1 podtuzne drogi.

5.3. Przekroj poprzeczny
Projektuje sig¢ jezdnig szerokosci 4,50 — 4,80m o przekroju drogowym ze spadkiem

daszkowym 2% . Na tukach ze spadkiem jednostronnym 5% i poboczami 6% .
Y



5.4. Odwodnienie
Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe , na dotychczasowych zasadach , wody

opadowe poprzez spadki poprzeczne i podiuzne odprowadzane beda na pobocza

drogi iskarpy pasa drogowego porosnigte trawa.

5.5. Urzadzenia obce
W obszarze robot projektowanej modernizacji drogi nie wystepujg sieci i przylacza

podziemne oraz napowietrzna linia energetyczna , ktore moglyby kolidowa¢

z planowanymi pracami remontowymi .

Zadanie modernizacji drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej
jezdni , scigciu i wyprofilowaniu poboczy gruntowych - prace te nie wnikaja w glab

konstrukeji drogi.

6. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko i zdrowie.
Modernizacja nawierzchni jezdni wplynie na poprawg stanu srodowiska poprzez
zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wplynie na
bezpieczenstwo ruchu samochodowego. Prawidlowo prowadzone prace budowlane,
pod statym nadzorem budowlanym , przy uzyciu odpowiedniego sprz¢tu sprawnego
technicznie nie beda stanowic zagrozenia dla Srodowiska naturalnego. W obszarze pasa
drogowego rosna drzewa po obu stronach korpusu drogowego , ktore nie tworza

kolizji z projektowanymi robotami remontowymi.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

(a] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 r., poz. 725 tj.)

[b] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 t;.)
[c] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U z 2022r. poz.
1518)

[d] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.0.1973t.j.)

[e] ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699)



[f] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

[g] rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.
1839 z pozn. zm.)

[h} rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w $rodowisku (Dz.U. z 2014r. poz.112)

[i] rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow ,
jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen wodnych
(Dz.U. z2019r. poz. 1311)

[j] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

(Dz.U. z2022r. poz. 840)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sig catkowicie w pasie drogi powiatowej na

terenie dziatek na ktorych realizowane jest przedsigwzigcie.

6. Organizacja ruchu

Remont drogi nie zmieni warunkéw ruchu na drodze . Istnicjace oznakowanie pionowe
jest wystarczajace dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu. W zwiazku z tym , zZe
projektowana modernizacja nie zmienia warunkow ruchu na drodze powiatowej , a
istniejaca organizacja w sposob jasny 1 jednoznaczny okresla pierwszenstwo na drodze
nie przewiduje si¢ zmiany stalej organizacji ruchu. Modernizowany odcinek drogi
przebiega w terenie w ktorym krzyzuja sie tylko drogi dojazdowe do gruntéw rolnych
1 zjazdy na grunty rolne . Po wykonaniu modernizacji nawierzchni jezdni nie ma
potrzeby wykonania oznakowania poziomego w tym obszarze drogi .

Czasowa organizacj¢ ruchu na czas modernizacji drogi powiatowej zobowiazany jest
opracowac wykonawca robot remontowych - przed przystapieniem do prac , biorgc pod
uwage przyjety harmonogram robot , organizacj¢ pracy na budowie oraz technologie

wykonywanych prac .



7. Informacje dodatkowe

7.1. Informacja dotyczaca wpisu dzialki lub terenu objetego inwestycja do
rejestru zabytkow, podleganiu ochronie konserwatorskiej lub podleganiu
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw , nie podlega ochronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

9.Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
[nwestycja nie bedzie wykonywana w granicach terenu gorniczego w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze, a zatem nie jest

narazona na szkodliwe wplywy robot gorniczych.

10. Uwagi koricowe

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami , wiedza techniczna
oraz przepisami bezpieczenstwa pracy, wykona¢ wedlug obowiazujacych norm
i przepisow oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania 1 Odbioru Robot.

Do robét nalezy uzy¢ materiaty posiadajace atesty , orzeczenia zgodnos$ci z norma.

Do wykonywania prac mozna przystapi¢ po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia
robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej
wprowadzenia i odebraniu przez odpowiednie organy zarzadzajace ruchem.

Po zakonczeniu robot teren budowy i zajete tereny sasiednie nalezy doprowadzi¢ do

nalezytego stanu i porzadku.

o 7 e b
inz. Krystyna folaszewska

Opracowala
in. Krystyna ' Clotaszéi

9 kwietnia 2025r.



