Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Modernizacja drogi powiatowej nr 2434C droga nr 262-
BIELICE-droga nr 262 na dlugo$ci 0,924 km
Obiekt: Modernizacja drogi powiatowej nr 2434C droga nr 262

-Bielice-droga nr 262 od km 1+040 do km 1+964 na
diugosci 0,924 km

XXV Drogi
Rodzaj robdt: CPV:45233142-6 Roboty w zakresie napawy drog
Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MOGILNIE

ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu:

Wartosé netto:
Kwota VAT:
Wartosé brutto:
Sfownie:




Kosztorys ofertowy

Lp. Opis rob6t

Jedn.

Nosé
jedn.

—

L ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

Odtworzenie trasy W terenie réwninnym - lokalizacja i obmiar zgodny Z
obliczeniem ilosci robét poz.1

0,924

2 |11, ROBOTY ROZBIORKOWE
D-05.03.11

Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na glgboko$¢ do 4 cm z
odwozem $cinki na odl. do 1 km - obl. il. rob. poz.2.

m2

92

[ connjodn. | Warost

Ny | ey

3 | 111 PODBUDOWA
D-04.03.01.

obliczenie ilogci robét poz.3.

4| D-04.03.01

obmiar jak w poz.3.

Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, jezdnia, wiaczenia -

Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilodei 0,5 kg/m2 - lokalizacja i

42455

42455

e et

51 D-04.08.01

Wyréwnanie istnicjacej nawierzchni micszanka, mineralno-asfaltowa,
AC11W na érednia grubo$é 4 cm z transp. masy z wytwérni do migjsca
wbudowania; obl. il. rob6t poz.4.

IV. NAWIERZCHNIA

D-05.03.05

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 4 ¢ Z transp. Z wytwomi do miejsca wbudowania -
lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilogci robot jak w poz.3.

DS

o

D-06.03.01
Plantowanie poboczy przez §cinanic i zasypanic zaglgbieh wraz z

obliczeniem ilodci robét poz.6.
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Kosztorys - podsumowanie
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wiréwnaniem do wymaganego spadku poprzecznego = obmiar zgodny z l l L \
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