
ZAKRES OPRACOWANIA
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papa termozgrzewalna SBS        5,2 mm
styropian + papa podkładowa/styropapa       25 cm
istniejące warstwy dachu :
papa
warstwa betonu                                             5 cm
styropian                                                        3 cm
żużel                                                             10 cm
papa
strop żelbetowy Akermann
projektowany sufit systemowy kasetonowy 60/60

B STROPODACH

istniejąca posadzka
istniejący strop Akerman
tynk cementowo - wapienny

A STROP

A' STROP( pom.higieniczno - sanitarne)

1. Obróbka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej 0,7mm

 1

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

NIP: 631-157-66-62

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
VIZ-PROJEKT JOANNA KORCZYŃSKA

tel.:032-7805225                          tel.kom.:0604460028
TEMAT

ADRES

TEMAT
RYSUNKU
INWESTOR

NR RYS.SKALAFAZA/BRANŻA DATA NR PROJ.

43-100 TYCHY                      UL. WIENIAWSKIEGO 36/8
REGON: 276851741

PROJEKT  JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY VIZ-PROJEKT I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM. 
ARCHITEKTURA 1:100 AI7

DZ. NR  2647/42

MEGREZ SP. Z O.O.
43-100 TYCHY, UL. EDUKACJI 102

43-100 TYCHY, UL. EDUKACJI 102

OBRĘB: 0006 PAPROCANY
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 2407701_1 TYCHY
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO

®i z p r j e k t
ANZCINOTKETIHCRA
AINWOCARP

v o

mgr. inż. arch. Monika GRABOWSKA

PRZEKRÓJ A-A

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

mgr inż.arch.Joanna KORCZYŃSKAOPRACOWANIE:

OPRACOWANIE: PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTONICZNA  
KRZYSZTOF KULIG 
UL. WYBICKIEGO 55
40-746 KATOWICE

mgr inż.arch. Krzysztof KULIG 

inż. Rafał KISZKA 

ZAKRES OPRACOWANIA
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istniejąca posadzka
istniejący strop Akerman
tynk cementowo - wapienny

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
 PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU ZAKAŹNEGO 
CELEM ROZWOJU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 
WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU 
W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM 
MEGREZ SP Z O.O.
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