Specyfikacja nr 6.2
Lozko elektryczne

Konstrukcja:

Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub
réwnowazny potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian nowotworowych,
zastosowany lakier posiada wiasciwosci antybakteryjne.

Podstawa t6zka oraz przestrzen pomiedzy podstawg a lezem pozbawiona kabli oraz uktadéw sterujgcych
funkcjami t6zka, tatwa w utrzymaniu czystosci. Podstawa t6zka pantografowa podpierajaca leze w 6-8 punktach
gwarantujaca stabilnos¢ leza.

L6zko przystosowane do mycia ciSnieniowego mokrego w automatycznej stacji mycia.

Diugos¢ catkowita: 2180 mm +/- 1025 mm

Szeroko$¢ catkowita 985 mm, +/- 1025 mm

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem a podwoziem nie mniej niz 15 cm umozliwiajaca tatwy przejazd przez
progi oraz wjazd do dzwigéw osobowych.

W naroznikach leza 4 krazki stozkowe uniemozliwiajgce przypadkowe wyrwanie parapetéw okiennych lub listew
$ciennych przy regulacji wysokosci t6zka odbojowe, chronigce tozko i Sciany przed uderzeniami oraz otarciami
lub rozwigzanie rbwnowazne.

W czesci wezgtowia krazki jednoosiowe.

Leze tozka czterosegmentowe ,trzy segmenty ruchome dopuszcza sie wiekszg ilo$¢ segmentow.

Leze wypetnione fatwo odejmowanymi panelami (bez konieczno$ci uzycia narzedzi) z HPL.

Wszystkie segmenty leza (a nie tylko segment wezgtowia) sa wypetnione ptyta HPL przezierng dla promieni RTG.
Segment oparcia plecow z mozliwo$cig szybkiego poziomowania - CPR.

Segment wezgtowia wypetniony ptyta HPL wraz z tunelem na kasete RTG.

Na czas transportu pilot mozna zawiesi¢ po wewnetrznej stronie poreczy bocznej.

Autoregresja segmentu oparcia plecéw 12 cm.

W naroznikach leza tuleje do mocowania wieszaka kropldwki oraz w cze$ci wezgtowia wysiegnika z uchwytem do
reki.

Sterowanie funkcjami tézka:

Reczny pilot przewodowy sterujacy nastepujacymi funkcjami tozka:
- zmiana wysokosci leza,

- pochylenie oparcia plecéw,

- pochylenie segmentu udowego,

- funkcja autokontur

Nastepujace pozycje leza uzyskiwane automatycznie, po nacisnigciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na
panelu centralnym:

- pozycja krzesta kardiologicznego

- pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego)

- pozycja do badan (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leze)

- pozycja Fowlera (jednoczes$nie leze t6zka obniza wysoko$¢, a segmenty: oparcia plecow i uda unosza sie)

- pozycja zerowa (elektryczny CPR)

Panel centralny wyposazony w przyciski stuzace do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej
mobilizacji pacjenta:

- ruch oparcia plecéw do 30° oraz maksymalne podniesienie leza

- podniesione oparcie plecow, leze maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nog

Kazda powyzsza pozycja uzyskiwania ze specjalnie 0znaczonego przycisku.

Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania nastepujacymi funkcjami t6zka: zmiana wysokosci leza,
pochylenie oparcia plecéw, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja

Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych — z diodowa informacja o zablokowanych
funkcjach.



Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjatkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga
ratunkowego i elektrycznego CPR).

Panele sterowania w porgczach bocznych z zabezpieczeniem przed przypadkowym uzyciem — konieczno$¢
aktywacji panelu specjalnie oznaczonym przyciskiem.

Funkcje sterowane z paneli w poreczach bocznych od strony personelu:

- regulacja wysokoéci leza

- regulacja kata nachylenia segmentu plecow

- regulacja kata nachylenia segmentu ud

- autokontur,

- przechyly wzdtuzne leza (Trendelenburg i anty-Trendelenburg)

Funkcje sterowane z paneli w porgczach bocznych od strony pacjenta:

- regulacja wysokosci leza

- regulacja kata nachylenia segmentu plecow

- regulacja kata nachylenia segmentu ud

- autokontur,

- pod$wietlenie leza

- alarm akustyczny

Dodatkowe panele sterowania w poreczach bocznych (w czesci oparcia plecdw) — z przyciskami mobilizacji VEM.
Funkcja pomocy w bardzo wczesnej mobilizacji pacjenta — pacjent podpiera sie na poreczy zwiekszajac
przyciskiem wysokos¢ leza.

Elektryczne regulacje:

Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie od 390 mm do 800

- segment oparcia plecéw od 0 do 70 stopni

- segment uda od 0 do 40 stopni

- pozycja Trendlelenburga od 0 do 16 stopni

- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 18 stopni

Zakres regulacji wysokosci leza gora/dét: 410 mm

Akumulator wbudowany w ukfad elektryczny t6zka podtrzymujacy sterowanie t6zka przy braku zasilania
sieciowego.

Szczyty 16zka wykonane z tworzywa, wypetnione wklejkg kolorystyczng dostepng w minimum 6 kolorach.
Mozliwos¢ zabezpieczenia szczytdw przed przypadkowym wyjeciem w czasie transportu poprzez 2 blokady
Uktad elektryczny spetniajacy wymagania IPX6.

L6zko wyposazone w cztery niezalezne, opuszczane ruchem pétkulistym, tworzywowe barierki boczne,
zabezpieczajace pacjenta, zgodne z norma medyczng ICE 60601-2-52.

Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w tatwy sposob za pomoca jednej reki, wspomagane
pneumatyczne. Barierki od strony gtowy poruszajace sie¢ wraz z segmentem oparcia plecéw.

Wysoko$¢ barierek bocznych zabezpieczajaca pacjenta 37 cm.

Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypetnione wklejkg kolorystyczng dostepng w minimum 6 kolorach.
Barierki wyposazone w tworzywowy uchwyt podtrzymujacy pilot z mozliwoscig ustawienia kata.

Pilot posiada uchwyt, ktory umozliwia zawieszenie go na barierce. Mozliwo$¢ powieszenia drenazu lub workow
urologicznych na barierkach, uchwyty stanowig cze$¢ barierek bocznych.Osobne uchwyty na drenaze lub worki
urologiczne, uchwyty te sg na ramie t6zka .Barierki zabezpieczajace pacjenta na catej dtugo$ci.

Wysuwana pdtka na prowadnicach suwnych do odktadania poscieli.

Panel jest wieszany na szczycie t6zka, tak aby caty czas byt tatwo dostepny dla personelu. Przedtuzenie leza
32,5 cm.Dzwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony ndg, z boku t6zka, na ramie. Materac
stabilizowany przez 2 uchwyty oraz przez porecze boczne. Wymiary materaca dostosowane do leza tdzka.
Kofa o $rednicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System
obstugiwany dzwigniami od strony nég pacjenta, zlokalizowanymi bezpo$rednio przy kotach.

Obciazenie robocze: 280 kg

Ukiad elektryczny spetniajacy wymagania IPX6

Elementy wyposazenia t6zek:

Dwuwarstwowy materac piankowy stosowany w profilaktyce i terapii odlezyn do 3 stopnia (EPUAP) wykonany z
niepalnej pianki o réznej gestosci i grubosci. Specjalne strefy zabezpieczajg gtowe i piety pacjenta przed
powstawaniem odlezyn. Elastyczny pokrowiec, z powierzchnig zapobiegajaca namnazaniu si¢ bakterii i wiruséw,
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minimalizuje sity scinajace i chroni skore pacjenta przed uszkodzeniem. Wysokoelastyczna pianka o réznych
gestosciach i grubosci bardzo szybko reaguje na wywierany nacisk,

dostosowujgc sie do ksztattu ciata pacjenta.

Pokrowiec wykonany z oddychajacej powfoki poliestrowo-poliuretanowej zapewnia pacjentowi komfort i utrzymuje
jego skére w odpowiedniej kondyciji.

Dwuwarstwowa konstrukcja o wysokosci 14 cm i odpowiednio dobrane materiaty zapewniajg wygode i
odpowiednig rekonwalescencje pacjentom ze Srednim ryzykiem wystapienia odlezyn.

Wodoodporny i oddychajacy pokrowiec uniemozliwia wnikanie ptynéw do wnetrza materaca. Wysokiej jakosci
materiaty uzyte do wykonania pokrowca zapewniajg jego trwato$¢ nawet podczas prania w temperaturze
siegajacej 95° C. Zamek btyskawiczny umozliwia szybki demontaz pokrowca. Wysoka odporno$¢ na Srodki
dezynfekcyjne zwigksza zywotnoS¢ materaca i obniza koszty eksploataciji. Mozliwo$¢ sterylizacji w autoklawie
gwarantuje bezpieczenstwo i zapobiega rozprzestrzenianiu sie bakterii, wirusow i grzybow.

Wymagania:
— Deklaracja Zgodnoéci,
— WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobow Medycznych,
— Certyfikat ISO 9001:2015 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolno$¢ do ciggtego dostarczania wyrobéw
zgodnie z wymaganiami,
-Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i utrzymuje system zarzadzania jako$cig dla
wyrobow medycznych.
-Szkolenie obstugi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktow
-Serwis pogwarancyjny, odptatny przez okres min. 10 lat
-Gwarancja zapewnienia zakupu cze$ci zamiennych przez okres 10 lat
-Czas reakcji serwisu max. 72 godz.

Dostosowanie do mycia w myjni automatycznej:

Myjnia automatyczna - typ RehaWash B904 (2800 x 1800 + 51 skrzynka x 2860 mm) jest nowoczesnym,
przelotowym urzadzeniem , przeznaczonym do mycia i dezynfekcji tozek szpitalnych, wozkéw inwalidzkich,
chodzikéw, materacy, butdw szpitalnych i przemystowych itp. Posiada 6 programéw myjacych oraz 2 do
dezynfekcji, catkowity cykl mycia i suszenia wynosi 15 — 20 min, w zalezno$ci od programu. Dozowanie Srodkéw
odbywa sie w zamknietym obiegu. Temperatura mycia 40/45 stopni . Myjnia spetnia norme PN EN ISO 15883 -
jest to wyréb medyczny klasa Il a.

Na granicy stref zlokalizowano boks dezynfekcii, ktory jest przeznaczony do dezynfekcji recznej , elementéw
uzupetniajacych wyposazenie tdzka. W boksie przewidziano prace zwigzane z myciem recznym oraz dezynfekcjq
za pomoca dyszy rozpylajacej , z wykorzystaniem sprezonego powietrza.



