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Pokrywa żeliwna typu lekkiego

DN600 klasy A15 z zabezpieczeniem

Osadnik 25x25x25 
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U w a g i :

1. Beton przeznaczony do produkcji prefabrykatów odpowiada klasie wytrzymałości nie niższej 
n i ż  C 3 5 / 4 5 ,  j e s t  w o d o s z c z e l n y

( W 1 0 ) ,  m a ł o  n a s i ą k l i w y  ( 5 % )  m r o z o o d p o r n y  ( F - 5 0 ) .

2. Sposób produkcji betonu spełnia wymogi normy PN-EN  206-1:2003;  ze  zmianą  PN-EN  
2 0 6 - 1 : 2 0 0 3 / A 1 : 2 0 0 5   w p r o w a d z o n ą   w   2 0 0 5  

oraz  zmianą  PN-EN  206-1:2003/A2:2006 „Beton  -  Część  1:  Wymagania,  właściwości

p r o d u k c j a  i  z g o d n o ś ć ”  .
3 . Stal zbro jeniowa odpowiada wymogom normy PN-H-93215:1969 - wersja polska
4. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone są fabrycznie stopnie włazowe o 

szerokośc i  50 cm ,  mocowane j eden pod drug im w od ległośc i  p ionowe j 25-30cm.

5. Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej,eksfiltrację ścieków, tuleja dla rur PVC.
6 .  P o s a d ow i e n i e  s t u d n i  n a  w y p o z i o m owa n e j  p ł y c i e  z g o d n i e  z  w y t y c z n ym i :

studnię należy posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej wykonannej z betonu

C12/15 o grubości min. 10-15cm i powierzchni większej o 10cm niż zewnętrzne wymiary
komory, ułożenie płyty, w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie

r o d z i m m y m  l u b  w ł a ś c i w i e  z a g ę s z c z o n e j  p o d s y p c e  p i a s k o w e j .
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Budowa sieci wodociągowej
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obręb: Sowiniec, ark.: 1, gm. Mosina


