Pokrywa zeliwna typu lekkiego
DN600 klasy A15 z zabezpieczeniem
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Pokrywa zeliwna typu lekkiego
800x800 A15 z zabezpieczeniem
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WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJISZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW W TYM KONCEPCII ,
WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJATKIEM
WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACII PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ
ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNE] Z MOCY ART. 116,117,118
USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

Jednostka projektowa

ul. M.Dabrowskiej 4
PL 62-050 Mosina
tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341
e-mail: biuro@akpro.pl
www.akpro.pl

Biuro Inzynieryjno-Projektowe

INWESTYCIA Budowa sieci wodociggowej

1. Beton przeznaczony do produkcji prefabrykatow odpowiada klasie wytrzymatoSci nie nizszej
n i z c 357/ &5, j e st w o d o s z cz e |l ny
(W10), mato nasigkliwy (5%) mrozoodporny (F-50).
2. Sposob produkcji betonu spetnia wymogi normy PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN
206 -1:2003/7/7A1:2005 wprowadzona w 2005
oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton - C(zg$¢ 1: Wymagania, wtaSciwosci
p r o d u k ¢ j a i z g o d n o § ¢ " .
3. Stal zbrojeniowa odpowiada wymogom normy PN-H-93215:1969 - wersja polska
L. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone s3 fabrycznie stopnie wtazowe o
szerokoSci 50 cm, mocowane jeden pod drugim w odlegtoSci pionowej 25-30cm.
5. PrzejScia kanatow przez Sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej,eksfiltracje Sciekow, tuleja dla rur PVC.
6. Posadowienie studni na wypoziomowanej ptycie zgodnie z wytycznymi:
studnie nalezy posadowit na wypoziomowanej ptycie zelbetowej wykonannej z betonu
C12/15 o gruboSci min. 10-15cm i powierzchni wiekszej o 10cm niz zewnetrzne wymiary
komory, utozenie ptyty, w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimmym lub wtaSciwie zageszczonej podsypce piaskowej.

Tuleja kotnierzowa Dn100 z kré¢cem PE do zgrzewania nr 4753800025 prod. WAVIN

Zasuwa odcinajgca DN100, z kétkiem nr 4000E1+7800 prod. HAWLE

Krociec dwukotnierzowy redukcyjny (Ksztattka FF) Dn100/80nr 0540 |=15cm
prod.HAWLE

Wodomierz sprzezony MWN /JS-S DN80 /4,0 dtugos¢ zabudowy wodomierza miedzy
redukcjami 590-700 mm prod. APATOR

Ksztattka montazowo- demontazowa DN80, L=400mm, prod. WODMER

Filtr siatkowy Dn100

Njo vk

Zawor antyskazeniowy typ BA Dn 100 z mozliwoscig poboru prébek
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