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Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg byt przedstawione do zaakceptowania Inwestorowi oraz projektantom. Standard proponowanych
zamiennikow nie moze byC nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow okreslonych jako
.marka referencyjna” i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora. Dostawca jest zobowigzany w przypadku
oferowania rozwigzan alternatywnych do zataczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajacych
najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu mozliwoSci jasnej oceny jego rozwigzania.

L ) Wyszczegolnienie loét L ) Wyszczegolnienie . loét
P (SIEC WODOCIAGOWA WYKONANA W TECHNOLOGII PE) szt] P (SIEC WODOCIAGOWA WYKONANA Z ZELIWA) lszt]
1. Tuleja kotnierzowa PE100 SDR1? do zgrzewania doczotowego d/DN [mm] 180/150 1 24. | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR1? do zgrzewania doczotowego d/DN [mm] 180/150 1
z kotnierzem stalowym d/DN [mm] 180/150, prod. Wavin z kotnierzem stalowym d/DN [mm] 180/150, prod. Wavin
2. Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego (ksztattka T) nr 0510 DN150/100, 1 25. | Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego (ksztattka T) nr 0510 DN150/100, 1
prod. Hawle prod. Hawle
3. Kotnierz Slepy z zeliwa sferoidalnego nr 0560 DN150, prod. Hawle 1 26. | Kotnierz Slepy z zeliwa sferoidalnego nr 0560 DN150, prod. Hawle 1
L, Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, kotnierzowa, petnoprzelotowa, typu E 2 27 Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, kotnierzowa, petnoprzelotowa, typu E 2
Nr 4000 DN100, prod. Hawle Nr 4000 DN100, prod. Hawle
5. tuk 90° LS PE100 SDR1? 9125 do zgrzewania doczotowego, prod. Wavin 1 28. | tuk kotnierzowy 90° (ksztattka Q) nr 0550 DN100, prod. Hawle 1
6. Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego (ksztattka T) nr 0510 DN100/80, 6 29. | Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego (ksztattka T) nr 0510 DN100/80, 6
prod. Hawle prod. Hawle
7. Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, kotnierzowa, petnoprzelotowa, typu E 6 30. Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, kotnierzowa, petnoprzelotowa, typu E 6
Nr 4000 DN80, prod. Hawle Nr 4000 DN80, prod. Hawle
8. Obe(jjmildo.nawiercania z obrotowym (360°) odej$ciem PE100 d-d1 [mm] 125-32, A 31, Krociec dwukotnierzowy (ksztattka FF) nr 0530 DN80, L=1000mm, prod. Hawle 3
rod. Wavin
P — : 32. | Nierdzewny hydrant nadziemny H&4, sztywny, PN16 DN80, nr 514H4, prod. Hawle 6
S K.romec dwukotnierzowy (.kszfa{‘rka FF) nr 0530 DN8O, L=1000mm, prod. Hawle 3 33. | Krociec dwukotnierzowy (ksztattka FF) nr 0530 DN80, L=800mm, prod. Hawle 2
. Nle’rézewny hydrlanf nadziemny H4, sztywny, PN16 DN8O, nr 514H4, prod. Hawle 6 34, | Krociec dwukotnierzowy (ksztattka FF) nr 0530 DN80, L=600mm, prod. Hawle 5
A Krociec dwukotnierzowy (ksztattka FF) nr 9530 DN80, L=800mm, prod.‘Hawle 2 35, | tuk kotnierzowy 45° (kszfattka FFK) nr 0551 DN100, prod. Hawle 5
2 tuk 30° LS PE100 SDRT? #125 do zgrzewania doczotowego, prod. Wavin ! 36. | Kotnierz specjalny do rur zeliwnych zabezpieczony przed przesunieciem, nr 7602, 40
13. Krociec dwukotnierzowy (ksztattka FF) nr 0530 DN80, L=600mm, prod. Hawle 5 DN100, prod. Hawle
4. | tuk 2° LS PE100 SDR17 9125 do zgrzewania doczotowego, prod. Wavin 1 37. | tuk dwukotnierzowy 30° (ksztattka FFK) nr 9209 DN100, prod. Jafar 1 ZMIANY:
15. tuk 45° LS PE100 SDR17 9125 do zgrzewania doczotowego, prod. Wavin L 38. tuk dwukotnierzowy 11,25° (ksztattka FFK) nr 9209 DN100, prod. Jafar 1 Na sieci planuje sie zabudowe tymczasowej komora wodomierzowa zabudowanej do czasu
- - - S —— uruchomienia Il etapu real;izacji tzn. odcinka pomiedzy weztami W1-W11
16. | Obejma do nawiercania z obrotowym (360°) odejSciem PE100 d-d1 [mm] 125-40, 2 39. | Kotnierzowa teleskopowa ksztattka z integralnym przegubem kulowym z 3
prod. Wavin mozliwoScig odchylenia katowego do 10° HAWLE-VARIO 8010S DN100, prod Hawle LEGENDA'
17. Tuleja kotnierzowa PE100 SDR1? do zgrzewania doczotowego d/DN [mm] 125/100 22 40. | Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego (ksztattka T) nr 0510 DN100/50, 2 '
z kotnierzem stalowym d/DN [mm] 125/100, prod. Wavin prod. Hawle
18. | Kotnierz Slepy z zeliwa sferoidalnego nr 0560 DN100, prod. Hawle 3 41 | Nawiertka wodociagowa do rur zeliwnych NWZ NT PN16 zintegrowana z zasuwa A . .
s < < klinowa DN100/32, prod. AKWA proj. wodociag
19. tuk 66° LS PE100 SDR17 ¢125 do zgrzewania doczotowego, prod. Wavin 1 q . prod.
20. | Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego (ksztattka T) nr 0510 DN100/100, 3 42. | Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego (ksztattka T) nr 0510 DN100/100, 3
prod. Hawle prod. Hawle
21. Kolano 15° PE100 SDR1? ¢180 do zgrzewania doczotowego, prod. Wavin 1 43. | Kotnierz Slepy z zeliwa sferoidalnego nr 0560 DN100, prod. Hawle 3
22. | tuk 3° LS PE100 SDR1? ®125 do zgrzewania doczotowego, prod. Wavin 1 L. | tuk dwukotnierzowy 33,5° (ksztattka FFK) nr 9209 DN100, prod. Jafar 1
23. | Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego (ksztattka T) nr 0510 DN100/50, 2 45. | Nawiertka wodociaggowa do rur zeliwnych NWZ NT PN16 zintegrowana z zasuwa 2 UWAGA!
prod. Hawle klinowa DN100/40, prod. AKWA WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW W TYM KONCEPCII ,
WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJATKIEM
WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACII PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ
ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118
USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)
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