Aneks nr 3
z dnia 16.10.2020
do Decyzji nr 20/2018
Nadlesniczego Nadlesnictwa Gdarisk
z dnia 06.06.2018 roku

w sprawie wprowadzenia do stosowania zaktadowych norm czasu pracy dla czynnosci
lokalnych z zagospodarowania lasu stanowigcych uzupetnienie katalogdw norm czasu dla
prac lesnych wprowadzonych zarzgdzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasow
Panstwowych z dnia 21 listopada 2003r.

Znak sprawy: Z0.0210.1.2018

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy o lasach z 28 wrzes$nia 1991 roku oraz § 22 ust.3
Statutu Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe stanowigcego zatacznik do
Zarzgdzenia nr 50 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 18
maja 1994r. w sprawie nadania Statutu Panstwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy
Panstwowe, zarzagdzam co nastepuje:

§1
Aktualizacji podlega zatgcznik nr 1 do Decyzji.
§2

Aneks do decyzji wchodzi w zycie z dniem podpisania. Traci moc Aneks nr 2 z dnia
28.10.2019 r. do decyzji nr 20/2018 Nadlesniczego Nadlesnictwa Gdansk z dnia 06.06.2018 r.




Zalgcznik nr 1 do Decyzji nr 20
Nadlesniczego Nadle$nictwa Gdansk
z dnia 06.06.2018r.

ZAKEADOWE NORMY CZASU PRACY

DZIAL I - HODOWLA LASU

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
SADZ-BP Sadzenie jedno i wielolatek bez przygotowania gleby TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- zatadunek sadzonek z dotéw zbiorczych / z miejsca przechowywania w les$nictwie do
pojemnikéw wraz z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem (nie dotyczy sadzonek
z zakrytym systemem korzeniowym),

- transport i doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- usuniecie motyka wierzchniej $ciétki, gatezi lub darni na powierzchni 20x20cm do gleby
mineralnej oraz spulchnienie gleby motyka,

- wykonanie jamki szpadlem lub otworu przy pomocy kostura dostosowanego do rodzaju
sadzonki,

- sadzenie w jamke, w szpare oraz ubicie gleby wokét sadzonek,

- zwrot niewykorzystanych sadzonek (w tym zabezpieczenie przed wysychaniem w trakcie
transportu, dowo6z do dotu zbiorczego w le$nictwie i zadotowanie oraz zakrycie dotu), a takze
transport skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek (dot zbiorczy w le$nictwie).

- w przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym zwrot niewykorzystanych
sadzonek do miejsca przechowywania w le$nictwie, a takze transport pojemnikéw po
sadzonkach do miejsca przechowywania w le$nictwie.

Uwagi:

- jamka, szparka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, aby podczas sadzenia nie zawijat sie
system korzeniowy; w przypadku sadzenia pod kostur szpara powinna mie¢ jedng Sciane
pionowa i nieprzewezony Srodek,

- korzenie umieszczone w jamce, szparce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna
jamki, szparki,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci (nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac¢ ziemia do wysokos$ci 2-3cm ponad szyje korzeniowg
gatunki li$ciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste,

- po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okre$lone

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkow domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.
Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

Na etapie projektowania stosowa¢ przelicznik 1000 SZT = 33H
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Zalgcznik nr 1 do Decyzji nr 20
Nadlesniczego Nadle$nictwa Gdansk
z dnia 06.06.2018r.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo$¢ sadzonek zostanie
okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktdrej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych
gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wieZzby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

Jednostka rozliczeniowa sa tysiace sztuk (TSZT) rozliczenie z dokladnoscia do dwadch
miejsc po przecinku.

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CW-NATL Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA
liSciaste

Standard technologii prac obejmuje:

zabieg w odnowieniach naturalnych gatunkéw lisciastych polegajacy na usunieciu lub

ograniczeniu tempa wzrostu niepozadanych domieszek lekkonasiennych, gtuszacych

gatunek gtéwny lub domieszki pozadane,

— lagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) - réznigcych sie
sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach,

— usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw,

— przerzedzenie przegeszczonych samosiewow,

— usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i obumartych.

Uwagi:

Czynnosci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek
w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaty ograniczone mozliwosSci wzrostu
drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

Szczegotowy zakres prac na powierzchni okresla zlecenie.

Na etapie projektowania ilo$ci godzin stosowac przelicznik 1HA=40H
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowo$ci wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Jednostka rozliczeniowa sg hektary [HA rozliczenie z dokladnoscia do dwdch miejsc po
przecinku.
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Zalgcznik nr 1 do Decyzji nr 20
Nadlesniczego Nadle$nictwa Gdansk
z dnia 06.06.2018r.

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastéw w uprawach, rGwniez usuwanie nalotéw HA
w uprawach pochodnych - drugi zabieg

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdéj wprowadzonych na uprawe drzewek
roslinnosci zielnej, krzewéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew
lesnych,

— zabieg moze by¢ wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowa lub
kos3).

Uwagi:
Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
ro$linnos$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.

Szczeg6towa technologia i zakres zabiegu zostang okreslona przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Na etapie projektowania ilosci godzin stosowac przelicznik 1HA=36H

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Jednostka rozliczeniowg sg hektary [HA rozliczenie z doktadnoscia do dwdch miejsc po
przecinku.

1.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

e Lodownie

— wykonanie lub odnowienie istniejgcego dotu

— przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie (gat. iglastych takich jak
swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

e Spalanie
— Spalanie pozostatosci pozrebowych w sposéb nieuszkadzajacy korzeni i pni drzew.

— Zabezpieczenie ogniska po wypaleniu pozostatosci poprzez zalanie lub zasypanie zaru
w sposéb prowadzacy do jego wygaszenia
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Zalgcznik nr 1 do Decyzji nr 20
Nadlesniczego Nadle$nictwa Gdansk
z dnia 06.06.2018r.

e Sadzenie biocenoz
— sadzenie wielolatek wedtug zakresu jak SADZ-BP.

Uwagi:

— Planowanie i realizacja spalania zgodnie z procedurg zawarta w Zarzadzeniu nr
12/2016 Nadlesniczego Nadle$nictwa Gdansk w sprawie wytycznych dotyczacych
mozliwo$ci postugiwania sie otwartym ogniem w lesie. Spalanie resztek
poeksploatacyjnych mozliwe jest wylacznie po spetnieniu okreslonych warunkéow,
w tym gtéwnie dotyczacych zabezpieczenia przeciwpozarowego i braku mozliwosci
zastosowania urzadzen do rozdrabniania. Prace wykonywane pod nadzorem
pracownika Stuzby Le$nej.

— Wiezba i technika sadzenia bedzie okreslona w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do 1
godziny

DZIAL 11 PLANTACJE CHOINKOWE

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
i Przycinanie pedéw szczytowych drzewek na plantacjach
PRZYC-CHN sekatorem - (przy ilo$ci ok. 2,5 TSZT/HA) HA

Standard technologii prac obejmuje:

e przycinanie pedu szczytowego w okresie maj-czerwiec w technologii sekatora
recznego

Uwagi:
Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Na etapie projektowania stosowa¢ przelicznik 1THA=13H
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

Jednostka rozliczeniowa sa hektary (HA) rozliczenie z dokladno$cia do dwdch miejsc
po przecinku.
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Zalgcznik nr 1 do Decyzji nr 20
Nadlesniczego Nadle$nictwa Gdansk
z dnia 06.06.2018r.

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
i Formowanie drzewek na plantacjach choinkowych (przy ilosci
FORM-CHN ok. 2,5 TSZT/HA) HA

Standard technologii prac obejmuje:

e przycinanie pedéw bocznych w zaleznosci od wieku plantacji w technologii sekatora
recznego lub mechanicznego

Uwagi:
Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Na etapie projektowania stosowac¢ przelicznik 1HA=30H
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

Jednostka rozliczeniowg sa hektary (HA) rozliczenie z dokladno$cia do dwdéch miejsc
po przecinku.

DZIAL III - OCHRONA LASU

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GRODZ-DEM Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

Standard technologii prac obejmuje:

e zgodnie z Zarzadzeniem nr 19/2018 Dyrektora RDLP w Gdarsku:
1) Zdjecie siatki wykonane starannie, z dbatoscig o to by jak najwiekszg jej cze$¢ odzyskac
oraz o to, by nie pozostawi¢ w lesie skobli oraz innych materiatow nieorganicznych
wykorzystanych do mocowania siatki do stupkéw oraz gruntu. Cato$¢ prac wykonywana
recznie.
2) Oczyszczenie zdjetej siatki z pozostatosci organicznych i mineralnych.
3) Rozbioérka przetazéw i bram z dbatoscig o to by nie pozostawi¢ gwozdzi, skobli i innych
materiatdw nieorganicznych w lesie.
4) Scinka stupkéw po zdjeciu siatki réwno z powierzchnig gruntu lub obalenie ich w inny
sposéb.
5) Uporzadkowanie terenu po usunieciu grodzenia, w tym zlikwidowanie dotkéw po stupkach,
jezeli takie powstaty po ich obaleniu.
6) Pomiar siatki odzyskanej, jej staranne zwiniecie w rolki i oznakowanie kazdej z nich
informacjg o dtugos$ci odzyskane;j siatki.
7) Siatke nienadajaca sie do ponownego wykorzystania zwija sie w rolki bez pomiaru
i znakowania.
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Zalgcznik nr 1 do Decyzji nr 20
Nadlesniczego Nadle$nictwa Gdansk
z dnia 06.06.2018r.

8) Zatadunek tak przygotowanej siatki oraz zebranych gwozdzi, skobli, ewentualnie innych
materiatdbw nieorganicznych (np. drut), zebranych podczas rozbioérki grodzenia, ich
przemieszczenie do miejsca sktadowania, utoZenie siatki osobno odzyskanej i osobno
zniszczonej oraz ztozenie pozostatych materiatdow nieorganicznych odzyskanych przy
rozbiorce.

Uwagi:

Zaleca sie, by stupki pozostawia¢ w miejscu ich obalenia do naturalnej utylizacji jako martwe
drewno w lesie.

Na etapie projektowania ilo$ci godzin stosowac przelicznik 1HM=9.9H
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprze zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz dokonaniem pomiaru dtugos$ci zdemontowanego grodzenia (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

Jednostka rozliczeniowa sg hektometry (HM) - rozliczenie z dokladnoscia do dwéch
miejsc po przecinku.

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
NAPR-GROD Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych H

Standard technologii prac obejmuje:

— dowo6z materialéw na powierzchnie (siatki i stupkéw) z magazynu nadle$nictwa do
le$nictwa lub na pozycje grodzenia lub z magazynu le$nictwa na pozycje grodzenia

— wymiane stupéw na nowe wg technologii jak przy czynno$ci grodzenia upraw

— naciagniecie lub wymiane siatki (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu lesnictwa

na koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie

ze zleceniem zawieZ¢ do magazynu le$nictwa)

— naprawe lub wymiane bram i przejs$¢, drabinek

— usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji

— prace przy konserwacji ogrodzen, zwigzane z usuwaniem przeszkadzajgcej roslinnosci

(np. jezyny przerastajacej ogrodzenia upraw), niezwigzane z biezgcg konserwacjg ogrodzenia

w miejscach wskazanych przez le$niczego w okresie przedzimowym.

Uwagi:

Naprawa ogrodzenia polega na przywrdceniu mu wtasciwej funkcji (wg technologii jak przy
czynnoSci grodzenia).

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz zweryfikowanie pomiaru dlugosci wykonanej konserwacji
i sprawdzenie ilo$ci odzyskanych materiatow.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do
1 godziny
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Zalgcznik nr 1 do Decyzji nr 20
Nadlesniczego Nadle$nictwa Gdansk
z dnia 06.06.2018r.

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ZREB-GAL Zrebkowanie drobnicy (gatezi $wierkowych) m3

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne rozdrobnienie uprzednio utoZzonych w stosy gatezi Swierkowych po cieciach
sanitarnych za pomoca rebaka lub rozdrabniacza wraz z rozrzuceniem zrebek po
powierzchni.

Uwagi:
Na etapie projektowania ilo$ci godzin stosowacé przelicznik 1m3 = 0,15H
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem. Rozliczenie wykonanych prac nastapi na podstawie m3 pozyskanego
Swierka.

Jednostka rozliczeniowa sa metry szeScienne [m3] - rozliczenie z dokladnoscia do
dwéch miejsc po przecinku.

14
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schrondw dla nietoperzy SZT

Standard technologii prac obejmuje:

dojazd do budek, schronéw,

otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach, itp.,
wykonanie drobnych napraw np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.,
przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub torfu,
zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.
Na etapie projektowania stosowa¢ przelicznik 1SZT=1H
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci,
jakosci i zgodnosci z zleceniem. Ilo§¢ wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich
policzenie na gruncie (posztucznie).

Jednostka rozliczeniowa s3 sztuki (SZT) - rozliczenie z dokladnos$cia do 1 sztuki.
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Zalgcznik nr 1 do Decyzji nr 20
Nadlesniczego Nadle$nictwa Gdansk
z dnia 06.06.2018r.

1.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ZAB-OPRR Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng prep. TRICO HA
opryskiwaczem recznym

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidr materiatu (repelentu) z magazynu le$nictwa i dostarczenie na pozycje robocza,

— przygotowanie preparatu do nanoszenia na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi w tym opryskiwaczy recznych z dysza umozliwiajacg skupiony
wylot cieczy,

— naniesienie preparatu na sadzonki w uprawie w ilosci:

e gat. So i Sw - nalezy opryska¢ paczek szczytowy i igly otaczajace na nie mniej niz
50% drzewek w uprawach sztucznych; a w uprawach odnawianych naturalnie
ilos¢ zabezpieczonych drzewek powinna spetia¢ kryteria ilosciowe jak dla
odnowienia sztucznego;

e gat. Jd - wszystkie sadzonki w uprawie smarujac paczek szczytowy i ok 10cm
ostatniego przyrostu

e gat. liciaste Db, Bk, Lp, Kl - wszystkie sadzonki w uprawie smarujgc ostatni
przyrost,

oczyszczenie urzadzenia,

zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Uwagi:
Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Na etapie projektowania stosowac przelicznik 1HA=10H
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

Jednostka rozliczeniowa sa hektary (HA) - rozliczenie z dokladnoscia do dwdch miejsc
po przecinku.

1.6 Grupa czynnos$ci: 0-SMIECI

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ-CHL Prace godzinowe mechaniczne lekkie H

Standard technologii prac obejmuje:

lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na terenie
le$nictwa, rowniez poza drogami le$nymi,

zbieranie $mieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,

dostarczenie $§mieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca.
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Uwagi:
Worki zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do
1 godziny

1.7 Grupa czynnos$ci: 0-GRODZR

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-CHLX Prace godzinowe mechaniczne lekkie (VAT 23%) H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace sprzetu mechanicznego obejmuja czas zwigzany z zatadunkiem siatki, jej
przemieszczeniem do miejsca sktadowania i jej tam roztadunkiem.

Uwagi:

Na etapie projektowania stosowac przelicznik 0,2H/1HM likwidowanego grodzenia.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do
1 godziny

1.8 Grupa czynnosci: 0-GRODZN

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ-CHLX Prace godzinowe mechaniczne lekkie (VAT 23%) H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace mechaniczne obejmujg przemieszczanie materiatéw (siatka, stupki) z magazynu
nadle$nictwa do lesnictwa lub na pozycje grodzenia lub z magazynu le$nictwa na pozycje
grodzenia (rozmieszczenie stlupkéw na pozycji i naciggniecie siatki zostaty ujete
w katalogowej pracochtonnosci).

Uwagi:

Na etapie projektowania stosowac przelicznik 0,8H/1HM pelnego grodzenia.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do
1 godziny
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1.9 Grupa czynnosci: 0-POZ

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ecrlnniz.:;ka
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie

GODZ-CHL Prace godzinowe mechaniczne lekkie H
GODZ-RHX Prace godzinowe wykonane recznie (VAT 23%) H
GODZ-CHLX Prace godzinowe mechaniczne lekkie (VAT 23%) H

Standard technologii prac obejmuje:

— pozostate prace godzinowe reczne lub mechaniczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Uwagi:
Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci
i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do
1 godziny

DZIAL IV - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

1.1 ZRYWKA DREWNA

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

ZRYWKA Zrywka drewna M3

ZRYWKA H Zrywka drewna M3

Standard technologii prac obejmuje:

— przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania - drég wywozowych,
— ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy na legarach.
Uwagi:

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3, M1 w technologii p6tpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem
i roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach (np. w warunkach goérskich i podgérskich)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke p6tpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekraczac¢ 4m. Przy
jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych
maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku
koniecznosci wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odlegtos¢é pomiedzy szlakami operacyjnymi
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(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gorskich, podgorskich
oraz rebni zupelnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem
do sktadnic przyzrebowych kierujac sie minimalizacja jej odlegtosci.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposoéb minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drég lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego
w szczeg6lnosci biezace utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode gruntowg
i opadowa, a takze utrzymanie droznosci rowdéw odwadniajagcych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po zakoniczeniu zrywki drewna na
danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu
poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz
umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przyszito$ci. Naprawy wykonywane beda kosztem
Wykonawcy.

4. Wszelkie uszkodzenia drogi leSnej o randze drogi wywozowej powstate podczas
prowadzenia prac zwigzanych z pozyskaniem lub zrywka drewna obcigzaja Wykonawce,
ktéry zobowigzany jest do niezwltocznego naprawienia drogi na wiasny koszt.

5. Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa.

6. Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢é na podktadkach
umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy skladowanym drewnem
a podtozem (za wyjatkiem sortymentu S4). Stosy nalezy ukladaé¢ oraz zabezpieczaé przed
osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjg BHP np. kotyska.

7. Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna,
w sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.
8. Drewno wielkowymiarowe i $redniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo

nalezy uktada¢ w mygty na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania
legaréw przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajacych
ochrone drewna przed deprecjacja.

9. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy rozumie¢ $rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéow dla
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki §rodka zrywkowego.

10. Dopuszcza sie zrywke konng poza szlakami operacyjnymi w celu dociaggniecia drewna
do szlakow zrywkowych. Poza w/w sytuacja zrywke nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem
szlakdw operacyjnych.

Opis stref trudnos$ci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy
trudnosci

I Tereny rowninne i pagérkowate o fagodnej rzezbie, nachyleniu do7 stopni (stok
tagodny), o twardym i suchym podtozu

11 Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty)

I1 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne
powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary np.)

IV Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)
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Przy okreslaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce (drewno pozyskane=drewno zerwane). Nie dotyczy to szczegblnych sytuacji, gdy
zupeknie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w
cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

Jednostka rozliczeniowa s3 metry szescienne [M3] - rozliczenie z dokladno$cia miejsc
po przecinku

1.2 PODWOZ DREWNA

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PODWOZ_DR Podwoz drewna pow. 1000 m M3

Standard technologii prac obejmuje:

Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania
drewna.

Uwagi:

Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci powyzej 1000 m.

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie ilo$cig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa.

Jednostka rozliczeniowa sa metry szeScienne [M3] - rozliczenie z dokladno$cia do
dwdch miejsc po przecinku.

1.3 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami
i uprawami, na granicy z zabudowa),

— prace przy powtérnej sortymentacji drewna wynikajgcej np. ze specyfikacji
manipulacyjnej,

— pomoc przy sporzadzaniu szacunkéw brakarskich polegajaca na oznaczaniu drzew wg
wskazan pracownika ALP,

— dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatowych,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.
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Uwagi:

Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP,
TWN, CP-P w drzewostanach o niskiej zasobnos$ci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu
o charakterze hodowlanym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do 1
godziny

1.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami
i uprawami, na granicy z zabudowa). Prace wymagajace uzycia specjalistycznych urzadzen
np. podnosnik

— prace przy rozmygtowywaniu wynikajgce np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.

— prace zwigzane z wykorzystaniem ciagnikow rolniczych i specjalistycznych do wyciggania
$rodkoéw transportu unieruchomionych na terenach le$nych.

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie sporzadzania opisu przedmiotu zamowienia

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych
z pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladno$cia do 1
godziny
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DZIAL V - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1.1 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciaggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),
— dojazd do powierzchni,
— przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie.

Uwagi:
Bruzda musi mie¢ szeroko$¢ minimum 2 metry.

Termin wykonania nie moze przekroczy¢ daty 31 marca (za wyjatkiem dtuzszego
przelegiwania pokrywy $nieznej).

Na etapie projektowania ilo$ci godzin stosowac przelicznik 1KM=4H
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnoSci i zleceniem oraz
potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladno$cia do 1
godziny

1.2 UTRZYMANIE PUNKTOW CZERPANIA WODY

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace konserwatorskie i naprawcze miejsc przeznaczonych do poboru wody dla wozow
bojowych strazy pozarnej w czasie prowadzenia akcji gasnicze;j,

— naprawa uszkodzonych pomostéw,

— niwelacja i utwardzenie terenu dojazdéw do punktéw czerpania wody,

— wykaszanie terenu wokot miejsc poboru wody,

— utrzymanie porzadkuy,

— oczyszczenie studzienek ssawnych,

— prace i naprawy biezace nie wymagajace uzycia specjalistycznego sprzetu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do 1
godziny
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace konserwatorskie i naprawcze miejsc przeznaczonych do przechowywania sprzetu

gasniczego,
— przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu pozarowego,
— czyszczenie sprzetu po wykorzystaniu akcji gasniczej.

Procedura odbioru:

Odbidér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladno$cia do 1
godziny

1.4 TABLICE INFORMACY]NE, OSTRZEGAWCZE, KIERUNKOWE W OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWE]

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ-RHX Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H

GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace konserwatorskie i naprawcze,

— rozmieszczenie w terenie tablic udostepnionych przez Zamawiajacego.

Uwagi:

Koszt podktadéw, podstaw, stojakéw, tablic, farby, itp. stanowia koszt Zamawiajacego.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do 1
godziny
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1.5 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE]

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H
GODZ-CHL Prace godzinowe mechaniczne lekkie H

Standard technologii prac obejmuje:

— przewozenie tablic informacyjnych p.poz. oraz materialéw do utrzymania obiektéw
przeciwpozarowych,
— przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego,

— inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadles$nictwa.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoS$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktyczne;j
pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladno$cia do 1
godziny

DZIAL VI - DZIALALNOSC POZOSTALA UBOCZNA

1.1 POZYSKANIE I TRANSPORT CHOINEK

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— wybor i pozyskanie lub pozyskanie wcze$niej wyznaczonych choinek i stroiszu,
— przenoszenie,

— zapakowanie w specjalng siatke (o ile wystepuje taka potrzeba),

— zataduneki roztadunek wraz z ukladaniem,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Prace objete VAT 8 %
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladno$cia do 1
godziny
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1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-CHLX Prace mechaniczne lekkie (VAT 23%) H

Standard technologii prac obejmuje:

— transport choinek i stroiszu,
— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladno$cia do 1
godziny

DZIAL VII - UTRZYMANIE OBIEKTOW LESNYCH

1.1 UTRZYMANIE URZADZEN TURYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— wykaszanie trawy i chwastéw na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdow
(parkingu lesnego) od kwietnia do pazdziernika wiacznie,

— utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego)
w porzadku i czystos$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew

— inne wg. potrzeb.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladno$cia do 1
godziny
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1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-RHX Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H

Standard technologii prac obejmuje:

— dokonywanie konserwacji urzadzen turystycznych i edukacyjnych (VAT 23%),
— montaz tablic, podstaw, stupkéw,
— inne wg. potrzeb.

Uwagi:
Materiatly do konserwacji obiektéw i urzadzen zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladno$cia do 1
godziny

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ-CHLX Prace mechaniczne lekkie (VAT 23%) H

Standard technologii prac obejmuje:

— transport podstaw, tablic z magazynu nadle$nictwa lub magazynu le$nictwa do miejsca
wskazanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,
— inne wg. potrzeb.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do 1
godziny

1.4 UTRZYMANIE URZADZEN MELIORACYJNYCH

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczanie rowow melioracyjnych i przepustow,
— wykaszanie grobli,
— oczyszczanie przelewdw i zastawek.
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem urzadzen melioracyjnych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do 1
godziny

1.5 UTRZYMANIE URZADZEN MELIORACYJNYCH

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace wykonywane sprzetem mechanicznym przy konserwacji urzadzen melioracyjnych
i zbiornik6w matej retencji

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem urzgdzen melioracyjnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladno$cia do 1
godziny

1.6 UTRZYMANIE DROG LESNYCH

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ-RHX Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H

Standard technologii prac obejmuje:
— prace konserwatorskie i naprawa szlabanéw

— prace zwigzane z montazem nowego szlabanu (przelicznik 1 SZT = 16 H)

— wykonywanie drobnych napraw fragmentéw drég leSnych zwigzanych z pozyskaniem,
sktadowaniem i wywozem drewna wykonywanych recznie

— wykaszanie poboczy drég wykaszarkami lub pitami mechanicznymi (przelicznik: 1km
minimum 3m szerokosci po obu stronach drogi = 21,6 H) a w przypadku wykaszania
i konieczno$ci usuniecia nalotéow (przelicznik: 1km minimum 3m szerokos$ci po obu
stronach drogi = 42 H)

Uwagi:

Materiaty zwigzane z montazem nowego szlabanu (poza szlabanem) zapewnia Wykonawca

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem drég lesnych z opisem czynnosSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.
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Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do 1
godziny

1.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-CHX Prace wykonywane ciggnikiem (VAT 23%) H

Standard technologii prac obejmuje:

— od$niezanie drdg lesnych do pozycji na ktérych prowadzone sa prace gospodarcze,
skladowane jest drewno do wywozu lub bedacych drogami dojazdowymi do osad leSnych

— wykonywanie drobnych napraw fragmentéw drég lesnych zwigzanych z pozyskaniem,
sktadowaniem i wywozem drewna, wykonywanych z uzyciem sprzetu mechanicznego
bedacego w dyspozycji Wykonawcy

— transport szlabanéw z magazynu nadle$nictwa lub magazynu lesnictwa na pozycje

Uwagi:

Od$niezanie w stopniu umozliwiajacym przejazd pojazdami wysokotonazowymi oraz
osobowymi. Minimalna szeroko$¢ odsniezania wynosi 3,5m. Jezeli warunki drogowe to
umozliwiajg nalezy, minimum co 200m, od$niezy¢ mijanke (diugo$ci minimum 25m) dla
zestawu wywozowego wysokotonazowego.

Naprawa drég polega m.in. na uzupetnianiu kruszywa, formowaniu réwniarka korony drogi.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem drég lesnych z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do 1
godziny

DZIAL VIII - NASIENNICTWO I SELEKCJA

1.1 ZBIOR NASION

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J e%‘;‘:;’ka
ZB-NAS-DB Zbiér nasion deba KG
ZB-NAS-BK Zbiér nasion buka KG
ZB-NAS-LP Zbiér nasion lipy KG

Standard technologii prac obejmuje:

— zbioér oraz oczyszczenie badz sptawienie nasion z drzew S$cietych na ptachty lub spod
drzew (z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wylaczonych drzewostanach
nasiennych, gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych,
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plantacyjnych uprawach nasiennych, Zrédtach nasion i innych pod nadzorem
Zamawiajgcego,

— dojazd na powierzchnie,

— przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,

— dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca
odbioru wskazanego przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Plachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.

Na etapie projektowania stosowa¢ przelicznik: Db 1KG =0,5H
Bk1KG=1,1H
Lp 1KG=5,0H

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie nasion.

Jednostka rozliczeniowa sa Kilogramy (KG) - rozliczenie z dokladnoscia do dwdch
miejsc po przecinku

DZIAL IX - ZADRZEWIENIA

1.1 PRACE W ZAKRESIE ZADRZEWIEN

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

— sadzenie krzewdw i drzew zadrzewieniowych (Z-SADZK/Z-SADZD),

— pielegnacje zadrzewien przez wykaszanie trawy, usuwanie chwastéw, spulchnianie
gleby wokét sadzonek, przycinanie i formowanie krzewo6w lub drzew itp.,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Material (sadzonki) zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do 1
godziny
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1.2
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:
— formowanie krzewo6w i drzew w wieku do 10 lat (przelicznik: 1SZT = 1H)
— formowanie krzewow i drzew w wieku powyzej 10 lat (przelicznik: 1SZT = 4H)

— wykaszanie traw i chwastéw wokoét drzew owocowych (planowanie ilosci godzin wg
potrzeb)

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladno$cia do 1
godziny.

DZIAL X - GOSPODARKA LOWIECKA

1.1 UTRZYMANIE POLETEK LOWIECKICH

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SIEW NAW Wysiew nawozéw lub nasion na poletkach towieckich AR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczny wysiew nawozéw lub ziaren zbdz dostosowanym sprzetem zgodnie
z dobrymi praktykami rolnymi
Uwagi:
Stosowac przelicznik 1AR=0,02H
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

Jednostka rozliczeniowg jest ar [AR] - rozliczenie z dokladnoscia do dwdéch miejsc po
przecinku.
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1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
TAL-GL Talerzowanie w gospodarce towieckiej AR

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonanie zabiegu z uzyciem brony talerzowej poprzez pociecie wierzchniej warstwy
roli oraz czeSciowe jej odwrdcenie, ptytkie przykrycie darni i resztek pozniwnych lub
nawozow zielonych.

Uwagi:
Stosowac przelicznik 1AR=0,02H

Procedura odbioru:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

Jednostka rozliczeniow3 jest ar [AR] - rozliczenie z dokladnoscia do dwédch miejsc po
przecinku.

1.3 UTRZYMANIE PASOW ZAPOROWYCH

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ORKA-PAS Orka pelna w gospodarce towieckiej AR

Standard technologii prac obejmuje:

— transport kukurydzy z magazynu

— rozrzucenie nasion na powierzchni

— wykonanie orki peinej ptugiem skibowym
Uwagi:
[lo$ci rozrzucanych na powierzchni nasion zostanie ustalona w zleceniu.
Stosowac przelicznik 1AR=0,04H

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp)

Jednostka rozliczeniowg jest ar [AR] - rozliczenie z dokladnoscia do dwéch miejsc po
przecinku.

23|Strona




Zalgcznik nr 1 do Decyzji nr 20
Nadlesniczego Nadle$nictwa Gdansk
z dnia 06.06.2018r.

1.4 DOKARMIANIE ZWIERZYNY

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

GODZ-CHLX Prace mechaniczne lekkie (VAT 23%) H

Standard technologii prac obejmuje:

— transport karmy,

— zatadunek karmy,

— roztadunek karmy,

— wyktadanie karmy.
Uwagi:

Prace wykonywane na terenie Osrodka Hodowli Zwierzyny
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladno$cia do 1
godziny.

1.5 BUDOWA I UTRZYMANIE URZADZEN LOWIECKICH

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace zwigzane pomocg przy budowie, naprawie i konserwacji urzadzen towieckich

Uwagi:
Prace wykonywane na terenie Osrodka Hodowli Zwierzyny
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladno$cia do 1
godziny.

1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-CHLX Prace mechaniczne lekkie (VAT 23%) H

Standard technologii prac obejmuje:

— transport i roztadunek urzadzen towieckich lub materiatdw do ich budowy, naprawy
i konserwacji

Uwagi: Prace wykonywane na terenie O$rodka Hodowli Zwierzyny
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

Jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] - rozliczenie z dokladnoscia do 1
godziny.

DZIAL XI - GOSPODARKA tAKOWO-ROLNA

1.1 UPRAWA ROLI, EAK I PASTWISK ORAZ GRUNTOW UPRAWIANYCH ROLNICZO

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ecrinni(:;;ka
KOSZ-tAK Koszenie 13k ze zbiorem siana HA
KOSZ-1£.AKB Koszenie 13k bez zbioru siana HA
BALOT-LAK Balotowanie siana na tgkach SZT

Standard technologii prac obejmuje:

e przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen

e dojazd na wskazana w zleceniu pozycje

e wykonanie zabiegu:
koszenie trawy bez zbioru siana nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac
od $rodka 13ki ku jej obrzezom; trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad powierzchnig ziemi,
zestaw koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujace
w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradZzwiekowych itp.; cena ustugi obejmuje
réwniez suszenie i zgrabienie siana lub zielonej masy w rzedy, w sposéb umozliwiajgcy
uzycie prasy wysokiego zgniotu,
balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonke obejmuje prasowanie siana w baloty
o $rednicy 0,8-1,2m za pomocg prasy wysokiego zgniotu, w przypadku kiszonki réwniez
foliowanie balotow,
koszenie trawy z wywozem z tgki nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac
od $rodka 13ki ku jej obrzezom, trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad powierzchnig ziemi,
zestaw koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujace
w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradzwiekowych itp.; cena ustugi obejmuje
réwniez zbiér i wywiezienie z 1gki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w czasie maks. 14 dni od skoszenia,

Uwagi:
Dopuszcza sie zastosowanie kos spalinowych/wykaszarek w miejscach niedostepnych dla
kosiarek rolniczych przy zachowaniu parametréw wymaganych dla zabiegu koszenia.
Szczegbtowa lokalizacje powierzchni wskaze Zamawiajgcy.
Terminy wykonania prac zostang okreslone w zleceniu
Na etapie projektowania stosowa¢ przelicznik: KOSZ-LAK 1HA=9H

KOSZ-LAKB 1HA=7H

BALOT-EAK 1SZT =0,4 H
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp) dla czynnosci rozliczanej w hektarach [HA] oraz
okreslenie ilosci wykonanych balotéw poprzez ich policzenie na powierzchni dla czynnosci
rozliczanej w sztukach [SZT].

Jednostka rozliczeniowa sa:
- hektary (HA) - rozliczenie z dokladno$cig do dwdch miejsc po przecinku
- sztuKi (SZT) - rozliczenie z dokladnoscia do jednej sztuki

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SIEW NAW Wysiew nawozéw lub nasion na poletkach towieckich AR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczny wysiew nawozéw lub ziaren zbéz dostosowanym sprzetem zgodnie
z dobrymi praktykami rolnymi

Uwagi:
Stosowac przelicznik 1AR=0,02H
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

Jednostka rozliczeniowg jest ar [AR] - rozliczenie z dokladnoscia do dwédch miejsc po
przecinku.

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
TAL-GL Talerzowanie w gospodarce gkowo-rolnej AR

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonanie zabiegu z uzyciem brony talerzowej poprzez pociecie wierzchniej warstwy
roli oraz czeSciowe jej odwrdcenie, plytkie przykrycie darni i resztek pozniwnych lub
nawozow zielonych.

Uwagi:
Stosowa¢ przelicznik 1AR=0,02H

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

Jednostka rozliczeniowa jest ar [AR] - rozliczenie z dokladnoscia do dwédch miejsc po
przecinku.
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