Nr Podstawa
1 Grupa
Element

1.2.6 KNR217/148/8

1.2.7 KNR 217/148/8

1.2.22 KNR 217/149/4

1.2.23 KNR 217/149/1

1.2.27 KNR 217/144/1 (1)

1.2.28 KNR 217/144/1 (1)

Przedmiar robét - etap 1 - stan surowy
Opis robot
WENTYLACJA MECHANICZNA
Osprzet wentylacyjny

Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ'A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 4460'mm

R=0,955M = 1,000 S = 1,000

Robocizna

Monter urzadzen i instalacji powietrznych I

Robotnicy grupa |

Materiaty

Podstawa dachowa prostokgtna stalowa typ A, 630x1600'mm
Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokgtne
Uszczelki gumowe pod ptaszcz z ptyty gumowej grubosci 5’'mm
Sruby fundamentowe z koricem zawinietym, z nakretkami M12x160°'mm
Sruby stalowe zgrubne M12 z nakretkami i podktadkami
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty)

Sprzet

Samochdd dostawczy do 0.9°t (1)

Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ'A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 4460'mm

R =0,955M = 1,000 S = 1,000

Robocizna

Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il

Robotnicy grupa |

Materiaty

Podstawa dachowa prostokgtna stalowa typ A, 630x1600'mm
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatne
Uszczelki gumowe pod ptaszcz z ptyty gumowej grubosci 5’'mm
Sruby fundamentowe z koricem zawinietym, z nakretkami M12x160°mm
Sruby stalowe zgrubne M12 z nakretkami i podktadkami
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty)

Sprzet

Samochdd dostawczy do 0.9t (1)

Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/Il, w uktadach kanatowych, o srednicy do 400'mm
R =0,955M = 1,000 S = 1,000

Robocizna

Monter urzadzen i instalacji powietrznych I

Robotnicy grupa |

Materiaty

Podstawa dachowa prostokgtna stalowa kotowa B/Il, Fi'400'mm
Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowe

Uszczelki gumowe pod ptaszcz z ptyty gumowej grubosci 5’'mm

Sruby fundamentowe z koricem zawinietym, z nakretkami M12x160°'mm
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty)

Sprzet

Samochod dostawczy do 0.9t (1)

Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 160°'mm
R=0,955M = 1,000 S = 1,000

Robocizna

Monter urzadzen i instalacji powietrznych I

Robotnicy grupa |

Materiaty

Podstawa dachowa prostokgtna stalowa kotowa B/Il, Fi"160'mm
Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowe

Uszczelki gumowe pod ptaszcz z ptyty gumowej grubosci 5’'mm

Sruby fundamentowe z koricem zawinietym, z nakretkami M12x160°'mm
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty)

Sprzet

Samochdd dostawczy do 0.9°t (1)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ'C, do przewoddw o $rednicach do 200°'mm, czerpnie

R =0,955M = 1,000 S = 1,000

Robocizna

Monter urzadzen i instalacji powietrznych I

Robotnicy grupa |

Materiaty

Czerpnie dachowe kotowe typ C, Fi"200'mm

Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowe
Kausza stalowa ocynkowana

Sciggacze $rubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63
Bednarka ocynkowana St0S 50x5'mm (kotwy)

Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi'5'mm
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty)

Sprzet

Samochod dostawczy do 0.9t (1)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ’A'i'B, o obwodach do 4000'mm, czerpnie typ A

R =0,955M = 1,000 S = 1,000

Robocizna

Monter urzadzen i instalacji powietrznych I

Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IlI

Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il

Robotnicy grupa |

Materiaty

Czerpnie dachowe prostokatne typ A obwdd 3260-4000'mm
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokgtne
Kausza stalowa ocynkowana

Sciggacze $rubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63
Bednarka ocynkowana St0S 50x5'mm (kotwy)

Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi'5'mm
Sruby stalowe zgrubne M12 z nakretkami i podktadkami
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0,50
0,73

3,25
3,93

1,00
2,06
1,02
16,64
0,29
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1.2.29 KNR 217/144/1 (1)

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty)

Sprzet

Samochéd dostawczy do 0.9t (1)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ'C, do przewodoéw o srednicach do 400'mm, czerpnie

R =0,955M = 1,000 S = 1,000

Robocizna

Monter urzadzen i instalacji powietrznych I

Robotnicy grupa |

Materiaty

Czerpnie dachowe kotowe typ C, Fi'400'mm
Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowe

Kausza stalowa ocynkowana
Sciggacze $rubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63
Bednarka ocynkowana St0S 50x5'mm (kotwy)

Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi'5'mm
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty)

Sprzet

Samochod dostawczy do 0.9 (1)
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0,92

1,00
1,05

12,50
3,12
1,25

6,24
0,28

0,17



