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1.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Celem opracowania jest zebranie materiałów do uzyskania decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego na: 
-  budowę urządzeń wodnych – pomostów i slipu do wodowania łodzi 
- remont urządzenia wodnego - istniejącego slipu do wodowania łodzi 
- likwidację urządzeń wodnych – rozbiórkę istniejących pomostów  
zaplanowanych w ramach modernizacji plaży i kąpieliska nad jeziorem Zajezierskim 
(Sztumskim) w msc. Sztum. 
W ramach inwestycji zostaną wykonane niezbędne prace remontowo-konserwacyjne 
w jeziorze Zajezierskim zlokalizowanym na dz. nr 239/8. Prace będą polegały na 
odmulaniu, profilowaniu dna (wydobywaniu piasku) i wykaszaniu roślinności w 
miejscu lokalizacji pomostów i slipów. Część z zaplanowanych prac wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego (na podstawie Art. 394. ust.1 Prawa wodnego), tj. 
profilowanie dna wraz z wydobyciem gruntu. 
 

Przedmiotowa inwestycja lokalizowana będzie na działkach: 430/1, 430/2, 431,441, 
442/1, 442/2, 444/13, 446, 451/2, 413 obr. 2 m. Sztum; dz. Nr 239/8 obr. 3 m. Sztum. 

Pomosty i slipy powstaną na dz. nr 239/8 obr.3, nr 431, 442/1, 430/2 obr.2. 

Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. Dla potrzeb realizacji inwestycji uzyskano 
prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2023 z 
dnia 01.09.2023r. 
 
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019r., poz. 1839  ze zm.).   
 

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem: budowę, rozbudowę, przebudowę i 
modernizację plaży i kąpieliska nad jeziorem Zajezierskim (Sztumskim) – wyburzenie 
istniejących obiektów, budowę nowych budynków wraz budową i przebudową 
infrastruktury technicznej, oraz remontem i budową slipów i pomostów. 

Wg obowiązujących map zagrożenia powodziowego dostępnych na portalu ISOK, 
projektowane obiekty nie są zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią 1% .  
 
Inwestor posiada umowę na użytkowanie gruntów pokrytych wodami, umożliwiającą 
prowadzenie działalności polegającej na uprawianiu rekreacji, turystyki, sportów 
wodnych oraz amatorskiego połowu ryb. Umowa nr 1/M6/6001/2008 z dn. 
07.11.2008 z aneksem nr 1 z dnia 30.08.2018r.  
 



6 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz.U.2023.1478 - tekst jednolity z 16.06.2023 z późn. zm.) decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego wymaga budowa urządzeń wodnych (na podst. Art. 389 pkt. 6 
ustawy Prawo wodne), czyli pomostów i slipów: 
Zgodnie z art. 16 pkt. 65 lit. i ustawy Prawo wodne, przez urządzenia wodne rozumie 
się „urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub 
korzystania z tych zasobów, w tym: ….. mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, 
pomosty i przystanie …”. 
Slipy do wodowania łodzi zalicza się do urządzeń służących do kształtowania 
zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. 
 
Zgodnie z Art. 17. Prawa wodnego ust 1 punkt 4 „ Przepisy ustawy dotyczące: …. 
wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń z wyłączeniem robót 
związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji”. 
 
 
Istniejące jezioro Zajezierskie jest zbiornikiem naturalnym, zaliczanym do 
śródlądowych wód stojących (na podstawie Art. 23. Prawa wodnego: „1. 
Śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych 
naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, 
z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi. 2. Przepisy o śródlądowych 
wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach 
terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami.” 
 
Na podstawie Art. 394. ust.1 Prawa wodnego. „Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga: 
….. 12) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z 
utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń 
wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód; 
 
Art. 395. Prawa wodnego stanowi: „ Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia 
wodnoprawnego nie wymaga: 
…………….. 
3) wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych 
dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych”. 
 
 
Operat został wykonany zgodnie z wymaganiami Prawa wodnego określonymi w 
Dziale IX – Zgoda wodnoprawna, rozdziale 2 - Wydawanie pozwoleń 
wodnoprawnych oraz ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
 
 

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA OPISANA JĘZYKIEM  

NIETECHNICZNYM 
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Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem: budowę, rozbudowę, przebudowę i 
modernizację plaży i kąpieliska nad jeziorem Zajezierskim (Sztumskim) – wyburzenie 
istniejących obiektów, budowę nowych budynków wraz budową i przebudową 
infrastruktury technicznej, oraz remontem i budową slipów i pomostów. 

Przedmiotowa inwestycja lokalizowana będzie na działkach: 430/1, 430/2, 431,441, 
442/1, 442/2, 444/13, 446, 451/2, 413 obr. 2 m. Sztum; dz. Nr 239/8 obr. 3 m. Sztum. 

Pomosty i slipy powstaną na dz. nr 239/8 obr.3, nr 431, 442/1, 430/2 obr.2. 

 
Projektuje się dwa pomosty stałe: oddzielnie pomost do cumowania łodzi o szer. 
250,0cm oraz pomost  celów rekreacyjnych z możliwością cumowania o  szer. 
750,0cm i 400,0cm. Pomosty posadowione i połączone z gruntem za pomocą pali 
stalowych wbijanych w dno jeziora za pomocą kafaru.  Pomosty będą posiadały 
pływające poszerzenia mocowane do części stałych za pomocą ruchomych przelotek 
umożliwiających dostosowanie do zmiennego poziomu lustra wody. 
Projektuje się dwa slipy o szer. 300,0cm o nawierzchni z połączonych ze sobą 
prefabrykowanych drogowych płyt betonowych na podbudowie z kruszywa 
granitowego oraz warstwie żwirowej. 
 
 

3. OZNACZENIE PODMIOTU  UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE 

WODNOPRAWNE. 

         

MIASTO I GMINA SZTUM 

UL. MICKIEWICZA 39, 82-400 SZTUM 

 
 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
Podstawę opracowania operatu wodnoprawnego stanowią :  
-   Mapa terenu objętej opracowaniem w skali 1:500;  
-   Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji; 
- Dokumentacja z badań geotechnicznych; 
- Obowiązujące akty prawne w tym : 
●    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2017r. 
poz. 519 ze zm) 
●    Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 
310 ze zm.) 
●    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 
lipca 2019 r. (Dz.U. z dnia 15 lipca 2019 r. poz. 1311)  w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych  do wód lub do urządzeń wodnych  
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●    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 
czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1220 
● Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz.U. z 2016r. poz. 1757).  
● Normy i wytyczne techniczno – projektowe 
 
 

5. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD. CEL I RODZAJ 
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH LUB ROBÓT 

 
 
Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych  
 
Zaplanowano urządzenia o parametrach: 
 

  Rodzaj robót rodzaj urządzenia 
długość 

w osi 

szerokość 
wraz z 
częścią 

pływającą  powierzchnia lokalizacja nr dz. obręb 

      m m m2   

1 Budowa Pomost główny 175 2,5 - 7,5-13,1 1338,6 239/8 OBR.3 

2 Budowa Pomost Pomocniczy 40,5 2,5 - 5 218,99 
239/8 OBR.3 ;                               

431,  442/1 OBR.2 

3 Budowa Slip nr 2 15,6 3 46 
239/8 OBR.3 ;                               

431,  430/2 OBR.2 

4 Remont Slip nr 1 16,1 3 48,8 239/8 OBR.3 ; 431 OBR.2 

5 Likwidacja Pomost główny 165,8 1,8 - 6,9 501,1 239/8 OBR.3 

6 Likwidacja Pomost Pomocniczy 35,1 1,7 - 3,1 91,9 239/8 OBR.3 

 
 
Planowane urządzenia wodne mają umożliwić użytkowanie kąpieliska miejskiego i 
plaży nad jeziorem Sztumskim (Zajezierskim) w msc. Sztum, do celów 
rekreacyjnych. 
 
 
 

6. INFORMACJE OGÓLNE. 

 
6.1. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 
 
Nie dotyczy. 
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  6.2. Informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system 
kanalizacji zbiorczej 
 
Nie dotyczy. 
 
6.3. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz 
odczytywania  jego wartości w miejscu korzystania z wód. 
 
Nie dotyczy. 
 
6.4. Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód  
podziemnych 
 
Nie dotyczy. 
 
6.5. Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych 

lub roztopowych do wód; 
 
Nie dotyczy. 
  
 
6.6. Rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich  
pojemność 
 
Nie dotyczy. 
 
 
6.7. Inne zakłady oraz uprawniony do rybactwa na obszarze objętym wnioskiem 
 
 
Inne zakłady oraz uprawniony do rybactwa nie będzie narażony na szkody w związku 
z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego na warunkach określonych w 
przedłożonym operacie wodnoprawnym.  
 
Obwód rybacki / Uprawnieni do rybactwa: Obwód rybacki jeziora Sztumskie 
(Zajezierskie) na cieku Rów Biały nr 2  
 
Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Sztumskie (Zajezierskie), Kaniewo, Parlety 
(Pariety) i wody łączącego je cieku Rów Biały do jego ujścia do jeziora Dąbrówka 
oraz wody dopływów do tych wód. 
 
 
 

7. Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to 

urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą  
informacji o nazwie lub numerze  obrębu ewidencyjnego z numerem lub 
numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych. 
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Zaplanowano urządzenia o parametrach: 
 

  Rodzaj robót rodzaj urządzenia 
długość 

w osi 

szerokość 
wraz z 
częścią 

pływającą  powierzchnia lokalizacja nr dz. obręb 

      m m m2   

1 Budowa Pomost główny 175 2,5 - 7,5-13,1 1338,6 239/8 OBR.3 

2 Budowa Pomost Pomocniczy 40,5 2,5 - 5 218,99 
239/8 OBR.3 ;                               

431,  442/1 OBR.2 

3 Budowa Slip nr 2 15,6 3 46 
239/8 OBR.3 ;                               

431,  430/2 OBR.2 

4 Remont Slip nr 1 16,1 3 48,8 239/8 OBR.3 ; 431 OBR.2 

5 Likwidacja Pomost główny 165,8 1,8 - 6,9 501,1 239/8 OBR.3 

6 Likwidacja Pomost Pomocniczy 35,1 1,7 - 3,1 91,9 239/8 OBR.3 

 
 

  Rodzaj robót rodzaj urządzenia 
lokalizacja 

nr dz. obręb 
Punkt 

charakterystyczny 

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE 
w układzie odniesienia PL-

ETRF 2000 

          X Y 

1 Budowa Pomost główny 239/8 OBR.3 A 5977020.9676 6567441.6436 

        B 5976972.8622 6567402.0578 

        C 5976977.6278 6567396.2666 

        D 5976986.4294 6567403.5093 

        E 5977023.5173 6567327.9738 

        F 5977052.2634 6567342.0881 

        G 5977030.2487 6567368.1906 

2 Budowa Pomost Pomocniczy 

239/8 OBR.3 
;                               

431,  442/1 
OBR.2 L 5977072.2313 6567321.537 

        Ł 5977034.9757 6567304.637 

        M 5977037.1793 6567300.1489 

        N 5977073.0903 6567319.1736 

3 Budowa Slip nr 2 

239/8 OBR.3 
;                               

431,  430/2 
OBR.2 O 5977084.612 6567290.6376 

        P 5977070.3007 6567283.6407 

        R 5977071.5824 6567280.9277 

        S 5977085.8976 6567288.0578 

4 Remont Slip nr 1 
239/8 OBR.3 
; 431 OBR.2 H 5977064.1623 6567339.6197 

        I 5977049.5322 6567331.9377 
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        J 5977050.9277 6567329.2771 

        K 5977065.5577 6567336.964 

5 Likwidacja Pomost główny 239/8 OBR.3 1 5977036.4422 6567401.1377 

        2 5977021.0522 6567397.1277 

        3 5977000.8009 6567353.3688 

        4 5977017.94 6567323.57 

        5 5977051.5138 6567342.4593 

6 Likwidacja Pomost Pomocniczy 239/8 OBR.3 6 5977066.79 6567326.955 

        7 5977036.3669 6567309.4913 

 
Opis  konstrukcji pomostów: 
 
Projektuje się dwa pomosty stałe: oddzielnie pomost do cumowania łodzi o szer. 
250,0cm oraz pomost  celów rekreacyjnych z możliwością cumowania o  szer. 
750,0cm i 400,0cm. Pomosty posadowione i połączone z gruntem za pomocą pali 
stalowych wbijanych w dno jeziora za pomocą kafaru.  Pomosty będą posiadały 
pływające poszerzenia mocowane do części stałych za pomocą ruchomych przelotek 
umożliwiających dostosowanie do zmiennego poziomu lustra wody. Pale z rur 
stalowych 219,1 / 10 z dnem zamkniętym,  wypełnione  w górnej partii zbrojonym 
betonem na głębokość 80,0 cm pozostała zaś część pala wypełniona piaskiem 
średnioziarnistym. Pale pomostu rekreacyjnego o dł. 900,0cm wbijane  parami o 
rozstawie 400,0cm co 350,0cm ( dla pomostu o szer. 750,0cm) oraz dł. 800,0cm w 
rozstawie 240,0cm co 350,0cm (dla pomostów o szer. 400,0cm). Pale pomostu do 
cumowania  dł. 800,0cm wbijane w jednym rzędzie w rozstawie co 300,0cm. 
Konstrukcja pomostów została zaprojektowana jako układ podłużnych i 
poprzecznych belek żelbetowych. Główne belki nośne – podciągi, o przekroju 
prostokątnym 35x40 cm natomiast belki poprzeczne o przekroju prostokątnym 
30x35cm. Podciągi oparte na palach za pomocą żelbetowych poduszek 
zakotwionych w ich żelbetowym wypełnieniu. Wykończenie poszycia pomostów z 
desek drewnianych gr. 28mm leżących na drewnianych legarach o przekroju 
125x125mm. 
 
Projektuje się dwa slipy o szer. 300,0cm o nawierzchni z połączonych ze sobą 
prefabrykowanych drogowych płyt betonowych na podbudowie z kruszywa 
granitowego oraz warstwie żwirowej. 
 

        
Rozwiązania techniczne wg rys.  
Lokalizacja wg planu zagospodarowania terenu. 
 
 

8. RODZAJ I ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD 

LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH 

 
Oddziaływanie ograniczy się do terenu objętego inwestycją, tj. do miejsca lokalizacji 
projektowanych urządzeń i terenów do nich bezpośrednio przylegających.  
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Zakres prowadzonych  robót  nie  spowoduje  zmiany przepływu  wód  
powierzchniowych  i podziemnych  oraz  powstawania  otwartych  stref  
powodujących kontakt wód podziemnych z powierzchniowymi. Przedsięwzięcie nie 
naruszy istniejących stosunków wodnych. 
 
 
Należy więc stwierdzić, że zasięg oddziaływania ogranicza się do działek nr: 239/8 
obr.3, nr 431, 442/1, 430/2, 451/2, 446 obr.2. 
Przyjęto, że łączny maksymalny zasięg oddziaływania dla zamierzeń objętych 
niniejszym operatem wyniesie 10 670 m2 i obejmuje otoczenie pomostów i slipów, w 
tym miejsca niezbędnej wycinki roślinności brzegowej i prac polegających na 
wydobyciu piasku z dna (profilowaniu). 
 
 
 

9. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM 
WODNOPRAWNYM 

 

 
Teren inwestycji jest zlokalizowany w zlewni rzeki Biały Rów. Jezioro Sztumskie jest 
akwenem przepływowym do którego dopływają wody kanałem z jeziora 
Barlewickiego. Odbiornikiem wód z jeziora Sztumskiego jest Rów Biały prowadzący 
wody w kierunku jeziora Koniecwałdzkiego i dalej do jeziora Dąbrówka, które posiada 
odpływ Kanałem Juranda do rzeki Nogat. 
 

 
Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie o stanie środowiska w województwie 
pomorskim  w 2020r. opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Gdańsku, jakość wód jeziora Sztumskiego (Zajezierskiego) 
przedstawia się następująco : 
 
Nazwa ppk stanowiska monitoringu wód stojących: jez. Zajezierskie (Sztumskie, 
Zajezierze) - Sztum 
Kod ppk: PL01S0202_3344 
 
Typ abiotyczny: 3a –o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, 
stratyfikowane 
Ocena stanu wód jeziora Zajezierskiego: 
 Stan biologiczny, klasa jakości - 3 klasa jakości 
 Stan fizykochemiczny – 3 klasa jakości 
 Potencjał ekologiczny – umiarkowany 
 stan chemiczny poniżej dobrego 
 Ocena stanu – zły stan wód 
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10. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA 

WODNOOPRAWNEGO W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH. 

 
Obowiązkiem Inwestora ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne jest 
wykonanie obiektu dokładnie i zgodnie z projektem a następnie utrzymywanie go w 
dobrym stanie technicznym. Nie przewiduje się możliwości oddziaływania na 
okoliczne tereny. 
Ze względu na brak ujemnego oddziaływania projektowanego obiektu na tereny 
przyległych działek, nie precyzuje się w tym zakresie specjalnych obowiązków dla 
wnioskodawcy. Nie mniej uzyskując pozwolenie wodnoprawne, Wnioskodawca 
winien spełnić następujące warunki: 
-uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót, 
- dokonać odszkodowań osobom trzecim, jeżeli takie szkody powstaną w wyniku 
realizacji robót, 
-ustalony w pozwoleniu sposób i rozmiar korzystania z wód nie może ulec zmianie 
bez zgody organu wydającego decyzję; 
- na bieżąco utrzymywać obiekt w dobrym stanie technicznym 
- dokonywać oględzin stanu technicznego obiektu i wykonywać jego niezbędne 
remonty. 
 
 

11.  STAN PRAWNY nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 
urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, 
zgodnie z ewidencją gruntów i budynków. 

 
 
Urządzenia zlokalizowano na dz. nr 239/8 obr.3, nr 431, 442/1, 430/2 obr.2. 
Wypisy z rejestru gruntów w załączeniu. 
    
Oddziaływanie ograniczy się do działek nr 239/8 obr.3, nr 431, 442/1, 430/2, 451/2, 
446 obr.2. 
  

Nr działki Właściciel / użytkownik 

-   

239/8 obr.3 Skarb Państwa / PGW Wody Polskie 

431 obr.2. Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum 

442/1 obr.2. Miasto i Gmina Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum 

430/2 obr.2. Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum 

451/2 obr.2. Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum 

446 obr.2. Miasto i Gmina Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum 
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12. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSÓB POSTĘPOWANIA W 

PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI LUB AWARII 
URZĄDZEŃ ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA 
WODNOPRAWNEGO, A TAKŻE ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z 
WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z 
MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA. 

 
Rozruch – nie dotyczy. Zakończenie prac związanych z wykonaniem projektowanych 
urządzeń, będzie traktowane jako moment rozruchu inwestycji w zakresie objętym 
przedmiotowym opracowaniem. Nie przewiduje się tutaj specjalnych procedur 
rozruchu. 
 
W myśl Ustawy Prawo ochrony środowiska za awarię można uznać zdarzenie, 
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 
Normalna eksploatacja urządzeń nie będzie powodować występowania sytuacji 
awaryjnych. 
Możliwości zdarzenia nie można wykluczyć, choć jego prawdopodobieństwo jest 
znikome w związku z szczegółowo weryfikowanymi pod tym kątem wszystkimi 
etapami projektowania, budowy i eksploatacji. Zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych, które w dużym stopniu eliminują 
ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń. 
Zdarzeniem, które może spowodować taką sytuację w przypadku eksploatacji 
pomostu może być uszkodzenie jednego lub kilku modułów pomostu. Możliwość 
wystąpienia takiego zdarzenia jest mało prawdopodobna. Obiekt podlegać będzie 
regularnej ocenie oraz konserwacji, zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku 
stwierdzenia błędów w działaniu podjęte zostaną następujące kroki: 
- wyłączenie z eksploatacji, 
- natychmiastowej naprawie uszkodzonych części. 
Czas trwania awarii ogranicza się do czasu naprawy. 
 
 

13. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 
16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY (DZU. NR 92, POZ. 880 Z 
PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU 
ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

 
 

Nazwa [km] 

Parów Węgry 7.34 

Biała Góra - otulina 8.29 

Biała Góra 8.32 

Las Mątawski 9.73 

Jezioro Liwieniec - otulina 18.79 

Jezioro Liwieniec 18.92 

Kwidzyńskie Ostnice 22.69 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.251
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1235
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1235
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.846
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.244
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.244
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1071
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Opalenie 24.64 

Wiosło Małe 26.18 

Wiosło Duże  28.08 

Jezioro Gaudy 28.21 

 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego - otulina  23.55 

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego  25.26 

Nadwiślański Park Krajobrazowy 28.69 

 

Parki narodowe 

Brak obszarów 

 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Białej Góry 1.60 

Rzeki Nogat (woj. pomorskie)  4.46 

Ryjewski 6.04 

Jeziora Dzierzgoń 8.96 

Środkowożuławski 9.55 

Doliny Kwidzyńskiej  11.08 

Morawski 12.89 

Rzeki Dzierzgoń (woj. pomorskie)  15.11 

Gniewski 15.57 

Nadwiślański (woj. pomorskie) 16.41 

Rzeki Liwy (woj. pomorskie) 20.27 

Sadliński 22.10 

Rzeki Dzierzgoń (woj. warmińsko-mazurskie) 22.17 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - część A i B 23.55 

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj.warmińsko-mazurskie) 23.90 

Jeziora Drużno 25.01 

Rzeki Nogat (woj. warmińsko-mazurskie) 25.20 

Żuław Gdańskich 26.39 

 

Zespóły przyrodniczo-krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Jar Starych Dębów 22.74 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.3
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.224
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.291
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.37
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.58
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.58
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.147
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.205
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.467
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.460
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.418
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.474
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.416
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.419
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.462
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.219
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.327
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.478
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.473
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.318
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.597
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.320
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.191
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.319
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.465
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.157
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Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Wisły PLB040003 8.00 

Lasy Iławskie PLB280005 25.43 

Jezioro Drużno PLB280013 29.09 

 

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony 

Nazwa [km] 

Sztumskie Pole PLH220087 3.34 

Dolna Wisła PLH220033 7.05 

Mikołajki Pomorskie PLH220076 12.50 

Waćmierz PLH220031 22.39 

Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051  24.48 

Ostoja Iławska PLH280053 27.14 

Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim PLH220067  29.35 

 

Stanowiska dokumentacyjne 

Brak obszarów 

 

Użytek ekologiczny 

Nazwa [km] 

Strzeblowe Oczka 4.06 

brak nazwy 11.35 

Borawa  11.71 

Parowa  14.18 

Tywęzy 16.29 

Strzelnica w Gniewie 16.46 

Mopkowy Most 20.07 

Półmieście  21.49 

 

 
Nie ma podstaw przypuszczać, aby przedsięwzięcie ze względu na charakter mogło 
spowodować utratę bądź fragmentację siedlisk przyrodniczych i miejsc bytowania, 
żerowania i lęgu gatunków ptaków, dla których ochrony wyznaczono obszary 
NATURA 2000. 
Z uwagi na położenie inwestycji poza granicami obszarów sieci NATURA 2000 i 
znaczną odległość od nich, jej realizacja nie spowoduje utraty ani fragmentacji 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB040003.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280013.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220087.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220033.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220076.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220031.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280051.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280053.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220067.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2216053.732
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2209062.598
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2214023.776
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2214023.394
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2216013.259
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2214023.757
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2209062.852
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2209073.747
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siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych na 
obszarach NATURA 2000. 
 
 
 
 
 

14. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA 
OBSZARZE DORZECZA I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU 
WODNEGO. PRZEDSTAWIENIE USYTUOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
WZGLĘDEM ZLEWNI I JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD 

 
 
 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opracował warunki korzystania z 
wód regionu wodnego. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie narusza ustaleń w/w 
warunków.  
 
Teren inwestycji jest zlokalizowany w zlewni rzeki Biały Rów. Rzeka te leży w 
regionie wodnym Dolnej Wisły który administrowany jest przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  
 
 
Ustalenia na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 
ogłoszonym w Dzienniku Ustaw dnia 16 lutego 2023r. (Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 04 listopada 2022r.- Dz.U. 2023 poz.300.) 
 
 

Usytuowanie przedsięwzięcia względem jednolitych części wód rzecznych 
(JCWP): 
 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Kategoria JCWP JCWP RW - jednolita część 
wód powierzchniowych rzecznych 
Nazwa JCWP  Biały Rów 
Kod JCWP  RW200018524729 

Typ JCWP  
R_poj - Rzeka w systemie rzeczno-jeziorowym 
Pojezierzy 

Rzeczywista długość JCWP [km]  17.74 
Powierzchnia zlewni JCWP [km2]  48.92 
Obszar dorzecza  obszar dorzecza Wisły 
Region wodny  region wodny Dolnej Wisły 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku 

Zarząd Zlewni  Zarząd Zlewni w Elblągu 
Nadzór wodny  Nadzór wodny w Elblągu 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  RDOŚ w Gdańsku 
Województwo (TERYT)  pomorskie (22) 
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Powiat (TERYT)  kwidzyński (2207); sztumski (2216) 
Gmina (TERYT)  Ryjewo (2207052); Sztum (2216053) 
Czy JCWP uległa zmianie (powstała w 
wyniku 
podzielenia lub scalenia JCWP w 
poprzednim 
cyklu planistycznym (2016-2021))? 

zmieniona (rozdzielona) 

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu 
planistycznym (2016-2021)  

RW2000255249 (Młynówka Malborska od 
jez. Dąbrówka do ujścia) 

 

3. STATUS JCWP  Status JCWP NAT - naturalna część wód 
4. POWIĄZANIE JCWP Z JCWPd  Kody powiązanych JCWPd PLGW200030 
 

5. OCENA STANU JCWP 
Czy JCWP była monitorowana (posiadała 
ustalony ppk w okresie 2016-2021)? TAK - 
zlewnia była monitorowana 
Kod punktu pomiarowo-kontrolnego (2016-
2021)  

PL01S0201_0771 

Współrzędne geograficzne punktu 
pomiarowokontrolnego [2016-2021] 
(długość; szerokość)  

19.032471; 54.019989 

Czy JCWP jest monitorowana (posiada 
ustalony 
ppk na okres 2022-2027)?  

TAK - zlewnia jest monitorowana 

Kod punktu pomiarowo-kontrolnego (2022-
2027)  

PL01S0201_1971 

Współrzędne geograficzne punktu 
pomiarotokontrolnego [2022-2027] (długość; 
szerokość)  

19.050655; 53.964351 

Podstawa prawna dokonanej klasyfikacji 
stanu 
wód 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 25.06.2021 w sprawie 
klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego oraz 
sposobu klasyfikacji stanu 
ednolitych części wód 
powierzchniowych, a także 
środowiskowych norm jakości dla 
substancji 
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475) 

Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 
2014-2019 i oceny eksperckiej (wg 
klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 
r.) 

 

Stan/potencjał ekologiczny  umiarkowany stan ekologiczny 
Wskaźniki determinujące stan/ potencjał 
ekologiczny  

BZT5, OWO, przewodność, azot ogólny, 
azot amonowy, azot azotanowy, fosfor 



19 

 

ogólny, fosfor 
fosforanowy (V); nie dotyczy 

Stan chemiczny  brak danych 
Wskaźniki determinujące stan chemiczny  nie dotyczy 
Stan (ogólny)  zły stan wód 
 
 

9. ODSTĘPSTWA OD OSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH JCWP 

9.1. Przyczyna 
odstępstwa od 
osiągnięcia celów 
środowiskowych, tj. 
przyczyna złego 
stanu wód (lub 
zagrożenia 
osiągnięcia celu 
środowiskowego – w 
przypadku 
niemonitorowanych 
JCWP) 
Warunki naturalne 

8. CEL ŚRODOWISKOWY 
Stan/potencjał ekologiczny                    dobry 
stan ekologiczny 
Stan chemiczny  dobry stan chemiczny 
Wymagania dla elementów biologicznych  

  
Parametry charakteryzujące cel 
środowiskowy 

 

Fitoplankton - Indeks IFPL  ≥0,79 
Fitobentos - Indeks okrzemkowy (IO)  >0,39 
Makrofity - Makrofitowy indeks rzeczny (MIR)  ≥0,663 
Makrobezkręgowce bentosowe - Indeks 
MMI_PL  

≥0,687 

Ichtiofauna  

Indeks EFI+PL dla rzek z dominacją ryb 
łososiowatych (Salmonid)  

nie ustala się 

Indeks EFI+PL dla rzek z dominacją ryb 
karpiowatych (Cyprinid) 

 

Brodzenie  nie ustala się 
Połów z łodzi  nie ustala się 

Wskaźnik IBI_PL  
≥0,646 (jeżeli stwierdzono brak ryb, 
jednolitej części wód rzecznych nadaje 
się klasę V) 

Klasa elementów biologicznych  klasa II 
Wymagania dla elementów fizykochemicznych  
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Potencjał sorpcyjny - 
wrażliwość zlewni 
na 
presję 
antropogeniczną 
wyrażona w skali od 
1 
do 5 (5 - najmniejsza 
odporność) 

3 - przeciętny 

Podsumowanie 

odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów 
środowiskowych jest związane 
z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe 
JCWP w zakresie wskaźników: 
azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, azot amonowy, 
fosforany, OWO, BZT5, przewodność 
elektrolityczna właściwa w 20°C. Jest to spowodowane 
warunkami naturalnymi (wskazanymi w 
kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie 
celów środowiskowych w 
perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji 
priorytetowych wprowadzonych 
dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji 
priorytetowych wprowadzonych 
dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w 
tym: niewystarczającymi danymi 
na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością 
kosztów. Warunkiem odstępstwa jest 
pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i 
skuteczność określono w 
zestawach działań). 

 

 

Usytuowanie przedsięwzięcia względem jednolitych części wód podziemnych 
(JCWPd): 
 
- kod JCWPd: GW200030 
- Numer JCWPd: 30 
 
 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Numer JCWPd 28 
Kod JCWPd  GW200030 
Powierzchnia JCWPd [km2]  1236.13 
Obszar dorzecza  obszar dorzecza Wisły 
Region wodny  Dolnej Wisły 
Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej  

RZGW w Gdańsku 

Zarząd Zlewni  Zarząd Zlewni w Tczewie;Zarząd Zlewni w Elblągu 
Regionalna Dyrekcja Ochrony RDOŚ w Bydgoszczy, RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ w Olsztynie 
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Środowiska  

Obszar bilansowy  
Osa, Mątawa, Wierzyca, Zalew Wiślany, Elbląg i Żuławy 
Elbląskie, Drwęca 

Rejony wodnogospodarcze 

Dolna Osa, Górna Osa, Górna Liwa, Dolna Liwa, Drybok, 
Dolna Wierzyca ze Strugą Młyńską, 
Młynówka Malborska, Kanał Elbląski, Dzierzgoń, Drwęca 
ze zlewnią jeziora Jeziorak po wodowskaz 
Rodzone, Drwęca ze zlewnią jeziora Drwęckiego po 
wodowskaz Samborowo / Drwęca ze zlewnią 
jeziora Jeziorak po wodowskaz Rodzone, Mątawa 

Województwo (TERYT)  
kujawsko-pomorskie (04), pomorskie (22), warmińsko-
mazurskie (28) 

 
2. OCENA STANU JCWPd 
Czy JCWPd jest monitorowana? Tak 
Ocena stanu (2019) wg Rozporządzenia 
MGMiŻŚ z dnia 11.10.2019 r. w sprawie 
kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych 
części wód podziemnych 
(Dz. U. 2019 poz. 2148) 
Stan chemiczny  dobry 
Stan ilościowy  dobry 
Stan JCWPd  dobry 
Wskaźniki determinujące stan JCWPd nie dotyczy 
Stan chemiczny  nie dotyczy 
Stan ilościowy  nie dotyczy 
Przyczyna stanu słabego nie dotyczy 
Warunki naturalne – charakter geogeniczny  nie dotyczy 
Antropopresja 266; 778; 1067; 4181; 8111; 8273 
Wpływ na stan chemiczny  dobry 
Wpływ na stan ilościowy  dobry 
Identyfikator punktu pomiarowego 
wykorzystanego na potrzeby oceny stanu  

dobry 

3. PRESJE DETERMINUJĄCE STAN JCWPd 
Rodzaj użytkowania JCWPd (pobór wód 
podziemnych) 
Pobór rejestrowany z ujęć wód podziemnych 
– stan na rok 2018 
[tys. m3/rok]  9759.12 
% w JCWPd  100,00% 
Pobór odwodnieniowy – stan na rok 2018 nie dotyczy 
[tys. m3/rok]  nie dotyczy 
% w JCWPd   

Razem [tys. m3/rok] – stan na rok 2018  9759.12 
Zasoby wód podziemnych dostępne do 
zagospodarowania [tys. m3/rok] – stan na rok 
2018 

82725.43 
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% wykorzystania zasobów dostępnych do 
zagospodarowania  

12 

Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik 
analizy 
znaczących oddziaływań – JCWPd  

brak zidentyfikowanej presji 
powodujacej zagrożenie dla stanu 
JCWPd (brak czynnika 
sprawczego) 

Rodzaj presji determinującej stan wód w 
obrębie 
danej JCWPd  

NIE 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu 
środowiskowego  

niezagrożona 

 
5. CELE ŚRODOWISKOWE DLA JCWPd 
Cele środowiskowe 
Stan chemiczny  dobry stan chemiczny 
Stan ilościowy  dobry stan ilościowy 
Postęp w osiąganiu celów środowiskowych 
JCWPd w okresie 2011-2019 (porównanie 
wyników oceny stanu JCWPd z 2012, 2016 
i 2019 roku) 

 

2012  

Stan ilościowy  dobry 
Stan chemiczny  dobry 
2016  

Stan ilościowy  dobry 
Stan chemiczny  dobry 
2019  

Stan ilościowy  dobry 
Stan chemiczny  dobry 
Wymagania dla stanu chemicznego  

Podstawa wymagania 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 
października 2019 r. 
w sprawie kryteriów i sposobu oceny 
jednolitych części wód podziemnych [Dz. U. 
2019, poz. 
2148] oraz Metodyka oceny stanu 
jednolitych części wód podziemnych 

Testy klasyfikacyjne  

Test C.1- ogóna ocena stanu chemicznego 

Wartości graniczne III klasy jakości wód 
zgodnie z załącznikiem 1 do rozporzadzenia 
MGiŻŚ z dnia 
11 października 2019 r., przy uzwględnieniu 
powierzchni obszaru o stwierdzonym 
porzekroczeniu wartości progowych 

Test C.2 - ocena wpływu ingresji i ascenzji 
wód słonych lub innych zdegradowanych 

Dotyczy obszarów, w których warunki 
geologiczne i hydrogeologiczne, przy 
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na 
stan wód podziemnych 

istniejącym poborze, 
sprzyjają zachodzeniu procesów ascenzji lub 
ingresji. Wartości kryterialne: PEW <1875 
uS/cm; 
Chlorki <187,5 mg/l; Siarczany < 187,5 
mg/l; Sód <150 mg/l + zidentyfikowany 
trend wzrostowy 
PEW lub Cl lub Na lub SO4 

Test C.3 - ochrona ekosystemów lądowych 
zależnych od wód podziemnych 

Dotyczy ekosystemów zależnych od wód 
podziemnych w obszarach występowania 
presji 
antropogenicznej.Wartości kryterialne w 
teście: 1. Dla siedlisk dla siedlisk 7210, 
7220,7230, 
91DO, 91XX: NH4<1,1 mg/l; NO3< 12 mg/l; 
NO2<0,03 mg/l; HPO4<0,5 mg/l; K<9 mg/l; 
2. dla 
siedlisk 6410, 6510, 65XX, 91E0-4 i 91F0: 
NH4<1,4 mg/l; NO3< 15 mg/l; NO2<0,03 
mg/l; HPO4<1 
mg/l; K<15 mg/l. a w przypadku ich 
przekroczenia, niestwierdzenie złego stanu 
zachowania 
ekosystemów lądowych zależnych od wód 
podziemnych w zakresie wskaźnika 
"specyficzna 
struktura i funkcje siedliska 
przyrodniczego" (dane PMŚ - Monitoring 
Gatunków i Siedlisk 
Przyrodniczych). 

Test C.4 – ochrona stanu wód 
powierzchniowe 

Dotyczy punktów monitoringowych 
reprezentatywnych dla warstw 
wodonośnych będących w 
bezpośrednim kontakcie hydraulicznym z 
wodami powierzchniowymi. Kryterium 
oceny: JCWPd 
nie ma znaczącego negatywnego wpływu na 
stan ekologiczny lub chemiczny JCWP 
będących z 
nią w bezpośredniej więzi hydraulicznej. 

Test C.5 – ochrona wód podziemnych 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

Wartości kryterialne: normy jakości 
określone w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dn. 11 
grudnia 2017 r. i Dyrektywie Wód Pitnych 
98/83/WE 

Wymagania dla stanu ilościowego  

Podstawa wymagania 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 
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października 2019 r. 
w sprawie kryteriów i sposobu oceny 
jednolitych części wód podziemnych [Dz. U. 
2019, poz. 
2148] oraz Metodyka oceny stanu 
jednolitych części wód podziemnych 

Testy klasyfikacyjne  

Test I.1– bilans wodny  
% wykorzystania zasobów dostępnych w 
JCWPd (<70%) 

Test I.2 - ocena wpływu ingresji i ascenzji 
wód słonych lub innych zdegradowanych 
na 
stan wód podziemnych 

Dotyczy obszarów, w których warunki 
geologiczne i hydrogeologiczne, przy 
istniejącym poborze, 
przyjają zachodzeniu procesów ascenzji lub 
ingresji. Wartości kryterialne: PEW <1875 
uS/cm; 
Chlorki <187,5 mg/l; Siarczany < 187,5 
mg/l; Sód <150 mg/l + zidentyfikowany 
trend wzrostowy 
PEW lub Cl lub Na lub SO4 

Test I.3 - ochrona ekosystemów lądowych 
zależnych od wód podziemnych 

Dotyczy występowania ekosystemów 
zależnych od wód podziemnych w 
obszarach o 
udokumentowanych lejach depresji lub w 
sąsiedztwie ujęć wód podziemnych. 
Kryterium oceny 
est wynik analizy stanu zachowania siedlisk 
ekosystemów zależnych od wód 
podziemnych w 
akresie wskaźnika „specyficzna struktura i 
funkcja siedliska przyrodniczego” 

 
 
 
6. ODSTĘPSTWA OD OSIĄGNIĘCIA CELÓW 
ŚRODOWISKOWYCH 
Odstępstwo z tytułu art. 4.4 RDW - odstępstwo 
czasowe 
Wskaźniki stanu wód, dla których uzasadnione 
jest odstępstwo w zakresie terminu osiągnięcia 
celów środowiskowych 
Stan chemiczny  nie dotyczy 
Stan ilościowy  nie dotyczy 
Termin osiągnięcia celów środowiskowych  nie dotyczy 
Rodzaj odstępstwa  nie dotyczy 
Uzasadnienie odstępstwa  nie dotyczy 
Czy warunki naturalne umożliwiają osiągnięcie 
celów środowiskowych w perspektywie do 
końca 2027 r.? 

 



25 

 

Uzasadnienie (dotyczy przypadków, gdy 
warunki naturalne uniemożliwiają terminowe 
osiągnięcie celów środowiskowych) 

nie dotyczy 

Odstęstwo z tytułu art.4.5 RDW – mniej 
rygorystyczny cel 

 

Wskaźnik/grupa wskaźników, dla którego nie 
może nastąpić dalsze pogorszenie stanu wód 
(brak konieczności osiągnięcia wartości 
odpowiadającej 
stanowi dobremu) 

 

Stan chemiczny  nie dotyczy 
Stan ilościowy  nie dotyczy 
Rodzaj odstępstwa  nie dotyczy 
Uzasadnienie odstępstwa  nie dotyczy 
Warunki naturalne będące trwałą przyczyną 
nieosiągnięcia celów środowiskowych  

nie dotyczy 

Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana 
przez źródło presji antropogenicznej 
determinującej na stan wód w stopniu 
zagrażającym osiągnięciu celów 
środowiskowych 

nie dotyczy 

Wyjaśnienie braku alternatywnego sposobu 
zaspokojenia potrzeby społecznoekonomicznej 

nie dotyczy 

 
 
Prace objęte niniejszym operatem prowadzone będą w dorzeczu Wisły – w regionie 
wodnym Dolnej Wisły. Warunki korzystania z wód regionu wodnego, zostały ustalone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 04 listopada 2022r.- Dz.U. 2023 
poz.300.) 
Rozporządzenie to określa:   
- program środków (działań), dla obszaru dorzeczy, uwzględniając wyniki analiz 
wymaganych art. 5 RDW (w tym przegląd wpływu działalności człowieka na 
środowisko i analizę ekonomiczną korzystania z wód) 
- Stanowi on podstawę do podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów 
wodnych na obszarze dorzecza i zasady gospodarowania nimi. Służy także 
koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej 
dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych, poprawę stanu zasobów 
wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości 
wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać 
na wody. 
Plany gospodarowania wodami przedstawiają wynik procesu powiązanych działań 
realizowanych dla uzyskania pełnego obrazu stanu JCW i postępu w osiąganiu celów 
środowiskowych. 
 
 Prace objęte niniejszym operatem, nie wpływają na cele środowiskowe ustalone dla 
danych JCWP i JCWPd.  
Wykonanie prac objętych niniejszym operatem nie narusza warunków korzystania z 
wód regionu wodnego ustalonych w ww. Rozporządzeniu Dyrektora RZGW . 
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Budowa i likwidacja urządzeń wodnych, nie zmniejszy przepływu w ciekach 
naturalnych, nie zmieni kierunku przepływu wód podziemnych oraz nie wpłynie 
negatywnie na jakość jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych. Nie 
ma także wpływu na ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych.  
 

 

15. WPŁYW PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH LUB 

KORZYSTANIA Z WÓD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY 
PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ 
CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH  

 
Wody rzeki Biały Rów są objęte tzw. odstępstwem od osiągnięcia celów 
środowiskowych, które winny być osiągnięte przed 2027r. 
 

Na terenie inwestycji nie jest zlokalizowany zbiornik wód podziemnych, najbliższy 
znajduje się w odległości 0,9km : nr 203 Dolina Letniki 

 
Pomost i obszar wycinania roślin znajduje się w obrębie obecnie użytkowanego 
kapieliska. Planowana inwestycja ze względu na rodzaj i przeznaczenie (pomosty i 
slipy do celów rekreacyjnych) oraz zastosowane zabezpieczenia i rozwiązania 
chroniące środowisko w czasie budowy (np. sprawny technicznie sprzęt, 
wykorzystanie bezpiecznych dla środowiska, zgodnych z normami materiałów), nie 
wpłynie negatywnie na stan środowiska gruntowo-wodnego i nie zaburzy realizacji 
celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych i 
podziemnych. Przedsięwzięcie nie zmniejszy zasobów wód. W zasięgu 
oddziaływania zamierzonego przedsięwzięcia nie ma ujęć wód. 
 
Trwała ingerencja w grunt jeziora dotyczy jedynie punktów posadowienia słupów 
mocujących pomost w dnie, i miejsca posadowienia nowego slipu - jest ona 
pomijalnie niska. Ponadto nowe urządzenia częściowo zastąpią stare zajmujące 
dotychczas powierzchnię 593m2. 
Powierzchnia wszystkich pomostów i slipów (łącznie o 1652 m2) w stosunku do 
wielkości jeziora (51,0331 ha) stanowi zaledwie ok. 0,3%.  
 
Przedsięwzięcie nie wymaga usuwania drzew i krzewów. Usunięcie fragmentu 
roślinności brzegowej nie stanowi zagrożenia dla gatunku, a także zbiorowiska 
roślinnego – są one pospolite. W obrębie przedsięwzięcia brak chronionych 
gatunków roślin.  
 
 

20. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

POWODZIOWYM, PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY, 
PROGRAMU OCHRONY WÓD MORSKICH, PLANU LUB PROGRAMU 
ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH O SZCZEGÓLNYM 
ZNACZENIU TRANSPORTOWYM ORAZ KRAJOWEGO PROGRAMU 
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH.  
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Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym 
Dla przedmiotowego terenu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
opracował Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Dolnej 
Wisły; zgodnie z Dyrektywą2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i 
zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa). 
Obszar objęty niniejszym operatem nie znajduje się w granicach obszaru zagrożenia 
powodzią występującą raz na 10, 100 lat i raz na 500 lat, dlatego w ramach 
inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na 
lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią. 
Wykonanie prac objętych niniejszym operatem  w zakresie objętym wnioskiem o 
wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie będzie miała negatywnego wpływu na  
ochronę przed powodzią ani nie zwiększy ryzyka powodziowego. 
 
Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy 
Przygotowanie Planu przeciwdziałania skutkom suszy w poszczególnych 
regionach wodnych, zgodnie z art. 92 ust. 3 pkt. 6b ustawy Prawo Wodne, należy 
do zadań Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Plan 
przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły jest w trakcie 
konsultacji społecznych. 
Wykonanie prac objętych niniejszym operatem nie będzie zagrażało działaniu  
mającemu na celu przeciwdziałanie suszy.  
 
Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich.  
Teren inwestycji nie znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego.  
 
Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg 
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym 
Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w śródlądowe drogi wodne - Nie dotyczy. 
 
Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych.  
Niniejsze przedsięwzięcie inwestycyjne nie obejmuje oczyszczania ścieków 
komunalnych. Tym samym ustalenia zawarte w wyżej wymienionym programie nie 
odnoszą się do rozpatrywanej sytuacji. 
 

21. WNIOSKI 

 
Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla :    

MIASTO I GMINA SZTUM 

UL. MICKIEWICZA 39, 82-400 SZTUM 
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22. DECYZJE, UZGODNIENIA, WYPIS I WYRYS Z REJESTRU GRUNTÓW 

 
 
 
 
1. Wypis z rejestru gruntów 
2. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
3.Umowa nr 1/M6/6001/2008 z dn. 07.11.2008 z aneksem nr 1 z dnia 30.08.2018r. 
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1. INFORMACJA OGÓLNE 

1.1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE 

Niniejszą opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badan podłoża gruntowego dla zadania pn. „Budowa, 

rozbudowa, przebudowa i modernizacja plaży i kąpieliska nad jeziorem Zajezierskim (Sztumskim)” wykonano 

w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz., 1202 z późniejszymi 

zmianami). 

Opracowanie wykonano na zlecenie firmy ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE DARIUSZ LEMKA z 

siedzibą przy ul. Stare Miasto, 82-200 Malbork. 

Wykonawcą niniejszej opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego jest firma 

Testland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasztanowej 14 84-270 Łężyce. 

Niniejszą opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonano w celu określenia 

warunków geotechnicznych dla zadania p.n.: „Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja plaży i 

kąpieliska nad jeziorem Zajezierskim (Sztumskim)” w miejscowości Sztum w rejonie plaży oraz kąpieliska.  

1.2. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

1.2.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim na terenie 

gminy Sztum, w miejscowości Sztum w rejonie plaży oraz kąpieliska. 

1.2.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE 

• przebudowę i rozbudowę kąpieliska polegającą m.in. na jego pogłębieniu i poszerzeniu wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym pomostami,  

• budowę plaży trawiastej (zielona plaża) i plaży piaszczystej, 

•  przebudowę bądź budowę budynków zaplecza plaży, w tym m.in. magazynów na sprzęt wodny i 

sportowy, pomieszczeń socjalnych i gastronomicznych, pomieszczeń dla ratowników wraz z 

niezbędnym wyposażeniem ratowniczym, 

• przebudowę bądź budowę zespołu toalet ogólnodostępnych oraz przebieralni,  

• budowę innych atrakcji wodnych w strefie kąpieliska, takich jak mini zjeżdżalnie, dmuchany tor 

przeszkód, wyrzutnię i wyciąg do nart wodnych i wakeboardu itp., 

• infrastrukturę do uprawiania żeglarstwa (Kadety),  
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• budowę stanowiska dla ratowników wodnych wraz z niezbędnym wyposażeniem ratowniczym, 

•  wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, 

• wykonanie oświetlenia terenu,  

• wykonanie monitoringu wizyjnego terenu całego kąpieliska i terenów bezpośrednio przyległych, 

• wykonanie elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, itp.),  

• zaprojektowanie zieleni, 

• zaprojektowanie ze szczególnym uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami 

 ANALIZA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 

Podstawowym źródłem informacji na temat podłoża jest Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski [11]. 

Rozpatrując powyższą mapę projektowana inwestycja przecina wydzielenie Glin zwałowych z 

przewarstwieniami piasków, są to gliny brązowe i szaro-brązowe, piaszczyste z bardzo licznymi żwirami, 

osiągają one miąższość rzędu kilkunastu metrów. W Glinach obecne są porwaki i przewarstwienia osadów 

głównie piaszczystych, rzadziej mułkowo-ilastych.  

Analizując Mapę Hydrogeologiczną Polski [11] analizowany teren znajduję się przy hydroizohipsie głównego 

poziomu wodonośnego 20 m n.p.m. Głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego osiąga od 20 – 50 m. 

Kierunek przepływu wód podziemnych głównym poziomie użytkowym jest na NW.  

1.3. CEL BADAŃ 

Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego wraz z Opinią geotechniczną sporządzono w celu przedstawienia 

modelu geotechnicznego, zestawienia wyprowadzonych parametrów geotechnicznych, rozpoznania 

warunków gruntowo-wodnych na potrzeby realizacji zadania p.n.: „Budowa, rozbudowa, przebudowa i 

modernizacja plaży i kąpieliska nad jeziorem Zajezierskim (Sztumskim)”. 

2. LOKALIZACJA 

Całość zadania inwestycyjnego zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie 

sztumskim na terenie gminy Sztum, w miejscowości Sztum na działkach o numerach ewidencyjnych 430/2, 

431, 442/2, 442/1, 446 obręb 2 - Sztum oraz 239/8 obręb 3 - Sztum. Przedmiotowy odcinek nie przebiega przez 

tereny występowania zagrożeń geologicznych i górniczych. Analizowany teren badań nie znajduje w pobliżu 

terenów oraz obszarów chronionych, 
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2.1.  GEOMORFOLOGIA TERENU 

Pod względem fizycznogeograficznym obszar projektowanej inwestycji leży w makroregionie Pojezierze 

Iławskie, w mezoregionie Pojezierze Dzierzgońsko-Morąskie. Pod względem geomorfologicznym analizowany 

teren znajduje się w obrębie wysoczyzny morenowej falistej w obrębie której znajdują się silnie zaburzone 

glacitektoniczne redeponowane i płytko występujące margle, gezy oraz opoki. 

2.2.  CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW W STREFIE ODDZIAŁYWAŃ OBIEKTÓW 

W podłożu projektowanej inwestycji występują: grunty antropogeniczne – nasypy niekontrolowane 

zbudowane z gruntów niespoistych w stanie luźnym. Grunty rodzime, mineralne, niespoiste składające się z 

piasków drobnych, średnich, pylastych oraz z pospółek w stanie od luźnego do zagęszczonego. Grunty 

mineralne spoiste –pyły oraz pyły piaszczyste, w stanie od plastycznego do twardoplastycznego. 

2.3.  WYSTĘPOWANIE GRUNTÓW SŁABONOŚNYCH LUB NASYPOWYCH 

W rejonie planowanej inwestycji występują grunty nasypowe w postaci nasypów niekontrolowanych w stanie 

luźnym. Grunty rodzime słabonośne to przede wszystkim piaski drobne oraz piaski średnie w stanie luźnym 

oraz grunty spoiste występujące w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. 

2.4.  WYSTĘPOWANIE PROCESÓW GEODYNAMICZNYCH 

Na dokumentowanym terenie nie zaobserwowano aktywnych procesów geodynamicznych oraz zjawisk 

niekorzystnych takich jak np. zjawiska krasowe. 

2.5.  WYSTĘPOWANIE INTENSYWNYCH PROCESÓW ANTROPOGENICZNYCH 

W przeszłości analizowany teren został przekształcony przez człowieka na rzecz budowy plaży wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą.  

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW WODNYCH 

Pod względem hydrogeologicznym analizowany teren nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych. Główny poziom użytkowy znajduje się na rzędnej ok 20 m n.p.m. 
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3.1.  CHARAKTERYSTYKA POZIOMÓW WÓD PODZIEMNYCH W PODŁOŻU INWESTYCJI 

W podłożu projektowanej inwestycji poziom wód podziemnych znajduje się na rzędnych od ok 43,0 do 47,6 m 

n.p.m., lokalnie występują sączenia spowodowane infiltracją oraz przepływem wód opadowych. 

3.2.  PROGNOZA WAHAŃ WÓD PODZIEMNYCH 

W związku z rzadkimi opadami i krótkimi zimami w przeciągu ostatnich lat, poziom wód gruntowych może 

wahać się w stosunku do nawierconego o około +/- 1,0 m. 

3.3.  OCENA WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ZMIANĘ WARUNKÓW WODNYCH 

Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na zmianę warunków wodnych. 

4. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH I GÓRNICZYCH 

Nie dotyczy badanego terenu.  

5. WYNIKI BADAŃ TERENOWYCH I LABORATORYJNYCH 

Zakres badań terenowych i laboratoryjnych określono zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego. Lokalizację 

punktów badawczych przedstawiono na załączniku nr 1.2. 

W ramach badań terenowych wykonano: 

• 18 otworów geotechnicznych o łącznym metrażu 107,5 mb, 

• 3 sondowania statyczne CPTu o łącznym metrażu 23,77mb, 

• 4 sondowania dynamiczne DPL o łącznym metraż 32,00 mb. 

Zaplanowanego otworu geotechnicznego nr B9 nie udało się wykonać ze względu na bliskość instalacji 

podziemnych. 

Metodyka badań terenowych: 

Wiercenia badawcze: 

Otwory geotechniczne, wiertnicą w technologii obrotowej świdrami ślimakowymi ϕ130mm. Polegają na 

pogrążaniu przewodu wiertniczego w grunt – najpowszechniej stosowanym rodzajem przewodu wiertniczego 

w badaniach geotechnicznych są świdry ślimakowe. Do pogrążania przewodu wiertniczego najczęściej używa 

się wiertnic mechanicznych lub zestawów do wierceń ręcznych. Zwiercony grunt wydobywa się z otworu na 
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świdrach. Świdry pogrąża się w grunt łącząc kolejne elementy przewodu wiertniczego w coraz dłuższy, aż do 

osiągnięcia zakładanej głębokości. W czasie wiercenia, gdy dojdzie do nawiercenia warstwy gruntów 

nawodnionych, do otworu zapuszcza się rury osłonowe. Dzięki rurowaniu otworów badawczych możliwe jest 

odcięcie dopływu wody do otworu i otrzymywanie próbek o naturalnej wilgotności.  

W czasie wierceń zostały sporządzone profile wierceń, analiza makroskopowa nawierconych gruntów oraz 

pobrano próbki kategorii B (klasy 3-5). Próbki gruntu pobierano przy każdej zmianie litologicznej oraz co 2,00m. 

Wszystkie pobrane próbki gruntu zostały zabezpieczone i przewiezione do laboratorium firmy Testland 

Laboratorium Materiałów Budowlanych S.C., 84-207 Łężyce ul. Kasztanowa 14. 

Sondowania statyczne CPTU: 

Celem badania podłoża za pomocą sondowania statycznego CPTu jest wyznaczenie podstawowych 

parametrów fizyko-mechanicznych bezpośrednio z pomiarów: oporu stożka (qc), tarcia na pobocznicy (fs), 

ciśnienia w porach gruntu (u). Dodatkowo mierzone są takie parametry jak odchylenie od pionu stożka 

(inklinacja), prędkość penetracji oraz głębokość. Interpretacja powyższych parametrów i ich graficzne 

przedstawienie pozwala na skategoryzowanie gruntu ze względu stan gruntu, skład granulometryczny i 

historię obciążenia. Badanie wykonywane jest za pomocą elektrycznego stożka CPTu. Profile sondowań zostały 

odniesione do sąsiadujących profili wierceń wykonanych. 

Karty otworów geotechnicznych oraz metryki sondowań, załączono do niniejszego opracowania jako załączniki 

graficzne (2,3). 

Do opracowania wyników sondowań statycznych posłużono się następującymi wzorami:  

Parametry wiodące tj. ID - stopień zagęszczenia oraz IL - stopień plastyczności wg [4,13,14] 

ID = 0,709 qc - 0,165,  

IL = 0,235 - 0,235 ln qn, dla gruntów o zawartości frakcji iłowej >30%, 

IL = 0,304 - 0,194 ln qn, dla gruntów o zawartości frakcji iłowej od 20% do 30%, 

IL = 0,416 - 0,284 ln qn, dla gruntów o zawartości frakcji iłowej od 10% do 20%, 

IL = 0,270 - 0,550 ln qn, dla gruntów o zawartości frakcji iłowej >10%. 

Parametry wytrzymałościowe tj Φ’ – efektywny kąt tarcia wewnętrznego gruntów niespoistych oraz cu - 

wytrzymałość gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu wg [3,4] 
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Dla określenia kohezji całkowitej oraz całkowitego kąta tarcia wewnętrznego gruntów spoistych posłużono 

się interpolacją wg [4]: 

Tabela 3 Interpolacja wartości całkowitych parametrów wytrzymałościowych na podstawie [4] 

 

 

Moduł ściśliwości określono za pomocą poniższej formuły [13] 

 

 

Pomiary geodezyjne: 

Tyczenie lub pomiar punktów badawczych wykonano metodą GPS RTN. W tym celu użyto 

dwuczęstotliwościowego odbiornika GPS Leica GS08. Pomiar prowadzony był w dowiązaniu do sieci stacji 

referencyjnych ASG-EUPOS wraz ze wstępną weryfikacją pozycji przez serwis ASG, gdzie liczba satelitów do 

wyznaczenia pozycji była większa od 5 a PDOP mniejszy od 6. Do pomiaru wykorzystywano serwis 

NAVGEO_VRS_4_G. Do określania współrzędnych układu 2000 wykorzystano zdefiniowane w odbiorniku 

wartości elipsoidy GRS80 oraz odwzorowania Gaussa-Krugera z uwzględnieniem odpowiedniej strefy (6). 
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Pomiar wysokościowy punktów badawczych wykonano metodą GPS RTN. W celu kontroli pomiaru 

wysokościowego pomierzono punkty regulacji. Odchyłki mieściły się w dopuszczalnych wartościach. 

Wysokościowy układ odniesienia” Amsterdam PL-EVRF200-NH” 

6. OPINIA GEOTECHNICZNA – USTALENIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I KATEGORII 

GEOTECHNICZNEJ 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych określono rodzaj gruntów, ich stan oraz 

parametry geotechniczne – tabela parametrów geotechnicznych (załącznik nr 6). Przeprowadzone prace 

terenowe i laboratoryjne pozwoliły sklasyfikować nawiercone grunty w warstwy geotechniczne: 

Warstwa geotechniczna - – Nasypy niekontrolowane składające się z gruntów niespoistych w stanie luźnym o 

średnim: ID=0,11, średnim qc=2,5 MPa. Nasypy niekontrolowane ze względu na ich zróżnicowany skład są 

utworami niekorzystnymi dla potrzeb budownictwa. 

Warstwa geotechniczna II – Grunty organiczne 

Warstwa geotechniczna IA – Zbudowana torfów, 

Warstwa geotechniczna IIA – Zbudowana z piasków drobnych oraz średnich o średnim ID= 0,26 oraz średnim 

qc =4,04 MPa – w stanie luźnym. 

Warstwa geotechniczna IIB – Zbudowana z piasków drobnych oraz żwirów o średnim ID= 0,48 oraz średnim qc 

=11,59 MPa – w stanie średniozagęszczonym. 

Warstwa geotechniczna IIC – Zbudowana z piasków drobnych o średnim ID= 0,79 – w stanie zagęszczonym. 

Warstwa geotechniczna IIIA – Zbudowana z piasków gliniastych o średnim IL=0,54 i o średnim qc=1,15 MPa – 

w stanie miękkoplastycznym.  

Warstwa geotechniczna IIIB – Zbudowana z pyłów piaszczystych, pyłów, piasków gliniastych, glin 

piaszczystych, glin oraz glin pylastych o średnim IL=0,41 i o średnim qc=1,79 MPa – w stanie plastycznym.  

Warstwa geotechniczna IIIC – Zbudowana z piasków gliniastych o średnim IL=0,18 i o średnim qc =4,26 MPa – 

w stanie twardoplastycznym. 

W związku z występowaniem gruntów mineralnych słabonośnych w podłożu projektowanej inwestycji warunki 

geotechniczne określa się według [3] jako proste - występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych 

genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, 

gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu 

posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych; 
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Biorąc pod uwagę typ konstrukcji oraz warunki gruntowo-wodne przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną 

dla całości inwestycji. Według rozporządzenia [3] określa się kategorię geotechniczną – „pierwsza kategoria 

geotechniczna”, która obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym 

schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie 

minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak: 

 c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności 

przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów; 

Określenie przydatności gruntów z wykopów do wykonania budowli ziemnych 

Zgodnie z normą [16] przydatność dla gruntów spoistych, wilgotność wymaganą do zagęszczenia posiadają 

grunty spoiste na pograniczu stanu półzwartego i twardoplastycznego. Grunty spoiste występujące w stanie 

naturalnym mają wilgotność większą od wilgotności optymalnej, zatem w przypadku wykorzystywania 

gruntów spoistych należy je uprzednio przesuszyć. Grunty niespoiste niezawierające domieszek takie jak np. 

piaski drobne na ogół nie wymagają dodatkowych zabiegów do wbudowania w korpus drogi. Grunty, które nie 

powinny być wbudowane w nasyp to nasypy niekontrolowane, gleba, grunty organiczne a także grunty spoiste 

których zawartość frakcji ilastej jest wyższa niż 30%, grunty pęczniejące lub wysadzinowe oraz grunty 

słabonośne.  

7. WNIOSKI 

W ramach badań geotechnicznych wykonano 18 odwiertów geotechnicznych o łącznym metrażu 107,5 mb, 3 

sondowania CPTU o łącznym metrażu 23,77 mb oraz 4 sondowania dynamiczne DPL o łącznym metrażu 32,0 

mb. 

Wyniki rozpoznania geotechnicznego wykazały występowanie gruntów słabonośnych: nasypowych, 

mineralnych niespoistych oraz spoistych, które tworzą warstwy: -, IA, IIA, IIIA oraz IIIB. 

Na obszarze objętym badaniami poziom wód gruntowych znajduje się na rzędnych od ok 43,0 do 47,6m n.p.m. 

Na podstawie przeprowadzonych badaniach geotechnicznych stwierdza się, że projektowane obiekty 

budowlane należy zaliczyć do obiektów I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-

wodnych. 

decyzję o przyjętej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem [2] ustala projektant obiektu 

budowlanego. 

Granica przemarzania gruntów w rejonie badań wynosi hz = 1,0 m.   
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Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Budynek 'A'

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 48.58 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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Piasek drobny próchniczny, brązowy 

Piasek średni, brązowy 

Piasek gliniasty, brązowy na pograniczu piasku 
drobnego i piasku pylastego 

Glina piaszczysta na pograniczu piasku drobnego 

Piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego 
i piasku pylastego 

Glina piaszczysta, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



testland

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Sonda numer B8_OTW

Zał.Nr: 2.6

Wiertnica: WSG-W

X: 5977095.59
Y: 6567367.66

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Budynek 'A'

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 50.96 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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Nasyp niebudowlany brązowy (piasek drobny na 
pogranicznu piasku średniego z domieszką gruzu) 

Glina, brązowa 

Piasek drobny, szary na pograniczu piasku 
pylastego 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



testland

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Sonda numer B10_OTW

Zał.Nr: 2.7

Wiertnica: WSG-W

X: 5977093.48
Y: 6567391.61

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Budynek 'B'

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 50.31 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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Nasyp niebudowlany (Piasek drobny + gruz) 

Piasek gliniasty, brązowy na pograniczu piasku 
drobnego 

Glina, brązowa 

Piasek gliniasty, szary na pograniczu piasku 
drobnego 

Glina pylasta, szara przewarstwiona piaskiem 
gliniastym 

Glina piaszczysta, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



testland

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Sonda numer B11_OTW

Zał.Nr: 2.8

Wiertnica: WSG-W

X: 5977078.01
Y: 6567385.06

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Budynek 'B'

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 48.47 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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Nasyp niebudowlany (Piasek drobny na pograniczu 
piasku średniego + gruz) 

Piasek gliniasty, szary 

Piasek drobny, szary 

Piasek drobny, szary na pograniczu piasku 
średniego 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



testland

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Sonda numer B12_OTW

Zał.Nr: 2.9

Wiertnica: WSG-W

X: 5977073.32
Y: 6567413.64

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Budyenk 'C'

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 48.53 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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Piasek drobny próchniczny, ciemnobrązowy 

Piasek gliniasty, brązowo-szary 

Glina piaszczysta, szara z domieszką kamienii 

Piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



testland

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Sonda numer B13_OTW

Zał.Nr: 2.10

Wiertnica: WSG-W

X: 5977074.85
Y: 6567430.43

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Budynek 'C'

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 48.93 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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Nasyp niebudowlany (Piasek drobny na pograniczu 
piasku średniego + gruz) 

Piasek gliniasty, brązowy na pograniczu piasku 
drobnego 

Glina piaszczysta, brązowa przewarstwiona 
piaskiem drobnym 

Glina piaszczysta, szara z domieszką kamienii 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



testland

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Sonda numer B15_OTW

Zał.Nr: 2.11

Wiertnica: WSG-W

X: 5977056.21
Y: 6567454.20

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Budyenk 'C'

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 48.01 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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Piasek drobny, brązowy 

Glina piaszczysta, szara z domieszką kamienii 

Piasek gliniasty, szary na pograniczu piasku 
drobnego 

Piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



testland

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DYNAMICZNEGO
Sonda numer PL1_OTW

Zał.Nr: 2.12

Wiertnica: WSG-W

X: 5977083.76
Y: 6567288.50

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Plaża

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 47.15 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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Piasek drobny próchniczny, szary 

Glina piaszczysta, brązowa 

Piasek drobny, szary na pograniczu piasku 
średniego 

Piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



testland

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DYNAMICZNEGO
Sonda numer PL2_OTW

Zał.Nr: 2.13

Wiertnica: WSG-W

X: 5977053.50
Y: 6567335.41

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Plaża

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 45.62 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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Piasek drobny, szaro-brązowy na pograniczu 
piasku średniego 

Torf, brunatny 

Piasek drobny, szary 

Pył piaszczysty, szary na pograniczu piasku 
gliniastego 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



testland

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DYNAMICZNEGO
Sonda numer PL3_OTW

Zał.Nr: 2.14

Wiertnica: WSG-W

X: 5977023.01
Y: 6567436.81

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Plaża

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 45.59 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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Piasek średni, brązowy 

Piasek drobny, brązowo-szary na pograniczu 
piasku średniego z domieszką namułu gliniastego 

Pył, jasnoszary przewarstwiony piaskiem 
pylastym 

Piasek gliniasty, szary z domieszką żwiru 

Glina piaszczysta, szara z domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



testland

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DYNAMICZNEGO

Sonda numer POM1_OTW+DPL

Zał.Nr: 2.15

Wiertnica: 

X: 5977037.19
Y: 6567309.48

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Pomost

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 45.85 m n.p.m. Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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Piasek drobny, szary z domieszką mułu 

Piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



testland

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DYNAMICZNEGO

Sonda numer POM2_OTW+DPL

Zał.Nr: 2.16

Wiertnica: 

X: 5977023.81
Y: 6567329.20

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Pomost

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 46.36 m n.p.m. Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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Piasek drobny, szary z domieszką mułu 

Piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



testland

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DYNAMICZNEGO

Sonda numer POM3_OTW+DPL

Zał.Nr: 2.17

Wiertnica: 

X: 5977012.61
Y: 6567354.11

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Pomost

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 46.41 m n.p.m. Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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testland

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DYNAMICZNEGO

Sonda numer POM4_OTW+DPL

Zał.Nr: 2.18

Wiertnica: 

X: 5977021.95
Y: 6567396.10

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Pomost

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 46.00 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-10-20
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testland

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer POM1_OTW+DPL

Zał.Nr: 3.4

Sonda Nr: 

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Pomost

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

Typ sondy: DPL

Rzędna: 45.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2023-10-20

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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testland

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer POM2_OTW+DPL

Zał.Nr: 3.5

Sonda Nr: 

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Pomost

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

Typ sondy: DPL

Rzędna: 46.36 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2023-10-20
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer POM3_OTW+DPL

Zał.Nr: 3.6

Sonda Nr: 

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Pomost

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

Typ sondy: DPL

Rzędna: 46.41 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2023-10-20
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testland

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer POM4_OTW+DPL

Zał.Nr: 3.7

Sonda Nr: 

Miejscowość: Sztum

Gmina: Sztum

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Obiekt: Pomost

Zleceniodawca: API Dariusz Lemka

Wiercenie: Testland

Typ sondy: DPL

Rzędna: 46.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2023-10-20
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ARCHITEKTURA I PLANOWANIE INWESTYCJE DARIUSZ LEMKA

BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PLAŻY I KĄPIELISKA NAD JEZIOREM ZAJEZIERSKIM (SZTUMSKIM)

Przekrój geotechniczny I - I
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Inwestor :
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ARCHITEKTURA I PLANOWANIE INWESTYCJE DARIUSZ LEMKA

BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PLAŻY I KĄPIELISKA NAD JEZIOREM ZAJEZIERSKIM (SZTUMSKIM)

Przekrój geotechniczny II - II
Skala
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Opracowanie :

Nazwa załącznika:

Wykonawca :
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ARCHITEKTURA I PLANOWANIE INWESTYCJE DARIUSZ LEMKA

BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PLAŻY I KĄPIELISKA NAD JEZIOREM ZAJEZIERSKIM (SZTUMSKIM)

Przekrój geotechniczny III - III
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Inwestor :
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TESTLAND SP. Z O.O.

Zał.Nr

ARCHITEKTURA I PLANOWANIE INWESTYCJE DARIUSZ LEMKA

BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PLAŻY I KĄPIELISKA NAD JEZIOREM ZAJEZIERSKIM (SZTUMSKIM)

Przekrój geotechniczny IV - IV
Skala

1:
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Opracowanie :

Nazwa załącznika:

Wykonawca :

Inwestor :
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Zał. 6 Tabela parametrów geotechnicznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- Pdh , H - -

- nN niespoisty 2,5 0,11

IA T - - - - - - - - - -

IIA Pd, Ps 4,04 0,26 1,70 29,20 - 29,26 31,27 - 20,18 -

IIB Pd,Ż 11,59 0,48 1,90 30,30 - 44,51 34,03 - 57,93 -

IIC Pd - 0,79 2,00 31,80 - 76,27 - - - -

IIIA Pg 1,15 0,54 2,05 11,90 20,6 17,90 11,99* 13,91 9,24 0,106

IIIB Pg, Pi, Pip, Gp, G, Gpi 1,79 0,41 2,10 14,30 24,42 23,16 16,04* 17,19 14,34 0,106

IIIC Pg 4,26 0,18 2,15 18,60 32,29 29,50 31,72* 29,89 34,09 0,304

Legenda:

1) badania terenowe

2) normy geotechniczne / korelacje

3) badania in-situ CPTM, CPTu, DPL (w tym archiwalne)

5) inne dane (literatura fachowa) / doświadczenia własne

Wytrzymałość 
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określone na podstawie sondowań statycznych CPTu

nie uwzględniono ze względu na różnorodność gruntów nasypowych 

nie uwzględniono ze względu na brak przydatności do celów budowlanych

Dane wyjściowe 
parametry określone metodą B wg
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Objaśnienia znaków i symboli

użytych na kartach otworów i przekrojach

Grunty nasypowe/antropogeniczne

nN[*skład*] nasyp niebudowlany

nB[*skład*] nasyp budowlany

Grunty rodzime mineralne

Ż żwir

Pr piasek gruby

Ps piasek średni

Pd piasek drobny

Ppi      piasek pylasty

Pip     Pył piaszczysty

G          glina

Gpiz    Glina pylasta zwięzła

Żg żwir  gliniasty

Po pospółka

Pg piasek gliniasty

Gp        glina piaszczysta

Pi    Pył

H humus/piasek

          próchniczny

Wb   węgiel brunatny

Or(Nm) namuł

Or (T)  torf

Or(Kr) kreda

Oznaczenia stanu gruntów ( zagęszczenie gruntów niespoistych)

Oznaczenia dotyczące wody gruntowej

bln bardzo luźny

szg średniozagęszczony

zg zagęszczony

mpl miękkoplastyczny

pl plastyczny

tpl twardoplastyczny

ID/IL stopień zagęszczenia/plastyczności

zwierciadło swobodne

zwierciadło ustabilizowane

zwierciadło nawiercone

pzw pzwarty

pł płynny

ln luźny

bzg bardzo zagęszczony

Oznaczenia stanu gruntów ( konsystencja gruntów spoistych)

sączenie

Gz        glina zwięzła

I            ił

Ipi          ił pylasty

Ip          ił  piaszczysty

Pog    pospółka gliniasta

Gpz      glina piaszczysta zwięzła

Gpi        Glina pylasta
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Grunty niespoiste zastoiskowe

Grunty spoiste zastoiskowe
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24. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

1. Plan zagospodarowania z zasięgiem oddziaływania 
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