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s ) pret gwintowany Nachylenie modutdw fotowoltaicznych do poziomu — 15°
[eH
podktadka
gumowa
—T1 . . podktadka
Oznaczenie symboli: SDrezynowa Z m
x e o & — modut fotowoltaiczny PV o mocy 450 Wp
N
AN I z optymalizatorem mocy
/ _\ N 15° 15°
_ __l_m_l_ N —— — istniejgca instalacja odgromowa m m w m
= 1 osfona wiatrowa balast balast balast balast
N — obszar wyfqczony ze wzgledu na z
/7 lokalizacje urzqdzern wentylacji mechanicznej
- M — istniejqcy maszt ogromowy do przesunigcia podkfadka z gumy
- ] o grubogci min. 4 mm
M [c] — maszt odgromowy po przesunieciu Z i
==I
| Uwagi:
_H_ 1. Moduty PV nalezy montowaé¢ w uktadzie poziomym na wolnostojqcej, nieinwazyjnej — -
:: : 1 konstrukcji wsporczej obcigzonej balastem i nachylonej do poziomu pod kqtem 15
_m_ = 2. Nalezy zastosowa¢ dedykowanqg podkonstrukcje umozliwiajgcq montaz modutdw PV nad
M zwodami poziomymi instalacji odgromowej.
3. W celu poprawy wfasciwosci aerodynamicznych konstrukcje wyposazyé w osfony wiatrowe. zwody poziome instalacji
odgromowej pod moutami PV Skorut Systemy Solarne Sp. z o. o.
M 4. Bloczki balastowe nalezy posadowi¢ na podkfadce gumowej o grubosci min. 4 mm. ul. Wybickiego 71, 32—400 Myslenice
5. Nales howaé odst ied dutami PV trefa oddzieleni . . Proiektowal Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
. Nalezy zachowa¢ ods miedzy modufami a strefq oddzielenia przeciwpozarowego -
= = min N_m<3. ep miedzy q P P 9 ! mgr inz. Jerzy Halek 217/2022 09.2023
Format Lokalizacja inwestycji: Faza
6. Zazanczone maszty odgromowe przesunq¢ we wskazane miejsca. . . . .
A2 Budynek mieszkalny wielorodzinny Projekt
ul. Bohaterdw Monte Cassino 2:2i, 40—231 Katowice bud.—wyk.
Skala Temat: Schemat rozmieszczenia modutéw PV Rys.
1:200 — rzut dachu EO1
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