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SEGMENT B
BOHATEROW MONTE CASSINO 2D-2E

N

SEGMENT C Przejscie przewodow AC
P 5 pietro budynk
BOHATEROW MONTE CASSINO 2F-2G ~ praebicie praez sciang

klapy dymowe]j

SEGMENT D

SEGMENT A BOHATEROW MONTE CASSINO 2H-2|

BOHATEROW MONTE CASSINO 2A-2C

GENERATOR PV 1 GENERATOR PV 2
(segmenty A, B) (segmenty C, D)
. N MII IN1 25 kW — 58 modutéw PV x 450 Wp IN2 30 kW — 69 modutéw PV x 450 Wp
Moc instalacji PV: 26,1 kWp Moc instalacji PV: 31,05 kWp

— string 1 — 29 modutdw (IN1/S1)
[ | - string 2 — 29 modutew (IN1/S2)

|| = string 1 = 23 moduty (IN2/51)
— string 2 — 23 moduty (IN2/S2)

— string 3 — 23 moduty (IN2/S3)
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/ AN GH Przejscie przewodéw AC
z N na 6 pietro budynku Oznaczenie symboli:
L7777 _”__“ — przebicie przez Scianeg
_._H_"__\\ \\% zewnetrzng IN1 — inwerter fotowoltaiczny 25 kW
Y ° 4 IN2 — inwerter fotowoltaiczny 30 kW
RPV — rozdzielnice fotowoltaiki — strona DC
L Rl — rozdzielnice fotowoltaiki — strona AC
||||| — trasa kablowa DC — koryto metalowe petne
____ — trasa kablowa AC — przewdd YKYzo 5x16 mm? + RS485 w korycie metalowym
= e N ———=— rurka gruboscienna
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min, 15°
1 Uwagi: /\
— 1. Okablowanie DC w czesci zewnetrznej, poza obszarem ogniw PV prowadzi€¢ w metalowych korytach
o kablowych z pokrywq wys. 30mm, szer. 50mm.
M Sposdb montazu inwertera IN2
M 2. Inwerter IN1 wraz z rozdzielnicami RPV1 oraz RI1 montowaé na zachodniej Scianie zewnetrzne segmentu B.
I 3. Inwerter IN2 wraz z rozdzielnicami RPV2 oraz RI2Z montowaé w uktadzie horyzontalnym na dedykowanej podkonstrukciji.
i 4. Inwertery nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim promieniowaniem sfoneczym oraz dfugookresowym
_H_ dziataniem niekorzystnych czynnikéw pogodowych takich jak deszcz czy Snieg.
: : : I 5. Okablowanie AC na dachu prowadzi€¢ w korytach kablowych petnych.
_m_ | == 6. Wejscie przewoddw do budynku zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej min. EI6O.
M 7. Koryta kablowe nalezy uktadaé na dedykowanych uchwytach betonowych trwale przymocowanych do dachu.
8. Zwody poziome instalacji odgromowej w miejscu krzyzowania sie z trasq kablowg utozy¢ Skorut Systemy Solarne Sp. z o. o.
M w rurze grubosciennej na odcinku 1 m po obu stronach od punktu przeciecia. ul. Wybickiego 71, 32—400 Myslenice
ie i i Nr Upr. i
Projektowat Imie _ nazwisko p Podpis Data
= = mgr inz. Jerzy Halek 217/2022 09.2023
Format Lokalizacja inwestycji: Faza
A2 Budynek mieszkalny wielorodzinny Projekt
ul. Bohaterow Monte Cassino 2+2i, 40—231 Katowice bud.—wyk.
Skala Temat: Rozmieszczenie urzqdzeri instalacji PV, Rys.
1:200 podziaf instalacji PV na obwody (stringi) — rzut dachu EO2
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




