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I. CZEŚĆ  OPISOWA 

1.1 	Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1.1. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa etapy, które szczegó łowo opisano w pkt. 1.4 

w dalszej cz ęś ci opracowania. 

Pierwszy obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji hydrogeologicznej na wykonanie 

trzech otworów poszukiwawczo - eksploatacyjnych na terenie Gminy Nowa S łupia 

do planowanej głę boko ści ok. 100 m ka żdy oraz wykonanie robót geologicznych z tym 

zwi ą zanych. 

Dokumentacj ę  oraz odwierty nale ży wykona ć  na dzia ł kach: 

Dz. nr 179 i 179012, obr ęb 0001, miejscowo ść  Nowa Słupia, Gmina Nowa S łupia 

Dz. nr 232, obręb 0003, miejscowo ść  Cząstków Gmina Nowa S ł upia 

Przed przyst ąpieniem do realizacji zadania na dzia łce 1790/2 nale ży uzyska ć  opini ę  

Wojewódzkiego Urz ędu Ochrony Zabytków w Kielcach. 

Z wykonanych prac nale ży sporz ą dzi ć  sprawozdanie z przeprowadzonych robót geologicznych 

dla 3 odwiertów z podaniem wydajno ści i sk ładu chemicznego wody dla ka żdego odwiertu 

osobno. 

Drugi obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnie ń , zatwierdze ń  i decyzji dla zabudowy dwóch odwiertów 

z zastrze żeniem, że w przypadku nie osi ągni ęcia zadawalaj ącej wydajno ści ujęć  tj. poni żej 

8 m 3/h. Zamawiaj ący w uzgodnieniu z Inwestorem mo że odstą pi ć  od wykonania tego etapu 

prac (OPCJA). Wykonanie obudowy studni wraz z armatur ą , ruroci ągów t łocznych, monta ż  

pomp głę binowych pod łą czenie ich do istniej ącej infrastruktury wodoci ągowej. 

1.1.2 Zaopatrzenie gminy w wod ę  odbywa si ę  z ujęć : 

• Ujęcie Wola Zamkowa o wydajno ści Qe = 47 m 3/h zlokalizowane na terenie gminy Łagów. 

• Uj ęcie Rudki (Cz ąstków) o wydajno ści Ue = 15 m a/h zlokalizowane na terenie gminy Nowa 

S łupia. 

• 	Ujęcie Nowa S łupia (Brzeziny) o wydajno ści Qe = 15,1 m 3/h zlokalizowane na terenie gminy 

Nowa S łupia. 

• 	Uj ęcie Nowa S łupia (ko ło Biedronki) o wydajno ści Qe = 25 m 3/h zlokalizowane na terenie 

gminy Nowa S łupa. 

• Uj ę cie Bartoszowiny o wydajno ści Qe = 2,5 m 3/h zlokalizowane na terenie gminy Nowa Stupa. 
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Niniejszy dokument - Program Funkcjonalno - U żytkowy - zawiera informacje i wymagania 

Zamawiaj ącego i Inwestora w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 

wykonania robót geologicznych zwi ązanych z realizacj ą  zadania. Niniejsza dokumentacja obejmuje 

opis zadania geologicznego, w którym wskazuje si ę  przeznaczenie obiektów powsta łych w wyniku 

zako ńczonych robót geologicznych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 

architektoniczne, materia łowe i funkcjonalne. Szczegó łowe warunki programu funkcjonalno-

u żytkowego znajduj ą  się  w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. z 2021r. 

poz. 2454). 

Zamawiaj ący ustalaj ąc warto ść  zamówienia opiera swoją  kalkulację  finansową  o: 

- planowane koszty realizacji prac projektowych, 

- planowane koszty realizacji robót geologicznych, 

- planowane koszty uzbrojenia dwóch uj ęć  wraz ich uzbrojeniem i pod łączeniem do istniej ącej 

infrastruktury wodoci ągowej. 

Zasady opracowania powy ższych wylicze ń  okre ś la Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre ślenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. 2021 poz. 2458 

1.2 	Opis wymaga ń  Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

1.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 

Wykonanie kompleksowej dokumentacji dla przedmiotu zamówienia w ilo ści niezb ędnej do 

realizacji zadania w zakresie wynikaj ącym z przepisów ustaw m.in. „Prawo geologiczne 

i górnicze", „Prawo wodne" i „Prawo Budowlane" wraz z aktami wykonawczymi tj. m.in.: 

- projektu robót geologicznych na wykonanie 3 otworów poszukiwawczo-eksploatacyjnych 

wraz z jego zatwierdzeniem w stosownych urz ędach, 

- opracowanie dokumentacji projektowej pompowni g łębinowej wody i obudowy studni wraz 

z przyłączem do istniejącej infrastruktury wodoci ągowej oraz projektu wygrodzenia terenu 

strefy ochrony bezpo ś redniej studni, projektu wykonania przy łącza elektrycznego (kabel 

zasilający steruj ący) od istniej ącej sieci wodociągowej do studni projektowanej, z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnie ń  i pozwolenia na budowę , 

- przeprowadzenie niezb ędnych prób i bada ń  laboratoryjnych, ustalaj ących zasoby 

na minimum 8 M3  /h i jakości wody surowej, 
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- w przypadku uzyskania pozytywnych wyników wiercenia otworów poszukiwawczo 

- eksploatacyjnych (min. 8 m 3/h) uzbrojenie 2 z nich w pompy g łę binowe i obudowy 

studzienne i pod łączenie do istniej ącej infrastruktury wodoci ągowej, 

- uzyska zgod ę  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót 

- opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej uj ęcia ustalaj ącej zasoby wraz 

z zatwierdzeniem, 

- uzyskanie decyzji o ś rodowiskowych uwarunkowaniach, 

- opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych wraz z uzyskaniem 

pozwolenia wodnoprawnego, 

- z ło żenie w imieniu Zamawiaj ącego wymaganych wniosków i decyzji niezb ędnych na etapie 

realizacji inwestycji, 

- wykonanie robót in żynieryjnych w zakresie wiercenia otworów do projektowanej g łę boko ś ci 

ok. 100m zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, 

- wykonanie prac zwi ązanych z monta żem 2 obudów studziennych z laminatu poliestrowego 

typu „Lange", posadowionych na p łycie betonowej wraz z kompletnym wyposa ż eniem 

(wodomierz, przepustnice, zawory zwrotne itd.), łącznie z dostaw ą  elementów i urz ądze ń  

wchodz ących w skład studni głę binowej, 

monta ż  fabrycznie nowych pomp głę binowych, dostosowanych do uzyskanej i zatwierdzonej 

wydajno ści eksploatacyjnej studni. 

monta ż  rur t łocznych studnia stal nierdzewna 1.4371,A1S1316,y4A lub jako ść  wyższa 

o ś rednicy dostosowanej do wyników z pompowania, 

- monta ż  urz ądze ń  i materia łów s łu żących do podłączenia do istniej ącej infrastruktury 

wodoci ągowej, 

- pod łączenie przyłącza elektroenergetycznego do studni 

- przygotowanie i przed ło żenie dokumentacji okre ś laj ącej parametry studni wraz 

z dostosowaniem do nich systemu uj ęcia wody, 

- budowa ogrodzenia uj ęcia wody. 

1.2.2. Projekty powinny zawiera ć  rozwiązania sprawdzone, funkcjonalne, nowoczesne i bezpieczne 

w eksploatacji. Wykonawca uzyska wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwi ązań  

projektowych w zakresie wynikaj ącym z obowiązujących przepisów. 

1.2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej wspó łpracy z Zamawiającym oraz do zwo ływania 

narad roboczych w razie potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiaj ącym. Narady robocze odbywa ć  się  

będą  w na terenie budowy z udzia łem przedstawicieli Zamawiaj ącego. 

1.2.4. Zamawiający ma prawo do kontroli procesu projektowania, w szczególno ści w zakresie post ępu 

prac projektowych, dobranych materia łów i urządzeń  oraz technologii. 
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1.3. Obudowa studzienna. 

1.3.1 Zaplanowano wykonanie obudowy studziennej z laminatu poliestrowego typu „Lange" 

z kompletnym wyposa żeniem. 

Dla nowych studni planuje si ę  wykonanie napowierzchniowych obudów termoizolacyjnych 

z kompletnym wyposa żeniem. Obudowa termoizolacyjna studni g łębinowej przeznaczona 

jest do stosowania jako system ujmowania, eksploatacji i zabezpieczenia uj ęcia głę binowego 

oraz zabudowanej w obudowie armatury wodoci ągowej przed dost ępem osób niepowo łanych, 

ujemnymi temperaturami oraz wodami powierzchniowymi. Producent o świadcza z ca łą  

odpowiedzialno ści ą , i ż  obudowa jest zgodna z norm ą : PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpiecze ń stwo 

maszyn -- Wyposa żenie elektryczne maszyn -- Cz ęść  1: Wymagania ogólne Obudowa spe ł nia 

wymagania nast ę puj ących dyrektyw przewiduj ących oznakowanie CE: Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw pa ń stw cz łonkowskich odnosz ących si ę  do udost ę pniania na rynku sprz ę tu 

elektrycznego przewidzianego do stosowania w okre ś lonych granicach napi ę cia. Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw pa ństw cz łonkowskich odnoszących się  do kompatybilno ś ci 

elektromagnetycznej. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprz ęcie elektrycznym 

i elektronicznym Obudowa zosta ła oznakowana znakiem CE oraz zosta ła wystawiona dla niej 

deklaracja zgodno ści - ze wzgl ędu na wymagania stawiane w powy ższych dyrektywach W sk ład 

obudowy wchodzi podstawa i kopu ła wykonana z laminatu poliestrowego oraz armatura 

wodoci ągowa ze stali nierdzewnej. Obudowa wyposa żona jest w system wentylacji 

oraz automatycznego ogrzewania. W sk ład armatury wchodz ą  nast ę puj ące elementy - 

wyposa żenie oraz ilo ść  elementów mo że si ę  ró ż ni ć  w zale żno ści od wybranego wariantu 

armatury: g łowica studzienna - wyposa żona w od góry i do łu w z łą cza ko łnierzowe lub od do ł u 

złącze typu EcoConnect, przepust z d ławikiem pod kabel energetyczny zasilaj ący pomp ę , 

2 otwory zabezpieczone za ś lepkami, odpowietrznik zako ń czony siatk ą  wodomierz / wodomierz 

z nakładką  impulsow ą  / przep ływomierz zawór zwrotny przepustnica kolana manometr 

z zaworkiem - 0-1,6 MPa kurek do poboru wody - przystosowany do opalania z łą cze stra żackie 

krócie ć  dwuko łnierzowy Kopu ła obudowy połączona jest z podstaw ą  zawiasami wykonanymi 

ze stali szlachetnej, które dodatkowo wspomagane s ą  sprężynami gazowymi. Zawiasy pozwalaj ą  

na otwarcie obudowy w dwóch pozycjach: k ą t otwarcia 500  pozwalaj ący na proste czynno ś ci 

serwisowe, odczyt urządze ń  pomiarowych, pomiar lustra wody oraz pobór próbek wody, k ą t 

otwarcia 70° (po zdj ęciu ograniczników) umo ż liwiaj ący pe łen dostęp do urz ądze ń  znajduj ących 

si ę  w obudowie i swobodn ą  prac ę  podczas demonta żu lub monta żu pompy głę binowej 
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wraz z niroci ągiem t łocznym, k ą t otwarcia powy żej 900  (po zdj ę ciu zabezpiecze ń  i odpi ęciu 

sprężyn gazowych) W przypadku otwarcia powy żej 90 0  niezb ędne jest zapewnienie w ł a ściwego 

podparcia kopu ły, które zapobiegnie uszkodzeniu laminatu oraz zawiasów. Wewn ą trz obudowy 

znajduje si ę  hermetyczna skrzynka elektryczna posiadaj ąca klas ę  szczelno ści 1P65 

z zamontowanym o świetleniem LED oraz dodatkowym gniazdem elektrycznym 230V. Obudowa 

termoizolacyjna wraz z armatur ą  posiada atest higieniczny Pa ń stwowego Zak ładu Higieny. 

Obudowa wyposa żona jest w automatyczne ogrzewanie o mocy 250 W zabezpieczaj ą ce 

armaturę  wewn ą trz przed ujemnymi temperaturami, regulator temperatury pozwala 

na ustawienie jej w zakresie 0-60 0 C. Styk wyłą cza grza ł kę  po osi ągni ęciu ustawionej temperatury 

i za łącza obwód przy spadku temperatury poni żej ustawionego progu. Skrzynka elektryczna 

wyposa żona zosta ła w lampki sygnalizacyjne informuj ące o pracy grza łki: lampka zielona - 

sygnalizuje zasilanie termostatu lampka czerwona - sygnalizuje prac ę  termostatu Obudowa 

wyposa żona zosta ła w system wentylacyjny na który sk ładaj ą  si ę  dwie kratki wentylacyjne 

wyposa żone w mechanizm zamykaj ący uruchamiany z wewn ą trz obudowy. Wloty powietrza 

zabezpieczone zosta ły siatką  uniemo ż liwiaj ą c ą  przedostanie si ę  do wn ętrza obudowy owadów 

oraz gryzoni. Kopu ła posiada podwójne zabezpieczenie przed niepowo łanym otwarciem 

z dodatkowym czujnikiem alarmu. Wyposa żenie oraz ilo ść  elementów mog ą  si ę  ró żni ć  

w zale ż no ści od wybranego wariantu armatury. 

1.4. Ogólne wymagania Zamawiaj ącego 

Zadanie dzieli si ę  na 2 etapy: 

1.4.1 Etap 1: Obejmuje prace projektowe tj. opracowanie projektu robót geologicznych, dokonanie 

odpowiednich zg łosze ń  umo ż liwiaj ących rozpocz ęcie robót wiertniczych oraz wykonanie 

3 otworów poszukiwawczo-eksploatacyjnych. 

Termin wykonania Etapu I - 5 miesi ące od daty zawarcia umowy 

UWAGA. 

Dalsze etapy prac są  etapami wariantowymi (OPCJA), które Zamawiaj ący zleci do wykonania tylko 

w przypadku osiągnięcia wydajności nie mniejszej niż  8 m31h liczonej dla każdego otworu 

poszukiwawczego osobno. 

1.4.2 Etap II: W przypadku uzyskania pozytywnych wyników wiercenia, poszerzenie 2 otworów 

ś rednicą  co najmniej 450mm technik ą  m łotka wgłę bnego przy u życiu sprężonego 

powietrza wraz z zabudow ą  filtra studziennego PCV. Inwentaryzacja geodezyjna, analizy 

fizykochemiczne i bakteriologiczne, opracowanie dodatku do dokumentacji 

hydrogeologicznej, uzyskanie decyzji ś rodowiskowej (je ś li będzie wymagana), 

opracowanie operatu wodnoprawnego. Wykonanie obudowy studni wraz z armatur ą , 
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ruroci ągów t łocznych, monta ż  pomp g łę binowych pod łą czenie ich do istniej ącej 

infrastruktury wodoci ągowej i elektroenergetycznej. 

Termin wykonania Etapu II - 12 miesi ęcy od daty zawarcia umowy 

1.4.3 Wymagania zamawiaj ą cego dotycz ące przedmiotu zamówienia: 

1. Dokumentacj ę  projektow ą  w tym projekt robót geologicznych, itp., umo ż liwiaj ących 

uzyskanie pozwolenia na wykonywanie robót i realizacj ę  zadania nale ży opracowa ć  zgodnie 

z obowi ą zuj ą cymi przepisami i normami. 

2. Uzyskanie na podstawie upowa ż nie ń  otrzymanych od Zamawiaj ącego wymaganych 

obowi ą zuj ącymi przepisami stosownych opinii, uzgodnie ń  i pozwole ń  od odpowiednich 

organów. 

3. Roboty nale ży wykona ć  na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu robót 

geologicznych, oraz zgodnie ze sztuk ą  wiertnicz ą . 

4. Prowadzenie dziennika budowy. 

S. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

6. Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiaj ącemu. 

7. Pobór próbek wód przed osob ę  posiadaj ą cą  stosowne za świadczenie w zakresie pobierania 

próbek wody przeznaczonych do spo życia przez ludzi do bada ń . 

8. Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalaj ącej zasoby eksploatacyjne 

uj ę cia. 

9. Opracowanie karty informacyjnej przedsi ęwzi ęcia i uzyskanie decyzji ś rodowiskowej (je ś li 

b ędzie wymagana). 

10. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór 

wód, wykonanie urz ądzenia wodnego. 

11. Wykonanie otworów w technice m łotka wgłę bnego przy u życiu sprężonego powietrza. 

Wiercenie otworów pilota żowych nale ży rozpocz ąć  w kolumnie rur o ś rednicy 203mm, dalsze 

wiercenie nale ży prowadzi ć  „ na boso" koronką  o ś rednicy 178 mm. 

12. W przypadku nawiercenia warstwy wodono śnej o mi ąższo ści mniejszej ni ż  zakładana lub 

ca łkowitego braku warstwy wodono ś nej Inwestor podejmie decyzj ę  o likwidacji otworów. 

13. Po wykonaniu pompowa ń  sprawdzaj ących wydajno ść  2 otwory nale ży poszerzy ć  w technice 

m łotka wgłę bnego przy u życiu spr ężonego powietrza ś rednic ą  co najmniej 450mm. 

W otworach nale ży zamontowa ć  kolumn ę  rur PCy wraz z obsypk ą  żwirow ą  oraz izolacj ą  

p łytkich horyzontów wodono ś nych. 

14. Monta ż  obudów studni g łębinowych z laminatu poliestrowego typu „Lange" 

wraz z armatur ą ,. 

7 



15. Monta ż  urządze ń  i materia łów s ł u żą cych do pod łączenia do istniej ącej infrastruktury 

wodoci ągowej. 

16. Realizacja powy ższego zakresu winna by ć  wykonana, przez Wykonawc ę  posiadaj ą cego 

stosowne do świadczenie i potencja ł  wykonawczy w oparciu o obowi ą zuj ą ce przepisy. 

17. Wykonanie musi by ć  równie ż  zgodne z wszystkimi aktami prawnymi w ła ściwymi 

dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowi ą zuj ącymi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

18. Wykonawca musi liczy ć  si ę  z sytuacj ą , że rodzaje i ilo ści robót okre ś lone w niniejszym 

opracowaniu 	mog ą 	ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 	projektowej 

i przeprowadzeniu bada ń  i analiz. 

19. Sporz ądzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

20. Sporz ądzenie dokumentacji powykonawczej zawieraj ącej atesty, deklaracje zgodno ści, DTR, 

instrukcje obs ługi lub inne dokumenty na zainstalowane podczas wykonywania robót 

materia ły i urz ądzenia. 

21. Zagospodarowanie powsta łych odpadów, 

22. Odtworzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego, 

23. Pozosta łe czynno ści niezbędne do kompleksowej realizacji zadania. Przy opracowaniu oferty 

nale ży ująć  i wyceni ć  wszystkie inne czynno ści niezb ędne, zdaniem Wykonawcy, 

do prawid łowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, w szczególno ści osi ągni ęcia 

parametrów wody pitnej okre ś lonych w Rozporz ądzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 w sprawie jako ści wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 

ze zm.) 

1.5. Wła ściwo ści funkcjonalno- u żytkowe 

1.5.1. Przewidywany zakres bada ń  laboratoryjnych 

Wykonawca zobowi ą zany jest przed ło ż y ć  wyniki bada ń  laboratoryjnych dot. jako ści wody uzyskanej 

z ujęcia. Oznaczenie sk ładników chemicznych i bakteriologicznych nale ży wykona ć  zgodnie z norm ą  

dla wód przeznaczonych do spo życia przez ludzi. 

1.5.2 Przewidywany zakres uzyskanych informacji na podstawie wybudowanej studni 

Wykonawca przedstawi Zamawiaj ącemu wyniki przeprowadzonych bada ń  w zakresie wydajno ści 

i zapotrzebowania oraz okre ś li warunki do systemu uj ę cia wody w tym przedstawi opini ę  dot. 

mo ż liwo ści oczyszczenia wody z odwiertów poprzez dzia łaj ące SUW w obrębie uj ęć . 

1.6. Inne wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.6.1 Warunki ochrony ś rodowiska 



Wykonawca ma obowi ą zek zna ć  i stosowa ć  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ą ce 

ochrony ś rodowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca b ędzie podejmowa ł  wszelkie 

konieczne kroki maj ące na celu stosowanie si ę  do przepisów i norm dotycz ą cych ochrony ś rodowiska 

na terenie i wokó ł  terenu budowy, oraz b ędzie unika ć  uszkodze ń  lub uci ąż liwo ś ci dla osób 

lub w łasno ści spo łecznej, a wynikaj ących ze ska żenia, ha łasu lub innych przyczyn powsta łych 

w nastę pstwie jego sposobu dzia łania. W celu zapewnienia jak najwy ższej jako ści robót wiertniczych, 

a co za tym idzie ochrony zasobów wód podziemnych, firma wiertnicza wykonuj ąca roboty musi 

posiada ć  certyfikat DVGW W 120-1 lub równowa ż ny. 

1.6.2. Warunki bezpiecze ń stwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzega ć  przepisów dotycz ących bezpiecze ń stwa 

pracy. W szczególno ś ci wykonawca ma obowi ązek zadba ć , aby personel nie wykonywa ł  pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe ł niaj ących odpowiednich 

wymaga ń  sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budow ę  i będzie utrzymywa ł  wyposa żenie 

konieczne dla zapewnienia bezpiecze ństwa. Uwa ża si ę , że koszty zachowania zgodno ści 

z wspomnianymi powy żej przepisami bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia s ą  wliczone w cen ę  umown ą  

i nie podlegaj ą  odrębnej zap łacie. 

1.6.3. Warunki bezpiecze ń stwa po żarowego 

Wykonawca b ędzie stosowa ł  si ę  do wszystkich przepisów prawnych obowi ązuj ących w zakresie 

bezpiecze ństwa przeciwpo żarowego. Będzie stale utrzymywa ł  wyposa żenie przeciwpo żarowe 

w stanie gotowo ści, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpiecze ń stwa przeciwpo żarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urz ądzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materia ły łatwopalne będ ą  przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpo żarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i sk ładowisk, w miejscach niedost ępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za wszelkie straty powsta łe w wyniku po ż aru, który móg łby 

powsta ć  w okresie realizacji robót lub zosta ł  spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

1.6.4. Warunki bezpiecze ń stwa ruchu drogowego zwi ą zanego z budowa 

Wykonawca jest zobowi ązany do: utrzymania w czysto ści dróg na przedmiotowym terenie - 

szczególnie w okresie wywozu ziemi z urobku itp. 

1.6.5 Warunki zabezpieczenia placu budowy przed dost ępem osób trzecich 

Wykonawca jest zobowi ązany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania 

aż  do zako ń czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za ochron ę  

placu budowy oraz wszystkich materia łów i elementów wyposa żenia u żytych do realizacji robót 

od chwili rozpocz ęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez ca ły ten okres urz ądzenia lub ich 
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elementy b ę d ą  utrzymane w sposób satysfakcjonuj ą cy Zamawiaj ącego. W trakcie realizacji robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezb ędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu 

i urz ądzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. żeby zapewni ć  bezpiecze ń stwo ca łego ruchu 

ko łowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urz ą dzenia zabezpieczaj ące musz ą  by ć  

zaakceptowane przez Zamawiaj ącego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ę bnej 

zap łacie I przyjmuje si ę , że jest wliczony w cen ę  umown ą . 

1.6.6. Wyroby budowlane 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, maja spe ł nia ć  

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca b ędzie posiada ł  dokumenty potwierdzaj ące, że zosta ły 

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaj ą  

wymagane parametry. 

1.6.7. Wymagania dotycz ą ce sprz ę tu 

Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ę tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp ływu na jako ść  wykonywanych robót i ś rodowisko /ś rodki transportowe typu 

lekkiego!. Liczba i wydajno ść  sprzę tu powinna gwarantowa ć  prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprz ęt, maszyny, urz ądzenia i narz ędzia nie gwarantuj ą ce 

zachowania warunków umowy zostan ą  przez Zamawiaj ącego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spe łnia ć  wymagania dotycz ą ce 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obci ąże ń  na osie i innych 

parametrów technicznych. 

1.6.8. Warunki odbioru robót budowlanych 

Zamawiaj ący przewiduje bie żą c ą  kontrole wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiaj ącego b ę d ą  w szczególno ści poddane: 

- Zastosowane rozwi ązania projektowe 

Przed opracowaniem dokumentacji uzgodnienie tzw. wst ępnej koncepcji projektowej stanowi ącej 

podstawę  realizacji w ła ściwej dokumentacji projektowej w aspekcie zgodno ści z programem 

funkcjonalno-u żytkowym oraz warunkami umowy. 

- Zastosowane materia ły i urządzenia 

W odniesieniu do dokumentów potwierdzaj ących ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno ści 

parametrów z wymaganymi okre ś lonymi w dokumentacji projektowej. 

II. Część  informacyjna 

1. O świadczenie zamawiaj ącego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo ścią  na cele 

budowlane 
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Zamawiaj ący dla potrzeb sporz ądzenia programu funkcjonalno - u żytkowego o świadcza, że teren 

dzia łek dz. nr 179 i 1790/2, obr ęb 0001, miejscowo ść  Nowa S łupia, Gmina Nowa S łupia i dz. nr 232, 

obręb 0003, miejscowo ść  Cząstków Gmina Nowa S łupia stanowi w łasność  Gminy Nowa S łupia. 

Ponadto przed rozpocz ęciem robót Zamawiaj ący sporz ądzi stosowne pe łne oświadczenie i przeka że 

je wykonawcy. 

2. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

• 	Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pó źniejszymi 

zmianami). 

• 	Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 

z pó ź niejszymi zmianami). 

• 	Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pó ź niejszymi 

zmianami). 

• 	Rozporz ądzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 

z pó ź niejszymi zmianami). 

• 	Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako ści wody przeznaczonej 

do spo życia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z pó ź niejszymi zmianami). 

• 	PN-13-10736: 199 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci ągowych 

• 	i kanalizacyjnych —Warunki techniczne wykonania 

• 	PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezci ś nieniowej podziemnej kanalizacji 

• 	PN-86-13-02480 Grunty budowlane. Okre ś lenia, symbole podzia ł  i opisy gruntów 

• 	PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

• 	ISO 4435 1991 Rury i kszta łtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniaj ących i kanalizacyjnych. 

• 	Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci ągowych z riieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu. 

• 	PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Cz ęść  1: Zasady ogó"ne, 

• 	PN-EN 1997-1:2009 Projektowanie geotechniczne -- Cz ęść  2: Rozpoznanie i badanie pod ło ża 

gruntowego, 

• 	PN-RD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napi ęcia. Część  4-42: Ochrona 

dla zapewnienia bezpiecze ństwa. Ochrona przed skutkami oddzia ływania ciepinego, 

• 

	

	PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napi ęcia. Część  5-54:Dobór i monta ż  

wyposa żenia elektrycznego. Uk łady uziemiaj ące i przewody ochronne. 
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• 	PN-BN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne. Barwy bezpiecze ństwa i znaki bezpiecze ń stwa. 

Zarejestrowane znaki bezpiecze ń stwa. 

• 	PN-EN 13480-1:2017-10 Ruroci ągi przemys łowe metalowe. Cz ęść  1: Postanowienia ogólne 

• 	PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Cz ęść  1: Zasady ogólne 

• 	ZAT,/97-01-001 Rury i kszta łtki z polietylenu (PE) i elementy łą cz ące w ruroci ągach ci ś nieniowych 

do wody. 

• 	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemys łowe. 

• 	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci ągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych 

do stosowania przez MGPiB. 

• 	Instrukcje monta ż u producentów rur i uzbrojenia. 

a) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi ązane z budową  i jej 

przeprowadzeniem. 

Wykonawca jest zobowi ązany do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskanie w 

imieniu Zamawiaj ącego wszelkich zgód, pozwole ń  i decyzji, wykonanie robót budowlanych za 

ustalon ą  cenę  rycza łtową . W celu oszacowania zakresu robót, sporz ądzenia wyceny i przygotowania 

oferty nale ży kierowa ć  si ę  wynikami wymaganej wizji lokalnej w terenie, a nast ę pnie danymi 

zawartymi w programie funkcjonalno-u żytkowym oraz obowi ązuj ącymi przepisami prawa w tym 

zakresie. 

Zamawiaj ą cy dopuszcza wprowadzenie uzasadnionych zmian w rozwi ązaniach technicznych/ 

technologicznych w stosunku do rozwi ą za ń  zawartych w Programie Funkcjonalno - U żytkowym. 

Zmiany takie musz ą  zosta ć  uzgodnione z Zamawiaj ącym i Inwestorem na etapie wykonania 

dokumentacji projektowej. 
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