OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu;

Budowa drogi lesnej na odcinku KM0+00 do KM1+278
na dziatkach: 4, 5, 6 [identyfikator dziatek 280401_2.0015 Myslecin] oraz
413/1, 413/2, 413/3 [identyfikator dziatek 280401_2.0027 Weklice]

PROJEKTUJE SIE DROGE KM0+00 DO KM1+278 O KONSTRUKCJI:

- nawierzchnia jezdni KLSM 0-31.5mm grubosci 10cm

- podbudowa jezdni KELSM 0-63mm grubosci 10cm

- geowtdknina separujgco-wzmacniajgca (r=25kN/m, CBR3100N, p=12mm)
- istniejgca nawierzchnia do profilowania i zageszczenia

- istniejgce podtoze gruntowe

PROJEKTOWANE MIJANKI KM0+153, KM0+453, KM0+697, KM0+911

- nawierzchnia jezdni KLSM 0-31.5mm grubosci 10cm

- podbudowa jezdni KELSM 0-63mm grubosci 10cm

- geowtdknina separujgco-wzmacniajgca (r=25kN/m, CBR3100N, p=12mm)
- istniejgca nawierzchnia do profilowania i zageszczenia

- istniejgce podtoze gruntowe

PROJEKTOWANE  ZJAZDY KMO0+115, KMO0+418, KMO0+729, KMO+72,
KMO0+883(PODWOJNY), KM1+180, KM1+201, KM1+250(PODWOJNY)

- nawierzchnia jezdni KLSM 0-31.5mm grubosci 10cm

- podbudowa jezdni KELSM 0-63mm grubosci 10cm

- geowtdknina separujgco-wzmacniajgca (r=25kN/m, CBR3100N, p=12mm)
- istniejgca nawierzchnia do profilowania i zageszczenia

- istniejgce podtoze gruntowe

PROJEKTOWANE PLACE SKLADOWE KM1+278 [WOKOL ZAWROTKI
DWUSTRONNE]

nawierzchnia jezdni KLSM 0-31.5mm grubosci 10cm

podbudowa jezdni KLSM 0-63mm grubosci 10cm

geowtoknina separujgco-wzmacniajgca (r=25kN/m, CBR3100N, p=12mm)
istniejgca nawierzchnia do profilowania i zageszczenia



- istniejgce podtoze gruntowe
PROJEKTUJE SIE POBOCZA GRUNTOWE:
- podtoze gruntowe po profilowaniu, zageszczeniu grubosci 10cm

Odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Dla
nawierzchni ttuczniowej przewidziano dwustronne spadki poprzeczne 3%. Na
poboczach przewidziano spadki poprzeczne 5%.

2) Geotechniczne warunki posadowienia i sposéb posadowienia;

Projektowany obiekt zostat zaliczony sg do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste, posadowienie bezposrednie na gruncie. Wyniki badan geologicznych na
podstawie odrebnego opracowania dotgczonego do projektu.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

3) Dokumentacja geologiczno-inzynierska;

Wyniki badan geologiczno-inzynierskich na podstawie odrebnego opracowania
dotaczonego do projektu.

4) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe;

Nawierzchnie nalezy wykonaC z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
KLSM o frakcji 0-31.5mm.

Podbudowe zasadniczg nalezy wykonaC¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie KLSM o frakcji 0-63mm.

5) Podstawowe parametry technologiczne;

Projektowana szerokos¢ drogi wynosi 3.50m, pobocza obustronne o szerokosci 0.75m.
Projektowane skrzyzowania o dtugosci utwardzenia 15m, wyokraglone tukami o
promieniu do 13m, szerokos¢ zjazdu wynosi 3.50m, pobocza obustronne o szerokosci
0.75m. Projektowane mijanki o szerokosci 4.0m i dtugosci w podstawie 25.0m wraz z
krzywymi przejsciowymi o stosunku skosu 1/7, wyokraglone tukami o promieniu 50m.

6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne;

Roboty przygotowawcze obejmuje wytyczenie drogi, wykarczowanie pni kolidujgcych z



drogg i mijankami oraz wywiezienie karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora.

W ramach robdt ziemnych przewidziano minimalne skorygowanie niwelety istniejgcej
drogi gruntowej, ktéra bedzie wykorzystana jako droga. Nasypu nalezy wykonac¢ z
gruntu miejscowego pozyskanego z wykopow. Nadmiar gruntu pozyskany z wykopow
nalezy rozsungC¢ wzdtuz projektowanego odcinka drogi poza rowami. Ponadto
przewidziano plantowanie gruntu pod mijanki.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie za pomocg spycharek. llos¢ robdt
ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych w ,Tabeli robo6t ziemnych”.

7) Rozwigzania niezbednych elementow budowlano-instalacyjnego;
Wg pkt 5.

8) Sposdb powigzania instalacji i wurzgdzen budowlanych obiektu
budowlanego; Nie dotyczy.

9) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych; Nie dotyczy.

10) Ochrona p.poz.;

Droga spetnia wymogi rozporzgdzenia ws przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i
drég pozarowych.

11) Charakterystyka energetyczna obiektu;
Nie dotyczy obiektu liniowego.
11) Tabela rob6t ziemnych;

Roboty ziemne zostaty ograniczone do korytowania na gtebokos¢ 20cm z
profilowaniem i zageszczeniem pod warstwy podbudowy, istniejgca
niweleta drogi do korekty +0,10m z uwagi na uktad konstrukcyjny warstw o
grubosci 0,30m. Przewiduje sie takze likwidacje kolein, miejscowych
uszkodzen i zagtebien w ramach prawidtowego profilowania przekrojow
daszkowych na odcinkach prostych oraz jednospadowego na zakretach.



