OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres catego zamierzenia;

Budowa drogi lesnej na odcinku KM0+00 do KM1+278

na dziatkach: 4, 5, 6 [identyfikator dziatek 280401_2.0015 Myslecin] oraz
413/1, 413/2, 413/3 [identyfikator dziatek 280401_2.0027 Weklice]
Dtugos¢ projektowanej drogi o nawierzchni ttuczniowej 1278m.

2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

Istniejgca droga lesna nie odpowiada wymaganiom Inwestora oraz jest w Srednim stanie
technicznym. Wzdtuz projektowanego odcinka posiada wyboje i niecki oraz nie posiada
sprawnego odwodnienia. W zawigzku z powyzszym Inwestor zdecydowat o jej
przebudowie. Przebudowa bedzie polegata na wykonaniu nowej nawierzchni wraz
podbudowg i poboczem, czyszczeniem istniejgcych rowow przydroznych. Utwardzenie
skrzyzowan, mijanek oraz tukdw zgodnie z cz. rysunkowa.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Nie projektuje sie.

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Nie dotyczy.

c) Uktad komunikacyjny,

Projektowana droga, bedaca przedmiotem opracowania, stanowi sie¢ drog lesnych,
Nadlesnictwa Elblagg, stuzgcych do wywozu pozyskanego drewna oraz celom
pozarowym.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej,

Projektowana droga posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — istniejgcy zjazd
do pozostawienia.



e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,
Nie projektuje sie.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

Teren wzdtuz projektowanego odcinka jest pagorkowaty. Nie projektuje sie zmiany
niwelety drogi, ktéra podlega niewielkiej korekcie. Uktad zieleni do regulowania wzdtuz
projektowanego pasa drogi, uwzgledniajgc wymiary skrajni drogi wg cz. rysunkowe,;.
Drzewa do wyciecia na zasadach gospodarki lesnej, karpina do wyciggniecia i ztozenia
W miejscu wskazanym przez Inwestora.

4) Zestawienie:

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw
budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie
o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne
i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Projektowana droga o szerokosci 3.50m + pobocza obustronne o szerokosci 0.75m.

Projektowany odcinek gtéwny [KM 0+00 do KM 1+278]: 4 473m?
Projektowany zjazd [KM0O+115]: 92m?
Projektowany zjazd [KM0+418]: 68m?
Projektowany zjazd [KM0+729]: 98m?
Projektowany zjazd [KM0+772: 64m?
Projektowany zjazd [KM0+883]: 142m?
Projektowany zjazd [KM1+180]: 70m?
Projektowany zjazd [KM1+201]: 56m?
Projektowany zjazd [KM1+250]: 194m?
Projektowana mijanka [KMO+153]: 202m?
Projektowana mijanka [KM0+453]: 192m?



Projektowana mijanka [KMO+697]: 186m?

Projektowana mijanka [KMO+911]: 142m?
Projektowane place sktadowe [KM1+278]: 532m?
RAZEM : 6 511m?
Projektowane pobocza [KM 0+00 do KM 1+278]: 1917m?

b) Powierzchni drég, parkingdéw, placow i chodnikow,
Projektowane zjazdy, mijanki, place sktadowe [KM 0+00 do KM 1+278]: 2 038m?
c) powierzchni biologicznie czynnej,

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie okresla sie powierzchni biologicznie czynne;.
Przepisy nie stawiajg wymagan.

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

Projektowana dtugos¢ odcinka drogi o szerokosci 3.50m+2*0.75m pobocza, KM 0+00
do KM 1+278 — zgodne ze stanem istniejgcym.

5) Informacje i dane:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

Planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowych funkcji zagospodarowania
terenu wystepujgcych na dziatkach sasiednich. Ponadto przepisy nie wyznaczajg
zakazow i wymagan dla ksztattowania tadu przestrzennego.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,



Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

c) Okre$lajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gorniczego,

Planowana inwestycja nie ma wplywu na eksploatacje gorniczg i nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk gatunkéw chronionych oraz nie
wplywa negatywnie na gatunki na obszarze, nie pogorszy integralnosci obszaru.
Planowana inwestycja nie przewiduje likwidowania czy naruszania zadrzewien
nawodnionych srédlgdowych o charakterze obszarowym.

Projektowana przebudowa drogi o nawierzchni z kruszywa famanego stablizowanego
mechanicznie nie ma zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi, przyjeta technologia wykonania robot jest
bezpieczna dla sSrodowiska a w szczegodlnosci chroni glebe, zielen, naturalne
uksztattowanie terenu i stosunki wodne.

Rozwigzania techniczne czy technologiczne, ktérych zastosowanie ma zapewnic, ze
oddziatywanie planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardow jakosci
Srodowiska poza granicami terenu, do ktérego posiada tytut prawny inwestor lub nie
spowoduje ucigzliwosci, tam gdzie tych standardéw nie ustalono.

Wykonawca prac jest obowigzany do uzywania sprawnego technicznie sprzetu, a w
razie awarii (np. wyciek oleju z maszyny) do zabezpieczenia miejsca wycieku (np.
poprzez uzycie sorbentu lub usuniecie i utylizacje gruntu) i powiadomienia odpowiednich
stuzb, w celu likwidacji awarii i usuniecia jej skutkow. Nie przewiduje sie magazynowania
paliw na terenie inwestycji; tankowanie maszyn budowlanych odbywac sie bedzie w
wyznaczonym miejscu, paliwem dowozonym tylko w niezbednych ilosciach w zaleznosci
od potrzeb tak, aby umozliwiC prace maszyn. Serwis maszyn budowlanych, ktory
mogtby stwarzaC potencjalne zagrozenie dla srodowiska odbywac sie bedzie poza
terenem inwestycji, w odpowiednim do tego celu miejscu (warsztat), odpowiedzialnym
za serwis bedzie wykonawca prac. W zwigzku z tym, ze prace budowlane bedg
prowadzi¢ do emisji pytdw w zwigzku z uzyciem kruszyw, w celu eliminacji nadmiernego
pylenia i ze wzgledéw technologicznych zageszczanie warstw odbywac sie bedzie po
uprzednim zraszaniu woda.



6) Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegodlnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi;

Przebudowana droga bedzie spetniaC parametry drogi pozarowej w odniesieniu do
nosnosci i szerokosci (droga dla obiektéw innych niz wymienione w §12 RMSWiN).

7) Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

Nie okresla sie.
8) Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do czesci dziatek 4, 5, 6, 413/1, 413/2,
413/3 po ktorych przebiega trasa projektowanego odcinka drogi.



