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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. miary

llo$¢

Cena
zt

Wartos¢
zi
(4 x 5)

1

2

3

4

6

Budowa drogi lesnej w obr. Myslecin, Weklice projektowanym odcinku (KM 0+00 do KM 1+278)

-

Budowa drogi KM 0+00 do KM 1+278

1.1

Roboty przygotowawcze drogi KM 0+00 do KM 1+278

1
d.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro-
gi w terenie réwninnym

km

1,278

2
d.1.1

Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci

ha

0,250

3
d.1.1

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) z pozostawieniem
karp poza strefg robét

szt.

26,000

4
d.1.1

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z pozostawieniem
karp poza strefg robdt

szt.

39,000

A.

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) z pozostawieniem
karp poza strefg robét

szt.

58,000

d
d

Mechaniczne karczowanie pni ($r. >46 cm) z pozostawieniem
karp poza strefg robét

szt.

73,000

1.
1.

Roboty ziemne drogi KM 0+00 do KM 1+278

o

A

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15
cm za pomocg spycharek

m2

1 917,000

A.

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé do
10 m w gruncie kat. |-Il Praca spycharkami w gruncie sypkim.

m3

287,550

o |a

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV -
20 cm gtebokosci koryta

m2

6 511,000

1.
1.

Roboty nawierzchniowe drogi KM 0+00 do KM 1+278

1

5
1
6
1
2
7
2
8
2
9
2
3
0
d.1.3

Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do
osi drogi sposobem recznym

Geowfdknina - rozcigganie 25kN/m, CBR 3100N, przebicie
12mm

m2

4 473,000

11
d.1.3

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu [20 cm]

KtSM - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
63mm

m2

4 473,000

12
d.1.3

Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci
po zageszczeniu [10 cm]

KELSM - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
31,5mm

m2

4 473,000

14

Roboty nawierzchniowe mijanki KM0+153, KM0+453, KM0+697, KM0+911

13
d.1.4

Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do
osi drogi sposobem recznym

Geowfdknina - rozcigganie 25kN/m, CBR 3100N, przebicie
12mm

m2

722,000

14
d.1.4

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu [20 cm]

KtSM - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
63mm

m2

722,000

15
d.1.4

Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci
po zageszczeniu [10 cm]

KELSM - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
31,5mm

m2

722,000

15

Roboty nawierzchniowe zjazdy KM0+115, KM0+418, KM0+729, KM0+72, KM0+883(PODWOJNY), KM1+180, KM1+201,

KM1+250(PODWOJNY)

16
d.1.5

Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do
osi drogi sposobem recznym

Geowfdknina - rozcigganie 25kN/m, CBR 3100N, przebicie
12mm

m2

784,000

17
d.1.5

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu [20 cm]

KtSM - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
63mm

m2

784,000

18
d.1.5

Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci
po zageszczeniu [10 cm]

KELSM - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
31,5mm

m2

784,000

1.6

Roboty nawierzchniowe place skladowe KM1+278

19
d.1.6

Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do
osi drogi sposobem recznym

Geowfdknina - rozcigganie 25kN/m, CBR 3100N, przebicie
12mm

m2

532,000

20
d.1.6

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu [20 cm]

KtSM - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
63mm

m2

532,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
21|Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci |m?2 532,000
d.1.6|po zageszczeniu [10 cm]
KtSM - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
31,5mm
1.7|0dwodnienie
22|0czyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowa- |m 470,000
d.1.7|niem skarp rowu
23|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2 138,000
d.1.7|zageszczeniu [20 cm]
KELSM - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
63mm
24|Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsyp-|m 276,000
d.1.7|ce cementowo-piaskowej
prefabrykaty $ciekowe 50x38x15/20 cm
Piasek uziar.0-2mm
Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stown

ie:

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: Z.U.D.B. DEBEX




