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PRZEDMIAR tambinowice Kasyno_1etap

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTO- 0,00
WAWCZE
1.1|ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 0,00
1.2|SALA SPOTKAN 0,00
1.3|CZESC ADMINISTRACYJNA 0,00
1.4|DACH | PODDASZE 0,00
1.5|TRANSPORT | UTYLIZACJA ODPADOW 0,00
POCHODZACYCH Z ROZBIORKI
2|ROBOTY FUNDAMENTOWE 0,00
2.1|{CZESC ADMINISTRACYJNA 0,00
2.2|SALA SPOTKAN 0,00
3|WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI BUDYN- 0,00
KU
3.1|SALA SPOTKAN 0,00
3.2|CZESC ADMINISTRACYJNA 0,00
3.3|SIATKI C-FRCM CZ. ADM. 0,00
3.4 KONSTRUKCJA DACHU 0,00
4/ROBOTY IZOLACYJNE 0,00
4.1|PODDASZE 0,00
4.2|CZESC ADMINISTRACYJNA 0,00
4.3|SALA SPOTKAN 0,00
5/ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
5.1|POSZYCIE DACHU | ORYNNOWANIE 0,00
5.2|PODDASZE 0,00
5.3|SALA SPOTKAN 0,00
5.4|CZESC ADMINISTRACYJNA 0,00
6|INNE PRACE 0,00
6.1|PIWNICE 0,00
6.2|PARTER 0,00
7|RUSZTOWANIA 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
2.
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
1/KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie stupdw - siatka |szt.
d.1./0318-04.01 metalowa
1
poz.2/2 szt. 100,000
RAZEM 100,000
2|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowa- |m
d.1./0318-04.03 nie przeset i siatki - siatka metalowa
1
200 m 200,000
RAZEM 200,000
1.2 SALA SPOTKAN
3|KNR-W 4- Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.1.|01 0348-02 piennej - rozebranie murowanych cokotéw stupéw sali
2
1,0*(6*0,40*0,60+4*0,40%0,40) m3 2,080
RAZEM 2,080
4/ KNR-W 4- Rozebranie posadzek - deszczutki nienadajgce sie do ponownego wbu-|m2
d.1.|01 0819-05 dowania - drewniana podfoga sali spotkan
2|uwaga p.
tab.
213,75 m?2 213,750
RAZEM 213,750
5|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieo- |m2
d.1./0429-05 tynkowanych
2|analogia
(0,41+0,31+0,39+0,31+0,40*6)*(6,10+10,50+7,10)+(0,39+0,40+0,40*4) |m2 160,374
*(6,10+10,75)+0,40*2*(4,57*2+3,09*2+3,1174+4,60*2)<OBUDOWA
SLUPOW | BELEK>
-81,501<rozbiérki przeprowadzone podczas poprzednich robét> m?2 -81,501
RAZEM 78,873
6|KNR-W 4- Rozebranie element6w stropéw drewnianych - podsufitki z desek nieo- |m2
d.1./01 0440-05 tynkowanych <PODSUFITOWKA>
2
10,50*(4,60+3,11*2+3,09+4,57) m?2 194,040
RAZEM 194,040
7|KNR-W 2- Analogia do usuniecia arkuszy wetny mineralnej ze stropu nad salg m?2
d.1./02 0612-03
2|analogia
0,88*242 m?2 212,960
RAZEM 212,960
8|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o m
d.1./0429-07 przekroju do 300 cm2 - demontaz belek stropowych 12/14 pomiedzy
2 ryglami stropu
12*(5,50+3,50+3,52+3,52+5,40) m 257,280
RAZEM 257,280
9|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - Usytuo-|m3
d.1./0301-03 z. wanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
2|0.3.1.
poz.4*0,15 m3 32,063
RAZEM 32,063
10/KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki kamienne;j m?2
d.1./0101-02
2
1,20*1,00*4 m?2 4,800
RAZEM 4,800
11|/KNR-W 4- Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il |m3
d.1./01 0104-02 przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
2
1,50%1,50*2%(10,95+20,70) m3 142,425
RAZEM 142,425
12|KNR-W 4- Przebicie otworow dla sciggow stalowych w scianach z cegiet o grubos-|szt.
d.1./01 0336-11 ci 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - PRZEJSCIE PRZEZ
2 SCIANE ZEWNETRZNA DLA WZMOCNIENIA FUNDAMENTOW POD
SLUPAMI PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
10*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
13|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ 10 m w gruncie kat. 11l ms3
d.1.|0105-05
2|0105-07
poz.11 m3 142,425
RAZEM 142,425
1.3 CZESC ADMINISTRACYJNA
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - PARTER m?2
d.1./0504-03
3
6,56+17,55+36,09+7,77+4,18+7,81+12,01+19,73+53,92+9,31+2,25+ |m?2 179,950
2,77
RAZEM 179,950
15/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1./0504-01
3
19,75+2,83+5,08+6,70+4,36+5,57 m?2 44,290
RAZEM 44,290
16| KNR-W 4- Rozebranie posadzek - deszczutki nienadajgce sie do ponownego wbu-|m2
d.1.|01 0819-05 dowania - posadzki z desek nad pomieszczeniami piwnic
3|uwaga p.
tab.
13,14+20,10+17,23+18,34+7,77+4,18+36,09 m?2 116,850
RAZEM 116,850
17/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm- skucie |m3
d.1./0301-03 posadzki betonowej w pomieszczeniach niepodpiwniczonych
3
(poz.14+p0z.15)*0,15 m3 33,636
RAZEM 33,636
18/ KNR-W 4- Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il |m3
d.1.|01 0104-02 przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw - podtuzna $cia-
3 na zewnetrzna w czesci administracyjnej - niepodpiwniczonej. Przyjeto
wykopy obustronne
1,50%1,50"17,90*2 m3 80,550
RAZEM 80,550
19/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1./0701-04 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3
2,60*3,06*14<PIETRO> m?2 111,384
2,60"3,70*14<PARTER> m?2 134,680
RAZEM 246,064
20|KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wa- |m2
d.1./0701-03 piennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2
3
236,02-13,43<SUFIT PIETRA> m?2 222,590
518,31-213,75-4,05-4,41<SUFIT PARTERU> m?2 296,100
RAZEM 518,690
21|KNR-W 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.1.|01 0335-02 wapiennej - analogia do wykonania otworéw w istn. $cianach wewn. ty-
3|analogia pu "mur pruski" parter+pigtro
4+4+1 szt. 9,000
RAZEM 9,000
22|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1./0336-07 cementowo-wapiennej - wykonanie po obu stronach bruzdy na osadze-
3|analogia nie nadprozy w $cianie dzielagcej korytarz 1/12 oraz sale spotkan
21,80 m 3,600
RAZEM 3,600
23|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1./0336-04 cementowo-wapiennej wykucie bruzd pod nadproza w pomieszczeniu
3|analogia nr 1/22
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
24|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1./0429-02
3
0,90*238,70 m?2 214,830
RAZEM 214,830
25|KNR 4-04 Rozebranie reczne komindéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i mto-  |m3
d.1./0109-04 téw - rozebranie murowanego przewodu kominowego w pomieszczeniu
3|analogia klatki schodowe;j
0,45*0,55*12,0 m3 2,970
RAZEM 2,970
26|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 ceglty na zaprawie |m2
d.1./0105-04 cementowo-wapiennej - usiniecie scianek dzialowych w pomieszcze-
3 niach nr 1/12i 1/7 w poziomie parteru oraz 2/6, 2/7 i 2/10 na pietrze
oraz fragmentéw $cian w pomieszczeniach klatek schodowych 1/3 i 2/
1.
3,70%(1,34+0,9+2,80+1,10+1,57)+3,06%(1,08+1,70+0,50+0,25+1,74)+ |m?2 58,782
1,90*3,70+2,32*3,06
RAZEM 58,782
27 |KNR-W 4- Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- | m3

d.1.|{01 0348-02

piennej - rozebranie murkéw oporowych wraz z fundamentami podestu
wejsciowego
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
270,3870,90"0,60 m3 0,410
RAZEM 0,410
28| TZKNBK IV Reczne wykucie z muru stopni schodowych kamiennych,przewidzia-  |szt.
d.1.|-568 nych do ponownego osadzenia
3|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29/ KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - analogia do |m3
d.1./0306-01 rozbiérki schodéw zewnetrznych wejsciowych do cz. adm.
3|analogia
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1./01 0304-02 (kat. gruntu Ill) - wykop pod podest wejsciowy
3
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
31/KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ 10 m w gruncie kat. lll - urobek |m3
d.1./0105-05 po wykopach pod wzmocnienie podtoza pod budynkiem
3|0105-07
43,22 m3 43,220
RAZEM 43,220
32|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowag kpl.
d.1./0235-08
3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR 4-02 Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.1./0235-04
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14 DACH | PODDASZE
35/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
4
19,10*2+4,00*2+23,50 m 69,700
RAZEM 69,700
36/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-06
4
679,00 m 54,000
RAZEM 54,000
37|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, m?2
d.1./0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
p0z.35%0,25 m?2 17,425
RAZEM 17,425
38|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach -  |m2
d.1./0509-01 z. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
4/0.3.1.
7,28*23,5*2+8,80%19,10*2 m?2 678,320
RAZEM 678,320
39|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk - |m2
d.1./0403-02 z. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
4/0.3.1.
poz.38 m?2 678,320
RAZEM 678,320
40|KNR 19-01 Rozebranie izolacji na stropach z ptyt wiérowo-cementowych na sucho |m2
d.1./0628-05 - DEMONTAZ ISTNIEJACEJ IZOLACJI STROPU NAD SALA BANKIE-
4|analogia TOWA
20,68710,95 m?2 226,446
RAZEM 226,446
41|/KNR-W 4- Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo tro-|m?2
d.1./01 0609-01 cin zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm - STROP NAD CZES-
4 CIA ADMINISTRACYJNA
18,15*14,42-3,08*3,77 m?2 250,111
RAZEM 250,111
42|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 250 dm3 -|szt.
d.1./0416-02 usuniecie zbiornika stalowego z poddasza
4|analogia
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1./1664-01
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 TRANSPORT | UTYLIZACJA ODPADOW POCHODZACYCH Z ROZBIORKI
44|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |ms3
d.1./1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - wywé6z po-
5 zostatych materiatow pochodzacych z rozbiérki
265 m3 265,000
RAZEM 265,000
45|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |ms3
d.1./1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
5 czety 1 km - wywdz pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbiérki
Krotnos¢ = 19
poz.44 m3 265,000
RAZEM 265,000
46|KW Optata za sktadowanie materiatéw pochodzacych z rozbiérki: na naj- |t
d.1. blizszym Gminnym Sktadowisku Odpadéw odpady te zostang zakwalifi-
5 kowane do odpadéwczystych (czysty gruz budowlany), pochodzacych z
rozbiérek. Blache pochodzaca z rozbidrki obrébek blacharskich przewi-
duje sie do odzysku lub ztomowania. Przyjeto 80% z catosci jako gruz
czysty a 20% nieposortowany
Krotnos¢ = 0,8
186 t 186,000
RAZEM 186,000
47| KW Optata za sktadowanie materiatbw pochodzacych z rozbiérki: nanajbliz- |t
d.1. szym Gminnym Sktadowisku Odpadéw odpady te zostang zakwalifiko-
5 wane do odpadéwczystych mieszany gruz budowlany), pochodzacych
z rozbidrek. Blache pochodzaca z rozbidrki obrébek blacharskich prze-
widuje sie do odzysku lub ztomowania. Przyjeto 20% z catosci jako
gruz zaniczysczony, nieposortowany.
Krotnos¢ = 0,2
186 t 186,000
RAZEM 186,000
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
21 CZESC ADMINISTRACYJNA
48|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub ze- kg
d.2.|0202-01 browanych o $r. do 6 mm
1
53 kg 53,000
-10,032<zakres wykonany podczas poprzednich robét - czesciowo wie- |kg -10,032
niec W-02>
RAZEM 42,968
49|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- |kg
d.2./0202-03 browanych o $r. 10-14 mm
1
387 kg 387,000
-40,127<zakres wykonany podczas poprzednich rob6t - czesciowo wie- |kg -40,127
niec W-02>
RAZEM 346,873
50|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 -z |m3
d.2./0204-02 zastosowaniem pompy do betonu
1
1,25*1,20*0,50*5<SF-1> m3 3,750
0,90*1,20<SF-1.1> m3 1,080
RAZEM 4,830
51/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastoso- |m2
d.2.|0207-01 waniem pompy do betonu
1/0207-07
18,00*1,21*0,25 m?2 5,445
RAZEM 5,445
52|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,6 m-z  |m3
d.2./0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
1
18,00%0,25*0,25<W-01> ms3 1,125
18,00*0,25*0,25-(3,67+3,15+3,45+1,20)*0,25*0,25<cze$¢ W-02> m3 0,408
RAZEM 1,533
53|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.2./0203-01 niem pompy do betonu - SF-2.1, SF-3.1, SF-3.2
1
0,74*0,46%0,25*9 m3 0,766
RAZEM 0,766
2.2 SALA SPOTKAN
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
54|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- |kg
d.2.|0202-01 browanych o $r. do 6 mm
2
0,02*2*(21,0+10,90) kg 1,276
RAZEM 1,276
55/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub ze- kg
d.2./0202-03 browanych o $r. 10-14 mm
2
0,03*2*(21,0+10,90) kg 1,914
RAZEM 1,914
56|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - ms3
d.2./0202-01 reczne uktadanie betonu - analogia do wykonania wienca 25x25 cm
2|analogia wzdtuz Scian sali
2%0,25*0,25*(10,90+21,0) m3 3,988
RAZEM 3,988
57|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -z |m3
d.2.|0204-01 zastosowaniem pompy do betonu - analogia do wykonania ptaszcza
2|analogia betnonowego na ceglanych stopach fund. pod stupami sali
6*1,0"0,5*0,5+4*0,6"0,5*0,5 m3 2,100
RAZEM 2,100
3 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI BUDYNKU
3.1 SALA SPOTKAN
58|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ramy - wykonanie szkieletu stalowego wzmoacnie- |t
d.3./0101-04 nia konstrukgji sali - konstrukcja ramy gtéwnej
1|analogia
10 t 10,000
RAZEM 10,000
59/ KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle scian - szkielet (ruszt) usztywniajgcy $ciany |t
d.3./0101-06 zewnetrzne sali
1|analogia
5,40 t 5,400
RAZEM 5,400
60|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych 12/14 na nowe 16/20, drewno |m
d.3./0408-01 C24
1
poz.8 m 257,280
RAZEM 257,280
3.2 CZESC ADMINISTRACYJNA
61|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie drobnych elementéw stalowych |szt.
d.3./0806-03 - recznie - czyszczenie odstonietych belek zelaznych (stalowych) z
2 tuszczacej sie rdzy w poziomie piwnic
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
62|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Odttuszczenie elementéw stalowych - marki - |m2
d.3./0806-06 analogia do odttuszczania belek zelaznych (stalowych) jw.
2|analogia
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
63| TZKNBK Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegty zabytkowej z przygoto- |m?2
d.3.|VIII 05-135 waniem zaprawy - spoinowanie sklepien piwnic - przyjeto 30% ich po-
2 wierzchni
0,30*1,1*210 m?2 69,300
RAZEM 69,300
64|KNR 2-04 Spoinowanie muréw zaprawa cementowo-wapienng - spoinowanie m?2
d.3./0601-01 $cian piwnic, przyjeto ok. 30% ich powierzchni do spoinowania
2
0,30"2,7%(5,1+2,8+2,50+2,80+3,08+3,28+3,34+2,59+11,25+2,51+ m?2 44,825
2,52+2,79+3,66+7,12)
RAZEM 44,825
65/KNR AT-25 Wstepna iniekcja wypetniajaca pustki w scianie o grubosci 38 cm - m
d.3./0116-02 otwory dla iniekcji cisnieniowej jednorzedowej jednostronne;j - iniekcja
2 peknie¢ i ubytkow w konstrukcjach murowych $cian piwnic
5,1+2,8+2,50+2,80+3,08+3,28+3,34+2,59+11,25+2,51+2,52+2,79+ m 55,340
3,66+7,12
RAZEM 55,340
66|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ramy - wykonanie szkieletu stalowego wzmoacnie- |t
d.3./0101-04 nia konstrukgji sali - konstrukcja ramy gtéwnej cz. administracyjnej
2|analogia
8,971+2,122 t 11,093
RAZEM 11,093
67|KNR 19-01 Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - nadproza i rygle - mon- |m
d.3./0406-04 taz nadproza nad pomieszczeniem klatki schodowej (parter + pietro)
2
Przedmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementow
2%(3,0"0,25%0,25) m3 0,375
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1+1 m 2,000
RAZEM 2,000
68| NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych - wykonanie nadproza nad otwo- |m
d.3./202 0160- rem drzwiowym w Scianie pomiedzy salg spotkan a czescig admin. o
2|01 szerokosci 1560 mm (2 szt. L-19 L=1800mm)
1,80 m 1,800
RAZEM 1,800
69|KNR K-30 Utozenie belek nadprozowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm - m
d.3./0107-01 belki w pomieszczeniach 1/22, 1/21, 1/10, 2/6
2
4*1,25 m 5,000
RAZEM 5,000
70|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$é do 3 m - przekroj poprzeczny drewna m3
d.3./0406-04 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - analogia do osadzenia belek drew.
2|analogia drewnianych - nadprozy nad wykonanymi otworami w $cianach w po-
mieszcz. klatki schodowej 1/3 i 2/1.
(2,20+2,60)*0,16*0,21 m3 0,161
drew.
RAZEM 0,161
71/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 - wykonanie |m2
d.3./0104-01 Sciany pozarowej Silka Tempo lub réownowazne gr. 15 cm oddzielaja-
2 cej poziom piwnic od parteru w pomieszczeniach 0/4 i 1/3
4,0*3,30+4,0*3,0070,40 m?2 18,000
RAZEM 18,000
72|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 - uzupetnie- |m?2
d.3./0104-02 nie fragmentu $ciany pomigdzy pom. 2/10 a salg
2
1,92*2,61 m?2 5,011
RAZEM 5,011
3.3 SIATKI C-FRCM CZ. ADM.
73|KNR SEK Wzmocnienie odcinkéw $cian siatkami C-FRCM lub réwnowazne — m?2
d.3./03-01 jedna warstwa po obu stronach sciany - parter + pietro
3/0106-04
(3,70*2,60*8*2)+(3,06*2*2,60*7) m?2 265,304
RAZEM 265,304
74|KNR SEK Wzmocnienie $cian pasami pionowymi lub poziomymi — pierwsza wars-|m2
d.3./03-01 twa - obustronnie (przyjeto $rednio na jedno pekniecie 0,5 m po kazdej
3/0106-04 stronie peknigcia- zaleca sie jednak aby byto to po 1 metrze po kazdej
stronie) - przyjeto 20 mb peknie¢ do naprawy $cian nie objetych
wzmocnieniem podstawowym
2*1,0"20 m?2 40,000
RAZEM 40,000
75|KNR SEK Wzmocnienie $cian pasami pionowymi lub poziomymi —druga warstwa |m?2
d.3./03-01 (przyjeto srednio na jedno pekniecie 0,5 m po kazdej stronie pekniecia-
3/0107-04 zaleca sie jednak aby byto to po 1 metrze po kazdej stronie)
poz.74 m?2 40,000
RAZEM 40,000
3.4 KONSTRUKCJA DACHU
76|KNR 2-05 Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50 m - |t
d.3./0115-07 konstrukcje dachéw
4
0,541 t 0,541
RAZEM 0,541
77/KNR 4-01 Wymiana element6w konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i klesz-  |m
d.3./0412-02 cze - ZAKLADA SIE WYMIANE 1/3 KROKWI NA CALOSCI DACHU
4
1/3*2*(23"8,74+2376,95) m 240,580
RAZEM 240,580
78/ KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm - ZA- |m
d.3./0413-02 KLADA SIE WZMOCNIENIE 1/3 KROKWI NA CALOSCI DACHU
4
1/3*2*(23*8,74+23*6,95) m 240,580
RAZEM 240,580
79/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych - PRZYJMUJE SIE WYMIA-  |m
d.3./0408-01 NE 1/3 BELEK STROPOWYCH - STROP NAD PARTEREM CZESCI
4 ADMINISTRACYJNEJ
1/3*(5,80"20+2,60*20+5,90*17) m 89,433
RAZEM 89,433
80|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - PRZYJMU- |m
d.3./0408-03 JE SIE WZMOCNIENIE 1/3 BELEK STROPOWYCH - STROP NAD
4 PARTEREM CZESCI ADMINISTRACYJNEJ
1/3*(5,80*20+2,60*20+5,90*17) m 89,433
RAZEM 89,433
81/KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - PRZYJMU- |m
d.3./0408-03 JE SIE WZMOCNIENIE 1/3 BELEK STROPOWYCH - STROP NAD
4 PIETREM
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1/3*15,2*20 m 101,333
RAZEM 101,333
82|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - wzmocnie- |m
d.3./0408-03 nie ptatwi za pomocg kleszczy 2x 8/16 nad salg spotkan (krokwie ko-
4|analogia szowe)
2*4,80 m 9,600
RAZEM 9,600
83|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawgdziakow metodg m?2
d.3./0627-04 smarowania preparatami solowymi - odgrzybianie konstrukcji wigzby
4 dachowej - przyjeto ok 70% elementéw wiezby do poddania temu za-
biegowi
0,70*(2*8,8070,60*25+2*28*7,02+5*22*0,6+3*23,4*0,60+28*2,2*0,6+ |m?2 612,927
12*3,1*0,55+32*0,5*1,8+46*1,05*0,5)
RAZEM 612,927
84|WYCENA Zabieg fumigacji drewnianych elementéw konstrukcji nosnej dachu m?2
d.3.|INDYWI-
4|DUALNA
analiza in-
dywidualna
2*8,80*0,60*25+2*28*7,02+5*22*0,6+3*23,4*0,60+28*2,2*0,6+12*3,1* |m?2 875,610
0,55+32*0,5*1,8+46%1,05*0,5
RAZEM 875,610
4 ROBOTY IZOLACYJNE
4.1 PODDASZE
85/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej -|m2
d.4./0604-02 FOLIA WYSOKO PAROPRZEPUSZCZLNA
1|analogia
poz.40 m?2 226,446
poz.41 m2 250,111
RAZEM 476,557
86|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.4./02 0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
1
poz.85 m2 476,557
poz.85/3<DODATKOWE PASY NAD DREWNIANA KONSTRUKCJA> |m?2 158,852
RAZEM 635,409
4.2 CZESC ADMINISTRACYJNA
87|KNR 9-07 Utozenie izolacji z keramzytu na stropodachach niewentylowanych ze |m2
d.4./0103-02 spadem, o Sredniej gr. 25 cm - warstwa keramzytu posadzki nad piwni-
2|analogia cg
poz.16 m2 116,850
RAZEM 116,850
88|KNR 9-07 Pogrubienie warstwy izolacyjnej z keramzytu o 1 cm na stropodachach |m2
d.4.|0103-05 Krotnos¢ = 5
2
poz.87 m?2 116,850
RAZEM 116,850
89|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej -|m2
d.4./0604-02 FOLIA WYSOKO PAROPRZEPUSZCZLNA
2|analogia
221,83+236,02 m?2 457,850
RAZEM 457,850
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - pier- |m2
d.4./0605-01 wsza warstwa izolacja posadzki niepodpiwniczonych pomieszczen par-
2 teru cz. administracyjnej
7,81+12,01+19,75+2,83+5,08+6,70+4,36+5,57+19,73+53,92+9,31+ m?2 152,090
2,25+2,77
RAZEM 152,090
91|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - dru- |m2
d.4./0605-02 ga warstwa izoalcji posadzek niepodpiwniczonych pomieszczen parteru
2 cz. administracyjnej
p0z.90 m?2 152,090
RAZEM 152,090
92|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
d.4.|0607-01 kiej poziome podposadzkowe niepodpiwniczonych pomieszczen parte-
2 ru cz. administracyjnej
poz.90 m2 152,090
RAZEM 152,090
93|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.4./02 0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
2
221,83 m?2 221,830
RAZEM 221,830
94| KNZ-14 Ocieplanie $cian budynkéw styroblokami - WEWETRZNA IZOLACJA Z|m?2
d.4./0120-01 PLYT TERMOIZOLACYJNYCH - PARTER
2]analogia
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3,70%(3,10+3,66+3,12+3,46+2,30+10,07+3,69) m?2 108,780
RAZEM 108,780
95|KNZ-14 Ocieplanie $cian budynkéw styroblokami - WEWETRZNA IZOLACJA Z|m?2
d.4./0120-01 PLYT TERMOIZOLACYJNYCH gr. 5 cm - PARTER cze$¢ 1-kondygna-
2|analogia cyjna
3,50%(3,0+5,54+2,33+1,78+2,2+1,06+3,0+6*0,50)-(0,9*1,4+1,50*2,50+ |m?2 70,979
4*0,3*0,58)
RAZEM 70,979
96|KNZ-14 Ocieplanie $cian budynkéw styroblokami - WEWETRZNA IZOLACJA Z |m?2
d.4./0120-01 PLYT TERMOIZOLACYJNYCH - PIETRO
2|analogia
3,06%(2,92+3,72+3,30+3,43+2,58+0,64+5,80+2,51+5,76+4,90+5,20+ |m?2 145,013
3,53+3,10)
RAZEM 145,013
97|KNZ-14 Ocieplanie $cian budynkéw styroblokami - WEWETRZNA IZOLACJA Z|m?2
d.4./0120-01 PLYT TERMOIZOLACYJNYCH - Ocieplenie pomieszczen zaplecza
2|analogia kuchennego w-wa 18 cm
3,20*(10,20+6,36+4,30+0,60+2,41+4*0,50)-(4*0,65*1,2+2*0,5*0,78+ |m?2 77,084
0,9*2,0)
RAZEM 77,084
4.3 SALA SPOTKAN
98|KNZ-14 Ocieplanie scian budynkéw styroblokami - WEWETRZNA IZOLACJA Z|m2
d.4./0120-01 PLYT TERMOIZOLACYJNYCH - OCIEPLENIE CALOSCI SCIANY SA-
3|analogia LI SPOTKAN SASIADUJACEJ Z CZ. ADMINISTRACYJNA bez balko-
nu
7,53*(10,62+4,83+4,65)-2,51*2,61 m?2 144,802
RAZEM 144,802
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 POSZYCIE DACHU | ORYNNOWANIE
99|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych - DESKOWANIE Z PLYT OSB - analo- [m2
d.5./4007-03 gia do wykonania petnego deskowania dachu z ptyt OSB grub. 25 mm
1|analogia
poz.39 m2 678,320
RAZEM 678,320
100|KNR-W 2- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - PODBITKA W m?2
d.5./02 0410-01 STREFIE OKAPU
1
0,75*(19,10*2+2*4,00+6,90*4+23,50+8,60*2) m?2 85,875
RAZEM 85,875
101 |KNR-W 2- Pokrycie dachu gtéwnego ognioodporng papg termozgrzewalng dwu- |m2
d.5./02 0504-02 warstwowe
1
poz.39 m2 678,320
RAZEM 678,320
102|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej |m2
d.5./0506-01 - PAS PODRYNNOWY (BLACHA TYTAN-CYNK)
1|analogia
poz.35 m?2 69,700
RAZEM 69,700
103|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej |m2
d.5.|0506-01 - PAS NADRYNNOWY (BLACHA TYTAN-CYNK)
1|analogia
poz.102 m2 69,700
RAZEM 69,700
104 NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- |m
d.5.|202 0517- nej potokragtych o $r. 15 cm
104
poz.35 m 69,700
RAZEM 69,700
105|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej |m
d.5./202 0519- okragtych o $r. 10 cm
1102
poz.36 m 54,000
RAZEM 54,000
106|NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- |szt.
d.5.|202 0517- nej - zbiorniczki przy rynnach
1/09
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5.2 PODDASZE
107|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych - DESKOWANIE Z PLYT OSB grub. |m2
d.5.|4007-03 25 mm
2|analogia
9,56+488,70 m?2 498,260
RAZEM 498,260
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108|KNR AT-43 Suchy jastrych RIGIDUR uktadany na petnym podtozu - powtoka grun- |m?2
d.5./0401-04 tujaca
2|analogia
9,56+488,70 m?2 498,260
RAZEM 498,260
109|KNR AT-43 Suchy jastrych RIGIDUR uktadany na petnym podtozu - utoZenie jastry- |mz2
d.5./0401-03 chu (system 7.05.00) - utozenie 4 cm warstwy jastrychu suchego na
2 podktadzie z ptyt OSB na strychu
9,56+488,70 m?2 498,260
RAZEM 498,260
110|KNR-W 2- Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.5./02 2003-06 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 -
2 lekkie Scianki dziatowe na poddaszu o EI120
2,80*(2*4,06+2*2,90+2,20)-2*0,9*2,0 m?2 41,536
RAZEM 41,536
111|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, taczone profila- |m
d.5.|0110-01 z. mi kotnierzowo-nasuwkowymi - w obiektach modernizowanych - wyko-
2(0.3.3. 9903 nanie przewodéw wentylacji sali w poziomie strychu z wyprowadzeniem
analogia ponad dach
10*4,0 m 40,000
RAZEM 40,000
112/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2
d.5.|0203-04 z. katnym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL moco- |izola-
2/0.3.4. 9902- wang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; obwdd kana- |cji
01 tow do 2000 mm - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C
4*4*1,80+2*4*1,40 m?2 40,000
izola-
cji
RAZEM 40,000
113|KNR 2-02 Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.5./2004-03 wych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - analogia do obudowy stalo-
2|analogia wych kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniu strychu
474*1,80+2*4*1,40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
5.3 SALA SPOTKAN
114|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. lll - ZA-  |m3
d.5./0105-05 SYPANIE WYKOPOW PO WZMOCNIENIU FILAROW
3
poz.11*0,9 m3 128,183
RAZEM 128,183
115|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pod-  |m3
d.5./{1101-07 ktad pod utozenie nowej posadzki w pomieszczeniu sali spotkan
3
0,15*213,75 m3 32,063
RAZEM 32,063
116/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5./1101-01
3
213,75%0,15 m3 32,063
RAZEM 32,063
117|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m2
d.5./0604-03 goraco - pierwsza warstwa - izolacja pozioma posadzki sali spotkan
3
21,00%1,00 m?2 21,000
RAZEM 21,000
118|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m2
d.5./0604-04 goraco - druga i nastepna warstwa - izolacja pozioma posadzki sali
3
poz.117 m2 21,000
RAZEM 21,000
5.4 CZESC ADMINISTRACYJNA
119|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. lll - ZA-  |m3
d.5./0105-05 SYPANIE WYKOPOW PO WYKONANIU FUNDAMENTOW
4
43,22-p0z.50-1,073 m3 37,317
RAZEM 37,317
120|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5./1101-01
4
132,340*0,15 m3 19,851
RAZEM 19,851
121|KNR-W 2- Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzy- |m2
d.5./02 1121-04 Z0WO0
4|analogia
poz.16 m2 116,850
RAZEM 116,850
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122|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na m?2
d.5./12011-04 rusztach metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02 -
4 obudowa stupow S2.1 i S3.1
8*0,40*3,7+2*0,65*3,7+10*0,50*3,1 m?2 32,150
RAZEM 32,150
123|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych - |m2
d.5.|01 1212-05 analogia do malowania drewnianej balustrady klatki schodowe;j
4|analogia
1,0*(4*4,20+270,30) m?2 17,400
RAZEM 17,400
124|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw $cian w kolorze |m2
d.5./02 1507-08 petnym - klatki schodowe - analogia do malowania farbg zabezpiecza-
4(z.s2.5.3 jaca pozarowo dewnianych biegdéw schodowych wewnetrznej klatki
analogia schodowej tacznie z oczyszczeniem powierzchni biegdw. 4 biegi scho-
dowe oraz 2 spoczniki oraz czota biegéw schodowych
Krotnos¢ = 1,25 (Dodano 25% z uwagi na skomplikowang powierzch-
nie schodéw pprzewidziang do oczyszczenia)
2*10*(0,27+0,30)+2*8%(0,30+0,27)+2*2,90*1,50+0,40*4*4,20 m?2 35,940
RAZEM 35,940
125|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.5./0929-07 jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okna tréjszybowe - dwa
4 okna na klatce schodowe;j.
271,80"0,90 m?2 3,240
RAZEM 3,240
126|KNR 0-14 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie - analogia |m2
d.5./12012-03 do obudowania drewnianych biegdéw schodowych i spocznikéw od spo-
4|analogia tu podwdjng warstwg ognioodpornych ptyt g-k
2*4,20*1,45+2*3,50*1,45+2*3,1*1,50 m?2 31,630
RAZEM 31,630
127|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie - obudo- |m?2
d.5./12012-03 wa sufitéw parter
4
238 m?2 238,000
RAZEM 238,000
128|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie - obudo- |m?2
d.5./2012-03 wa sufitéw pietro
4
239,4 m?2 239,400
RAZEM 239,400
129|KNNR 2 Parapety, pétki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.4 cm i m
d.5.{1802-01 szer. do 30 cm - analogia do osadzenia nowych parapetéw okiennych
4|analogia wewnetrznych z konglomeratu (parter+pietro)
(11*0,96+4*0,65+2*0,50+4*0,32)+(12*0,96+0,50) m 27,460
RAZEM 27,460
130|KNR 19-01 Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o m?2
d.5./1019-04 pow. do 3.0 m2 z ponownym osadzeniem w tym samym miejscu - ana-
4|analogia logia do demontazu i ponownego montazu dwoch kompletéw drzwi
drewnianych dwuskrzydtowych w pomieszczeniach 1/1i1/12
21,5"2,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
131|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych drzwi wewnetrznych - parter+pietro m?2
d.5./1104-02
4
(21*0,90*2,05)+(17%0,9*2,05) m?2 70,110
RAZEM 70,110
132|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |mz2
d.5.{1103-01 czonych
4
(21*0,90*2,05)+(1770,9*2,05) m?2 70,110
RAZEM 70,110
133|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o |m?2
d.5./1019-03 powierzchni do 2,5 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi dwudzielne po-
4|analogia zarowe prowadzgce z pom. 1/12 do sali spotkan
1,56*2,50 m?2 3,900
RAZEM 3,900
134|KNR-W 2- Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - |szt
d.5.|02 1204-03 montaz drzwi pozarowych do pomieszczenia 1/2
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR-W 2- Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - |szt
d.5.|02 1204-03 montaz drzwi pozarowych do pomieszczen 3/1 i 3/2
4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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136|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami terakotowymi luzem 15x15 cm - éciany w po- |m2
d.5./0822-05 mieszczeniach 1/7, 1/8, 1/9, 1/10
4
2,1%(2*1,57+2*3,05+2*2,3+2*3,8+2*1,9+2*2,3+2*2,5+2*1,57-7*0,90) m?2 66,528
RAZEM 66,528
137|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami terakotowymi luzem 15x15 cm - éciany w po- |m2
d.5./0822-05 mieszczeniach 1/21, 1/22, 1/23
4
2,1*(1,90+3,23+2,2+3,00+1,06+2,11+2*1,9+0,42+1,78+2*0,60+2*0,80) |m2 46,830
RAZEM 46,830
138|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami terakotowymi luzem 15x15 cm - $éciany w po- |m2
d.5./0822-05 mieszczeniach 1/14 1 1/15
4
2,1%(4*3,65+2*3,30+2*2,13-3*0,90) m?2 47,796
RAZEM 47,796
139|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami terakotowymi luzem 15x15 cm - éciany w po- |m2
d.5./0822-05 mieszczeniach 2/6, 2/7, 2/8, 2/10
4
2,1*(22,32+4*3,66+2*1,39+2*1,64+2*3,63+2*1,64+2*1,10+2*1,80-7* |m?2 74,298
0,9)
RAZEM 74,298
140|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami terakotowymi luzem 15x15 cm - éciany w po- |m2
d.5./0822-05 mieszczeniach 2/6, 2/7, 2/8, 2/10
4
2,1*(22,32+4*3,66+2*1,39+2*1,64+2*3,63+2*1,64+2*1,10+2*1,80-7* |m?2 74,298
0,9)
RAZEM 74,298
141|KNR AT-42 Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - oczyszczenie i zmy-|m?2
d.5./0102-01 cie - parter i pietro
4
288,20+236,02 m?2 524,220
RAZEM 524,220
142|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie podtozy poziomych |m2
d.5./0101-07
4
288,20+236,02 m?2 524,220
RAZEM 524,220
143|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie $cian przez potoze- |m2
d.5./0101-07 niem ptytek
4
p0z.136+p0z.137+p0z.138+p0z.139+p0z.140 m2 309,750
RAZEM 309,750
144 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.5./1202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
4|02 m2
288,20+236,02 m?2 524,220
RAZEM 524,220
145/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.5./202 1130- jacej - dodatek lub potragcenie za zmiane grubosci o 1 mm
4/03 Krotnos¢ = 5
288,20+236,02 m?2 524,220
RAZEM 524,220
146|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.5.|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
4|01
288,20+236,02 m?2 524,220
RAZEM 524,220
147|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (te- |m2
d.5./{1104-02 rakotowych), naklejanych 50x50 mm - pomieszczenia samitariatow
4 parter + pietro
(4,05+4,41+7,77+4,18+9,31+2,25)+(3,93+6,14) m?2 42,040
RAZEM 42,040
148|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (te- |m2
d.5./{1104-02 rakotowych), naklejanych 50x50 mm - ptytki gresowe wg zestawienia
4|analogia pomiszczen parter
(6,65+17,55+20,10+17,23+18,34+4,05+7,81+12,01+19,75+2,83+5,08+ |m?2 150,800
6,70+4,36+5,57+2,77)
RAZEM 150,800
149|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych winylowych drewnopodobnych - m2
d.5./1205-09 parter+pietro
4|analogia
(36,09+19,73+53,92)+(41,37+20,37+18,26+18,47+8,51+4,89+13,43+ |m2 320,300
12,61+19,06+28,28+25,31)
RAZEM 320,300
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150|KNR-W 2- Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne - analogia do wykonania |m?2
d.5./02 1029-01 lekkich Scianek dziatowych w samitariatach
4|analogia
2,1+(1,80+1,64-2-0,8) m?2 2,740
RAZEM 2,740
151|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z m2
d.5./2007-03 ksztattownikbw metalowych na stropach - $cianki dzialtowe wewnetrzne
4 w pom. 1/7,1/9, 1/14, 1/12, 1/23 oraz 2/8, 2/10
(3,70*1,57+2,30+2,30+1,65+13,65+1,78)+(1,70+1,80+1,80) m?2 32,789
RAZEM 32,789
152|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- |m?2
d.5./2006-03 cze na $cianach na rusztach - obustronnie w pom. 1/7, 1/9, 1/14, 1/12,
4 1/23 oraz 2/8, 2/10
2%(3,70*1,57+2,30+2,30+1,65+13,65+1,78)+2*(1,70+1,80+1,80) m?2 65,578
RAZEM 65,578
153|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.5.|02 1510-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4
poz.127+poz.128+840+660 m?2 1977,400
RAZEM 1977,400
6 INNE PRACE
6.1 PIWNICE
154|KNR 19-01 Deskowanie sklepien o powierzchni 2,0-5,0 m2 - uzupetnienie stropu  |m2
d.6./0421-02 nad pomieszczeniem 0/2
1
poz.155 m?2 3,200
RAZEM 3,200
155| TZKNBK IV Uzupetnienie sklepienia odcinkowego w pom. 0/2 o grubosci 1/2 ceg. |m2
d.6.|-189 na zaprawie cementowej - wykonanie brakujgcego fragmentu stropu w
1 pomieszczeniu maszynowni fontanny
3,20*1,0 m?2 3,200
RAZEM 3,200
156| TZKNBK IV Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtg budowlang z wyku-|m3
d.6.|-65 ciem strzepi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubosci
1 ponad 1/2 ceg. i objetosci do 2 m3 w jednym miejscu - PIWNICE - za-
murowanie otworu okiennego w pom, 0/4 oraz fragmentu $ciany w
pom. 0/2 przy likwidowanych schodach
0,6*0,6*0,8+1,2*2,2*0,15 m3 0,684
RAZEM 0,684
157|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.6./0333-02 wapiennej otwor w korytarzu piwnic pod istn, nadprozem tukowym oraz
1 pomieszczenia maszynowni fontanny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
158/ KNR-W 2- Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach  |m?2
d.6./02 2006-03 metalowych podwéjnych podwieszonych - analogia do obudowy biegu
1|analogia schodowego gtownej klatki schodowe;j
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
6.2 PARTER
159|KNR-W 2- tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z za- |m3
d.6./02 0201-01 stosowaniem pompy do betonu - fundament pod podest wej$ciowy do
2 cz. adm.
0,40*(2,30*0,7+2*0,38*1,78) m3 1,185
RAZEM 1,185
160|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.6.|02 0259-02 ty zebrowane o $r. 8-10 mm - zbrojenie fundamentu pod podest wejs-
2 ciowy
(2,30+1,80+1,80)*0,005 t 0,030
RAZEM 0,030
161|KNR-W 2- Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na go- |m3
d.6./02 0219-01 towym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu - analogia do wy-
2|analogia konania podestowych taw fundamentowych na gruncie
0,40*(2,30*0,7+2*0,38*1,78) m3 1,185
RAZEM 1,185
162|KNNR 2 Parapety, pétki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.4 cm i szt
d.6./1802-05 szer. do 150 cm - analogia do osadzenia kamiennych stopni schodo-
2|analogia wych wraz z ich oczyszczeniem
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
163|KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m zce- |m2
d.6.|02 0103-05 giet petnych na zaprawie cementowej grubosci 1 1/2 cegtyj - klinkiero-
2 we murki oporowe podestu wejsciowego
2*0,38*2,50*0,60 m?2 1,140
RAZEM 1,140
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164|KNR-W 4- Wymiana lub uzupetnienie krat prostych - osadzenie kratki w podescie |m?2
d.6./01 1301-01 wejsciowym do budynku
2|analogia
2*1,80*0,90 m?2 3,240
RAZEM 3,240
165|KNR-W 4- Wymiana lub uzupetnienie krat prostych - montaz wycieraczki przed m?2
d.6.|01 1301-01 wejsciem do sali spotkan
2|analogia
271,05*0,60 m?2 1,260
RAZEM 1,260
166|KNR 2-25 Zadaszenia drewniane nie ostoniete scianami bocznymi - budowa - m?2
d.6./0206-01 tymczasowe zabezpieczenie wejscia do piwnic i tarasu zewnetrznego
2|analogia
3,20%*4,20+2,0*2,80 m?2 19,040
RAZEM 19,040
167|KNNR 2 Konstrukcje daszkow m?2
d.6./1301-06
2
poz.166 m?2 19,040
RAZEM 19,040
7 RUSZTOWANIA
168/ KNR-W 2- Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robo6t wykonywa- |m2
d.7/02 1604-04 nych na sufitach przy wysokosci do 9 m
213,75 m?2 213,750
RAZEM 213,750
169|KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|16 z.sz.5. (poz.:5,6,7,8,40,58,59,60,66,67,98,107,108,109,121)
15
170|KNR-W 2- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.7|02 1603-01
760 m?2 760,000
RAZEM 760,000
171|KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 2
d.7|16 z.sz.5. (poz.:35,36,37,38,39,42,76,77,78,79,80,100,101,102,103,104,105,106)
15
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