INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego;

Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach
wraz z rozbudowq oswietlenia drogowego

Dziatki: nr 186/3, 187, 303 obreb ewidencyjny Karwice
Jednostka ewidencyjna - Gmina Malechowo

Inwestor:

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 MALECHOWO

Projektant branza drogowa:
mgr inz. Danuta Zubrzycka
ul. Kaczencow 22

75-810 Koszalin

Projektant branza elektryczna:

mgr inz. tukasz Pac
ul. Bosmanska 10/58
75-257 Koszalin

Podstawa prawna:
- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdz. zm.) — art. 20 ust.1 pkt. 1b
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 )



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA w zakresie robdt
ziemnych i drogowych

1. Lokalizacja obiektu budowlanego

Zakres przebudowy obejmuje gminng droge wewnetrzna w miejscowosci
Karwice o tgcznej dtugosci 1147,80m.

2. Zakres robot
Zakres robot drogowych zwigzanych z rozbudowq drogi gminnej obejmuije:

- roboty pomiarowe;

- roboty rozbidrkowe;

- przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne;

- wykonanie nawierzchni chodnikdw, drogi, zatoki z brukowej kostki betonowej;
- wykonanie nawierzchni z betonu asfalfowego;

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych;

- wykonanie przepustow pod zjazdami;

- roboty wykohczeniowe iinne;

3. Wykaz istniejgcych obiektéw

W obrebie prowadzonych robdt znajdujg sie urzgdzenia podziemne:
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i gazowe.
Przebieg urzgdzen podziemnych oznaczony na planie mapy. Roboty ziemne
w poblizu urzgdzen prowadzi¢ nalezy ze szczegdlng ostroznosciq.

Inwestor lub Wykonawca robdét ma obowigzek poinformowac wtascicieli
urzgdzen o terminie przystgpienia do prac budowlanych.

Zaprojektowano usuniecie wystepujgcej kolizji z oSwietleniem. Projekt usuniecia
kolizji stanowi integralng cze$¢ opracowania.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Z uwagi na liniowy zakres robot oraz korzystne usytuowanie budowy nie
przewiduje sie zagrozen czynnikami zewnetrznymi. Lokalny ruch samochodowy
nie stanowi zagrozenia bezpieczenstwa.
W frakcie realizacji zadania, ze wzgledu na specyfike prowadzonych robot
wystepuje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdolnosci:

— upadku, potkniecia sie, poslizgniecia sie, przysypania ziemiqg,

— wystepowania dziatania substancji chemicznych,

-  mozliwosci utoniecia,

— upadku elementow (materiatdw i narzedzi) z wysokosci,

— uderzenia elementem samochodu lub transportowanym materiatem,

— zetkniecia z ostrymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,

— porazenia prgdem elekirycznym,

- wybuchu gazu,

— oparzeniaq,

— kolizji drogowe;.

5. Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikow

W ramach posiadanych szkoleh BHP.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
obowiqzujgce przepisy dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony zdrowia oraz
ochrony srodowiska.



._Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Oznakowanie roboét zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizaciji
ruchu.

Wykonawca robdt nie ma prawa przystgpic do wykonywania robot
budowlanych bez odebranego przez Inspektora Nadzoru ustawionego zgodnie z
projektem oznakowania robot.

Wykonywanie robdt nalezy prowadzic na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizaciji budowy.
Stosowanie niezbednych $srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy dokonac inwentaryzaciji uzbrojenia
podziemnego

w celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sqgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i
gazowe powinno byC poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robot.

W_ poblizu napowietrznych linii _energetycznych wszystkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
w_zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
administratora linii_elektroenergetycznej tfj. ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w
Koszalinie. W przypadku koniecznosci redlizaciji prac, dia ktérych niespetnione sg
wymagania zawarte w/w Rozporzgdzeniu nalezy wystgpi€¢ do witasciwego
rejonowo Zaktadu Energetycznego 1. ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w
Koszalinie z wnioskiem o wytgczenie linii i zapewnienie nadzoru.

W  przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
natychmiast przerwac prace i powiadomic kierownika budowy.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
umiesci¢ napisy osfrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach wokdt wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryE, w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozna oznaczy¢
za pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.




Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,

mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w

przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej

gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,

mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacija

geologiczno — inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach

zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym jest

zabronione.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z

przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw wagskoprzestrzennych nalezy

wykonywa¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czeSci wykopu lub

zastosowac obudowe prefabrykowang,

Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzeh mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy

wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac

20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb

urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wagskoprzestrzennym jednoczesnie z

transportem  urobku, wykop przykrywa @ sie szczelnym i wytrzymatym

zabezpieczeniem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich

krawedszi.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch S$rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza

granicqg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy

demontowac¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania

wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,
- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do

tworzenia sie nawisdw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co

najmniej 0,6m poza granicqg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju,

jest zabronione.



— Laktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowami prefabrykowanymi.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA w zakresie robét
elekirycznych

1., Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz  kolejno$¢  realizacii
poszczeqgdolnych obiektdow:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Budowa linii kablowych nn-0,4 kV o dtugosci 1396,0 m
b) Montaz stupow oswietleniowych w ilosci 36 szt.

2. Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych

a) istniejgce czynne linie napowietrzne nn-0,4kV,
b) istniejgce czynne uzbrojenie podziemne terenu
c) istniejgce ztgcza kablowo-pomiarowe

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) istniejgce czynne uzbrojenie podziemne terenu
b) istniejgce ztgcza kablowo-pomiarowe
c) ruch pojazddéw na drogach

4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:

a) Specyfikacja robdét budowlanych stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- btednego wytgczenia obwodu nn-0,4kV
- wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
mniejszej niz 1 metr,

b) Rodzaje zagrozen:

- Roboty kablowe, przy ktérych wystepuje ryzyko porazenia prgdem lub
poparzenia tukiem elektrycznym,

- przysypanie ziemiq, przygniecenie sprzetem, wpadniecie do wykopu,

- ruch pieszych oraz ruch kotowy pojazdéw

c) Istniejace linie kablowe nn-0,4kV pod napieciem

d) Droga gminna - dziatka nr 186/3.

Skala zagrozenia (w_wersji _pierwotnej, przed podjeciem dziatah redukujgcych
zagrozenie):

a) mata - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolnos¢ do pracy
do 6 m-cy,

b) srednia - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$s¢ do
pracy powyzej 6 m-cy,

c) duza - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ Smierc lub kalectwo,

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do readlizacii
robodt szczegdlnie niebezpiecznych:




Przed przystgpieniem do readlizacji robdét kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikdw wtasnych oraz podwykonawcom robdét budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b) technologiami robdt budowlanych,

c) harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich

wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych, z
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia
i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

6. Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
Z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowid lub w
ich sgsiedztwie w tym zapewnigjgcych bezpieczng isprawng komunikacije,
umorzliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komorkowego

- pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991
- policja 997 - pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 - pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem
BiOZ
c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonywaniem robét, jakie
wynikajq z uzgodnien z:
- zarzgdcq drogi publicznej,
- witadscicielem lub uzytkownikiem infrastruktury  technicznej znajdujacej
sie w obszarze prowadzonych robdt
d) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopdw w taki sposdb
aby nie blokowac¢ dojazddw do stanowisk pracy
e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu :

- faSm ostrzegawczych,

- barier

- balustrad

- ogrodzen

- tablic bezpieczenstwa

- daszkéw ochronnych

- wytgczenia czynnych linii kablowych nn-0,4kV spod napiecia
f) stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robof,
g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktérych pracownicy
sqQ przeszkoleni,

wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wtasciciela tych urzgdzen.

Projektant:

mgr inz. Danuta Zubrzycka

mgar inz. tukasz Pac
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

3.1. Przekroj konstrukcyjny jezdni
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU Danuta Zubrzycka

Nazwa i adress  Przebudowa drogi wewnefrznej w Karwicach

inwestycji wraz z rozbudowga sieci oswieflenia drogowego
L . . Skala
Lokalizacja dziatka nr: 186/3, 187, 303 obreb Karwice 1100
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Malechowo, dnia 22 marca 2022r.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawg Kpa, oraz art. 71 ust. 1 i ust.
2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego udziale spoleczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej ustawg oos, w
zwigzku z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po
rozpatrzeniu wniosku pani Danuty Zubrzyckiej, pelnomocnika Gminy Malechowo, 76-142 Malechowo
22a w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.:
»Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 186/2 i 187 Karwice gm. Malechowo.

orzekam

1. Realizacje planowanego przedsigwzigcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia pn:. ,,Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 186/2 i
187 Karwice gm. Malechowo™.

2. Wskaza¢ warunki korzystania ze §rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, ze
szczeglOlnym uwzglednieniem  konieczno$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

a.
b.

Prace realizacyjne prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach 7:00-20:00.

Zachowac szczegdlna ostrozno$¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy realizacji
przedsigwzigceia, polegajaca na sprawdzeniu czy uzywane maszyny i inne urzadzenia techniczne
sa sprawne technicznie i spetniaja ustalone wymagania ochrony $rodowiska.

Prowadzi¢ odpowiednia organizacje robdt, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materialéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami, nie doszto do
skazen i zanieczyszczen gruntu.

Drzewa znajdujace si¢ w strefie robdt budowlanych zabezpieczy¢ przed mechanicznymi
uszkodzeniami (np. poprzez owinigecie matami stomianymi), a nastgpnie oszalowanie deskami
do wysokosci pierwszych galezi, a odslonigte systemy korzeniowe zabezpieczyé przed
przesuszeniem i przemarznigciem (np. zadbal, aby korzenie byly odstoniete mozliwie jak
najkrocej, jezeli wykopy nie zostana zakryte tego samego dnia; w czasie upaléw bryle
korzeniowa ostoni¢ matami z geowlékniny lub juty). Po zakonfczeniu prac nalezy wykonaé
demontaz zastosowanych zabezpieczen drzew.

W trakeie prowadzenia prac budowlanych zabezpieczy¢ miejsca stanowiace potencjalne putapki
antropogeniczne dla zwierzat, poprzez ich zakrycie oraz prowadzi¢ regularne przeglady ww.
miejsc pod katem obecnosci w nich zwierzat. W przypadku stwierdzenia uwiezienia zwierzat
nalezy je bezzwlocznie odlowic i przenie§¢ w bezpieczne migjsce poza teren inwestycji, zgodnie
Z przepisami prawa.

Zaplecze budowy oraz miejsce na magazynowanie odpadow zorganizowaé na utwardzonym
podlozu, zabezpieczonym za pomoca szczelnej geomembrany lub folii, przed mozliwoscia
zanieczyszczenia gruntu 1 wod podziemnych przez substancje ropopochodne oraz poza obrysem
rzutu koron drzew.

Zaplecze budowy wyposazy¢ w przenosne kabiny sanitarne, ktore beda regularnie oprézniane
przez uprawnione jednostki.
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h. Plac budowy wyposazy¢ w $rodki zabezpieczajace przedostanie si¢ szkodliwych substancji do
ziemi (sorbety o odpowiedniej chtonnoéci), ktére nalezy stosowaé natychmiastowo w przypadku
ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych z maszyn i pojazdéw, a zebrany materiat
przekazywaé do utylizacji uprawnionym podmiotom.

i. W przypadku odprowadzania wod deszczowych i opadowych, ujetych w systemy kanalizacji
deszczowej, z terendéw utwardzonych o powierzchni wigkszej niz 1000m2 nalezy zastosowac
separatory substancji ropopochodnych.

j- W przypadku odwadniania wykopéw budowlanych nalezy uzyskal zgode wodnoprawna.
Zgodna z art. 394 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 2021r., poz. 2233).

UZASADNIENIE

W dniu 18.01.2022 r. Gmina Malechowo wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji
o0 $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na ,.Przebudowa
drogi gminnej na dz. nr 186/2 i 187 Karwice gm. Malechowo™.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) dofaczono poswiadczong przez
wiladciwy organ kopig mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktory bedzie
oddziatywad przedsiewziecie, karte informacyjna przedsigwzigcia wraz zje zapisem w formie
elektroniczng] na informatycznych no$nikach danych. We wniosku oraz w karcie informacyjnej
przedsigwzigeia zostaly zawarte informacje charakteryzujace planowane przedsigwzigcie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy 00é postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wszczyna sie¢ na wniosek podmiotu planujacego podjecie realizacji przedsiewziecia.
Whioskodawca jest podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego, dla ktoérej organem
wykconawezym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8§ marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
jest organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (Wojt Gminy
Malechowo) — oswiadczenie inwestora wraz z uzasadnieniem zostalo ztoZzone do akt sprawy. Organem
wlasciwym w niniejszej sprawie na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 00§ jest Wéjt Gminy
Malechowo.

Wobec powyzszego obwieszczeniem z dnia 01.02.2022 r. RIGP.1.6220.1.2022 Wajt Gminy
Malechowo dziatajac na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postgpowania administracyjnego, w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz oddzialywania na S$rodowiske zawiadomil strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego. W oparciu o art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego strony zostaly
poinformowane o swoich uprawnieniach 1 mozliwo$ci czynnego udzialu w kazdym stadium
postepowania, poprzez mozliwosé przegladania akt sprawy, a takze mozliwosé wypowiedzenia sig co
do zebranych dowoddw i materiatéw oraz zgloszonych zadan.

Biorac pod uwage, Ze liczba stron postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00§ do dorgezen zastosowano przepisy
art. 49 Kpa, ktoéry to przepis przewiduje powiadomienie stron 0 czynno$ciach postgpowania przez
obwieszczenie lub inny zwyczajowy przyjety w danej miejscowosci sposob publicznego oglaszania. W
ten sposob dokonano obwieszczen informujacych o wszystkich czynnosciach podjetych w
przedmiotowym postgpowaniu administracyjnym. Przez caly okres trwania w/w postgpowania, zadna
ze stron nie zglaszata uwag do planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Planowane przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust.1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. drogi 0 nawierzchni twardej o
calkowitej dlugosci przedsiewzigeia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 311 32 lub
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drdg lub obiektow
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mostowych, stuzacych do obshugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzigl
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagany.

Tutejszy organ na ctapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji $rodowiskowej dla
wymienionego wyzej zamierzenia inwestycyjnego przeprowadzil wymagana przepisami prawa
procedure administracyjna dotyczaca potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko,
w tym koniecznos$ci sporzadzenia, jak i zakresu raportu oddzialywania planowanej inwestycji na
srodowisko naturalne.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawa 00§, dnia 01.02.2022 r. zwrdcono sig 0 opini¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydzial Spraw Terenowych w Koszalinie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Slawnie oraz Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego
przedsigwzigcia.

O powyziszym obwieszczeniem z dnia 01.02.2022 r. RIGP.1.6220.1.2022 W¢jt Gminy
Malechowo dziatajac na podstawie art. 10 i 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego, w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. oudostgpnianiu informacji o §rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz oddzialtywania na $rodowisko zawiadomil strony, jednoczeénie informujac o
wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Stawnie opinia sanitarna znak: PS-N-
ZNS.9022.5.5.2022.IK z dnia 10 lutego 2022r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla wyzej wymienionego zamierzenia inwestycyjnego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie opinia
znak: SZ.275.2.4360.34.2022.IW z dnia 15 lutego 2022r. (data wplywu do tut. Urzedu 15.02.2022r.)
stwierdzilo ze, dla wyzZej wymienionego zamierzenia inwestycyjnego mnie stwierdza potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na stan zasobdéw wodnych izagrozenie osiagniecia celéw
srodowiskowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie postanowieniem znak: WST-
K.4220.52.2022.AL z dnia 18 lutego 2021r. (data wptywu 21.02.2022 r.) wydal postanowienie, Ze dla
WyZe] wymienionego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko.

Dnia 22.02.2022r. obwieszczeniem RIGP.1.6220.1.2022 Wéjt Gminy Malechowo w oparciu o
art.10 § 1 1 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego, w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku 1jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz
oddzialywania na srodowisko zawiadomit strony postepowania o w/w czynnos$ciach oraz o zakoneczeniu
postegpowania dowodowego, a takze o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach, z uwagi na koniecznosé zapewnienia stronom mozliwosci
Zapoznania si¢ ze zgromadzonym materiatem dowodowym w sprawie oraz o mozliwo$ci zapoznania sig
z uzyskanymi na etapie prowadzonego postepowania opiniami organéw, o ktérych mowa w art. 77 ust.
1 przedmiotowej ustawy 008, W/w terminie strony nie wniosty zadnych uwag.

Po przeanalizowaniu szczegdélowych uwarunkowan okre§lonych w art, 63 ust. 1 ustawy 00§, jak
rowniez opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stawnie znak: PS-N-
ZNS.9022.5.5.2022.1K, postanowienia znak: WST-K.4220.52.2022.AL Regionalnego Dyrektora
Ochrony  Srodowiska Wydziat Spraw Terenowy w Koszalinie oraz opinii znak:
SZ.Z78.2.4360.34.2022.TW Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w
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Koszalinie, organ prowadzacy postgpowanie uznal, ze planowane przedsigwziecie nie wymaga
konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Stwierdzajgc brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
uwzgledniono nast¢pujace uwarunkowania:

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej na diugosci okoto 1,2 km
przebiegajacej przez m. Karwice na terenie dziatek nr 186/3 i 187 obreb ewidencyjny Karwice gmina
Malechowo (na odcinku pomigdzy droga krajowg nr 6, a dziatka drogowsg nr 303 obreb Karwice). Z
analizy wynika, ze w sasiedztwie ww. drogi wystepuja: tereny zabudowy zagrodowej, drogi, pastwiska,
zbiornik wodny.

Inwestycja obejmie swoim zakresem min.:

- odbudowe zniszczonej gbrej warstwy nawierzchni bitumicznej w technologii betonu asfaltowego;

- wymiang nawierzchni chodnikow i zjazdéw na brukowa kostke betonowa;

- przebudowe oéwictlenia drogowego poprzez uzupelnienie dodatkowymi punktami o§wietleniowymi.

Teren inwestycyjny objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oznaczony jako teren istniejacej drogi.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi: szerokos¢ jezdni od 5,0
do 5,50m oraz szeroko&¢ chodnikéw od 1,5 do 2,0m.

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu poprawe stanu nawierzchni i bezpieczenstwa ruchu w
ciagu przedmiotowej drogi, dostosowanie szerokosci jezdni do odpowiednich warunkéw drogowych
oraz poprawe istniejacego odwodnienia powierzchniowego. Przedsiewziecie dotyczy terenu juz
istniejacej drogi o nawierzchni bitumicznej (obecnie z licznymi peknigciami i ubytkami). Inwestycja
bedzie realizowana jedynie w obrebie dziatek drogowych. W ramach prac zaprojektowano frezowanie
istniejacej nawierzchni jezdni oraz utozenie nowej nawierzchni z masy bitumicznej. Odwodnienie drogi,
bedzie odbywalo sig odpowiednio wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podiuznymi na przylegle
tereny zielone.

Realizacja inwestycji wiaze si¢ z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsiewziec
materialéw i surowcéw budowlanych, tj.: beton asfaltowy, mieszanka kruszyw oraz kostka betonowa.
Przed przystapieniem do ulozenia nowej nawierzchni konieczne bedzie wykonanie prac rozbiorkowych
starej nawierzchni jezdni oraz chodnikow. Na etapie prac wykonawczych zrodiem powstania odpadow
beda ww. prace rozbiérkowe, roboty ziemne oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady beda magazynowane selektywnie, w wyznaczonym miejscu oraz
przekazywane do zagospodarowania odpowiednim podmiotom. W zwiazku z czasowym przebywaniem
pracownikéw wykonujacych prace budowlane beda wytwarzane Scieki bytowe, ktére beda gromadzone
w przenosnych toaletach.

Etap realizacji przedsigwzigcia zwiazany bedzie z typowa emisja akustyczng i emisja
zanieczyszczen do  powietrza  charakterystyczna dla  prac budowlanych, wynikajgca
z transportu materiatéw oraz pracy sprzetu technicznego i maszyn. Szacuje sie, ze czas realizacjl
inwestycji wyniesie ok. 8 miesigcy. Prace realizacyjne prowadzone beda w porze dziennej, w godzinach
6:00-20:00. Na etapie eksploatacji przedsigwziecia zrodlem emisji halasu do §rodowiska 1
zanieczyszcezen do powietrza bedzie ruch pojazdéw poruszajacych sig po drodze.

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych na etapie realizacji wystapi rowniez niezorganizowana
emisja zanieczyszczefi zawartych w spalinach maszyn i pojazdow budowlanych, a takze zwigkszone
czasowe zapylenie powietrza, zwigzane z transportem i wykorzystaniem materiatéw budowlanych oraz
ruchem pojazdéw w obrebie terenu inwestycji. Niemniej jednak, oddziatywania na etapie realizacji
przedmiotowego przedsiewzigcia beda miaty charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustapia po
zakonczeniu prac. Realizacja wnioskowanej inwestycji wptynie na poprawe plynnoéei i warunkow
ruchu, zmniejszenie zuzycia paliwa przejezdzajace pojazdy, co W efekcie zmniejszy emisjg
zanieczyszczenia do powietrza i hatasu do $rodowiska.
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Projektowane przedsigwzigcie nie jest potozone w granicach powotanych form ochrony przyrody, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 20211, poz. 1098 ze
zm.), takich jak, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, obszary Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoly
przyrodniczo — krajobrazowe.

Na podstawie waloryzacji przyrodniczej wojewddztwa zachodniopomorskiego (BKP, Szczecin
2010r. ustalono, ze w sagsiedztwie terenu inwestycji tj. w granicy dziatki nr 88 (obszar cmentarza
poniemieckiego) znajdujg sie drzewa z gatunku buk pospolity stanowigce pomniki przyrody.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana jedynie w obrebie dziatek drogowych, a przedmiotowe
prace nie beda wymagaly usuwania drzew. Ponadto w przypadku prowadzenia robdt budowlanych w
poblizu zieleni wysokiej, inwestor planuje odpowiednio zabezpieczy¢ drzewa przed mechanicznym
uszkodzeniem. 7 powyzszego opracowania przyrodniczego wynika rowniez, ze w obszarze zbiornika
wodnego zlokalizowanego w granicach dziatki nr 307/5 stwierdzono wystepowanie zaby jeziorkowej
oraz zaby wodnej. Ww. zbiornik wodny jest ogrodzony, oddzielony od dziatki drogowej pasem zieleni.
Powyzsze moze wplynaé na ograniczenie przemieszczenia drobnych zwierzat na terenie prowadzonych
prac, jednakze nie mozna zupetnie wykluczy¢ ich pojawienia si¢ w rejonie objetym zainwestowaniem.
Wobec powyzszego nalozono na inwestora obowiazek aby w trakcie robdt zabezpieczyd miejsca
stanowiace potencjalne pulapki antropogeniczne dla zwierzat poprzez ich zakrycie oraz prowadzenie
regularnych przegladow ww. miejsc pod katem obecnosci w nich zwierzat. W przypadku stwierdzenia
uwiezienia zwierzat nalezy bezzwlocznie odlowié 1 przemie$¢ w bezpieczne miejsce poza teren
inwestycji.

Zakres prac zamierzonych w fazie budowy oraz projektowane dziatania minimalizujace, nie
przewiduje sig negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na biordznorodnosé analizowanego terenu.

Przedsigwziecie stanowi przebudowyg istniejacej infrastruktury komunikacyjnej i realizowane bgdzie
po §ladzie istniejacej drogi, a w ramach jego realizacji nie sa planowane zadne obickty kubaturowe.
Stwierdzono zatem, ze inwestycja nie bedzie stanowi¢ dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie
wplynie na walory krajobrazowe i sposob odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porownaniu
do stanu istniejacego.

Zgodnie z przedlozonymi informacjami nie przewiduje sig¢ skumulowanego oddzialywania
planowanej inwestycji z innymi przedsiewzieciami. W obrgbie przedmiotowych dziatek podczas
realizacji wnioskowanej inwestycji nie beda prowadzone inne remonty, modernizacje, rozbudowy,
przebudowy, mogace prowadzi¢ do kumulacji oddziatywan.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na klimat i jego ochrong. Rodzaj i skala
przedsigwzigeia, a takze przewidziane do zastosowania materialy i technologia robdt, pozwalajg
wykluczy¢ wystapienia powyzszej awarii lub katastrowy naturalnej i budowlanej.

Skala oraz lokalizacja przedsigwzigcia w znacznej odlegloscei od granicy panstwa nie wskazuje na
mozliwo$¢ wystapienia oddzialywania transgranicznego. Oddzialywanie przedsiewziecia na
srodowisko ma charakter lokalny.

Na podstawie danych Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wynika Ze planowane
przedsiewziecie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czeSci wod podziemnych nr JCWP o kodzie
RW6000174669, w obszarze jednolite] czgéci wod powierzchniowych Grabowa od Wielinki do
doptywu z polderu Rusko-Dartowo o kodzie RW60002446891 oraz w obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych nr JCWPd GW60010. Inwestycja znajduje sig poza strefami ochronnymi ujgé wody, poza
obszarami chronionymi zbiomikéw wéd $rédladowych i Gléwnym Zbiomikiem Wéd Podziemnych.
W/w zamierzenie inwestycyjne nie jest takze zlokalizowane na ciekach i nie wiaze si¢ w
wprowadzaniem $ciekdéw bezposrednio do woéd i do ziemi. Realizacja przedsigwzigcia, w odniesieniu
do osiagniecia celéw $rodowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak
rOwniez nie wystapia trwate, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz
fizykochemiczne wodd tego obszaru. Przedsigwzigeie nie narusza warunkow  okre$lonych
w rozporzadzeniu nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia
3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry 1
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Przymorza Zachodniego (dz. Urz. Woj. Zach. 2014 poz. 2431; Dz. Urz. Woj. Lub. 2014 1., poz. 1139;
Dz. Urz. Woj. pom. 2014 r., poz. 2237 ze zm.). Ponadto realizacja przedsigwzigcia, w odniesieniu do
osiagniecia celéw $rodowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak
réwniez nie wystapia trwale, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz
fizykochemiczne wod tego obszaru. Przedsiewzigcie nie bedzie oddzialywaé negatywnie na potencjat
ekologiczny i stan chemiczny wdd na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia.

W zwiazku z powyzszym, majac na uwadze stanowisko organdw opiniujacych, informacje
zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia, potencjalne ucigzliwosci zwiazane z realizacjg 1
eksploatacja planowanego przedsiewzigeia oraz kierujac si¢ skala i usytuowaniem przedsigwzigcia
stwierdzono, ze zaréwno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje oddzialywania na
srodowisko w zakresie wymagajacym jego analizy w postgpowaniu w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko.

Strony postepowania byty na kazdym etapie powiadamiane o kazdej czynnosci organu. Ponadto
zgodnie z art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
obwieszczeniem z dnia 22.02.2022r. organ zawiadomil strony postgpowania o zakonczeniu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwzigcia. Strony postgpowania mialy mozliwo$¢ zapoznania sig¢ ze
zgromadzonym materiatem dowodowym w sprawie oraz wypowiedzenia sig¢ przed wydaniem
rozstrzygniecia. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow
dotyczacych prowadzonego postgpowania.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 00§, stanowi
zalacznik do niniejszej decyzji.

Majac na uwadze calo$¢ przeprowadzonego postepowania, uwzgledniajac wniosek strony, w oparciu o
wskazane we wstepie przepisy, orzeczono jak w sentencji.

Informacja o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz 0 mozliwosci zapoznania si¢ z
jej trescia oraz dokumentacja sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomos$ci przez zamieszczenie
informacji na: Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Malechowo, tablicy ogloszen
Urzedu Gminy Malechowo oraz tablicy ogloszen Sotectwa Karwice.

Biorac powyisze pod uwage orzeczono, jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Qdwolawczego w Koszalinie za poérednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

3. Ponadto informuje, Ze decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sig¢ do wniosku
o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz 0 ocenach oddziatywania na §rodowisko, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w ust. la. Zlozenie
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wniosku powinno nastapié¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decvzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala sig ostateczna, z zastrzezeniem art. 72 ust. 4 ww. ustawy.

4. Z1ozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o ile strona, ktdora ztozyta
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3, od organu,
ktory wydat decvzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego
przedsiewziecia przebiega etapowo oraz Ze aktualne sa warunki realizacji przedsiewziecia okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Iub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli
byto wydane. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia uwzgledniajacego informacje na
temat stanu §rodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Otrzymuja:
1. Gmina Malechowa

@9 Pani Danuta Zubrzycka — pelnomocnik inwestora
3. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa, w zwiazku z art. 74 ust.3 ustawy 00§
4. AlaMW)

Do wiadomoSci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie (dot.
opinii z dnia 18.02.2022r. znak:WST-K.4220.52.2022 Al)

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie (dot. opinii z dnia
15.02.2022r. znak:SZ.27$.2.4360.34.2022.IW)

3. Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Stawnie (dot. opinii z dnia 10.02.2022r. znak: PS-N-
ZNS.9022.5.5.2022.IK)
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_.,;Zi};i'éicznik do decyzji Wéjta Gminy Malechowo
nr RIGP.1.6220.1.2022 z dnia 22 marca 2022r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021r.,
poz. 2373 ze zm.) charakterystyka planowanego przedsiewziecia stanowi integralng czesc niemniejszej
decyzji.

Przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie drogi gminnej na dhugosci okoto 1,2 km
przebiegajacej przez m. Karwice na terenie dzialek nr 186/3 i 187 obreb ewidencyjny Karwice gmina
Malechowo. Catkowita powierzchnia planowanej inwestycji wyniesie ca 12200m?. W ramach
przedsigwzigeia zmianie ulegng jedynie parametry techniczne jezdni dostosowujac do obecnie
obowigzujacych przepiséw oraz standardow. Inwestycja obejmie swoim zakresem min.: odbudowe
zniszczone] gdmej warstwy nawierzchni bitumicznej w technologii betonu asfaltowego; wymiang
nawierzchni chodnikéw i zjazddéw na brukowa kostke betonowa; przebudowe o$wietlenia drogowego
poprzez uzupehienie dodatkowymi punktami oswietleniowymi.

Przedsigwzigcie dotyczy terenu juz istniejacej drogi o nawierzchni bitumicznej (obecnie z
licznymi peknieciami i ubytkami). Inwestycja bedzie realizowana jedynie w obrebie dziatek drogowych.
W ramach prac zaprojektowano frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni oraz ulozenie nowej
nawierzchni z masy bitumicznej. Odwodnienie drogi, bedzie odbywalo sie odpowiednio
wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi na przylegte tereny zielone.

Realizacja inwestycji wiaze si¢ z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzicé
materialéw i surowcoOw budowlanych, tj.: beton asfaltowy, mieszanka kruszyw oraz kostka betonowa.
Przed przystapieniem do ulozenia nowej nawierzchni konieczne bedzie wykonanie prac rozbidérkowych
starej nawierzchni jezdni oraz chodnikéw. Na etapie prac wykonawczych Zrodtem powstania odpaddw
beda ww. prace rozbiérkowe, roboty ziemne oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady bgda magazynowane selektywnie, w wyznaczonym miejscu oraz
przekazywane do zagospodarowania odpowiednim podmiotom. W zwiazku z czasowym przebywaniem
pracownikéw wykonujacych prace budowlane beda wytwarzane $cieki bytowe, ktore beda gromadzone
w przenosnych toaletach.

Etap realizacji przedsigwziecia zwiazany bedzie z typowa emisja akustyczng 1 emisja
zanieczyszczen do  powietrza  charakterystyczna dla prac  budowlanych, wynikajaca
z transportu materialow oraz pracy sprzgtu technicznego i maszyn. Szacuje sie, Zze czas realizacji
inwestycji wyniesie ok. 8 miesigcy. Prace realizacyjne prowadzone bedg w porze dziennej, w godzinach
6:00-20:00. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia Zzrédtem emisji hatasu do Srodowiska i
zanieczyszczen do powietrza bedzie ruch pojazdéw poruszajacych sig po drodze.

Projektowana inwestycja nie przebiega przez obszar chroniony. Stwierdzono, ze z uwagi na
rodzaj przedsigwzigcia oddzialywania bgda mialty zasigg lokalny (brak transgranicznego
oddziatywania), krétkotrwaly (zwiazany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres
planowanegj inwestycji nie wystapi kumulowanie si¢ oddzialywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystapienie innych uciazliwosci znikome.




GMINA MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: http://ug.malechowo.ibip.pl

Malechowo, dnia 07.04.2022 r.

G / oOwWoO
RIGRII62200h 2022 skie

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

prostuje z urzedu

nastegpujaca oczywistg omyltke w decyzji Wéjta Gminy Malechowo z dnia 22.03.2022 r. znak sprawy:
RIGP.1.6220.1.2022 w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia polegajacego na: ,,Przebudowie drogi gminnej dz. nr 186/3 i 187 obregb Karwice, gm.
Malechowo, w nastepujacy sposob:

w wierszu 15, 18 str. 1 1 59 str. 2 zamiast: ,,...186/2 ...”

wpisuje sig ,,...186/3 ...”

UZASADNIENIE

Zgodnie z trescig art. 113 § 1 Kpa organ, ktéry wydat akt prawny moze postanowieniem
prostowaé oczywiste omylki zawarte w jego tresei.
W wymienionym postanowieniu nastgpily oczywiste omyki stanowigce btad pisarski dlatego,
zgodnie z powolanymi na wstgpie postanowienia przepisami postanowiono dokona¢ ich sprostowania.
W zwiazku z powyzszym postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koszalina
za poérednictwem Wojta Gminy Malechowo w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Otrzymuja:

—~, Gmina Malechowo e B
CZD Pani Danuta Zubrzycka — pelnomocnik inweéstora
3. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa, w zwiazku z art. 74 ust.3 ustawy 00§
4. Ala(MW)

Do wiadomo§ci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydzial Spraw Terenowych w Koszalinie (dot.
opinii z dnia 18.02.2022r. znalk:WST-K.4220.52.2022.AL)

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie (dot. opinii z dnia
15.02.2022r. znak:SZ.Z78.2.4360.34.2022 IW)

3. Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Stawnie (dot. opinii z dnia 10.02.2022r. znak: PS-N-
ZNS.9022.5.5.2022.IK)

GMINA
MALECHOWO




PROJEKT BU

DOWLANY: Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach; wraz z rozbudowa oswietlenia drogowego;
INWESTOR: GMINA MALECHOWO, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo;

LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatki nr 186/3, 187, 303 obr. 321304_2.0009 Karwice , jednostka ewidencyjna — Malechowo

PROIJE

KT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach
wraz z rozbudowgq sieci oswietlenia drogowego

ADRES INWESTYCJI:

dziatki nr 186/3, 187, 303 obr . [321304_2.0009] Karwice ,
jednostka ewidencyjna [321304_2] Malechowo

INWESTOR:

Gmina Malechowo
Malechowo 22A, 76-142 Malechowo

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,
Kategoria XXVI - sieci, jak: elekfroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociqgi przesytowe

ELEMENT 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOL PROJEKTOWY

< § mgr inz. Danuta Zubrzycka
N3
Z ® | PROJEKTANT upr. nrUAN/N/7210/199/85 .
2 O w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
o drég

<
<& mgr inz. tukasz Pac
22 | PROJEKTANT upr. nr ZAP/0244/PWBE/15
P E w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
«@ w i urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

w

< mgr inz. Anna Nagérka
5 upr. nr A/PNB/8300/126/78
% > | SPRAWDZAJACY | W specjalnosciinstalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
o e i urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

w

o

Miejsce i data opracowania: Koszalin; 15 lipiec 2022 r.




PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach; wraz z rozbudowa o$wietlenia drogowego;
INWESTOR: GMINA MALECHOWO, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo;
LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatki nr 186/3, 187, 303 obr. 321304_2.0009 Karwice , jednostka ewidencyjna — Malechowo

SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

ELEMENT 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONY
Strona tytutowa 1
Spis tresci 2
Oswiadczenie projektantdw wraz z kopig uprawnien projektowych i 3-10
zaswiadczeniem o przynaleznosci do PIIB

Wypis i wyrys nr 6727.1.41.2021 z dnia 25.10.2021 . 11-18
Wypis i wyrys nr 6727.1.50.2021 z dnia 08.12.2021 r. 19-20
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu 21-27
Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu:

- Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 - rys.nr1.1-1.4 28-31
- Profil podtuzny skala 1:100:1000 -rys. nr 2.0 32
- Charakterystyczne przekroje normalne i konstrukcyjne skala 1:100 - rys. nr 3.0 33

Miejsce i data opracowania: Koszalin; 15 lipiec 2022 r.




PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach; wraz z rozbudowa o$wietlenia drogowego;

INWESTOR: GMINA MALECHOWO, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo;

LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatki nr 186/3, 187, 303 obr. 321304_2.0009 Karwice , jednostka ewidencyjna — Malechowo

Zgodnie zUstawq z

OSWIADCZENIE

dnia 7 lipca 1994 — ujednolicony tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 414 (z pdzniejszymi

zmianami) — oswiadczamy, ze niniejszy projekt dia n/w inwestycji sporzgdzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach
wraz z rozbudowgq sieci oswietlenia drogowego

ADRES INWESTYCJI:

dziatki nr 186/3, 187, 303 obr . [321304_2.0009] Karwice ,
jednostka ewidencyjna [321304_2] Malechowo

INWESTOR:

Gmina Malechowo
Malechowo 22A, 76-142 Malechowo

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Kategoria IV - elementy drog publicznych i kolejowych
drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

ZESPOL PROJEKTOWY
< § mgr inz. Danuta Zubrzycka
Z 8 PROJEKTANT upr. nr UAN/N/7210/199/85
= o) w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
o droég
< . .
<& mgr inz. tukasz Pac
22 | PROJEKTANT upr. nr ZAP/0244/PWBE/15
= E w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
@ w i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych
L
< mgr inz. Anna Nagérka
5 upr. nr A/PNB/8300/126/78
% >~ | SPRAWDZAJACY | W specjalnosciinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
o v i urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych
L
o

Miejsce i data opracowania: Koszalin; 15 lipiec 2022 r.




PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach; wraz z rozbudowa o$wietlenia drogowego;
INWESTOR: GMINA MALECHOWO, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo;
LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatki nr 186/3, 187, 303 obr. 321304_2.0009 Karwice , jednostka ewidencyjna — Malechowo

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Okreslenie przedmiotu/zakresu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji liniowej
polegajgcej na przebudowie drogi wewnetrznej] w Karwicach o dtugosci 1064,80m na
dziatce nr 186/3 i 303 oraz 83,0 m na dziatce nr 187. tqczna dtugosc projektowanych
odcinkéw to L=1147,80 m. W ramach inwestycji zostanie wykonana rozbudowa sieci
os$wietlenia drogowego o tgcznej dtugosci linii kablowej 1396,0 m z stupami o$wietleniowymi
wyposazonymi w lampy typu LED w ilosci 36 szt.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 186/3, 187, 303 obreb ewidencyjny Karwice
pow. stawienski, woj. Zachodniopomorskie. Poczatek przebudowy zaprojektowano na
dziatce nr 303 wewnetrzna droga gminna, koniec przebudowy dochodzi do skrzyzowania z
drogq krajowq nr 6 (dziatka nr 186/3).

Obecna dokumentacja projektowa zaktada lokalny kilometraz drogi zatozony tylko
do celéw projektowych. Zakres projektowanej przebudowy zostat uzgodniony z
przedstawicielem Inwestora w trakcie wizji lokalnej i w trakcie spotkan w Urzedzie Gminy
Malechowo. Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalony uchwatg Nr Xi/122/2011 z dnia 06 pazdziernika 2011 r. dotyczy
dziatki nr 186/3 i Nr XIX/112/96 z dnia 30.12.1996 r. dotyczy dziatki nr 187. Zakres przebudowy
na dziatce nr 303 dotyczy tylko dowigzania do stanu istniejgcego w przekroju poprzecznym i
podtuznym. Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem jest przewidziona do realizacji
w jednym etapie.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500 wykonana przez
firme WIKAR Pawet Wilczek, ul. Emilii Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin, data opracowania
21.03.2022r.

- pomiary terenowe uzupetniajgce wykonane dla celéw projektowych

- wizja lokalna w terenie z udziatem inwestora i inwentaryzacja stanu istniejgcego

- uzgodnienia projektu z inwestorem i instytucjami branzowymi

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r Dziennik
Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 .

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. z pdzZniejszymi zmianami i zmianami
wynikajgcymi z innych ustaw)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dia znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072),

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesdnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,) z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywad na srodowisko (Dz. U.z 2016 r. poz. 71),

Projekt oswietlenia drogowego uwzglednia warunki zawarte w przepisach szczegdinych

w tym:

- Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625z
pdZn. zmianami),
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- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdlnych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych i warunkdéw uzytkowych oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.),

- Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pdt elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania
dotrzymania tych poziomdéw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. 79, Poz. 51321998 r. z pdzn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
| higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912
z1999r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.),

- pozostate normy i katalogi oraz przepisy branzowe zwigzane z projektowaniem sieci
elektroenergetycznych.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

Teren przewidziany pod przebudowe drogi wewnetrznej stanowiqg istniejgce pasy
drogowe ul. Wiejskie] w miejscowosci Karwice. Projektowana droga bedaqcy przedmiotem
opracowania jest zlokalizowany na dziatkach nr 186/3, 187, 303 obreb ewidencyjny Karwice.
Jest to gminna droga wewnetrzna. Posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$¢ do 5,0m
z licznymi ubytkami i nierdbwnosciami, w ktérych zbiera sie woda, powodujgc dalszg
destrukcje nawierzchni. Na frasie projektowanej drogi istniejg zjazdy o zréznicowanej
nawierzchni i stanie technicznym, od utwardzonych kruszywem tamanym, poprzez kostke
betonowq do bitumicznych. W liniach rozgraniczajgcych dziatki drogowe istnieje uzbrojenie
podziemne sieci teletechniczne, sieci energetyczne, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacii
deszczowej i sie¢ gazowej. Planowane roboty, dotyczgce przedmiotowego przedsiewziecia
nie powodujg zmian w sposobie uzytkowania terenu objetego przedsiewzieciem. Z uwagi na
fakt, ze przedsiewziecie nie ingeruje w dziewicze i cenne przyrodniczo tereny, a jedynie w
tereny uzytkowe, przetworzone przez cztowieka, nie pogarsza sie oddziatywanie obiekiu na
srodowisko. Otrzymano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia znak
RIGP.1.6220.1.2022 z dnia 22 marca 2022 r.

Celem planowanych robdt jest poprawa warunkdw zycia poprzez zapewnienie
witasciwych parametréw technicznych drogi stanowigcej dojozd do posesji, zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu pieszego i samochodowego oraz rozbudowe oéwietlenia
zwiekszajgcego strefe bezpieczenstwa. Do rozbidrki przewiduje sie jedynie istniejgcg
nawierzchnie chodnika i zjozdéw. Przebudowa nawierzchni jezdni bitumiczne] zostanie
wykonana poprzez utozenie nowej warstwy wyréwnawczej i §cieralnej z betonu asfaltowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektfowane zadanie stanowi inwestycja liniowa polegajgca na przebudowie
wewnetrznej drogi gminnej sktadajacej sie z dwdch odcinkdw, ulica Wiejska o dtugosci
1064,80 mi jej odnoga o dtugosci 83,0m wraz z ziazdami, chodnikiem i poboczami. W ramach
przebudowy zostanie wykonana rozbudowa oswietlenia drogowego o dtugosci linii kablowej
1396,0 mi 36 szt. lamp typu LED.

Przewidywany zakres przedsiewziecia obejmuje w szczegdlnosci:

- przebudowe jezdni,
- przebudowe zjazddw,
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- przebudowa chodnika,

- budowa zatoki autobusowe;j,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- wykonanie oéwietlenia drogowego,

- wykonanie 2 przepustéw pod zjazdami,

- plantowanie terendw zielonych w granicach dziatki drogowej

Przyjeto nastepujgce parametry projektowanej drogi:

- wewnetrzna droga gminna, ogdlinodostepna

- drogi wewnetrzna, jednojezdniowa, dwupasowa,

- szerokos$¢ jezdni - 5,0 m ul. Wiejska i 4,5 m odnoga

- szeroko$¢ chodnika — 1,65 mi 1,55 m odnoga

- szerokos$¢ pasa zieleni (pobocza gruntowego) —do 1,0 m,

- predkos¢ projektowa - 50 km/h.

- docelowa kategoria ruchu KR2,

- zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna

- odwodnienie istniejgce powierzchniowe, wpustami i $ciekami podchodnikowymi

- przepusty pod zjazdami o fi 40 z rur spiralnie karbowanych

Geometria jezdni jest zaprojektowana po istniejgcej frasie drogi, a parametry techniczne
przebudowy drogi wyznacza szeroko$¢ dziatki drogowej w liniach rozgraniczajgcych oraz
przyjeta na podstawie symulacji natezenia ruchu, kategoria ruchu KR2. Wykonanie robét na
przedmiotfowej inwestycji komunikacyjnie zapewni prawidtowe funkcjonowanie ruchu
pieszego i samochodowego, podniesie jego komfortu i bezpieczenstwa. Przyjete parametry
techniczne majg uzasadnienie ekonomicznie wynikajgce z natezenia ruchu pieszego
i samochodowego w zakresie na jaki pozwalagjqg istniejgce warunki terenowe i zwigzane z tym
ograniczenia. Zatamania trasy ztagodzono tukami poziomymi o promieniach od R=88m do
R=442,50m. Geomeftria sytuacyjnie jest dowigzana do istniejgcego przebiegu drogi
z niewielkimi korektami. Zjazdy do przebudowy projektuje sie o szerokosciach przyjetych z
inwentaryzaciji istniejgcej w terenie. Krawedzie na potgczeniu z istniejgcqg jezdnig
zaprojektowano skosami. W czeSci rysunkowej projekt zagospodarowania terenu
przedstawiono narys.nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 w skali 1:500.

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W ramach przebudowy zostanie wykonane o$wietlenie drogowe 36 lampami typu
LED.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Scieki sanitarne odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji sanitamnej. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane sq do istniejgce] szczatkowe] kanalizacii
deszczowej oraz powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych. Pod dwoma
zjazdami zaprojektowano przepusty z rur spiralnie karbowanych fi40 o dtugosci 7,0m w
celu usprawnienia przeptywu i zlikwidowania zastoisk wodnych..

c) uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny stanowi projekfowana wewnetrzna droga gminna.
Przebudowywana droga stanowi potgczenie poprzez droge krajowq nr é
z miejscowoscig Stawno i Malechowo.

d) sposob dostepu do drogi publicznej
Przebudowywana droga wewnetrzna posiada potgczenie z drogqg krajowg nr 6
Gdansk-Szczecin.

e) parametry techniczne sieci i urzqgdzen uzbrojenia terenu,
Rozbudowa oéwietlenia drogowego zostata zaprojektowana dwoma obwodami linii
kablowej 0,4kV YAKXs 4x35mm?2 o tqcznej dtugosci 1396,0m wyposazonymi w 36 szt.
latarni  o$wietleniowych joko stalowe stupy ocynkowane o wysokosci h=6 m
wyposazone w oprawy drogowe typu LED 36W 4000K z optykg z programowalnym
profilem czasowym wraz z 1 szafkg sterowniczg ,,SO".
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f) ksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Na przebieg wysokosciowy projektowanej drogi wptyw miato:
- istniejgce rzedne terenu
- rzedne przylegtych terenéw do projektowanej drogi
- wysokosciowy przebieg istniejgcych i projektowanych obiektdw,
- wzgledy odwodnienia drogi,
- warunki gruntowo-wodne,
Z uwagi na powyzsze niweleta drég zostanie poprowadzona po istniejgcym terenie z
niewielkg korektg pionowq niwelujgcg odksztatcenia lokalne.
Na niezabudowanej i nieutwardzonej czesci dziatek inwestycji pozostawia sie zieleh
niskg. Rzedne i spadki projektuje sie tak, aby nie powodowaty zalewania wodami
opadowymi dziatek sgsiednich.

4. Zestawienie powierzchni

Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy - droga ktérej charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢. tgczna dtugose przedmiotowej drogi wynosi: 1,147 km.
Powierzchnie utwardzone:

- Droga wewnetrzna o jezdni bitumicznej: 5445,00 m2
- Droga wewnetrzna o nawierzchni z brukowej kostki betonowej (odnoga): 394,00 m?
- Chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowe: 1348,00 m2
- Zjozdy o nawierzchni z kostki betonowej: 949,00 m?
Razem: 8136,00 m2

- Powierzchnia plantowania i urzgdzenia terenu zielonego
(bioclogicznie czynna): 1722,00 m2

Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych: Nie dotyczy

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie izagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z akiéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sqg wymagane
Nie ustalono ograniczen i zakazdw.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do

rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq,
Majgc na uwadze przepis art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty
budowlane zwigzane z przedmiotowq inwestycjg nie sq prowadzone przy obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestru zabytkdw. Na obszarze przedsiewziecia nie
wystepujg obszary o kragjobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne. Dziatki inwestyciji nie sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkdw i nie znajdujg sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskq.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Obszar objety granicami opracowania nie znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.
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d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczajg do minimum wptyw planowanego
przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w
otoczeniu. W zwigzku z tym, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
planowanego zamierzenia budowlanego na $Srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikédw projektowanego obiektu. Przedmiotowa inwestycja, nie pogorszy stanu
srodowiska naturalnego. Obowigzek zapewnienia bezpieczehstwa obiektdw
budowlanych, w tym takze obiektdw infrastruktury drogowej, jest zapisany w ustawie
- Prawo budowlane. Przedmiotowe przedsiewziecie musi by¢ projektowane i
wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Przepisy te juz same w
sobie stojg na strazy ochrony $rodowiska. Zatem planowane przedsiewziecie jako, ze
bedzie odpowiadato obowigzujgcym przepisom, tym samym bedzie spetniac warunki
dotyczgce bezpieczenstwa uzytkownikdw i ochrony srodowiska.

Przedmiotowe przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywujgcych na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, bowiem suma
dtugosci  projektowanych  drég przekracza 1km. Otrzymano decyzje o
srodowiskowych uwarunkowania realizacji przedsiewziecia znak RIGP.1.6220.1.2022 z
dnia 22 marca 2022 rr. okreslajgcq warunki korzystania ze srodowiska.

Nie przewiduje sie szkodliwego wptywu projektowanej inwestycji na glebe i szate
roflinng.  Wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywanie fazy budowy na zdrowie
najblizszych mieszkancéw. Wystepujgca ucigzliwos¢ zwigzana moze byé ze
zwiekszonym  ruchem  samochoddw  dostawczych oraz pracg urzgdzeh
mechanicznych. Hatas i pylenie bedzie ucigziwe gtdwnie dla pracownikdw
wykonujgcych prace ziemne, montazowe i instalacyjne. Otwarte wykopy bedg
zabezpieczone. Ucigzliwosci te bedqg ograniczone poprzez stosowanie zabezpieczen
wynikajgcych z przepiséw BHP i organizacji robdét. Na etapie realizacji robdt,
zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwosci uwiezienia ewentualnych zwierzat,
wykopy bedqg, w miare mozZliwosci, od razu po zakohczeniu roboty w wykopie na
biezgco zasypywane. Przed zasypaniem wykopdw nastgpi sprawdzenie dna i $cian
pod kgtem ewentualnej obecnosci w nich zwierzgt i ich ewakuacja. W sytuacii, gdy
niemozliwe bedzie natychmiastowe zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone
przed mozliwosciq dostania sie i uwiezienia w nich zwierzgt. Do tego celu uzyte
zostang ogrodzenia z ptotkdw lub siatki o oczku nie wiekszym niz 5mm  (jako
wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopdw o duzej powierzchni i
nieduzej gtebokosci (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku
wykonywania koryta pod warstwy konstrukcyjne, stosowane bedq pochyinie,
umozliwiajgce samodzielne wydostanie sie ewentualnych zwierzgt. Kazdorazowo,
przed zasypaniem wykopdw nastgpi sprawdzenie dna i $cian pod kgtem ewentualnej
obecnosci w nich zwierzgt i ich ewakuacja. Sam teren inwestycji, dotyczy jednak w
catoéci zainwestowanego juz terenu i w catosci znajduje sie w obszarze
zabudowanym. Ze wzgledu na to, nie przewiduje sie negatywnego wptywu na
obszary sgsiadujgce, w tym na obszary chronione. Nalezy wyraznie zaznaczyé, ze
przedsiewziecie nie wigze sie z uszczupleniem areatu siedlisk przyrodniczych ani areatu
siedlisk gatunkdw.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi:

Przedmiotowa droga nie stanowi obiektu budowlanego wymagajgcego zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode czy tez wyznaczenia drogi pozarowe;.
Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie ograniczy takze ochrony przeciwpozarowej
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dla pozostatych obiektéw, znajdujgcych sie w jej otoczeniu. Przedmiotowe
przedsiewziecie jest projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Zatem planowane przedsiewziecie jako, ze bedzie odpowiadato obowigzujgcym
przepisom, tym samym bedzie spetnia¢é warunki dotyczgce bezpieczenhstwa.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robdét budowlanych:

Gtéwne materiaty budowlane bedq dostarczane w miejsce wbudowania na biezgco
i od razu wbudowywana. Podobnie odbywac sie bedzie transport kruszywa
przeznaczonego na podbudowy oraz beton na tawy pod oporniki. Aby mozliwie
ograniczy¢  organizowanie  specjalnych  placéw  sktadowych. Ewentualnemu
gromadzeniu, krotkotrwatemu, podlega¢ mogg takie materiaty budowlane
drobnowymiarowe jak kostka betonowa, oporniki, obrzeza czy krawezniki. Materiaty
te sktadowac nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza budowy. Jako
ewentualne miejsca sktadowania materiatdw, wykorzystywane mogg by<¢ przede
wszystkim, miejsca zlokalizowane bezposrednio przy miejscu ich wbudowania, 1.
wytgczane z ruchu, na czas prowadzenia robdt, odcinki pasdw jezdni. Dopuszcza sie
jednak, Zze wykonawca robdét, dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy Ilub
sktadowisko, po porozumieniu z witascicielem, na ktérej§ z dziatek przylegtych. W
sytuacii tej jednak nadal jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw dotyczgcych
zaplecza budowy i sktadowisk dla przedmiotowego przedsiewziecia, w szczegdlnosci
wykonawca kierowac sie winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajgcych z przepisdw BHP.

- Przestrzeganiem przepisdw i norm w zakresie ochrony srodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane
bedq przy oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac sie bedzie w oparciu o istniejgce drogi.

- Zaréwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie,
porecze oéwietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenosne sanitariaty, a $cieki socjalno-
bytowe odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych, ktdrych
zawarto$é bedzie usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie
bedzie odbywac sie tankowanie i postdj sprzetu budowlanego oraz pojazddw,
Wykonawca wykonana zabezpieczenia uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu
paliw i olejdw, np. roztozenie geomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone bedqg w
»apteczki ekologiczne”, a w szczegdlnosci w sorbety do likwidaciji rozlewisk substancii
ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpaddw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
odpaddéw niebezpiecznych, oraz ich prawidtowe zagospodarowanie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpaddw wytgcznie w  miegjscach utwardzonych
i zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane bedg na biezgco do unieszkodliwiania innym
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o
odpadach.

- Materiaty sypkie nie bedg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku
koniecznosci ich magazynowania zabezpieczone zostang przed wtdrnym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakonczeniu robodt,
catkowicie zostang zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacii.

W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania w/w
urzgdzen nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Szczegding ochrong
nalezy objg¢ takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia



PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach; wraz z rozbudowa o$wietlenia drogowego;
INWESTOR: GMINA MALECHOWO, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo;
LOKALIZACJA INWESTYCJI: dziatki nr 186/3, 187, 303 obr. 321304_2.0009 Karwice , jednostka ewidencyjna — Malechowo

Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt
budowlanych z uwzglednieniem postanowien decyzji pozwolenia na budowe, oraz
pozostatych uzgodnien i warunkéw wydanych przez organy i instytucje oraz zgodnie
ze sztukg budowlang i z obowigzujgcymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdét budowlanych @z
uwzglednieniem przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane bedqg, za odpowiednim
pokwitowaniem, na biezgco i niezwtocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie bedg magazynowane przez wykonawce robdt w
obrebie przedsiewzieciaq,

- przekazanie odpaddw innym podmiotom odbywaé sie bedzie za pomocq kart
przekazania odpaddw wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpaddw nie niebezpiecznych, moze sie
odbywac jedynie w miejscach/obiektach w sposéb ograniczajgcy do minimum ich
negatywny wptyw na zdrowie ludzi i srodowisko. W tym celu mogq by¢ wykorzystane
miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze budowlane.

- Materiaty uzyskane z rozbidrki nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowac i zutylizowac.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Zakres oddziatywania nie wychodzi poza obszar dziatek nr 186/3, 187, 303.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienig sposobu oddziatywania na
otoczenie. Woda z nawierzchni zostanie odprowadzona na pobocze zielone. Dzwieki
zredukowane zostang do szumu toczgcych sie két oraz silnikdw przy matym natezeniu
ruchu i malej predkosci pojazddw i odpowiadajg warunkom okreslonym w zatgczniku
do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 120.726.2007). Projektowany
obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w art. 5, ust. 1 wymagan ogdlnych zgodnie z Ustawqg z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane; Planowane do realizacji prace sg zgodne z Ustawg z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 1443.2014).
Obszar oddziatywania sieci zostat ustalony w oparciu o Art. 6 ust 1, 1a, 3, Art. 7, Art.8
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu Sciekédw ( Dz. U. z 2015 .
poz. 139), Art. 1 ust. 2 i Art. 6 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pdzn. zm.) , Art. 25 ust. Ti
2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami( Dz. U. z 2015 r. poz.
1774), Art. 39 ust. 1i 1a, 4, 5 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 460).

Projektant:

mgr inz. Danuta Zubrzycka

mgr inz. tukasz Pac
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ELEMENT 2: OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach
wraz z rozbudowgq sieci oswietlenia drogowego

ADRES INWESTYCJI:

dziatki nr 186/3, 187, 303 obr . [321304_2.0009] Karwice ,
jednostka ewidencyjna [321304_2] Malechowo

Gmina Malechowo

INWESTOR: Malechowo 22A, 76-142 Malechowo

SPIS TRESCI ELEMENTU 2

ELEMENT 2 - ZAtACIZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONY
Strona tytutowa i spis tresci 34
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 12.07.2022r. w 35-43
sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu znak nr 258.2022

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny 44-51
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko znak RIGP.1.6220.1.2022 z dnia

22.03.2022 r. z postanowieniem Znak RIGP.1.6220.1.2022 z dnia 07.04.2022 r.

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA 53-55
Oddziat Koszalin nr P/22/037350 z dnia 18.05.2022 r.

Warunki techniczne nr WT/2022/UD-S/78 na usuniecie kolizji z projektowanym 56
o$wietleniem w m. Karwice ul.Wiejska wydane w dniu 20.05.2022 r. przez

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen ul.Rzemiesinicza 17/19, 81-855

Sopot

Uzgodnienie skrzyzowania linii kablowej o$wietleniowej z istniejgcym 57-60
gazociggiem wysokiego cisnienia stalowym DN200 znak nr
PSGKO.ZMSM.774.5000.101692.22 z dnia 07.07.2022 r.

Informacja BIOZ 61-66

Miejsce i data opracowania: Koszalin; 15 lipiec 2022 r.
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© Obszar opracowania:
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzefi nieruchomosci w postaci stuzebnoci przechodu lub przejazdu
C& Poswiadczam Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktorych rezultaty zawiera
N operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci
- /%, - N | karnej za zfoZenie fafszywego os$wiadczenia.
o > G5 s 38 \/\ —_— lidentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych 6640.2626.2021
~ : N
c/?\ Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymat zgfoszenie Starosta Stawieriski
Q < b i i g % =
<§ Q § N ) J Numer i data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego pozytywny PROTOKOE 6 5 40.2625.2021_22290
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przefozenie nawierzchni z ewe.wymiang brukowe] kostki betonowej
linia kraweznika wtopionego

linia kraweznika wyniesionego

krawedz jezdni bez obramowania
Branza elektryczna;

linia kablowa oswietlenia
sfup oswietleniowy wraz z oprawg LED

numer porzadkowy sfupa oswietleniowego
|

rura ochronna DVK 75 w miejscach skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU Danuta Zubrzycka

75-810 Koszalin ul.Kaczefcdw 22

Nszwa i adres Przebudowa drogi wewne’rrznej’ w Kar\«!icach

inwestyeji wraz z rozbudowa oSwietlenia drogowego

Lokalizacja dziatki nr: 186/3, 187, 303 obreb ewidencyjny Karwice Skala
1:500

Tytut rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dafa

Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis 15.07.2022 r.

Projektant [ UAN/N/T210/199/85

branza drogowa | M9" INZ. Danuta Zubrzycka| , spec. v zakresie drég

Projektant

Rysunek nr
. ZAP/0244/PWBE/15
) mgr inz. tukasz Pac
branza elektryczna

w spec. instalacji elektrycznych
i elektroenergrtycznych
Sprawdzajacy

. 3 A/NB/8300/126/78 1 . ll-
. mgr Inz. Anna Nagorka w spec. instalagji elektrycznych
branza elektryczna i elektroenergrtycznych
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Arkusz nr 1

Mapa do celow projektowych.

Nazwa miejscowosci: Karwice SKALA: 1:500
Obreb ewidencyjny: [321304_2.0009] Karwice Nazwa ukfadu wspéfrzednych: ,,PL-2000/5"
Jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2] Nazwa ukfadu wysokosci: Kronsztadt 86

Obszar opracowania:

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzeri nieruchomosci w postaci sfuzebnosci przechodu lub przejazdu

Poswiadczam Zze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje Ze jestem $wiadomy odpowieazialnoSci
karnej za zfoZenie fafszyweqgo oSwiadczenia.

lidentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych 6640.2626.2021

Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymat zgfoszenie Starosta Stawieriski

Numer i data sporzqdzenia dokumentu zawierajgcego pozytywny PROTOKOL 5540-2 625.2021_22290
wynik weryfikacji z adnia 21.03.2027r.

Imig i Nazwisko oraz numer uprawniefi kierownika prac. "WIKAR” Pawet Wilczek

Data aktualizacji: 20.12.2021r. Data opracowania: 21.03.2022r. Pleczge wykonawey

ul. Emilii Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin
Pawet Wilczek nr upr. 20768 (1)
NIP 669-231-55-03, REGON 320890090

LEGENDA:

Branza drogowa;

jezdnia — nawierzchnia bitumiczna

chodnik — brukowa kostka betonowa koloru szarego

zatoka autobusowa — brukowa kostka betonowa koloru czerwonego
odnoga — brukowa kostka betonowa koloru grafitowego typu behaton
zjazd — brukowa kostka befonowa koloru grafitowego

przefozenie nawierzchni z ewe.wymiang brukowe] kostki betonowej
linia kraweznika wtopionego
linia kraweznika wyniesionego

krawedz jezdni bez obramowania

Branza elektryczna;

— linia kablowa oswietflenia
— sfup oswietleniowy wraz z oprawg LED

— numer porzadkowy sfupa oswietleniowego

— rura ochronna DVK 75 w miejscach skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym

.% BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU Danuta Zubrzycka
75-810 Koszalin ul.Kaczeficow 22
Nazwa i adres Przebudowa drogi wewne’rrznej' W Kar\n./icach
inwestygji wraz z rozbudowa oSwietlenia drogowego
Lokalizacja dziatki nr: 186/3, 187, 303 obreb ewidencyjny Karwice Skala
1:500

Tytut rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dafa

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis 15.07.2022 r.
Projektant L
h::Jneza ad"mgowa mgr inz. Danuta Zubrzycka w”':;'e/c'fczz?k/,’::iﬂag Rysunek nr
Projektant .. ZAP/QZM/P\:IBEMS
branza elektryczna mgr inz. tukasz Pac \;les[gﬁ:;-(;zzf;lgarcrjlycezl;l;zgycznych 1 1
Sprawdzajacy . , A/NB/8300/126/78 .
brana elektryczna | MIT INZ- Anna Nagérka \;les[gﬁ:;-(;zzf;lgarcrjlycezl;l;zgycznych
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by ‘—'\ Il .
\ L@ ¢§) QO (Ou | Pos‘wiadczamlz'e niniejszy d'okumenz‘ zostat opracowany w yfynﬂ(u prac geodezyjn yt"h, ktorych regu/z‘qty zaL'{/'era
o \> N operat_ techniczn y pozytywnie zwer}_/ﬁkowan ). Jednoczesnie informujg Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
@ N karnej za zfoZenie fafszywego oSwiadczenia.
C)Q Q JI—’ ~
" - N
T 25 lidentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych 6640.2626.2021
i “A 0. R . .
Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymat zgfoszenie Starosta Stawieriski
PROTOKOF 6640.2625.2021_22290

Numer i data sporzqdzenia dokumentu zawierajgcego pozytywny
wynik weryfikacji.

z dnia 21.03.2027r.

Imig i Nazwisko oraz numer uprawniefi kierownika prac. "WIKAR” Pawet Wilczek
ul. Emilii Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin

Pawet Wilczek nr upr. 20768 (1)

NIP 669-231-55-03, REGON 320890090

Data aktualizacji: 20.12.2021r. Data opracowania: 21.03.2022r. Pleczge wykonawey
LEGENDA:
Branza drogowa;
|:| — jezdnia — nawierzchnia bitumiczna
|:| — chodnik — brukowa kostka betonowa koloru szarego
|:| — zatoka autobusowa — brukowa kostka betonowa koloru czerwonego
|:| — odnoga — brukowa kostka betonowa koloru grafitowego typu behaton
|:| — zjazd — brukowa kostka betonowa koloru grafitowego typu holland
|:| — przefozenie nawierzchni z ewe.wymiang brukowe] kostki befonowe]
----- — linia kraweznika wtopionego

— linia kraweznika wyniesionego

— — — — krawedz jezdni bez obramowania

Branza elektryczna;
————————————— — linia kablowa oswietlenia

D—o — sfup oswietleniowy wraz z oprawg LED
114 — numer porzadkowy sfupa oswietleniowego
| I
5 =0 — rura ochronna DVK 75 w miejscach skrzyzowania
' l z uzbrojeniem podziemnym
BIURC UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU Danuta Zubrzycka
75-810 Koszalin ul.Kaczehcow 22
Nazwa i adres Przebudowa drogi wewnetrznej w Karwicach
inwestycii wraz z rozbudowa oswietlenia drogowego
__________________ Lokalizacja dziatki nr: 186/3, 187, 303 obreb ewidencyjny Karwice Skala
: 1:500
_________ Tytut rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dafa
Imie i nazwisko Nr uprawniefi Podpis 15.07.2022 r.
Projektant . UAN/N/7210/199/85
brania drogowa | M9" INZ: Danuta Zubrzycka| , spec. w zakresie drég Rysunek nr
Projektant .. ZAP/0264/PWBE/15
branza elektryczna mgr inz. tukasz Pac Yeslgﬁf'r;mar;crj; cezlsl;z;ycznych
Sprawdzajacy . . . A/NB/8300/126/78 1 . 2
Arkusz nr 2 branza elektryczna | MO" iNZ- Anna Nagorka r:eslz::.rgzzrear;crj;szlsmycznych
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tgczy ark. nr 4

Mapa do celow projektowych.

Nazwa miejscowosci: Karwice

Obreb ewidencyjny: [321304_2.0009] Karwice
Jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2]

Obszar opracowania:

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzeri nieruchomosci w postaci sfuzebnosci przechodu lub przejazdu

SKALA: 1:500
Nazwa ukfadu wspétrzednych: ,,PL—2000/5"
Nazwa ukfadu wysokosci: Kronsztadt 86

karnej za zfoZenie fafszyweqgo oSwiadczenia.

Poswiadczam Zze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje Ze jestem $wiadomy odpowieazialnoSci

lidentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

6640.2626.2021

Organ sfuzby geodezyjnej ktory otrzymat zgfoszenie

Starosta Stawieriski

Numer i data sporzqdzenia dokumentu zawierajgcego pozytywny
wynik weryfikacji.

PROTOKOF 6640.2625.2021_22290
z dnia 21.03.2027r.

Imig i Nazwisko oraz numer uprawniefi kierownika prac.

"WIKAR" Pawet Wilczek

ul. Emilii Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin
Pawet Wilczek nr upr. 20768 (1)

NIP 669-231-55-03, REGON 320890090
Data aktualizacji: 20.12.2021r. Data opracowania: 21.03.2022r. Pleczge wykonawey

LEGENDA:

Branza drogowa;

|:| — jezdnia — nawierzchnia bitumiczna

|:| — chodnik — brukowa kostka betonowa koloru szarego

|:| — zatoka autobusowa — brukowa kostka betonowa koloru czerwonego
|:| — odnoga — brukowa kostka betonowa koloru grafitowego typu behaton
|:| — zjazd — brukowa kostka betonowa koloru grafitowego

— przefozenie nawierzchni z ewe.wymiang brukowe] kostki befonowe]
— linia kraweznika wtopionego

— linia kraweznika wyniesionego

— — — — krawedz jezdni bez obramowania

Branza elektryczna;
————————————— — linia kablowa oswietlenia

D—o — sfup oswietleniowy wraz z oprawg LED
114 — numer porzadkowy sfupa oswietleniowego
| I

0y —)— — rura ochronna DVK 75 w miejscach skrzyzowania
l z uzbrojeniem podziemnym

Arkusz nr 3

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU Danuta Zubrzycka
75-810 Koszalin ul.Kaczeficow 22

Nazwa i adres

Przebudowa drogi wewneftrznej w Karwicach

wraz z rozbudowa oswietlenia drogowego

inwestycji
Lokalizacja dziatki nr: 186/3, 187, 303 obreb ewidencyjny Karwice Skala
1:500
Tytut rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Data
Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis 15.07.2022 r.

Projektant - UAN/N/7210/199/85
branga drogowa mgr inz. Danuta Zubrzycka| , spec. v zakresie drég Rysunek nr
Projektant .. ZAP/0244/PWBE/15

. mgr Inz. tukasz Pac w spec. instalagji elektrycznych
branza elektryczna i elektroenergrtycznych 1 3
Sprawdzajacy .. , A/NB/8300/126/78 .

. mgr Inz. Anna Nagorka w spec. instalacji elektrycznych
branza elektryczna i elektroenergrtycznych




& POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Polczyniska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 30, faks 94 346 04 60

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Biuro Ustug Projektowych
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien i Nadzoru Danuta Zubrzycka
ul. Potczyniska 55/57, 75-808 Koszalin ul. Kaczencow 22
tel. 94 348 41 67 75-810 Koszalin

zms.koszalin@psgaz.pl

Koszalin, 07.07.2022r.
Nasz znak: PSGKO.ZMSM.774.5000.101692.22

Przedmiot uzgodnienia:  uzgodnienie skrzyzowania linii kablowej oswietleniowej
z istniejgcymi gazociggiem wysokiego cisnienia stalowym
DN200,

Lokalizacja obiektu: dz. nr 186/3 Karwice gm. Malechowo

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie uzgadnia opracowanie
techniczne skrzyzowania projektowanej sieci kablowej o$wietleniowej z istniejgcym
gazociagiem stalowym wysokiego cisnienia dn200 z uwagami:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okreslic rzeczywisty
przebieg gazociggu w terenie na podstawie istniejacych — zabudowanych nad osig
gazociggu — stupkoéw znacznikowych zgodnie ze Standardem Technicznym ST-
IGG-1003:2015 oraz poprzez reczne wykonanie przekopéw poprzecznych do osi
gazociagu lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetg.
Nalezy wyznaczy¢ rowniez strefy ochronne kontrolowane (zwane dalej strefami
kontrolowanymi) o szerokosci minimum 5 m na strone od osi gazociagu, w ktérych
nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru przedstawiciela
PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie poza pracami majgcymi
charakter rolniczy.

Gazociggi w/c powinny znajdowac sie nad kablami wchodzacymi w kolizje.

2. Prace w obrebie strefy kontrolowanej nalezy wykonywac recznie, a praca sprzetu
mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m liczac od najdale]
wysunietej czesci sprzetu od osi gazociggu. Prace w strefie kontrolowanej moze
wykonywac tylko przedsiebiorstwo specjalistyczne. W migjscu skrzyzowania nad
gazociggiem w/c w odlegtosci 0,4 m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.c. Qddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Polczyniska 55/57 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarn6w 75-808 Koszalin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



zéltym. Zaleca sie, aby gfeboko$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem
poziomu terenu wynosita:

- co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,

- co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

Znakowanie trasy projektowanej inwestycji powinno  by¢é  zgodne
Z obowigzujgcymi normami i przepisami dla danego rodzaju uzbrojenia.

3. Na podstawie warunkéw dokonywanych pomiaréw wg pkt. 1 nalezy tak usytuowac
projektowane przewody, aby minimalna odlegtos¢ pionowa wynosita 0,5 m
(mierzac od skrajni istniejacego gazociggu w/c do skrajni rury ochronnej). Prace
ziemne w rejonie skrzyzowania wykonywaé metoda wykopu otwartego.

4. Na projektowanych sieciach w migjscu kolizji nalezy zaprojektowac i wykonac rurg
ochronna, ktérej korfice w rzucie poziomym powinny oddalone by¢ o minimum 6
metréw od rzutu poziomego gazociggu wysokiego cisnienia.

Uwaga:
Przewidzie¢ dodatkowe rury ochronne w przypadku wystapienia dodatkowych
skrzyzowan

5. Kat skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym gazociggiem powinien by¢ nie
mniejszy niz 15°.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaru rezystancji izolacji gazociagu
w miejscu jego odkrycia na poczatku i po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa
linii kablowej w miejscu skrzyZzowan.

7. O terminie przystapienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy
powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie ,
ul. Polczynska 55/57,75-808 Koszalin co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem celem zabezpieczenia nadzoru.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych
warunkow (poprawek) do niniejszego uzgodnienia.

8. Przed przystapieniem do prac nalezy przestac zlecenie do PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin na ptatny
nadzér z podaniem:

- numeru uzgodnienia,

- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prac z ramienia
wykonawcy,

- terminu rozpoczecia prac.

9. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczy¢ inwentaryzacje
powykonawczg kolizji, ktéra powinna zawiera¢:

a) mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci gazowej wykonang zgodnie
z zaleceniami instrukcji K1 i potwierdzong oryginalng pieczatka przez wtasciwy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej,

b) mape cyfrowa wygenerowana w formacie DWG lub DXF programu
Auto-Cad w ukfadzie 65 lub uktadzie 2000, ktéra powinna zawiera¢ nastepujgce
dane:



- w miejscu kolizji nalezy poda¢: rzedng terenu, gory rury gazociggu, gory rury
ostonowej,

- nalezy podac $rednice rury ostonowej, a na jej poczatku i koncu nanies¢
rzedna terenu i gory rury,

- miejsce kolizji opisa¢ z podaniem nazwy gminy, obrebu i numeru dziatki,

- kolorystyka obiektow powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi standardami
mapy cyfrowej.

10. W przypadku nie wywigzania sie z powyzszych warunkéw PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Koszalinie zleci na koszt Wykonawcy/Inwestora wykonanie
w/w badan i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawcze;.

11. Informujemy, ze uzgodnienie niniejsze traci wazno$¢ po uptywie dwoch lat liczgc
od daty wystawienia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Dz. U. 06.156.1118 z pdzniejszymi zmianami.

Uzgodnienie wydaje sie dla potrzeb Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.258.2022
w Starostwie Powiatowym w Stawnie

Z powazaniem,
KIEROMhiK

Sekcia Ewi ‘
ekcja Ewrdef@{ku i Uzgodnies
Agnies aziewAa

(]
[

Zatgezniki:
1. Mapa sytuacyjna -1 egz.
Do wiadomosci:
1. ala
Sprawe prowadzi: Michat Gawecki, tel. 94-34-84-711, e-mail: michal.gawecki@psgaz.pl



Amoluajjeimso dnjs ‘Jodd
A\

A} op AuzokpeBisusosfHble \
aﬁz.«._.,wﬁ_mo [5Gy "To1d

T \
\ W LWAMS|UB}|BIMSO LWB|qDY
\ W foud z\nBbioozph
\B.Ei,.\& ¥ E:XEE% aos[oIW
: \3\@3% \
\@ﬂart ..l
\ |
Y
9/29 ;

\\W U\y,

pmoDOIp DYDIZP — BOIMIDY m\,w

00zysb Bbiooznb zaki

AL op obauzodjebisusoalyale o_QE/
3 _

=
]
—
=
o

\ - ﬁ/ yy% ww
gos A \ ,/ M +

/ ) Nwe,m \ : \M_ g
/ | \ \ et ._,_ .
/ 5/1ch N}/; v A Ve

| 4U DX ,/,.

\ W T I\
] y e
f4
y \
26y D 08, L
\ .,hW v = =
\ \ —
LAY o -
v
o\ A NEL : ;
\ \ e~ b
\ ,.,Gh Ry >
0, s ) o7~
A} \} \\
\ 0y oz -
\ v
C IR Y

W

\ \

4\
(f
’_,

0" \
ff \/
i1

¢l
SN2 Habd\ \
\ T\ A\ b\

5
1<
(=Y
™~
S
-

T

z/k

: : Mﬂd%
e Q. g -
“END | w o5 ENET
£6 ﬁﬂ“ > = : 8 v ﬂw_-
© E) = g u E 9 n
] ] w i\ " L 135
- = m,mm.ﬂm.a_ |
€ 1 M..v : 8 25
& S Sywiy \§ ig=s
o N §
' U A Wm h
iS4 ig
\\_ ?ms ® .. ..m
24 / \\
2
JDe \\
8unG ~
A o—B. ~ e
7 e
7 o
2 Zlw P \\\ L//8
- - M Ve )
2L ~ ~
- P T o
A ¥ o ] oz} . Caas
Z AN
A\
i
\
- /
—aili £7z N
Z 5 b gt
1’08 L
68515
x/ \\
¢ \\\ \ N__.__ mmwwhn
g \ L S pep—
2 ! X X 1271600229




& Energa | crupaEy

Oswietlenie

Jdechowo |

£0§-.5738... JuD-5-KD/2022 wpETARIAT | Stupsk dnia 20 maj2022 .

05- 2022 |
Gmina Malechowo

L: o ~ud |
| & i 6018}#1“ | Malechowo 22A
\ ]‘dv °“W 76-142 Malechowo
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WARUNKI TECHNICZNE nr WT/2022/UD-S/78

Dotyczy: usuniecia kolizji z projektowanym o$wietieniem w m. Karwice ul. Wiejska

ENERGA Oswietlenie Sp. z o. o. podaje warunki przebudowy sieci oéwietlenia drogowego

w m. Karwice ul. Wiejska

1. Oprawy o$wietleniowe pozostajace w kolizji z projektowanym o$wietleniem zdemontowaé
i przekaza¢ do DRU Stupsk w stanie nie pogorszonym

2. Linie napowietrzng o$wietlenia drogowego zasilajaca demontowane oprawy zdemontowat
i przekaza¢ do DRU Stupsk. WAZNE - Szczegotowy zakres sieci uzgodni¢ przed przystapieniem
do demontazu w DRU Stupsk.

3. Istnigjace stupy o$wietleniowe sieci wydzielonej na w/w obwodzie zdemontowac i przekaza¢ do

utylizacji. Dokumenty potwierdzajgce przekazanie powyzszego dostarczy¢ do DRU Stupsk.

Koszty powyzszych prac pokrywa Inwestor.

Integralng cze$¢ powyzszych warunkow stanowig obowigzujace przepisy i normy.

Prace przy demontazu i montazu urzadzen moga wykonywac tylko osoby uprawnione.

Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ si¢ do DRU Stupsk w celu uzyskania

dopuszczenia do prac przy urzadzeniach ENERGA Oéwietlenie Sp.z 0. 0.

8. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgtosi do ENERGA Oswietlenie
obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.

9. Do zgtoszenia dofaczy¢:

O AT

- dokumentacje powykonawcza,
- inwentaryzacje geodezyjna.
10. Niniejsze warunki zachowujg waznos$¢ przez na okres 2 lat daty wystawienia.

Otrzymuja; Z powazaniem :
1. Adresat
2. UD-Saa. Kierownik
Wuydziat Realizacji Ustug Region
Zachod
Szym ghawtoszuk
T +4858760 77 20  Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc
F +48 58 760 77 22  ul. Rzemieslnicza 17/19 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-855 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580  kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055

energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt



Vel

Energa

opera tor
Numer P/22/037350 Miejscowos¢ Koszalin Data 18-05-2022
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dziatki): Karwice
gm. Malechowo , dziatka numer 186/3, 187

2, Grupa przylaczeniowa: V
3. Moc przylaczeniowa: 4kW
4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - RS Malechowo [T531801]

Linia 15 kV RS Malechowo - Kawrice [640]

Stacja SN/nn Karwice Wie$ [30256]

Obwodnn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Karwice Wie$ [30256]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w istniejacym ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7 Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z

siecig;
7.4,  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

W istniejacym zlaczu 30256 na dz. 54 zainstalowa zabezpieczenie przedlicznikowe o wartoci 6A 3P.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:
7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z istniejacego ztacza do obiektu wybudowac linie zalicznikowa kablem o przekroju wg obliczen. Calos¢ prac Whioskodawca

wykona wtasnym kosztem i staraniem. Wykonanie prac winno byé potwierdzone zlozeniem o$wiadczenia o gotowosci

instalacji przylaczanej w RD Koszalin.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:




&) Energa

92

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

operator

tgp Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Istniejace zlacze kablowo-pomiarowe 30256 zainstalowane przy granicy dzialki nr 54;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapoéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ RS Malechowo
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

, Inzynj
Bajdan Tomasz balal p T2z /qu;; Kos
OPRACOWAL ZATWIERDZL T ©
tel. +48 94 348 3715 ot 4t fyan

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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Malechowo, dnia 25.10.2021r.

WYPIS | WYRYS Nr 6727.1.41.2021

7 obowigzujgcego migjscowego planu zagospodarowania Gminy Malechowo uchwalonego przez
Rade Gminy Malechowo uchwatg Nr XI/122/2011 z dnia 06 paZdziernika 2011 r. ogtoszonq w Dz. Urz.
Woj. Koszaliiskiego z dnia 07.11.2011 r. Nr 127, poz. 2302 oraz z miejscowego planu
zagospodarowania Gminy Malechowo uchwalonego przez Rade Gminy Malechowo uchwatg Nr
XIX/112/96 z dnia 30.12.1996 r. ogfoszonq w Dz. Urz. Woj. Koszaliriskiego z dnia 21.02.1997 r. Nr 5,
poz. 22.

1. WYRYS dla dziatki nr 186/3 potozonej w obrebie Karwice, gm. Malechowo.
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2. WYPIS

—tereny istniejacej drogi oraz tereny drég publicznych ,,13KD.L".

. Z ohowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania Gminy Malechowo
uchwalonego przez Rade Gminy Malechowo uchwata Nr XI/122/2011 z dnia 06
pazdziernika 2011 r. ogloszong w Dz. Urz. Woj. Koszalinskiego z dnia
07.11.2011 r. Nr 127, poz. 2302.

Rozdziat 1
Ustalenia ogdlne

§ 3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu, szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy okreslone sg w Rozdziale 2.

§ 4. Zasady ochrony srodowiska i przyrody:

1) na terenach 1.ZL i 2.ZL wskazanych na arkuszu 3(4) rysunku planu, wystepujg
obszary objete ochrong prawng jako uzytki ekologiczne, na ktérych obowigzujg
przepisy  aktu  normatywnego  opublikowanego w Dz  .Urz.  Woj.
Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 41 poz. 664;
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3)

4)

5)

6)

7)

dopuszcza sie¢ objecie ochrong prawng innych terenéw w formach ochrony
wskazanych w ustawie o ochronie przyrody - w trybie okreSlonym w przepisach
odrebnych;

na obszarze objetym planem nie wystepuja tereny objete ochrona prawng z ustawy o
ochronie przyrody wymagajgce ustalen w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego;
budowe wszelkich przedsiewzie¢ sytuowanych w obszarze objetym planem
prowadzi¢ po spetnieniu warunkéw okreslonych przepisami odrebnymi z zakresu
ochrony $rodowiska;

dopuszcza sie usuniecie drzew i krzewdw dla celéw pielegnacyjnych oraz na
potrzeby realizacji przedsiewzie¢ dopuszczonych w planie - w oparciu 0 przepisy
odrebne;

na rysunku planu wskazano granice stref ochronnych od elektrowni wiatrowych,
zwigzanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu
oraz wystepowaniem znaczacego oddziatywania tych urzadzen na $rodowisko;
zasady zagospodarowania i uzytkowania terendw znajdujacych sie w tych strefach
okreslone sg w Rozdziale 2;

wszelkie inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposéb nienaruszajgcy stosunkow gruntowo-
wodnych, zapewniajgcy ochrone wod i gleby przed zanieczyszczeniem, z
zachowaniem przepiséw odrebnych.

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)

3)

zasady ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych:

a) na rysunku planu wskazano strefy WIl czesciowe] ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych, dopuszczajacej inwestowanie, na ktdrych
obowigzuje: wspdidziatanie w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych
zwigzanych z pracami ziemnymi z wiasciwym organem do spraw ochrony
zabytkow, przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych
wyprzedzajacych rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych 2z realizacjg
zamierzenia inwestycyjnego na zasadach okreslonych przepisami szczegdlnymi
dotyczacymi ochrony zabytkow,

b) na rysunku planu wskazano strefy WIIl ograniczonej ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych, polegajacej na prowadzeniu interwencyjnych badan
archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych, na ktorych
obowiazuje wspoétdziatanie w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych
zwigzanych z pracami ziemnymi z wiasciwym organem do spraw ochrony
zabytkoéw, przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na zasadach
okreslonych przepisami szczegdlnymi dotyczacymi ochrony zabytkow;

zasady ochrony parku zabytkowego - terenu wskazanego na arkuszu 2(4) rysunku

planu, oznaczonego symbolem ZP - ockreslono w § 20;

na obszarze objetym planem nie wystepujg inne obiekty i tereny podlegajace

ochronie konserwatorskiej, w tym: budynki ujete w rejestrze i w ewidencji zabytkow,

dobra kultury wspétczesnej, parki kulturowe obejmujgce ochrona krajobraz kulturowy

i wymagajgce ustalen w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, strefy ochrony

ekspozycji i inne.

§ 6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji oraz infrastruktury
technicznej:

1)

2)

obstuga komunikacyjna obszaru planu oraz poszczegdlnych terendw z istniejgcych
drég publicznych oraz z drog wewnetrznych istniejgcych i projektowanych poprzez
budowe zjazddw publicznych i indywidualnych w trybie okreslonym w przepisach
odrebnych;

parametry techniczne skrzyzowan i zjazdow z drég publicznych i wewnetrznych
ksztattowac zgodnie z zasadami i procedurami okreslonymi w przepisach odrebnych;
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7)

poza terenami zabudowanymi, wzdtuz drogi publicznej klasy gidwnej KD-G:

a) wyznacza sig tereny rolnicze z zakazem zabudowy (R) o szeroko$ci zmiennej —
zgodnie z rysunkiem planu,

b) ogranicza sie mozliwo$¢ budowy zjazddéw indywidualnych oraz publicznych,

c) dopuszcza sie budowe zjazdéw na drogi wewngirzne wyznaczone na rysunku
planu,

d) utrzymuje sig istniejgce zjazdy, w tym na drogi wewnetrzne,

e) dopuszcza sie wykonanie zjazdow tymczasowych zwigzanych z etapem realizacji
i serwisu inwestycji dopuszczonych w planie — zgodnie z procedurg okreslong w
przepisach odrebnych;

poza terenami zabudowanymi, wzdiuz drogi publicznej klasy giownej ruchu

przyspieszonego KD- GP (droga krajowa Nr 6 — poza granicg planu):

a) wyznacza sie tereny rolnicze z zakazem zabudowy (R) o szerokosci zmiennej —
zgodnie z rysunkiem planu,

b) docelowa obstuga komunikacyjna nieruchomosci rolnych nie posiadajacych
mozliwosci dojazdu z drog wewnetrznych - przylegajacych do pasa drogowego
drogi krajowej nr 6 (poza granicami planu) - z drég wspomagajacych,
zbudowanych jako inwestycja zwigzana z przyszlg budowg drogi ekspresowej S-
6;

¢) do czasu realizacji drogi ekspresowej S-6 dopuszcza sig obstuge komunikacyjng
tymczasowg zwigzang z prowadzeniem gospodarki rolnej, oraz z etapem
realizacji i serwisu inwestycji dopuszczonych w planie — zgodnie z procedurg
okreslong w przepisach odrebnych;

utrzymuije sie istniejgce drogi wewnetrzne, z mozliwoscig ich wykorzystania jako drogi

serwisowe niezbedne do prawidlowego funkcjonowania zespotu elektrowni

wiatrowych;

ustala sie obowigzek lokalizowania miejsc parkingowych w granicach wifasnej

nieruchomosci; dla potrzeb projektowane] zabudowy ustala sig minimalng liczbe

miejsc do parkowania:
a) dla zabudowy zagrodowej: 1 miejsce na jedno mieszkanie,
b) dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej: 1 migjsce na jedno mieszkanie,
¢) dla zabudowy ustugowej (w tym dla pojazdéw oséb niepetnosprawnychy):
- dla obiektéw handlowych co najmniej 1 stanowisko na 40 m? powierzchni
sprzedazy, oraz co najmniej 1 stanowisko na 5 0s6b zatrudnionych
- dla obiektéw hotelowych co najmniej 1 stanowisko na 1 pokdj hotelowy, oraz
co najmniej 1 stanowisko na 5 oséb zatrudnionych,
- dla obiektéw innych ustug - co najmniej 1 stanowisko na 50 m? powierzchni
ustugowej, oraz co najmniej 1 stanowisko na 5 oséb zatrudnionych,
d) dla zabudowy produkcyjnej oraz obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, i ogrodniczych:
- co najmniej 1 stanowisko dla samochodow osobowych,
- stanowiska dla pojazdéw transportu zwigzanego z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej — wedtug potrzeb
e) dla terendow sportowo-rekreacyjnych i wiejskiego parku le$nego: co najmnigj 2
stanowiska dla samochoddw osobowych i 1 stanowisko dla autokaru
f) dla terendw infrastruktury technicznej stanowiska dla pojazdow transportu
zwigzanego z eksploatacjg obiektow- wedtug potrzeb

dopuszcza sig przebudowe i rozbudowe istniejacych sieci podziemnych i

nadziemnych oraz urzgdzen infrastruktury technicznej;

na catym terenie objetym planem dopuszcza sie lokalizacje sieci oraz urzadzen

infrastruktury technicznej stuzacych zaspokajaniu potrzeb ludnosci oraz zwigzanych z
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funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, w tym wodociggdw, kanalizacji,
gazociagow, sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz regionalnych
sieci szerokopasmowych - zgodnie z programami dotyczacymi poszczegodlnych
systemow o parametrach:

a) wodociggi — $rednice od @50 mm do @150 mm,

b) kanalizacja — $rednice: kolektory grawitacyjne od @160 mm do @200 mm,
kolektory ttoczne od @90 mm do @110 mm,

c) gaz - $rednice: gazociggu $redniego cisnienia do DN 300, gazociggu
wysokiego cisnienia do DN 700,

d) sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, w tym regionalne sieci
szerokopasmowe - parametry zgodnie z programami dotyczgcymi
poszczegdinych systemoéw oraz z wymogami obowigzujacych w tym zakresie
norm i odrgbnych przepisdéw branzowych;

na terenach laséw (ZL) dopuszcza sie budowe sieci o ktérych mowa w pkt. 8 w
sposo6b nie wymagajacy zmiany przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne;

dla projektowanej zabudowy ustala sie obowigzek zaopatrzenia w wode z sieci
wodociggowej;

dopuszcza sie zaopatrzenie w wode z wiasnej studni wytacznie w przypadkach
koniecznosci wykonania przytacza dtuzszego niz 50 m od najblizszego wodociagu;
niezaleznie od zasilania z sieci wodociggowej, w sytuacjach awaryjnych nalezy
zapewni¢ dostawe wody zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;
odprowadzenie $ciekdw bytowych do zbiornikow bezodptywowych — docelowo do
projektowanej kanalizacji sanitarne;j;

dopuszcza sie budowe przydomowych oczyszczalni Sciekéw bytowych dla zabudowy
rozproszonej w przypadkach koniecznosci wykonania przylacza w systemie ttocznym,
lub wykonania przylgcza grawitacyjnego dtuzszego niz 50 m;

na terenach objetych planem moga wystgpi¢ podziemne systemy melioracyjne;
nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
Konieczne jest zabezpieczenie istniejacych systemow melioracyjnych przed
dewastacjg; w przypadku wystgpienia Kkolizji nalezy system melioracyjny
przebudowac w sposdb zapewniajgcy jego prawidtowe dziatanie.

§ 7. Sposadb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendéw:

1)

2)

do czasu zagospodarowania terendéw zgodnie z niniejszym planem, ustala sig
dotychczasowe ich uzytkowanie.

dopuszcza sie wykorzystanie terendw objetych planem z wyjatkiem terenow lasow
(ZL) i parku zabytkowego (ZP) na budowe tymczasowych drog wewngtrznych i
placow zwigzanych z etapem budowy i demontazu elektrowni wiatrowych oraz
urzadzanie placow budowy dla realizacji inwestycji okreslonych w planie — do czasu
zakonczenia tych inwestycji.

Rozdziat 2
Przeznaczenie terendw oraz sposob ich zagospodarowania i zabudowy

§21.1. Tereny komunikacji drogowej KD stuzg przede wszystkim lokalizacji drog i ulic oraz
urzadzen i obiektéw zwigzanych z obstugg ruchu.

2.

Na terenach komunikacji drogowej dopuszcza sig lokalizowanie:

1) jezdni, $ciezek rowerowych, chodnikow;

2) przyulicznych pasow postojowych i zatok parkingowych dla samochoddw;
3) zatok przystankowych dla pojazdéw komunikacji zbiorowej i taksowek;

4) wiat przystankowych;
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5) zieleni przyulicznej i izolacyjnej;

6) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej;

7) urzadzen organizacji ruchu;

8) oswietlenia ulic;

9) elementdéw wyposazenia ulic i urzadzenia przestrzeni publicznych.

3. Lokalizacja obiektéw i urzadzen oraz elementdw urzadzenia przestrzeni publicznych
jest dopuszczalna pod warunkiem nie powodowania ograniczenia lub zagrozen dla ruchu
ulicznego.

4. Przy przejsciach dla pieszych i przejazdach rowerowych ustala sig wymog wykonania
obnizenia kraweznikéw jezdni.

5. W liniach rozgraniczajacych ulic ustala sie zachowanie rezerw terenu dla pofrzeb
sieci uzbrojenia podziemnego (wodocigg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
gazocigg, sieci cieptownicze, linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne).

6. Ustala sie zakaz bezposredniej obstugi terendéw sasiednich z drog ekspresowych.

7. Ustala sie zakaz zblizania nowoprojektowanej zabudowy na odlegtos¢ mniejsza niz
40,0 m od krawedzi drogi ekspresowej.

8. Dopuszcza sie odstgpienie od realizacji kanalizacji teletechnicznej w liniach
rozgraniczajgcych drég ekspresowych pod warunkiem jej realizacji w liniach
rozgraniczajgcych sasiedniego terenu technicznego.

9. Wzdtuz odcinkow drogi sgsiadujgcych z terenami wymagajgcymi ochrony warunkow
akustycznych ustala sie wymog zastosowania w liniach rozgraniczajgcych drogi rozwigzan
technicznych gwarantujgcych skuteczng ochrone przed ucigzliwoscig drogi, zgodnie z
przepisami odrebnymi.

10. Na terenie planu wyznacza sie nastepujgce tereny komunikacji drogowsej:

1) tereny drog ekspresowych: 07.KD.S, 14.KD.S, 15.KD.S;

2) tereny drog lokalnych: 01.KD.L, 03.KD.L, 05.KD.L, 08.KD.L, 09.KD.L, 13.KD.L;
3) tereny drég zbiorczych: 02.KD.Z, 04.KD.Z, 06.KD.Z, 11.KD.Z, 12.KD.Z;

4) tereny drog gtéwnych: 10.KD.G;

5) tereny drég wewnetrznych: 16.KDW

dla ktérych ustalono szczegodtowe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady ksztattowania
zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obstugi inzynieryjnej oraz ograniczenia
stosowania ustalen dotyczacych danej kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio do
warunkéw wynikajacych z konkretnych lokalizacji.

§ 50. Dla terenu 13.KD.L o powierzchni 0,5756 ha ustala sie:

1) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terendéw komunikacji drogowej
okreslonymi w § 21;

2) droga lokalna kategorii gminnej (DG.172), szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych
zmienna od 15,0 do 30,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej,
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;

4) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb:
a) gazociggu wysokiego cisnienia o srednicy DN 200 mm,
b) gazociggu wysokiego cisnienia o srednicy do DN 7000 mm i ci$nieniu PN do 8,4

MPa, wraz z kablem $wiattowodowym dla obstugi gazociagu,
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¢) innych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie ograniczania
mozliwosci lokalizacji gazociggow i linii elektroenergetycznych;
5) wzdtuz drogi trasa rowerowa o znaczeniu lokalnym:;
6) wymog utozenia goérnego poziomu gazociggu na rzednej nie wyzszej niz 49,1 m.n.p.m.

ll. z miejscowego planu zagospodarowania Gminy Malechowo uchwalonego przez
Rade Gminy Malechowo uchwatg Nr XIX/112/96 z dnia 30.12.1996 r. ogfoszong w
Dz. Urz. Woj. Koszalinskiego z dnia 21.02.1997 r. Nr 5, poz. 22.

Przy realizacji zabudowy obowigzuja nastepujace zasady:

a) wieksze zespoly zabudowy realizowaé w oparciu 0 opracowany kompleksowy plan
zagospodarowania

b) w zabudowie zagrodowej dopuszcza sie realizacje nieucigzliwych funkcji
ustugowych;

c) realizowaé obiekty mieszkalne i ustugowe nawigzujgce formg do zabudowy
tradycyjnej;

d) w zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej realizowac obiekty o wysokosci do 2
kondygnacji z dachem wysokim.

2) Ustalenia z zakresu ochrony débr kultury.

Nalezy:

- maksymalnie chroni¢ historyczny uktad przestrzenny jednostek osadniczych

- zachowac historyczny uktad sieci drogowej wraz z zadrzewieniami przydroznymi

- dgzy¢ do zachowania dotychczasowego charakteru i sylwety jednostek osadniczych

- w miarg mozliwosci eliminowac obiekty wprowadzajgce dysonans przestrzenny w
zabudowie

- nowe inwestycje realizowane gtownie przy zachowaniu zasady 1-2 kondygnacije,
dachy wysokie, rzuty prostokgtne, nawigzywanie do zabudowy tradycyjnej

- w zabudowie stosowa¢ materiaty tradycyjne

- chroni¢ zespoty: koscielne, koscielno- cmentarne, patacowo-parkowe, cmentarze,
stanowiska archeologiczne, zabytki techniki, wszystkie obiekty wybudowane przed
1945 rokiem.

3) Ustalenia z zakresu ochrony $rodowiska przyrodniczego:

Na terenie catej gminy zakazuje sie:
- osuszania naturalnych srédpolnych i $rodlesnych zbiornikdow wodnych,
- eksploatacji powierzchniowej surowcéw mineralnych za wyjatkiem eksploatacji
kruszyw oraz innych mineratéw dla ktérych zasady zostaty zatwierdzone
- stosowania zrebow zupelnych na terenach zrédliskowych
- wycinania zespotow starych zadrzewien oraz odosobnionych egzemplarzy drzew o
charakterze pomnikowym

Nalezy
- zachowac w stanie nienaruszonym naturalne ekosystemy /zadrzewienia $§rédpolne,
oczka wodne/,
- zachowac naturalne formy morfologiczne z istniejaca szatg roslinng /wawozy,
skarpy itp./,
-zachowaé w stopniu maksymalnym istniejace zadrzewienia przydrozne
- prowadzi¢ dziatalno$¢ w kierunku utrzymania optymalnej retencji wodnej poprzez:

al - zachowanie terenéw podmoktych
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b/ - ochrone obszaréw zrodliskowych

¢/ - zachowanie naturalnego przebiegu ciekow

d/ - maksymalng ochrone nadbrzeznej szaty roslinnej
- ograniczy¢ lub zaniechaé¢ do niezbednego minimum zabiegi hydrotechniczne i
melioracyjne prowadzgce do zwigkszonego odptywu wod,
- utrzymaé w stopniu maksymalnym materig organiczng w glebach,
- przeciwdziata¢ nasilaniu sie zanleczyszczen obszarowych poprzez wprowadzenie
biogeochemicznych barier /pasma zad zakrzewien, taki, enklawy bagienno-
szuwarowe/

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt
(Dz. U.z 2020 r., poz. 1546).

Wy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
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Malechowo, dnia 08.12.2021r.

'WYPIS | WYRYS Nr 6727.1.50.2021

Z miejscowego planu zagospodarowania Gminy Malechowo uchwalonego przez Rade Gminy

Malechowo uchwatq Nr XIX/112/96 z dnia 30.12.1996 r. ogtoszong w Dz. Urz. Woj.
Koszaliriskiego z dnia 21.02.1997 r. Nr 5, poz. 22:

1. WYRYS dla czesci dziatki nr 187 w obrebie Karwice, gm. Malechowo.

2. WYPIS

— dzialka nr 187 obreb Karwice — teren istniejacej drogi.

Przy realizacji zabudowy obowigzujg nastepuijace zasady:

a) wigksze zespoty zabudowy realizowaé w oparciu o opracowany kompleksowy plan
zagospodarowania

b) obiekty mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej realizowa¢ na dziatkach nie
mniejszych niz 800 m%;

¢) w zabudowie zagrodowej dopuszcza sie realizacje nieuciazliwych funkgji
ustugowych;

d) realizowa¢ obiekty mieszkalne i ustugowe nawigzujgce forma do zabudowy
tradycyjnej;

e) w zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej realizowa¢ obiekty o wysokosci do 2
kondygnacji z dachem wysokim.

2) Ustalenia z zakresu ochrony débr kultury.

Nalezy:

- maksymalnie chroni¢ historyczny uktad przestrzenny jednostek osadniczych

- zachowac historyczny uktad sieci drogowej wraz z zadrzewieniami przydroznymi

- dazy¢ do zachowania dotychczasowego charakteru i sylwety jednostek osadniczych

- W miare mozliwosci eliminowac obiekty wprowadzajace dysonans przestrzenny w
zabudowie

- nowe inwestycje realizowane gtdéwnie przy zachowaniu zasady 1-2 kondygnacje,
dachy wysokie, rzuty prostokatne, nawigzywanie do zabudowy tradycyjne;j




- w zabudowie stosowa¢ materiaty tradycyjne

- chroni¢ zespoty: koscielne, koécielno- cmentarne, patacowo-parkowe, cmentarze,
stanowiska archeologiczne, zabytki techniki, wszystkie obiekty wybudowane przed
1945 rokiem.

3) Ustalenia z zakresu ochrony srodowiska przyrodniczego:
Na terenie catej gminy zakazuje sie:
- osuszania naturalnych érédpolnych i srédlesnych zbiornikow wodnych,
- eksploatacji powierzchniowej surowcéw mineralnych za wyjatkiem eksploatacji
kruszyw oraz innych mineratéw dla ktérych zasady zostaty zatwierdzone
- stosowania zrebéw zupetnych na terenach zrodliskowych
- wycinania zespotéw starych zadrzewieri oraz odosobnionych egzemplarzy drzew o
charakterze pomnikowym
Nalezy
- zachowaé w stanie nienaruszonym naturalne ekosystemy /zadrzewienia $rédpolne,
oczka wodne/,
- zachowa¢ naturalne formy morfologiczne z istniejacg szata roslinng /wawozy, skarpy
itp./,
-zachowaé w stopniu maksymalnym istniejace zadrzewienia przydrozne
- prowadzi¢ dziatalno$¢ w kierunku utrzymania optymalnej retencji wodnej poprzez:
a/ - zachowanie terenéw podmoktych
b/ - ochrone obszaréw zrddliskowych
¢/ - zachowanie naturalnego przebiegu ciekdw
d/ - maksymalnga ochrone nadbrzeznej szaty roslinnej
- ograniczy¢ lub zaniecha¢ do niezbednego minimum zabiegi hydrotechniczne i
melioracyjne prowadzace do zwigkszonego odptywu wad,
- utrzymaé w stopniu maksymalnym materie organiczng w glebach,
- przeciwdziataé nasilaniu sig zanieczyszczen obszarowych poprzez wprowadzenie
biogeochemicznych barier /pasma zadrzewier, zakrzewien, taki, enklawy bagienno-
szuwarowe/

Z yp. Wojia ,

SPEKTOR

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 22021 r., poz. 1923).
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STAROSTWO POWIATOWE W SELAWNIE
76-100 Stawno, ul. Stefanii Sempolowskiej 2a

Tel. (059) 810 64 26, Fax (059) 810 64 13
e-mail: j.czescik@powiatslawno.pl

Stawno, 1 sierpnia 2022 r.
BS.6743.532.2022.X

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 - ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),
Starosta Slawienski zaswiadcza, ze Gmina Malechowo, 16-142 Malechowo 22A,
20 lipca 2022 r. wniosta do Starosty Stawienskiego zgloszenie robdt dotyczacych przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Karwice w dziatkach 186/3, 187, 303 w obrebie ewidencyjnym
Karwice, gm. Malechowo

i brak podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Zgloszenia dokonano na podstawie art. 30 ust. 4b. w zwiazku z art. 29 ust. 1 pkt ) lit. a)
iart. 30 ust. 2 w zwigzku z art. 29 ust. 3 pkt 1) lit. d) ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdZniejszymi zmianami).

Adnotacja o oplacie skarbowej: Czynno$¢ urzedowa wylaczona z optaty skarbowej na
podstawie artykulu 2 ust. 1 pkt 1) lit. g) o oplacie skarbowej z 16 listopada 2006 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

Podinspekior w Wyfiziale Architektury,
Budownictwa, Rolni i Ochreny Srodowiska

Otrzymujg :
‘ Pelnomocnik Gminy Malechowo (zaswiadczenie + ostemplowany projekt budowlany)
Pani Danuta Zubrzycka
Ul. Kaczencow 22
75-810 Koszalin
2. Aa. JC/IC
Do wiadomoéci:
3. Wojt Gminy Malechowo.
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stawnie.




STAROSTA SLAWIENSKI

Znak sprawy: 258.2022

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 12.07.2022 .

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

258.2022

Stawno, dn. 12.07.2022 r.

Przedmiot narady:

Sie¢ elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe

Lokalizacja:| Karwice, gm. Malechowo

Whioskodawca:

ul. Wankowicza 21A/3, 75-445 Koszalin

UStUGI PROJEKTOWE MGR INZ. ANNA NAGORKA

Inwestor:

GMINA MALECHOWO
Malechowo 22A, 76-142 Malechowo

Projektant:

ANNA NAGORKA Inne upr.: budowlane: A/NB/8300/126/78

Przewodniczacy:| Anna Fory$

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 07.06.2022r.

Uwagi/informacje dodatkowe:| Wniosek ztozony przez firme projektowg

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 Nazwa instytucji
p. , .
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

1 | ASTA- NETS.A.
ul. Podgérna 10, 64-920 Pita
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

ASTA-NET S.A. 64-920 PItA ul. PODGORNA 10
UWAGANR 1

Uzgadnia sie projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. W rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych
Asta-Net projektowang sie¢ nalezy utozy¢ wg obowigzujgcych
przepiséw z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odlegtosci.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na zachowanie odlegtosci przy
zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig Asta-Net — zastosowac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

2. Wykonac¢ przekopy probne, celem doktadnej lokalizacji w terenie
urzadzen podziemnych Asta-Net w obecnosci naszego
przedstawiciela.

3. Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia Asta-Net
nie naniesione na podktad mapowy nalezy je zabezpieczyc i
powiadomic Asta-Net Pita ( tel.508018833) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z w.w urzgdzeniami.

4. Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen muszg by¢ prowadzone

Tadeusz Siwiec

Dokument wygenerowat(a): Anna Forys, dn. 12-07-2022 11:19:58

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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sposobem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta
ostroznoscig.

5. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac
w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci i urzadzen
Asta-Net.

6. W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury
Asta-Net nalezy jg zabezpieczy¢ i bezzwtocznie powiadomic Asta-Net
Pita ( tel.795418793; 508018833 ).

7. Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ karng i materialng
wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robét oraz za szkody,
ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych
robot.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowg, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie
robdt firmie specjalistycznej na wtasny koszt.

9. Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.

10. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzglednie
zachowaé normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt
inwestora.

11. Przed rozpoczeciem roboét nalezy powiadomié pisemnie z 7-
dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita ul. Podgdrna 10
(fax 067 350 90 02) celem protokdlarnego przekazania w terenie
miejsc kolizyjnych i warunkéw ich odbioru.

12. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne odlegtosci od infrastruktury
TvK Asta + prace w obrebie sieci TvK Asta bezwzglednie tylko
sposobem recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci + przy
zblizeniu linii energetycznej do infrastruktury TvK Asta ponizej 0,5 m
kabel energetyczny umiesci¢ w rurze ostonowe;.

258.2022

Energa- Operator SA. Oddziat
w Koszalinie

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul.
Energetykéw 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegbtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopdéw
prébnych lub za pomoca aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robét mogg znajdowac sie urzgdzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku ENERGA — OPERATOR
S.A. oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
S.A.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z
godnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100
i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na witasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na zaktadaniu

Agata Wiechowska
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rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzadzeniach
wytgczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA

258.2022

Energa Oswietlenie sp. z 0.0.
ul. Rzemie$lnicza 17/19, 81-
855 Sopot

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie.
1. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie straty (w tym
uszkodzenia kabla o$wietleniowego) poniesione przez Energa
Oswietlenie sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych przez niego prac.
2. W miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne
ostoni¢ rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP —
E004.
3. Rozpoczecie robét zgtosi¢ na 7 dni do Energa Oswietlenie Sp. z o.0.
celem ustalenia blizszych szczegétéw wystgpienia kolizji, zblizen z
urzadzeniami elektroenergetycznymi. DRU Stupsk Krzysztof
Dumanowski tel 693 100 182
4. Przy wykonywaniu robét, napotkane urzadzenia energetyczne
traktowac jako czynne (pod napieciem mogace grozi¢ porazeniem) —
zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa i natychmiast
powiadomic¢ wiasciciela urzadzen.
5. Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejaca
siecig Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. prace wykonywac z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci, sprzetem recznym oraz Normg SEP-E-004
6. Odkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. (zgtoszenie pisemnie, telefoniczne lub pocztg
elektroniczng).
7. Zachowad odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii
napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-
E-003.
8. Ewentualne usuniecie istniejgcych sieci elektroenergetycznych z
terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt Inwestora.
9. Przed rozpoczeciem robét wykopac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych kabli
10. Zachowac odstep od infrastruktury oswietlenia drogowego min 1
metr.

Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl

Uzgodniono na podstawie WT 78/2022

Marcin Piwowarski

Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk,

Poznarskie Centrum
Superkomputerowo- Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-
704 Poznan
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Grzegorz Kuberka

Orange Polska S.A.
ul. Franciszkanska 101, 40-506
Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spé6tka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Potczyriska 55/57, 75-808
Koszalin

Uczestnik nieobecny na naradzie

Starostwo Powiatowe w
Stawnie, Wydziat Geodez;ji,

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Kartografii i Katastru
ul. Sempotowskiej 2a, 76-100
Stawno

258.2022

8 | Urzad Gminy Malechowo- Uczestnik nieobecny na naradzie
drogi gminne
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo

9 | Urzad Gminy Malechowo- Uczestnik nieobecny na naradzie
plan zagospodarowania
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo

10 | Urzad Gminy Malechowo- Stanowisko pozytywne Damian Dul
teletransmisja Bez uwag.

Malechowo 22A, 76-142
Malechowo
elektroniczny

11 | Urzad Gminy Malechowo- Stanowisko pozytywne Elzbieta Chruszcz-Gruszka
Wodociagi i Kanalizacja Uzgadniam projektowang sie¢ elektroenergetyczng niskiego napiecia
Malechowo 22A, 76-142 pod rozbudowe sieci o$wietlenia drogowego z nastepujacymi
Malechowo uwagami:
elektroniczny 1. Na minimum 7 dni przed przystgpieniem do realizacji inwestycji

nalezy poinformowac Urzad Gminy Malechowo o zamiarze
rozpoczecia prac.

2. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji w miejscach
wystapienia kolizji i/lub skrzyzowan z komunalng siecig wodociggowa
i/lub komunalng siecig kanalizacyjng nalezy wykona¢ przekopy
prébne, celem doktadnego okreslenia przebiegu i gtebokosci
posadowienia komunalnej sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjne;j.
3. W miejscach wystgpienia kolizji i/lub skrzyzowan z komunalng
siecig wodociggows i/lub komunalng siecig kanalizacyjng roboty
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
4. Wszelkie uszkodzenia komunalnej sieci wodociggowej i/lub
komunalnej sieci kanalizacyjnej, powstate w trakcie realizacji
inwestycji, ktore bedg wynikiem niewtasciwie przeprowadzonych
prac, beda usuwane na koszt Inwestora lub Wykonawcy dziatajgcego
w imieniu Inwestora.

12 | Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Pawet Zienowicz
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Akceptacji podlega przebieg trasy sieci o$wietlenia drogowego.
Gazowniczy w Koszalinie- Przedstawione rozwigzanie kolizji z gazociagiem wysokiego cisnienia
wysokie ciénienie jest niewystarczajace. Nalezy wystapi¢ do Dziatu Zarzadzania
ul. Potczyriska 55/57, 75-808 | \jajatkiem Sieciowym OZG Koszalin z wnioskiem o wydanie
Koszalin warunkéw technicznych przejscia kolizji, w ktérym zostang opisane
elektroniczny szczegoly.

13 | PGE ENERGIA ODNAWIALNA Uczestnik nieobecny na naradzie
SP.Z 0.0.

DEPARTAMENT EKSPLOATACII
ENERGETYKI WIATROWEJ

ul. Ogrodowa 59a, 00-876
Warszawa

14 | Potegowo Mashav sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Twarda 18, 00-105
Warszawa

15 | TAURON- Ekoenergia sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Obroricéw Pokoju 2B, 58-

500 Jelenia Géra
16 | Wind Invest sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
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258.2022

ul. Gotarda 9, 02-683
Warszawa

UStUGI PROJEKTOWE MGR

. INZ. ANNA NAGORKA
Whioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 313.334-1060/1, 313.334-1060/2, 313.334-
1060/3, 313.334-1061/1, 313.334-1061/2, 313.334-1061/3, 313.343-1006/1, 313.343-1006/2, 313.343-1006/3, 313.343-
1007/1, 313.343-1007/2, 313.343-1007/3, 313.343-38, 622009.1.1065, 622009.1.1066, 622009.1.1067, 622009.1.1068.

Z upowaznienia
Anna Forys

Podpis przewodniczqgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. p0z.1990 z pézn. zm.). W mys$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22021 r. poz.1990 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990 z pdzn. zm.).
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STAROSTA SLAWIENSKI
Dokumentacja projektowa nr
258.2022
byt przedmiotem narady |
I<oordylnacyjnej przeprowadzonej

a pomoca Srodkow

Mapa do celow projektowych.

I<F)rIuniI<acji elektronicznej
zakoriczonej w dniu: 12-07-2022 Nazwa miejscowoSci: Karwice SKALA: 1:500
Z:npn'asféffiy Obreb ewidencyjny: [321304_2.0009] Karwice Nazwa uktadu wspétrzednych: ,,PL—2000/5"
Jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2] Nazwa ukfadu wysokosci: Kronsztadt 86

PRZFWODNICZACY NARADY
L — . KOORDYNACYJNEJ

Obszar opracowania:
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzeni nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu

Poswiadczam Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktdrych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zfoZenie fafszywego oSwiadczenia.

lidentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych 6640.2626.2021
Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymat zgfoszenie Starosta Stawieriski
Numer i data sporzqdzenia dokumentu zawierajgcego pozytywny PROTOKOL 5640-2525. 2021_22290
wynik weryfikacji Z dnia 21.03.2027r.
Imig i LVazw/sko oraz numer uprawnieri kierownika prac. "WIKAR” Pawet Wilczek
GEODETA UPRAWNIONY ul. Emilii Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin
inz. Pawel\Wilczek  Pawet Wilczek nr upr. 20768 (1)
UpiTNr 68 NIP 669-231-55-03, REGON 320890090
Data aktualizacji: 20.12.2021r. Data opracowania: 21.03.2022r. Pieczee wykonawey
Arkusz nr 1
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\
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STAROSTA SLAWIENSKI
Dokumentacja projektowa nr
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byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 12—07—20%72
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Mapa do celow projektowych.

Nazwa miejscowosci: Karwice SKALA: 1:500
Obreb ewidencyjny: [321304_2.0009] Karwice Nazwa uktadu wspéirzednych: ,,PL—2000/5"
Jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2] Nazwa ukfadu wysokosci: Kronsztadt 86

Obszar opracowania:

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzefi nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu

Poswiadczam Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktdrych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zfoZenie fafszywego oSwiadczenia.

lidentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych 6640.2626.2021
Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymat zgfoszenie Starosta Stawieriski
Numer i data sporzqdzenia dokumentu zawierajgcego pozytywny PROTOKOL 5640-2525- 2021_22290
wynik weryfikacji Z dnia 21.03.2027r.
Imig i Nazwiskq oraz numer uprawnieri kierownika prac. "WIKAR” Pawet Wilczek
GEODETA UPRAWNIONY ul. Emilii Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin
inz. Pawel\Wilczek  Pawet Wilczek nr upr. 20768 (1)
Upi Nr 20Y68 NIP 669-231-55-03, REGON 320890090
Data aktualizacji: 20.12.2021r. Data opracowania: 21.03.2022r. Pieczee wykonawey
Arkusz nr 4

------------- — linia kablowa os$wietleniowa

¢ — stup oswietleniowy wraz z oprawqg LED
114 — numer porzqadkowy sftupa oswietleniowego
| . . .
5 - — rura ochronna DVK 75 w miejscach skrzyzowania
' z uzbrojeniem podziemnym
NAZWA OBIEKTU | Sie¢ o$wietlenia drogowego,
Potwierdzam zgodnos¢ kopii BUDOWLANECO |~ sie¢ elektroenergetyczna do 1kV
mapy do celéw projektowych
Z oryginatem ADRES OBIEKTY | dz. nr 186/3
; BUDOWLANEGD: | o Karwice, gm. Malechowo, obreb Karwice [0009]
mgrmzAnnqNag rkq o Projekt Zagospodarowania terenu:
: Sie¢ oswietlenia drogowege.
SCALA RYSUNKU:|  NUMER RYSUNKU: DATA SPORZ. RYSUNKU
Proi ' 1:500 E-01-01 05-2022
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sporzadzono na kopii mapy FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO NUNER | NAZWA UPRAWNIEN | PODPIS
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] nr ewld. A/NB/8300/126/78
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