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1. Opis techniczny
1.1 Zakres rzeczowy projektowanej instalacji oswietlenia drogowego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Karwice, gm. Malechowo. Niniejsze opracowanie projektowe zawiera.

- montaz linii kablowych oswietleniowych — dlugosé: L= 1315 m

- montaz stupéw oswietleniowych wraz z oprawami LED — 36 szt.

- montaz szafki sterowniczo — oswietleniowej — 1 szt.

1.2 Podstawa opracowania i normy

a) Zlecenie inwestora — Urzad Gminy Malechowo

b) Warunki przytaczenia nr P/22/037350 z dnia 18.05.2022 r.

¢) Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

d) Inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,

e) Pomiary uzupelniajace w terenie wykonane dla celéw projektowych.
f) Obowigzujace normy i przepisy.

1.3 Obowigzujgce normy i przypisy zwigzane

e N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie

e PN-EN 13201 Oswictlenie drég wszystkie arkusze

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

e Katalog: Wkiadki topikowe przemystowe WTNH , ETI POLAM”

1.4 Miejsce przytgczenia

Miejsce przytaczenia projektowanej rozbudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Karwice. gm.
Malechowo zostalo okreslone na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia nr P/22/037350 z dnia
18.05.2022 r. a mianowicic zlacze kablowo — pomiarowe usytuowane przy dzialce nr 54. Miejsce
odbioru/dostarczania energii elekirycznej, oraz miejsce rozgraniczenia wilasnosci urzadzen
elektroenergetycznych dla odbioru/dostarczenia: zaciski odptywowe, w kierunku instalacji odbiorcy.

1.5 Opis rozwiqzan technicznych

Zasilanie nowo projektowanych stlupéw oswictleniowych wykona¢ nalezy z projektowanej szafki
sterowania oswietleniem ,,SO”, ktéra nalezy zlokalizowa¢ w poblizu istniejacego ztacza kablowo —
pomiarowego usytuowanego przy dz. nr 54. W szafce oswietleniowej nalezy zastosowac zabezpieczenie
obwodow 6A. Nowoprojektowane oswietlenie drogowe bedzie na majatku Gminy Malechowo.
Budowane odcinki kabli, nalezy zgtosi¢ do odbioru przed ich zakryciem Inwestorowi. Utozenie linii
kablowych oraz usytuowanie, montaz stupéw i opraw oswietleniowych, nalezy wykonac zgodnie z trasa
przedstawiong na podktadzie geodezyjnym w skali 1:500. Przewidziano montaz punktéw swietlnych
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zrealizowanych za pomoca opraw LED o mocy 36W oraz 52W, zawieszonych na stupach okragtych
stalowych ocynkowanych o wysokosci 7 zawieszenia opraw z wysiggnikiem o wysiegu 1 m.
Posadowienie stupdw przewidziano na prefabrykowanych fundamentach betonowych przystosowanych
do montazu w gruncie piaszczystym, fundamenty nalezy zaméwi¢ jako kompletny ze stupem.
Zasilanie szafki oswietleniowej wykonac z istniejacego ztacza kablowo — pomiarowego usytuowanego
przy dz. 54 kablem miedzianym typu YKXs 5x10 mm? Szafke SO wyposazy¢ w uktad sterowania
oswietleniem zrealizowany za pomoca zegara astronomicznego np. PCZ-525.3 firmy F&F lub inny
umozliwiajacy dostosowanie zatgczenia i wylaczenia i oswietlenia do zmiennych pér wschodow i
zachodow stornca. Projektowane linie kablowe, nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci wykopu
0,7 natomiast kable uktadac na gtebokosci 0,5 m pod chodnikami na podsypce piaskowej gr. 10 cm, po
utozeniu kabli nalezy przysypa¢ je 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu rodzimego, utozy¢
folie ostrzegawcza polietylowa o grubosci 0,4-0,6 nimi 1 szer. 0,2m (niebieska), nastepnie zasypaé
wykop ziemig ubijajac ja warstwami. Pod jezdnig kabel uktada¢ w rurze ochronnej na gtebokosci 1 m.
W obrebie uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, zas kable w miejscach zblizenia i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym, oraz pod
nawierzchniami jezdni ulozy¢ w ostonie z rury uzywanej do ochrony kabli w trudnych warunkach
terenowych o przekroju 75 mm w wykopie otwartym lub z rur SRS o srednicy 75 mm utozonych metoda
»przecisku”, uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Na zewnetrznej stronie stupa oswietleniowego umiescic
tabliczke - NIE dotyka¢! Urzadzenie elektryczne. Do potaczenia kabli w stupach stosowac ztacza
izolowane IZK z wkiadkami topikowymi DOI gG 4A. W celu przylaczenia opraw oswietleniowych,
nalezy wewnatrz stupa utozy¢ przewod YDY 3x1,5mm2/750V. Kable oznakowaé co 10 m opaska z
danymi: przekrdj kabla, rok ulozenia, wlasciciel. Uwaga! W przypadku natrafienia na kable
niezidentyfikowane lub utozone w inny sposéb niz przedstawiono to na podktadzie geodezyjnym w
sytuacji skrzyzowan z projektowanymi obiektami uzbrojenia podziemnego, nawierzchniami jezdni,
wjazdéw, nalezy w porozumieniu z inwestorem dokona¢ ich ostonigcia rurami dwudzielnymi jw. lub
przetozenia zgodnie z N SEP-E-004.

1.6 Uktadanie linii kablowych oswietleniowych

Ustawianie latarni i uktadanie kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i uwaga
aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia.

Kable oswietleniowe nalezy ukfada¢ w ziemi w wykopie kablowym na glebokosci 0,7m natomiast w
rurze ochronnej o srednicy 75 mm w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem w warstwie
piasku o strukturze sypkiej 10 cm pod kablem oraz 10 cm nad kablem wedtug trasy pokazanej na
rysunkach numer E-01-01, E-01-02, E-01-03 oraz E-01-03. Z obu stron latarni i przy przepustach beda
pozostawione zapasy kabli przewidzie¢ w nastepujacy sposéb:

- przy stupach oswietleniowych po 1,5 m na kazdym kablu,

- przed przepustami kablowymi po 1 m oraz zgodnie obowigzujacymi przepisami i normami. Kabel
uktadany w rowie nalezy prowadzi¢ ,,wezykowato” z 4% zapasem kabla. Przy fundamentach stupow i
przepustach zostawi¢ 1,5 m zapasu kabla z obu stron. W stanie odkrytym kable zgtosi¢ do naniesienia
uprawnionemu geodecie w celu zinwentaryzowania oraz zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi
Inwestora w celu spisania protokotu odbioru kabla przed zasypaniem. Na calej dlugosci trasy kabel
oznaczy¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci nie mniej jak 0,2 m i grubosci 0,5 mm. Kabel
oznakowac co 10 metréw opaskag informacyjna laminowang, na ktérej umiescic typ i przekrdj kabla oraz
rok budowy, wtasciciela i kierunek zasilania. Wykop zasypa¢ warstwa rodzimego gruntu bez kamieni i
innych materiatéw mogacych spowodowa¢ uszkodzenie powloki kabla w terenach zielonych. Pod
wjazdami/zjazdami, droga zwir i pospotka. Na skrzyzowaniu projektowanych kabli z jezdnig, zjazdami
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do obiektow, urzadzeniami podziemnymi istniejacymi i projektowanymi, kable uktadane beda w rurach

ochronnych @ 75 mm karbowana z zewnatrz i gtadkoscienna wewnatrz. Konce rur nalezy uszczelni¢
pianka poliuretanowa.

1.7 Szafka sterowania oswietleniem

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. warunkami przytaczenia nr P/22/037350 z dnia
18.05.2022 r. zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykonac¢ z projektowanej szafki sterowania
oswietleniem ,,SO”, ktéra nalezy zlokalizowa¢ na dzialce nr 186/3 (pas drogowy drogi gminnej) przy
istniejagcym ztaczu kablowym posadowionym na dziatce 54 zasilanym z linii napowietrznej 0,4kV.

Szafke oswietleniowa zasili¢ z listwy zaciskowej w istniejacym ztaczu kablowo — pomiarowym w
kierunku instalacji odbiorcy kablem typu YKXs 5x10 mm? W szafce o$wietleniowej ,,.SO” przewiduje
si¢ dwa obwody oswietleniowe oraz jeden rezerwowy. Z szafki nalezy wyprowadzi¢ dwa kable YAKXs
4 x 25 mm? do latarni nr 101 — obwéd numer 1 oraz do latarni nr 201 — obwéd numer 2. Fazy L1, L2 i
L3 linii oswietleniowej roztozy¢ réwnomiernie na poszczegélne latarnie. W ztaczu kablowo —
pomiarowym nr 30256-300-01 (wiasnos§¢ ENERGA OPERATOR S.A. zgodnie z warunkami
technicznymi przytaczenia przewidziano zainstalowanie zabezpieczenia przedliczniowego o pradzie
znamionowym 6A, (ogranicznik mocy) typu ETIMAT T 3p 6A. W projektowanej szafce bedzie miejsce
na roztacznik izolacyjny 40A, zegar astronomiczny, oraz zabezpieczenia obwodéw oswietleniowych
roztacznika izolacyjnego bezpiecznikowego VLDO1 6A zgodnie ze schematem ideowym rysunek E-02-
01.

W obudowie izolacyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego typu OP zainstalowana na fundamencie
prefabrykowanym typu FT z uktadem dla dwéch obwodéw oswietleniowych + jeden rezerwowy oraz
uktadem sterowania oswietleniem. Pomiar energii elektrycznej odbywac sig bedzie za pomoca licznika
energii elektrycznej mocy czynnej w uktadzie tréjfazowym bezposrednim zlokalizowanym w ztaczu
kablowo — pomiarowym nr 30256-300-01 przy dzialce nr 54.

W celu oznakowania projektowanej szafki sterowania oswietleniem, nalezy zainstalowa¢ na niej
tabliczke z nazwa oraz wlascicielem urzadzenia. (nazwa na schemacie ideowym zasilania), ktére
umiesci¢ w oznaczniku na zewnetrznej stronie drzwiczek.

Tabliczki informacyjne winny by¢ nowe wykonane z blachy aluminiowej powlekanej hutniczo gatunku
10525 o grubosci blachy minimum 0,8 mm. Tabliczki powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem
czynnikéw srodowiskowych poprzez zastosowanie podktadu w postaci powloki powlekanej hutniczo (z
wykluczeniem malowania proszkowego). Tabliczka powinna by¢ przystosowana do mocowania
poprzez odpowiednie otwory do nitowania lub mocowania tasma stalowa. Napisy oraz obramowania na
tabliczkach powinny by¢ wyttaczane natomiast wyttoczone miejsca powinny by¢ pokryte farba
polietylenowa. Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw zapewniajacych trwatos¢ tabliczek nie
mniejsza niz tabliczek wykonanych wedlug powyzszych wymagan.
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1.8 Opis opraw i stupow

1.8.1 Opis opraw

Typ 1

Zrédto swiatha: modut LED
Indeks: 963551
Stopien szczelnoSci: P66
Odpornos¢ na uderzenia: 1K09
Moc znamionowa oprawy [ W]*: 52
Strumien $wietlny oprawy [Im]*: 6200
Temperatura barwowa [K]: 4000
SDCM: <5
Wspolczynnik oddawania barw (Ra): > 70
Klasa ochronnosci: 11

Typ 2

Zrédlo $wiatla: modut LED
Indeks: 956966
Stopien szczelnoSci: P66
Odpornos¢ na uderzenia: 1K09
Moc znamionowa oprawy [W]*: 36
Strumien swietlny oprawy [Im]*: 4600
Temperatura barwowa [K]: 4000
SDCM: <D
Wspoélczynnik oddawania barw (Ra): > 70
Klasa ochronnosci: 11

Zaproponowane oprawy majg spetnia¢ wymagania Inwestora. Zaprojektowane oprawy drogowe LED
powinny mie¢ mozliwos¢ zmiany strumienia swietlnego w czasie (redukcja mocy profil czasowy),
realizowany za pomoca, dedykowanego programowalnego zasilacza umozliwiajagcego ustawienie
poziomow natgzenia oswietlenia w trakcie cyklu $wiecenia oprawy tj.

od momentu wlaczenia opraw do 21:30 - 100%
od 21:30 do 23:00 - 80%

od 23:00 do 03:00 - 50%

od 03:00 do 05:00 — 80%

od 05:00 do wylgczenia opraw nad ranem 100 %

1.8.2 Opis stupow

Projektuje si¢ stupy oswietleniowe okragte z podstawa o srednicy gornej @ 60, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461. Projektowane stupy nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przy podstawie na wysokosci min. 30 cm poprzez malowanic elastomerem.

Ponadto stupy powinny spetniac nastepujace wymagania:

- wysokos¢ stupa / stupa z wysiggnikiem -6/7Tm
- grubos¢ scianki stupa -3 mm
- odlegtos¢ wneki od podstawy stupa lub poziomu gruntu (dla stupéw do wkopania) - 500mm
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- dtugosc wysiegnika od osi stupa - Im
- srednica wierzchotka/podstawy stupa - 60mm
- fundament -D16/120

1.9 Ochrona od porazen

Jako ochrone przeciwporazeniowa przewiduje si¢ zastosowanie szybkiego samoczynnego wylaczenia
nie dtuzszym niz 5 sek. A takze potaczenia wyréwnawcze konstrukcji stupow z biegunem PEN sieci.

Ponadto wszystkie stupy uziemi¢ do R < 10€.
Pozostate uwagi dotyczace instalacji tak jak na rysunkach.
Ochrong przeciwporazeniowa wykonac zgodnie z Polskimi Normami:

1. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe, Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

2. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

3. PN-IEC 60364-5-54 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

1.10 Wykonanie uziemienia ochronnego

Uziemienie wykona¢ jako powierzchniowe, uktadajac w rowie pod kablem zasilajacym ptaskownik
stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm dodatkowo podtaczony do sond uziemiajacych zgodnie z
rysunkiem E-02-01. Jako uziomy sztuczne stosowac prety miedziowane @ 16 o dtugosci 3 m, ktdre
pograza¢ w poblizu zlacza oraz stupéw zgodnie z rysunkiem. W przypadku nie uzyskania rezystancji
uziemienia ponizej 10€2, wbija¢ dodatkowe prety miedziowane ©16 o dlugosci 6m, ktére przylaczy¢ do
wybudowanego uziomu, az do uzyskania zadanej wartosci rezystancji uziemienia.

Ulozone promieniowo uziemienie nie moze stykaé sie powierzchniowo z powloka kabla.

Do wybudowanej instalacji uziemiajacej przylaczy¢ takze metalowe konstrukcje stupow oswietlenia
ulicznego.

1.11 Pomiary

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pomiaréw po montazowych.
* wykona¢ pomiar rezystancji izolacji,

» wykona¢ pomiar ciagtosci zyl,

» wykona¢ pomiar rezystancji uzioméw,

» wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu przy fundamentach,

* skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
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1.12 Uwagi koncowe

» calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
energetycznych,

* wytyczenia tras i inwentaryzacje powykonawcza stupow, i kabli zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej,

» zwroci¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP przy pracach demontazowych

i montazowych,

* wszystkie czesci metalowe stupéw powinny posiada¢ ochrone antykorozyjna przez cynkowanie
ogniowe, ponadto odcinek stupa na styku z ziemia oraz fundament zabezpieczy¢ dodatkowo farba na
bazie lepiku smolowanego,
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2. Obliczenia techniczne

2.1 Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przedlicznikowego w szafce SO ze wzgledu
na obcigienie

Moc wszystkich opraw oswietleniowych projektowanej rozbudowy oswietlenia drogowego.
Obwéd nr 1 —612W
Obwdd nr 2 — 700W

Razem: 1312W
B P 1312

I/ = =
M 3.U cosp  1,73-400-0,95

]

W szafce sterowania oswietleniem zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia zaprojektowano
ogranicznik mocy typu ETIMAT T 3p 6 A natomiast zabezpieczenie gléwne w szafce sterowania
oswietleniem roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi NH-00 gG 16 A, Un=500V.

gdzie:
P — catkowita moc opraw w [W],

U — napiecie miedzyfazowe [V],
cos@ — wspdtczynnik mocy,

2.2 Sprawdzenie spadkéw napieé

Spadek napiecia na obwodzie nr 1 na koncu obwodu stup nr 117 wynosi:

AU, :@-13 (R-cosp+ X -sin (p):@-(0,699-0,95+0,048-0,31):0,590 %
U, 230
I,= F = 3% _gisa
Unf'COS(p 230-0,95
R:Lzﬂzgﬁggg
y-s 35-25

X=X -008-10-612=0,048 Q

Spadek napiecia na obwodzie nr 2 na koncu obwodu stup nr 210 wynosi:

200 200

AU, ==—-1,-(R-cos @+ X -sin ¢) =—(0,803-0,95+0,056-0,31)= 0,678 %
U, 230
P
1, = = _pi64
Unf-cosqa 230-095
R:L:L.?’:O,g(gg
-8 3525

X=X -0,08-10°-703=0,056 Q
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2.3 Obliczenie doboru projektowanej linii kablowej ze wzgledu na obcigzenie

Obwdd nr 1
Linia kablowa YAKXs 4x25 mm? - 612 m
Zabezpieczenie obwodu wktadka topikowa D01 gG 6A

n-P, 17-36
Iobn‘ :J_ = =
3-U-cose 1,73-400-0,95

092 A

Pop — moc jednej oprawy w [W]
n — ilos¢ opraw

cos® — wspotczynnik mocy

Obwdd nr 2
Linia kablowa YAKXs 4x25 mm? - 703 m
Zabezpieczenie obwodu wkladka topikowa D01 gG 6A

n.Pop (1'52)+(18'36)
Iobl‘ :J_ =
3-U-cosep 1,73-400-0,95

=0,106 A

Pop — moc jednej oprawy w [W]
n — ilos¢ opraw
cos@ — wspotczynnik mocy

2.4 Sprawdzenie dobranego przekroju kabla

Obwdd nr 1
LEALEL
I, > kz ) In

145

1.6-6

I &2——=06,62 A

© 1,45
0,92<6<6,62
gdzie:
Iz — obliczeniowy prad obciazenia przewodu lub kabla, w [A],
I, — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],
I, — wymagana minimalna dlugotrwata obciazalnos¢ pradowa przewodu, w [A],

k> — wspélczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w

okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako réwny 1,6 dla wkiadek topikowych.

Powyzszy warunek pozwala na przyjecie kabla YAKXS 4x25 mm? (TELEFONIKA) dla ktérego

obcigzalnos¢ dlugotrwata wynosi 132 A. (wg. katalogu Telefoniki).
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Obwadd nr 2
F 0. &1

I ZM
T 145

F. 5 L0 '56 =662 A

0,106<6<6,62

gdzie:

Iz — obliczeniowy prad obciazenia przewodu lub kabla, w [A],

I, — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],

I, — wymagana minimalna dlugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu, w [A],

ko — wspdlczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako réwny 1,6 dla wktadek topikowych.

Powyzszy warunck pozwala na przyjecie kabla YAKXS 4x25 mm’ (TELEFONIKA) dla ktérego
obciazalnos¢ dlugotrwata wynosi 132 A. (wg. katalogu Telefoniki).

2.5 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej w warunkach uszkodzenia

Obwad oswietleniowy nr 1

R =— =52 6090
=TS 35025

X,, =X -1=0,08-10"-612=0,489 Q

proj.

20 =R+ X2 =(0699) +(0,0489) =0,70 ©
08-U 0.8-230

v 2 = =152,19 A

» "z +2Y ) (0,509 +0,70)

proj.

W szafce sterowania oswietleniem na obwodzie nr 1 projektuje si¢ wktadki bezpiecznikowe

DO1 gG 6A.

I,=k-1,=42-6=252A diats5s

1Vs g

Y - warunek spelniony
152,19 > 25,2

gdzie:

Ryroj— rezystancja obwodu projektowanego w [€2]
Xoproj. — reaktancja obwodu projektowanego w [€2]
1 — dlugos¢ obwodu projektowanego w [m]

S — przekrdj przewodu w [mm?],

v — konduktancja w [m/Q*mm?2],
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Zobw proj. — impedancja obwodu projektowanego w [€2],
Z, — impedancja sieci istniejacej (zmierzona) w [Q],
U — napiecie znamionowe 1-fazowe w [V]

Obwad oswietleniowy nr 2

R, :Lzﬂzo’g(ﬁ 9
.8 35425

X =X -1=0,08-107-703=0,0562 Q

proj.

Z0 =R, + X2 =+/(0803) +(0,0562) =0804 O

obw. proj. proj. proj.

(1) 08-U 0,8-230

» (z.+z7 ) (0.509+0.:804)

proj.

=140,13 A

W szafce sterowania oswietleniem na obwodzie nr 2 projektuje si¢ wkiadki bezpiecznikowe
DO1 gG 6A.
I =k-1,=42-6=252A dlats5s

IOs1

Iw

- warunek speiniony
152,19 > 25,2

gdzie:

Ryroj— rezystancja obwodu projektowanego w [€2]
Xproj. — reaktancja obwodu projektowanego w [€]

| — dhugos¢ obwodu projektowanego w [m]|

S — przekr6j przewodu w [mm?],

¥ — konduktancja w [m/Q*mm?2],

Zovw proj. — impedancja obwodu projektowanego w [€2],
Z; — impedancja sieci istnicjacej (zmierzona) w [€2],
U — napiecie znamionowe 1-fazowe w [V]
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ elektroenergetyczna do 1kV.
Karwice, dz. nr 186/3, obreb Karwice [0009].

Inwestor :

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

Projektant:

mgr inZ. tukasz Pac
ul. Bosmanska 10/58
75- 257 Koszalin

Koszalin, lipiec 2022 r.
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Informacja dotyczqca planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektow:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Budowa linii kablowych nn-0,4 kV.
b) Montaz stupdw oswietleniowych

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
a) istniejgce czynne linie napowietrzne nn-0,4kV,
b) istniejgce czynne uzbrojenie podziemne terenu
c) istniejgce ztgcza kablowo-pomiarowe

1.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) istniejgce czynne uzbrojenie podziemne terenu

b) istniejgce ztgcza kablowo-pomiarowe
c) ruch pojazddw na drogach

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
a) Specyfikacja robdt budowlanych stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- btednego wytgczenia obwodu nn-0,4kV

- wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
mniejszej niz 1 metr,

b) Rodzaje zagrozenh:

- Roboty kablowe, przy ktérych wystepuje ryzyko porazenia prgdem lub
poparzenia tukiem

elektrycznym,

- przysypanie ziemiq, przygniecenie sprzetem, wpadniecie do wykopu,

- ruch pieszych oraz ruch kotowy pojazdow

c) Istniejgce linie kablowe nn-0,4kV pod napieciem

d) Droga gminna - dziotka nr 186/3.

Skala zagrozenia (w_wersji_pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych
zagrozenie):

a) mata - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolnos¢ do pracy
do 6 m-cy,

b) $rednia - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do
pracy powyzej 6 m-cy,

c) duza - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic smierc lub kalectwo,

1.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:
Przed przystgpieniem do redlizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom

pracownikdw wtasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
Zazngjomienie z:

a) zakresem rob ot budowlanych,
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b) technologiami robdét budowlanych,

c) harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich

wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdét budowlanych, z
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia
i oznakowania miejsca prowadzenia robodt,

e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umoizliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefoniczne] z wykorzystaniem telefonu

komodrkowego

- pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991
- policja 997 - pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 - pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem
BiOZ

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonywaniem roboét, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

- zarzqdcqg drogi publicznej,

- witasdcicielem lub uzytkownikiem infrastruktury techniczne] znajdujgcej
sie w obszarze prowadzonych robdt

d) rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopdw w taki sposdb
aby nie blokowaé dojazddw do stanowisk pracy

e) zabezpieczenie migjsc prowadzenia robdt przy uzyciu :

- tadm ostrzegawczych,

- barier

- balustrad

- ogrodzen

- tablic bezpieczehstwa

- daszkdw ochronnych

- wytqczenia czynnych linii kablowych nn-0,4kV spod napiecia

f) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkdw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w  ktdrych
pracownicy sq przeszkoleni,

wykonywanie prac na urzqgdzeniach elekiroenergetycznych wymaga uzyskania
zgody od wiasciciela tych urzgdzen.
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4. ZALACINIKI | RYSUNKI

4.1. Projekt Zagospodarowania terenu - Rysunek E-01-01
4.2. Projekt Zagospodarowania terenu — Rysunek E-01-02
4.3. Projekt Zagospodarowania terenu - Rysunek E-01-03
4.4, Projekt Zagospodarowania terenu — Rysunek E-01-04
4.5. Schemat ideowy zasilania sieci odwietlenia drogowego - Rysunek E-02-01

4.6. Obliczenia fotometryczne

4.7. Karta katalogowa oprawy odwietleniowej

4.9. Karta katalogowa sylwetki stupa

4.10. Karta katalogowa szafki sterowania oswietleniem
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Mapa do celow projektowych.

Nazwa miejscowosci: Karwice

Obreb ewidencyjny: [321304_2.0009] Karwice
Jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2]
Obszar opracowania:

SKALA: 1:500

Nazwa uktedu wspéirzednych: ,,PL—2000/5"
Nazwa ukfadu wysokodci: Kronsztadt 86

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciazeri nieruchomosci w postaci sluzebnosei przechodu lub przejazdu

kamej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.

Poswiadezam Ze niniefszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci

lidentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

6640.2626.2021

Organ stuzby geodezyjnej ktdry otrzymat zgloszenie

Starosta Stawieriski

ogi wewnetrzm
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wynik weryfikacyi.

Numer i data sporzadzenia dokumentu zawierajacego pozytywny

PROTOKOE 6640.2625.2021_22290

Z dnia 21.03.2022r.

Data aktualizacji: 20.12.2021r.

Imig i Nazwisko oraz numer uprawnieri kierownika prac.

Pawet Wilczek nr upr. 20768 (1)

Data opracowania: 21.03.2022r.

“WIKAR” Pawet Wilczek

ul. Emilii Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin
NIP 669-231-55-03 REGON 320890090

Pieczeé wykonawcy

LEGENDA:

- linia kablowa oSwietleniowa

 m— |

114

- szafka sterowania oswietleniem

- numer porzadkowy stupa oSwietleniowego

- istn. oprawa oSwietleniowa do demontazu

- stup oSwietleniowy wraz z oprawg LED i numerem

- rura ochronna DVK 75 w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sie¢ oswietlenia drogowego,
siec elektroenergetyczna do 1kV

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

dz. nr 186/3

m. Karwice, gm. Malechowo, obrgb Karwice [0009]

TYTUL:

Projekt Zagospodarowania terenu: Rozbudowa sieci
oswietlenia drogowego.

SCALA RYSUNKU:

NUMER RYSUNKU:

DATA SPORZ. RYSUNKU

1:500 E-01-01 05-2022
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO NUMER | NAZWA UPRAWNIEN | PODPIS
Uprawnlenia budowlane
nr ewid. ZAP/0244/PWBE/15
do projekdowania i kierowania robotami budowlanymi
PROJEKTANT: mgr inz. Lukasz Pac w spec. instalacyine] w zakresie, instalacji | urzadzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych bez ograniczer.

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Anha Nagérka

Uprawnienla budowlane

nr ewid. A/NB/8300/126/78
do projeldowanla i kierowanla robotami budowlanymi
w spec. Insldlacyjne] w zakresle, Instalac]l | urzadzen
elekirycznych | elekiroenergetycznych bez ogranlczer.
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Obreb ewidencyjny: [321304_2.0009] Karwice Nazwa ukladu wspdirzednych: ,,PL—2000/5"

)
3

Jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2] Nazwa uktadu wysokodcl: Kronsztadt 86

Obszar opracowania:
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciazeri nieruchomosci w postaci sluzebnosei przechodu lub przejazdu

Poswiadezam Ze niniefszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktorych rezultaty zawiera

operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje Ze jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci

kamej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.

6640.2626.2021

Starosta Stawieriski

lidentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej ktdry otrzymat zgloszenie

Numer i data sporzadzenia dokumentu zawierajacego pozytywny PROTOKOE 6640.2625.2021_22290
z dnia 21.03.2022r.

wynik weryfikacyi.

Imig i Nazwisko oraz numer uprawnieri kierownika prac.

"WMIKAR" Pawet Wilczek
ul. Emilii Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin

Pawet Wilczek nr upr. 20768 (1)

NIP 669-231-55-03 REGON 320890090
Pieczeé wykonawcy

Data aktualizacji: 20.12.2021r. Data opracowania: 21.03.2022r.

LEGENDA:

------- - linia kablowa oSwietleniowa
@)~ -stup oSwietleniowy wraz z oprawag LED i numerem

szafka sterowania oswietleniem

114 - numer porzadkowy stupa oSwietleniowego

rura ochronna DVK 75 w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

istn. oprawa oSwietleniowa do demontazu

NAZWA OBIEKTU | Sje¢ oswietlenia drogowego,
BUDOWLANEGO .
siec elektroenergetyczna do 1kV

ADRES OBIEKTU | dz. nr 186/3
BUDOWLANEGO |y Karwice, gm. Malechowo, obreb Karwice [0009]

Projekt Zagospodarowania terenu: Rozbudowa sieci

TYTUL: g
oswietlenia drogowego.
SCALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: DATA SPORZ. RYSUNKU
1:500 E-01-02 05-2022
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO NUMER | NAZWA UPRAWNIEK | PODPIS

Uprawnlenia budowlane
/ nr ewid. ZAP/0244/PWBE/15
do projektowania i kierowanla robotami budowlanymi

. '; Il s ,
| B
Rotwlerdzark 2godnose’ kopiljmapy g 3 PROJEKTANT: | mgr in2. Lukasz Pac w spec. instlacyng] w zaresl, instolac | urzcdze
elekirycznych | elekiroenergelycznych bez ograniczer.

z oryginatlem mapy do celé\ff proje
f

Uprawnienla budowlane
nr ewld. A/NB/8300/126/78
. . do projektowania i kierowania robotami budowlanyml
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Anna Nagorka w spec. Instalacyjne] w zakresle, instalacl | urzadzen
elekdrycznych | elekiroenergetycznych bez ograniczer.




li/

SZKIC LOKALIZACH

Mapa do celdw projektowych.
Nazwa miejscowosci: Karwice

Obreb ewidencyjny: [321304_2.0009] Karwice
Jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2]

SKALA: 1:500
Nazwa uktedu wspéirzednych: ,,PL—2000/5"
Nazwa ukfadu wysokosci: Kronsztadt 86

Obszar opracowania:
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciazeri nieruchomosci w postaci sluzebnosei przechodu lub przejazdu

Poswiadezam Ze niniefszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje Ze jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci

kamej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.

lidentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

6640.2626.2021

Organ stuzby geodezyjnej ktdry otrzymat zgloszenie

Starosta Stawieriski

Numer i data sporzadzenia dokumentu zawierajacego pozytywny
wynik weryfikacyi.

PROTOKOE 6640.2625.2021_22290
z dnia 21.03.2027r,

Imig i Nazwisko oraz numer uprawnieri kierownika prac.

Pawet Wilczek nr upr. 20768 (1)

Data aktualizacji: 20.12.2021r. Data opracowania: 21.03.2022r.

"WMIKAR" Pawet Wilczek
ul. Emilii Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin

NIP 669-231-55-03 REGON 320890090
Pieczeé wykonawcy

LEGENDA:

\

\

ks160

kstE0

linia kablowa oSwietleniowa

stup oSwietleniowy wraz z oprawg LED i numerem

szafka sterowania oSwietleniem

numer porzadkowy stupa oSwietleniowego

A% T S

\

\
\
o

Al

3 ~Potwierdzam zgodnos¢
o2 oryginalem mapy do

topii mapy
elow projektowych

rura ochronna DVK 75 w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

- istn. oprawa oSwietleniowa do demontazu

NAZWA OBIEKTU | Siec oswietlenia drogowego,
BUDOWLANEGO e
siec elektroenergetyczna do 1kV

ADRES OBIEKTU | dz. nr 186/3

BUDOWLANEGO | 1 Karwice, gm. Malechowo, obreb Karwice [0009]
- Projekt Zagospodarowania terenu: Rozbudowa sieci
oswietlenia drogowego.
SCALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: DATA SPORZ. RYSUNKU
1:500 E-01-03 05-2022
FUNKCJA: IME 1 NAZWISKO NUMER | NAZWA UPRAWNIEN | PODPIS
Uprawnienia budowlane
nr ewid. ZAP/0244/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
PROJEKTANT: mgr inz. Lukasz Pac w spec. instalacyjnej w zakresle, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elekiroenergelycznych bez ograniczen.
Uprawnlenia budowlane
nr ewid. A/NB/8300/126/78
: o 5 do projektowanla | kierowanla robotami budowl
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Anna Nagdrka w spec. Inslalacyjne] w zakresle, Instalacjl 1 urzadzen
elekirycznych | elekiroenergetycznych bez ogranlczen.




/ —~ Py ~ T Mapa do celdw projektowych.
I | SZKIC LKAUZACJ/ P . =R Nazwa miejscowosci: Karwice SKALA: 1:500
| ; PPN i Obreb ewidencyjny: [321304_2.0009] Karwice Nozwa uktadu wspirzednych: ,,PL—2000/5"
| | Jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2] Nazwa uktadu wysokosci: Kronsztadt 86
l fl Obszar opracowania:
_______________ ] | W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciazeri nieruchomodei w postaci stuZebnosei przechodu lub przejozdu
\\
>< e SR _ Poswiadczam Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktdrych rezultaty zawiera
= operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci
————— | &~ ™ kamej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.
| T —— s
| : iiiiiiiiii lidentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych 6640.2626.2021
I S ———
| \\ X \\j Organ stuzby geodezyjnej ktdry otrzymat zgfoszenie Starosta Stawieri ski
| N\ s -
| AN / £ S X Numer i data sporzadzenia dokumentu zawierajacego pozytywny — |PROTOKOE 6640.2625.2021_22290
- | \ f ' e, wymik weryfikacji z dnia 21.03.2022r.
3 | f | ' J
o ._. / | \\ | ' I \ 663 Imig i Nazwisko oraz numer uprawnieri kierownika prac. "WKAR" Pawet Wilczek
T T | e —— ] , g 5 S ul. Emilii Gierczak 44/7, 75-333 Koszalin
o N/ | i s SN 5 % Pawet Wilczek nr upr. 20768 (1)
ﬂ =/ S I o ‘ 'i \\ Z NIP 669—23!;1%—01 REGON 320890090
/ . . Pieczet wonawey
E_ ‘. S ; 4 1 1 *l'}ﬁ s ,,‘1-6? r / % Data aktualizacji: 20.12.2021r. Data opracowania: 21.03.2022r.
S5 | ; vl e 4 / %
v L5 " v I~ | LEGENDA:
+— PEN ot 1P ‘-_ ‘ =~
o 'u! 5‘3"/\0 % 6 I -—=====_ linia kablowa oSwietleniowa
B’ ji I%’t .l a\‘b' q’% ‘1 O_o s . .
=3¢ - stup osSwiefleniowy wraz z oprawa LED i numerem
a A
_ ‘f é& _____ = E(’_ 10 |
__ ' — — T e B Y . = - szafka sterowania oSwietleniem
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: A MY o . DY A SR ipbin sttty ol TN S Y N o g wp—— QR - S N —— e e — — —————— 114 - numer porzadkowy stupa oSwiefleniowego
5 D W _______ N ;%\
'—ﬁ—@“\' . ' b o 3 - . . - .
s - '.‘xéz‘,m_ /‘*5.?2&'0 % - rura ochronna DVK 75 w miejscach skrzyzowania z wuzbrojeniem podziemnym
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- istn. oprawa osSwietleniowa do demontazu

NAZWA OBIEKTU | Sje¢ oswietlenia drogowego,
BUDOWLANEGO Ny
siec elektroenergetyczna do 1kV

ADRES OBEKTU | dz. nr 186/3

'L9'9bZ+O wy

BUDOWLANECO | 1y Karwice, gm. Malechowo, obreb Karwice [0009]
X — Projekt Zagospodarowania terenu: Rozbudowa sieci
N\ ' oswietlenia drogowego.
%
\.__\4 SCALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: DATA SPORZ. RYSUNKU
\ 1:500 E-01-04 05-2022
\ l‘\ - FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO NUMER | NAZWA UPRAWNIEN | PODPIS
R 0P
\ \ l Uprawnlenia budowlane
\\\ 2 @ ﬂ-miULE ‘EL-TLE[JE nr ewid. ZAP/0244/PWEE/15
N\ \ % %, 0 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
\ N AN && @ PROJEKTANT: mgr inz. Lukasz Pac w spec. instalacyjne] w zakresie, instalaci i urzadzen
\\ 2 @f’g \, . @@(Q z orygindiei'n mOp do IOW projek’rowych elekirycznych i elekiroenergelycznych bez ograniczen.
D
\ R % S ~ Q)
: \\ \\ ‘ x ™ _ %% T TE——
>< \ % h %% f do projekto o ;wid'mA/NB/?uﬁslﬁud lanyml
__ . Y : " projektowan erowanla robotam| budowlanym
\ \.‘ \\- ™~ ! %f% SPRAWDZAJACY: mgr inz. Anna Nagérka w spec. Instalacyjnej w zakresle, Instalacjl | urzadzer

N dleldrycznych | elektroenergefycznych bez ograniczer.
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FeZn25x4

SCHEMAT IDEOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO WRAZ Z SZAFKA STEROWANIA OSWIETLENIEM

stn. /KF nr 30256—300-01
na dziatce nr 54 m. Karwice

Proj. szatka sterowania oswietleniem na dziatce nr

Sylwetka proj. stupa oraz jego

- 3 podstawowe parametry
(f) o] LED
KWh R T T T T T T T T T T T T T T I e
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| > 15
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[
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i
FeZn25x4 FeZn25x4 :_ FeZn25x4 FeZn25x4
et B e e EE s g e f— oo g — g o | PO SNl S i e o e e g e e e b I e . Uwag
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uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjdinodci instalacyjnej
w zdkresie sieci, instalacji i urzadzen
W/G PN—HD 60364-4—41 e




Data 31.05.2022 . L E N A

LIGHTING

Karwice Gmina Malechowo

Created with DIALux



Karwice Gmina Malechowo . L E N A

LIGHTING

Ulica Wiejska
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1 1

| Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

" 500m

3000m



Karwice Gmina Malechowo

Ulica Wiejska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent
DIALux

Brak statusu cztonka

Nazwa artykutu
740 RM7 IP66 11 K.
DALI SP10kV (36W)

TIARA LED M 4600Im

Wyposazenie 1x LED GO 36W

P 360W
i 4600 Im
Popiws 4600 Im
n 100.00 %

.LENA

TIARA LED M 4600Im 740 RM7 1P66 II kl. DALI SP10kV (36W) (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Zuzycie

1188.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

=70°: 468 cd/klm
=80°: 126 cd/kim
290°: 2.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnoszq sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.4

m

LIGHTING

(2)



Karwice Gmina Malechowo . L E N A

LIGHTING

Ulica Wiejska
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lsq 0.58 cd/m? > (0.50 cd/m?

U 0.47 =035

U 075 2040

I 14 % <15%

Ra 0.61 >030

Obliczono wspotczynnik konserwadi 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Wiejska Dp 0.027 W/lx*m?
TIARA LED M 4600Im 740 De 1.0 kWh/m? rok, 144.0 kWh/rok

RM7 IP66 II kl. DALI SP10kV
(36W) (z jednej strony u
gory)




Karwice Gmina Malechowo . L E N A

LIGHTING

Ulica Wiejska zatoczka autobusowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

T
l Chodnik 1 (P2), 45.00 m? 1

200m

zatoczka autobusowa (C4), 60.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

3000m



Karwice Gmina Malechowo . L E N A

LIGHTING

Ulica Wiejska zatoczka autobusowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 520W
DIALux
(DLampa 6200 Im
Nazwa artykutu TIARA LED M 6200Im
740 RM7 IP66 11 K. Doprawa 6200 1m
DALI SP10kV (52W)
n 100.00 %

Wyposazenie 1x LED GO 52W

TIARA LED M 6200Im 740 RM7 1P66 II kl. DALI SP10kV (52W) (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 30.000 m S
L=

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -3.000 m o)

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m !

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 52.0 W

Zuzycie

1716.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

=70°: 468 cd/klm
=80°: 126 cd/kim
290°: 2.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnoszq sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.4

(2)



Karwice Gmina Malechowo . L E N A

LIGHTING

Ulica Wiejska zatoczka autobusowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Eis 14.37 Ix [10.00 - 15.00] Ix
B 5.51 Ix = 2.00 Ix
zatoczka autobusowa (C4) = 1397 Ix 2 10.00 Ix
Us 0.44 =0.40
Jezdnia 1 (M5) [54 0.50 cd/m? 2 0.50 cd/m?
Us 0.46 =035
U 0.76 =040
TI 13% <=15%
Ra 0.48 =030

Obliczono wspotczynnik konserwacdji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Wiejska zatoczka Dy 0.018 W/lx*m?
autobusowa
TIARA LED M 6200Im 740 De 0.8 kwh/m? rok, 208.0 kWh/rok

RM7 IP66 II kl. DALI SP10kV
(52W) (z jednej strony u
gory)




TIARA LED M 4600LM 740 RM3 IP66 Il KL. DALI SP10KV

(36W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Zrédto $wiatta:

Indeks:

Stopien szczelnosci:

Odpornosé na uderzenia:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietlny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:

SDCM:

Wspéiczynnik oddawania barw (Ra):

Klasa ochronnosci:

modut LED

954610

IP66

IKO9

36

4600

4000

ADAPTOWAL:

LENA
LIGHTING

&a()
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

TIARA LED to nowa generacja lamp drogowych dedykowanych technologii LED
Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiazania poprawiajace rozktad sSwiatfa i
bilans temperaturowy, dzieki czemu wprowadza nowe standardy w aswietleniu drogowym.
W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe wykonane z PMMA lub PC, dzieki
ktérym mozliwe jest uzyskanie rozsytu Swiatla spetniajacego klasy oswietleniowe okreslone
w normie PN—EN 13201:2007. Komponenty renomowanych producentdw oraz nowe moduty
LED maja wplyw na bardzo wysokq skutecznosc Swieting- blisko 130 Im/W. W lample
zastosowano rozwiazanie polegajgce na zintegroweniu klosza z modutem LED. Korpus i
uchwyt wykonano z ciSnieniowego odlewu aluminium. Catoéé zostala pomalowana
proszkowo na kolor szary (RAL9006). Konstrukcja oprawy pozwala na beznarzedziowy
dostep do komory osprzetu elekirycznego. Oprawa charakteryzuje sie bardzo wysokim
stopniem szczelnosci IP66 oraz odpornoscia na udary mechaniczne IKO9
(wandaloodpornosc). Lampa posiada wiele usprawnien ufatwiajacych i przyspieszajacych
montaz: niezalezny korpus wraz z ergonomicznym systemem zwieszania modutu Swietinego;
uchwyt regulowany skokowo w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na siupl€); -15° do +5°
{boczny, na wysiegniku). Lampa kompatybilna z nowoczesnymi systemami sterowania
(dodatkowe ztacza NEMA | ZHAGA). Standardowe wyposazenie: zabezpieczenie przeciwkn
przypadkowemu przegrzaniu sie oprawy NTC, zabezpieczenie przepieciowe do 10kV; w
petni programowalny driver DALI; szyba hartowana. Opcje dodatkowe: ztacza NEMA,
ZHAGA; czujnik ruchu RCR; uchyt montazowy 76mm.

ZASTOSOWANIE

Dzieki zastosowaniu dedykowanych optyk mozlive jest oswietlenie obiekiow typu:
autostrady, drogl ekspresowe, drogl krajowe, drogi gminne, drogl migjskie, drogl osiedlowe,
oswietlenie obszarowe, przejécia dla pieszych. Ponadto dostepne sa optyki pozwalajac

doswietli¢ chodniki, Sciezki rowerowe, boczne uliczki.
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TIARA LED M 6200LM 740 RM3 IP66 | KL. DALI SP10KV

(52W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Zrédto $wiatta:

Indeks:

Stopien szczelnosci:

Odpornos¢ na uderzenia:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietlny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:

SDCM:

Wspétczynnik oddawania barw (Ra):

Klasa ochronnosci:

LENA
LIGHTING

modut LED

955532

IP66

IKO9

52

6200

4000

I
T®()

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

TIARA LED to nowa generacja lamp drogowych dedykowanych technologii LED.
Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwigzania poprawiajace rozktad swiatta i
bilans temperaturowy, dzieki czemu wprowadza nowe standardy w oswietleniu drogowym.
W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe wykonane z PMMA lub PC, dzieki
ktérym mozliwe jest uzyskanie rozsytu Swiatla spetniajacego klasy oswietleniowe okreslone
w normie PN-EN 13201:2007. Komponenty renomowanych producentéw oraz nowe moduty
LED maja wplyw na bardzo wysoka skutecznos¢ swieting- blisko 130 Im/W. W lampie
zastosowano rozwigzanie polegajace na zintegrowaniu klosza z modutem LED. Korpus i
uchwyt wykonano z cisnieniowego odiewu aluminium. Catos¢ zostata pomalowana
proszkowo na kolor szary (RAL9006). Konstrukcja oprawy pozwala na beznarzedziowy
dostep do komory osprzetu elektrycznego. Oprawa charakleryzuje sig bardzo wysokim
stopniem szczelnosci IP66 oraz odpornoscia na udary mechaniczne K09
(wandaloodpornosc). Lampa posiada wiele usprawnien ufatwiajacych i przyspieszajacych
montaz: niezalezny korpus wraz z ergonomicznym systemem zwieszania modutu Swietinego;
uchwyt regulowany skokowo w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na stupie); -15° do +5°
(boczny, na wysiegniku). Lampa kompatybilna z nowoczesnymi systemami sterowania
(dodatkowe ztacza NEMA i ZHAGA). Standardowe wyposazenie: zabezpieczenie przeciwko
przypadkowemu przegrzaniu sie oprawy NTC; zabezpieczenie przepieciowe do 10kV; w
petni programowalny driver DALI; szyba hartowana. Opcje dodatkowe: zigcza NEMA,
ZHAGA; czujnik ruchu RCR; uchyt montazowy 76mm

ZASTOSOWANIE

Dzieki zastosowaniu dedykowanych optyk mozliwe jest oswietlenie obiektow typu:
autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe, drogi gminne, drogi miejskie, drogi osiedlowe,
oswietlenie obszarowe, przejscia dla pieszych. Ponadto dostepne sa optyki pozwalajac
doswietli¢ chodniki, $ciezki rowerowe, boczne uliczki.
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TIARA LED M 6200LM 740 RM3 IP66 | KL. DALI SP10KV

(

52W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

K

Zrédto $wiatta:

Moc znamionowa oprawy [W]:
Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Czestotliwosc [Hz]:

Strumien swietlny oprawy [Im]:
Skutecznosc swietina oprawy [Im/W]:
Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:

Temperatura barwowa [K]:
Wspotezynnik oddawania barw (Ra):
SDCM:

Wspétczynnik mocy:

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Kolor klosza:

Materiat optyki:

Optyka:

Materiat korpusu oprawy:
Kolor korpusu oprawy:
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

Wymiary montazowe [mm]:

RZYWA SWIATLOSCI

modut LED
B

230

50 - 60
6200

127

4000

>70

<5

0.97

10

szkto hartowane
transparentny
transparentny

PMMA

matryca soczewkowa
aluminium malowane proszkowo
szary

665/122/262

64

Odpornosc na uderzenia:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:

Temperatura pracy [°C]:

Regulacja kata swiecenia []:

Powierzchnia oporu wiatru [m2]:

DIMM DALL:

Dodatkowe zabezpiecznie:
Liczba sztuk na palecie [szt]:
Waga netto oprawy [kg]:
Indeks:

EAN:

Kategoria typ:

Wersja:

Typ rozsytu:

Zywotnosé LED L9OB10 [h]:
Klasa ETIM:

Certyfikat CE:

Certyfikat ENEC:

Gwarancja [lata]:

Instrukcja:

K09
IP66
boczny, szczytowy

od -40 do + 50

od -5 do +15 (szczytowy, na
stupie); -15 do +5 (boczny, na
wysiegniku)

0.028

tak

NTC

40

5.200

955532

5905963955532

uliczne i drogowe

M

RM3

100000

EC000062

66/2020

0064/ENEC+H21

5 z mozliwoscia przedtuzenia do
10. Zapytaj o szczegoly na
kontakt@lenalighting.pl

Pobierz PDE

LENA
LIGHTING

1= 1%
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TIARA LED M 6200LM 740 RM3 IP66 | KL. DALI SP10KV
(52W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
314049 uchwyt nascienny (ocynkowany)
314056 uchwyt nascienny (szary)
uLoo184 uchwyt montazowy 78 mm TIARA LED
830UL109 Modut CLUE CITY GATEWAY IP67 GSM

uchwyt nascienny (szary) (314056) uchwyt montazowy 78 mm TIARA

uchwyt nascienny
LED (ULOO184)

(ocynkowany) (314049)

Data utworzenia karty: 03 czerwiec 2020
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktow oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 200V65/UE. Karta techniczna produktu nie jest oferta handlowa. *Tolerancja parametru wynosi /- 10%.

1
ﬁ‘ Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

LENA Lena Lighting S.A i
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska Strona 3/3
LI G HTI NG tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Certyfikat CE - Nr:66/2020
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Karta wyrobu: Stup oswietleniowy CN 3+9/3/60/F160

M3

wneka
rewizyjna

drzwiczki
rewizyjne

PODSTAWA

H1

—shup stozkowy typu CN

~—blacha
3mm
B5(70™) ADAPTOWAL:
e L2
=
1

Wydanie 1/2020 CN 3-9/3/60/F160/01

* Oprawa montowana bezposrednio na stupie

** Fundament dobrany dla max. obciazenia

**% CN 3/3/60/F160, CN 3.5/3/60/F160
CN 4/3/60/F160, CN 4,5/3/60/F160

WNEKA REWIZYINA KONCOWKA SEUPA
2 3

Z60

nakretki przesuwne M6 8 otworow M 10
s2ynd montazowa

uchwyt uziemienia
otwor M8

Stup oswietleniowy
nazwa wgﬁo[l:’gic ‘E’fﬁ fundament**
CN 3/3/60/F160 3 22 D16/100
CN 3.5/3/60/F160 35 25 D16/100
CN 4/3/60/F160 4 29 D16/100
CN 4,5/3/60/F160 45 33 D16/120
CN 5/3/60/F 160 5 37 D16/120
CN 6/3/60/F 160 6 47 DI16/120
CN 7/3/60/F160 7 58 D16/120
CN 8/3/60/F160 8 70 D16/140
CN 9/3/60/F160 9 82 D16/140

Tabela obcigzen®

waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]
aowy oprawy strefa wiatrowa
slupa
[ke] b | Mpews) | S
CN 3/3/60/F 160 40 0,99 0,68 0,82
CN 3,5/3/60/F160 40 0,98 0,67 0.80
CN 4/3/60/F 160 40 0,94 0,63 0,76
CN 4,5/3/60/F 160 40 0,90 0,59 0,72
CN 5/3/60/F160 40 0,69 0,43 0,54
CN 6/3/60/F160 40 0,63 0,39 0,50
CN 7/3/60/F 160 40 0,59 0,35 0,45
CN 8/3/60/F 160 40 0,54 0,30 0,40
CN 9/3/60/F160 40 0.49 0,27 0,37 \7}

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu 11, klasy B

- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Materiat: stal $235, §355 wg PN-EN 10025

- Wymiary 1 tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: eynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwos¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czescia produktu

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy oswietleniowe" firmy "Elmonter”
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyrob budowlany oznakowany znakiem

*Wszzlkie prawa autorskie do rvsunkw/projekiu sa zastrzezone 1 naleza do firmy Elmonter-Oswictlenie.

Ten rysunck/projeki jest wlasnoscia firmy Elmonter-Oswictlenie i nic moze by¢ udostepniany,
rozpowszechniany lub powiclany w calosei badz w czgsei bez pisemngg zgody wlasciciela.

Zabrania si¢ takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rvsunku/ w projekeie bez pisemnej zgody wlascicicla.
Otrzymanic lub zakup rysunku/projektu nic jest jednoznaczny z przcnicsicnicm praw autorskich.

ELMONTER

ul. Przemystowa | 62-410 Zagorow

elmonter. Lel. +48 63 274 30 30

info(@elmonter.pl
www.elmonter.pl

1 2
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ZPU ENTECH
é ul. Szczecinska 34
75-137 Koszalin

TECWH tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 4.3
Szafa oswietlenia ulicznego SOP1/S/1/F
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ADAP TOWAE:

Schemat ideowy
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% - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.




