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Opis Techniczny

do projektu tymczasowej organizacji ruchu

na wewnetrznej drodze gminnej w miejscowosci Karwice

1.1 Podstawa prawna opracowania

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2022.988 z pdzn. zm.
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2021.1376 z pbzn. zm.

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z pdzn. zm.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem - Dz.U.2017.784.

5. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okresdlenia warunkdw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

6. Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych - Dz.U.2019.2310 z pbzn. zm.

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach -
Dz.U.2019.2311 z pdzn. zm.

8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.

W sprawie wzoru ubioru niektérych osdb uprawnionych do wydawania polecen i
sygnatdw w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

10. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie -
Dz.U.2016.124 z pdzn. zm.

11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - Dz. U.
2021.735 z pbdzn. zm.

1.2 Opis stanu istniejgcego:

Wewnetrzna droga objeta robotami stanowi cigg drogi gminnej potozonej w miejscowosci
Karwice na odcinku A-B-C wraz z odnogg w kierunku Kosciota na odcinku B-D o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 4,50-5,0 m z prawostronnym chodnikiem i lewostronnym na odcinku

B-D. Stan techniczny jezdnii chodnika.

Droga gminna na powyzszych odcinkach podlega przebudowie.
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1.3 Opis mozliwych zagrozen i utrudnien w ruchu podczas robét w pasie rogowym

Ruch drogowy kotowy i pieszy w sqgsiedztwie robdt stanowi istotne zagrozenie dla
bezpiecznego prowadzenia robdét w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia i
oznakowania. Zagrozenie jest obustronne - roboty stanowiq zagrozenie dla ruchu
drogowego, a ruch drogowy stanowi zagrozenie dla robét. Nieumiejetne prowadzenie robot
moze spowodowac uszkodzenie infrastrukfury niewykazanej na mapie, w tym mozliwose
zerwania kabli itp.

Zagrozenia podczas wykonywanych prac:

- poslizgniecie sie, upadek pracownika podczas niewtasciwie prowadzonych prac

- nalezy tez liczy¢ sie z mozliwosciqg odkopania i uszkodzenia uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mape lub naniesionego nieprawidtowo

- w zwigzku z robotami drogowymi prowadzonymi w obrebie pasa drogowego nastgpi
naprzemiennie wytgczenie prawego lub lewego pasa ruchu, pracownicy mogg przebywac
na jezdni, a to moze stanowi¢ zagrozenie ich pofraceniem przez pojazdy poruszajgce sie po
drodze

- zajecie przez pracujgcy sprzet drogowy pasa drogowego- zwieksza ryzyko wystgpienia
kolizji z innymi uczestnikami ruchu drogowego

- uderzenia bqgdz przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac
roztadunkowych i zanieczyszczenia materiatem sypkim oséb znajdujgcych sie w poblizu

- prace nalezy wykonywa¢ w warunkach dostatecznej widocznosci (Swiatto dzienne, brak
zamglenia aby sprzet, pracownicy oraz wykopy byty dobrze widoczne

Dlatego tez Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas
prowadzonych robdt drogowych oraz dostosowania ich do panujgcych warunkdw na
drodze i zmian w organizacii ruchu.

W razie utrudnien w ruchu na wypadek manewréw maszyn pojazdow budowy nalezy
wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem drogowym przez uprawnione osoby wyposazione w
narzutki ostrzegawcze pomaranczowo-czerwone z nadrukiem o tresci: ,KIEROWANIE
RUCHEM” co pozwoli na bezpieczne i ptynne kierowanie ruchem pojazdéw zgodnie z
zasadami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
06.07.2010r. (Dz.U. z 2016r., poz. 143 tekst jednolity).

W czasie wykonywania robot zabrania sie sktadowania materiatow lub sprzetu na jezdni bez
szczegolnego zabezpieczenia.

1.4 Stan projektowany

Planowane roboty drogowe objete projektem tymczasowej organizacji ruchu dotyczg
przebudowy wewnetrznej drogi gminnej i jej odnogi w miejscowosci Karwice na dtugosci

1064,80 m na odcinku A-B-C i 83,0 m na odcinku B-D.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmuje wykonanie nastepujgcych robot
drogowych:

- naktadki bitumicznej na jezdni drogi gminnej

- rozbidrki jezdni odnogi wraz z wykonaniem podbudowy i nawierzchni bitumiczne;j

- przebudowy chodnikéw drogi gminnej i odnogi

- przebudowy wszystkich zjozdow
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- rozbudowy oswietlenia drogowego

Prowadzone roboty bedqg oznakowane na poczgtku i kohcu przebudowy znakami
ostrzegawczymi  A-14 / roboty na drodze / z tabliczkg T-2 informujgcg o dtugosci odcinka
prowadzenia robdét drogowych. Na wszystkich skrzyzowaniach drég podporzgdkowanych
ustawione zostang znaki F-6 /znak uprzedzajgcy umieszczony przed skrzyzowaniem/

informujgce o prowadzonych robotach drogowych na drodze gminne;j.

Realizowane roboty drogowe bedq podzielone na dwa etapy:
- Etap | - prawostronny kierunek prowadzenia robét drogowych

- Etap Il - lewostronny kierunek prowadzenia robét drogowych

Sposdb oznakowania prowadzonych prac w powyzszych etapach stanowi zatgcznik do

projektu.

W etapie | i Il roboty drogowe wydzielone zostang tablicami prowadzgcymi U-3d, zaporg

drogowqg U-20a i U-21a na odcinkach o dtugoéci ok.50-60m. Po wykonaniu robdt na tym

odcinku zostanie wydzielony nastepny odcinek o dtugosci nie wiekszej niz 50-60m. Tak

oznakowane roboty drogowe zapewniq bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu na drodze.

Szczegdbtowe ustawienie znakdw przedstawiono na  planach sytuacyjnych oraz w
zasadach ustawienia  znakdw oraz urzqadzeh bezpieczenstwa ruchu. Oznakowanie
istniejgce na zatgczonych planszach przedstawiono w kolorze szarym, projektowane

oznakowanie przedstawiono na kolorowo.

1.5 Wymagania dotyczgce znakéw

Zaprojektowane do ustawienia znaki ostrzegawcze i zakazu muszg posiadac  wymiary

znakow grupy Sredniej.

Inaki powinny by¢ wykonane z blachy stalowe] ocynkowanej grubosci 1,5 mm i

wzmocnhione przez podwojnie zagietq krawedz.

Wszystkie znaki muszg posiadac¢ odblaskowose typu 2. Materiaty uzyte nalico i tarcze
znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdb wykonczenia znaku,
muszg wykazywac petng odporno$¢ na oddziatywanie Swiatta, zmian temperatury,
wptywy atmosferyczne i wystepujgce w  normalnych  warunkach  oddziatywania

chemiczne.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne zwigzanie

z tarczg znaku przez caty okres wymaganej frwatosci znaku.

Niedopuszczalne sq lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na

krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
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1.5.1 Wymagania dotyczgce urzqdzen bezpieczenstwa ruchu

Tablice kierunkowe U-3d, o wymiarach 300 x 60 cm , nalezy wykonac¢ z blachy stalowe;j

gr. 1,5mm, a symbol musi by¢ wykonany z foli odblaskowejtypu 2.

Zapory drogowe U-20a i U-21a o wymiarach 275 x 50 cm , nalezy wykona¢ z tworzywa

sztucznego.
1.6 Wnioski koncowe .
Wszystkie objete projektem roboty mogqg byc¢ realizowane niezaleznie od siebie.

Dopuszcza sie mozliwos¢ kierowania ruchem przez osoby uprawnione. W takim przypadku
kierowanie ruchem musi odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzgdzeniu

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia é lipca 2010 r. w sprawie kierowania

ruchem drogowym / Dz. U. z 2010r. nr 123 poz. 840 /.

Jednostka wykonujgca roboty zobowigzana jest do state] kontroli i utrzymania w
nalezytym stanie technicznym oraz zgodnym z projektem  wszystkich  Srodkéw

technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

Termin obowigzywania tymczasowej organizacii ruchu od dnia rozpoczecia robdt r. do dnia
ich zakonczenia. Doktadana data na etapie projektowym jest trudna do ustalenia, gdyz jest

ona zalezna od procedur przetargowych.

Projektant:

mgr inz. Danuta Zubrzycka
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Schemat oznakowania robot - ETAP |

prowadzonych przy jednostronnym zajeciu jezdni dwukierunkowej, dwupasowej o srednim natezeniu ruchu
w obszarze zabudowanym V<50 km/godz (prace prowadzone na krétkich odcinkach max. 50-60m)
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Schemat oznakowania robot - ETAP i

prowadzonych przy jednostronnym zajeciu jezdni dwukierunkowej, dwupasowej o srednim natezeniu ruchu
w obszarze zabudowanym V<50 km/godz (prace prowadzone na krétkich odcinkach max. 50-60m)
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ZASADY USTAWIENIA ZNAKOW PIONOWYCH
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ZASADY USTAWIENIA
URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

tablica prowadzaca U-3d

3000 mm

600 mm \ ., 300 mm
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zapora drogowa U -20b

2250 mm

250 mm 250 mm
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ZASADY USTAWIENIA
URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

tablica prowadzaca tablica prowadzaca
U -21b U -21a
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