Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej w ul. Kazimierzowskiej/ Srédmiejskiej
dz. nr 314, 316 (obreb 025)

Zamontowany wodocigg po probie szczelnosci nalezy przykry¢é recznie piaskiem lub zwirem
pozbawionym kamieni na wysoko$¢ 30 cm ponad rurg. Po zageszczeniu nalezy przystgpi¢ do
dalszego zasypu wczesniej wydobytym urobkiem. Zageszczenie strefy wokoét rurociggu nalezy
wykona¢ do wskaznika 0,95 w skali Proctora.

Kazda warstwe zageszczaé przez ubijanie ubijakami mechanicznymi.

Podczas zasypywania rurociggu, na gtebokosci 60 cm od poziomu terenu nad przewodem
wodociggowym utozy¢ polietylenowg taséme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wktadkg z folii
aluminiowe;j.

Roboty wykonywa¢ w odwodnionym wykopie. W trakcie trwania robdt ewentualne odwodnienie
wykopow nalezy prowadzi¢ za pomocs igtofiltrow wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2 m.

3.5. Proba szczelnosci i dezynfekcja zmontowanych przewodéw.

Przed wigczeniem projektowanego wodociggu nalezy poddac¢ go probie ci$nienia na ci$nienie
rowne 1,5 razy ci$nienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie ztgcza do czasu
zakonczenia préby hydraulicznej muszg pozostaé odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby cisnieniowej rurociag przeptukaé czystg wodg oraz podda¢ dezynfekcji roztworem
podchlorynu sodu o zawartosci co najmniej 50 mg Cl , /dm 3 przy czasie kontaktu 24 h. Odbi6r
préby szczelnosci winien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujgcy inwestora.
Po pomysinej probie szczelnosci dokonaé dezynfekgji przewodow.

Dezynfekcje przeprowadza sie przy powolnym napetnianiu rurociggu wodg dozujac roztwor
srodka  dezynfekujacego.  Rurociag napetniony  roztworem pozostawic na okres
1 doby, nastepnie przeptuka¢ i zlecié wykonanie bakteriologii. Wigczenie do istniejgcych
czynnych sieci wykonuje wytacznie PWiK po otrzymaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego.
Maksymalna dtugo$¢ odcinka poddawana prébie ciSnieniowej wynosi 300m. Prébe ci$nieniowa
wodociggu przeprowadzi¢ w obecnosci PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

3.6 Zasypka wykopow.

Na trasie projektowanego wodociggu przyjmuje sie wymiang 100% gruntu do zasypki, na
dobrze zageszczony piasek $redni. Do zasypywania wykopéw stosowaé piasek $rednio lub
gruboziarnisty. Stosowa¢ piasek srednioziarnisty o zawarto$ci uziarnienia 50% uziarnienia >
0,25 mm lub piasek gruby o zawartosci powyzej 50 % uziarnienia > 0,5 mm.

Zasypke wykona¢ zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-S-02205-Drogi Samochodowe.
Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagescié do wymaganego przez MZDIK w Kaliszu
wspotczynnika zageszczenia réwnego Is = 0,98 - 1.0. Roboty prowadzi¢ etapowo w sposéb
najmniej utrudniajgcy dostep wiascicieli posesji do swoich nieruchomosci. Nad przewodem na
gtebokosci 60 cm, utozy¢ tasme oznaczeniowg z tworzywa sztucznego z wktadkg metalows.

Po zakonczeniu rob6t ulice, pobocza i chodniki przywrdci¢c do stanu pierwotnego,
umozliwiajacego odbiér przez Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Kaliszu.

4. Odbior robét i przekazanie obiektu

Po zakonczeniu inwestycji zgtosié i poddaé odbiorowi wykonang sie¢ wodociggowg PWiK w
Kaliszu. Przekaza¢ inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza

- atesty i aprobaty techniczne materiatéw rur i uzbrojenia

- protokdty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosi¢ i podda¢ odbiorowi w Miejskim Zarzgdzie Drég i Komunikacji w Kaliszu odbudowang
nawierzchnie drogows.

5.Uwagi koncowe

e w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwo$¢ kolizji
Z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktérg nalezy rozwigzaé na biezaco
przy udziale PWiK i projektantow.

 Zzapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody dla mieszkarncéw podczas wykonywania robot



