Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej w ul. Kazimierzowskiej/ Srodmiejskiej
dz. nr 314, 316 (obreb 025)

3.2. Parametry projektowanej sieci.

Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka sieci wodociggowej z rur ci$nieniowych
polietylenowych tréjwarstwowych XSC50/PE100RC SDR11 PN 16 Dz 125 x 11,4’ mm
o dtugosci 0k.25,0 m oraz z rur XSC50/PE100RC SDR1%-PN16 Dz 355 x 21,1 mm o dtugosci ok.
15,0 m. N
W weztach potgczeniowych W, W1 zastosowaé armature odcinajgcg — firmy np. Hawle. Istnle!g
mozliwos¢ zastosowania armatury innych producentéw o parametrach nie gorszych niz
przytoczone w opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

3.3. Montaz przewodow

Przewody wraz z armaturg montowac zgodnie z instrukcjg montazowg producentdw rur

i armatury.

Prace winny by¢é wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z 0.0.

Wiaczenie do istniejacej sieci wykonuje wytgcznie PWIK Sp. z 0.0. z/s w Kaliszu.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w 1 hydrant podziemny (wezet W1) dn80
z podwojnym zamknigciem PN10. n.p firmy JAFAR zgodnie z planem sytuacyjnym. Hydrant
wyposazony bedzie w skrzynke zeliwng hydrantowg uliczng z zasuwg odcinajaca
kotnierzowg krotkg DN8O typu E nr kat. 4000 firmy n.p. Hawle, zgodnie ze schematem
wezta montazowego pokazanego na rysunku nr 2. W weztach hydrantowych wykonaé bloki
oporowe z betonu B - 20 zgodnie z rysunkami.

Wigczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej zaprojektowano do istniejacego
wodociggu w ul. Srédmiejskiej (wezet W - odciecie trojstronne) o srednicy @ 300 mm (materiat
— zeliwo) za pomocg tréjnika i zasuw dn 300, dn350 firmy Hawle (materiat dostarcza PWiK
Sp. zo0.0)

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakoriczong w skrzynce zeliwnej ulicznej
do zasuw a obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowaé potozenie kazdej zasuwy i
hydrantu tabliczkg na stupku lub ogrodzeniu posesji, zgodnie z przepisami.

3.4. Posadowienie przewodoéw i roboty ziemne.

Przewdd wodociggowy uktadac na trasie przyjetej w projekcie. Wykopy wykonywaé przy uzyciu
sprzetu  mechanicznego oraz recznie w  przypadku skrzyzowan i  zblizen
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ wszelkich formalno$ci wymaganych
przez Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Kaliszu oraz zlecié uprawnionemu geodecie
wytyczenie trasy projektowanej sieci wodociggowe;.

Szczegdtowe przeprowadzenie robét ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonaé¢ zgodnie
znormg branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Przed utozeniem wodociggu sprawdzié¢ czy przygotowane rury nie sg pekniete lub w inny sposéb
uszkodzone. Rury uktada¢ w taki sposéb, by na catym odcinku przylegaty do podtoza.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg Ilub barierkami
a W porze nocnej oswietleniem ostrzegawczym. Wykopy zasypa¢ po uprzednim odbiorze
technicznym dokonanym przez PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu oraz po wykonaniu przez geodetow
pomiarow geodezyjnych powykonawczych.

Wodociag uktada¢ na gtebokosci okoto1,90 m p.p.t na podsypce piaskowej o grubosci, co
najmniej 10 cm i zageszczonej do stopnia Is 0,95 wg. standardowego Proctora. zgodnie
z profilami. Materiat do podsypki powinien mie¢ czgstki o wymiarach powyzej 20 mm. Materiat nie
moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni.

Z uwagi na posadowienie wodociggu ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest prowadzenie prac
w wykopie umocnionym. Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,90 m
o Scianach umocnionych np. za pomoca szalunkéw stalowych prefabrykowanych przestawnych z
odeskowaniem azurowym — dla Il kategorii gruntu. Wybrang ziemie nalezy odktadaé co najmnie;
0,6 m od krawedzi wykopu.



