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Na podstawie art. 19 ust, 5 art. 21 ust. 1, 1a, art. 39 ust. 3, 3ai 5, art. 40 ust 1 ust 2pkt2 ust. 315
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470) oraz art. 104
1107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256 z pdézn. zm.) oraz art. 29
ust. 1 pkt 19a i 20, art. 29a i art. 30 ust. 1 pkt 1 i la ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku znak ET/T-21/W/27/1/20 z data
wplywu 26.05.2020r. oraz wniosku z data wptywu 26.05.2020r., zlozonych przez Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Kaliszu przy ulicy Nowy Swiat 2A, Prezydent
Miasta Kalisza,

zezwala

na lokalizacj¢ projektowanej sieci wodociggowej wraz z przy%qczaml w pasie drogowym ulicy

SrOdmle]SkIEJ (dz. nr 316 — obreb 025 Srédmiescie D i uhcy Kazimierzowskiej (dz. nr 314

- obreb 025 Srédmiescie I) w Kaliszu (wedtug zataczonego planu sytuacyjnego), przy zachowaniu

nastepujacych warunkow:

1) z uwagi na zaplanowane na 19 czerwca br. rozpoczecie przebudowy ulicy Srodmiejskiej na
odcinku od Mostu Kamiennego do ulicy Ztotej w ramach projektu pn.: ,,Kalisz — kurs na
Rewitalizacje”, wykonanie ww. sieci wodociagowej wraz z przytaczami nalezy uzgodnié
z Wydzialem Rozwoju Miasta Urzedu Miasta Kalisza,

2)  przed przystapieniem do realizacji ww. inwestycji, nalezy opracowaé i uzgodni¢ w tut.
Zarzadzie projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na czas
odtwarzania nawierzchni. Projekt nalezy opracowaé stosownie do przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
z2017r. poz. 784),

3)  inwestor winien wlasnym kosztem i staraniem zapewnié¢ nadzoér mwestorskl branzy drogowej
nad realizacjag ww. inwestycji oraz umozliwi¢ przedstawicielom Miejskiego Zarzadu Drog
i Komunikacji w Kaliszu dokonywanie okresowych kontroli realizacji inwestycji,
a w szczegblnosci zapewni¢ dostep do placu budowy oraz dokumentacji budowlanej,

4)  przed rozpoczgciem roboét budowlanych Inwestor zobowiazany jest spetnié¢ warunki formalno-
prawne wynikajace z art. 29 ust. 1 pkt 19a i 20, art. 29a i art. 30 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pézn. zm.),

5) o zezwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz zezwolenie na zajecie pasa
drogowego, nalezy zwréci¢ si¢ z wnioskiem do Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji
w Kaliszu. Do wniosku nalezy zalaczy¢ kserokopi¢ pozytywnej opinii z posiedzenia narady
koordynacyjnej lub kserokopig¢ pozwolenia na budowe badz zgloszenia robét niewymagajacych
pozwolenia na budowe,

6)  po zakofczeniu robot zajmowany pas drogowy przywréci¢é do stanu poprzedniego.
Do odtworzenia nawierzchni z materiatéw rozbieralnych (np. kostki betonowej), dopuszczalne
Jest uzycie prefabrykatéw z rozbiorki. Uszkodzone elementy nalezy bezwzglednie wymieni¢
nanowe. Rozbiorke iodtworzenie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych podbudowy
oraz warstwy Scieralnej ciggu pieszo-jezdnego, nalezy poszerzy¢ o minimum 1,5 grubosci
warstwy lezgcej wyzej. Materialy do jego wykonania powinny speiniaé wymagania okreslone
Wi

- WT-1 2014 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych
i powierzchniowych utrwalefi na drogach krajowych, stanowigcego zataczniki
do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
25.09.2014r. w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych
dotyczacych kruszyw do mieszanek mineralno ~ asfaltowych,

- WT-2 2014 - czg$¢ I Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania Techniczne.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, stanowiagcych zatgczniki do Zarzadzenia
nr 47 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 roku



