Projekt budowlany przebudowy sieci wodociqgowej w ul. Kazimierzowskiej/Srédmiejskiej
dz. nr 314, 316 (obreb 025)

7.Informacja czy teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany wpisany jest do
rejestru zabytkow.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie objetego prawng ochrong
konserwatorska. Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty
przedmiot, co, do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor
zobowigzany jest niezwiocznie zgtosic ten fakt do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Poznaniu — Delegatury w Kaliszu.

8.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia.

Przebudowa sieci wodociagowej odbywaé sie bedzie zgodnie z zasadg minimalizowania
i ograniczania jej skutkow $rodowiskowych. W przypadku analizowania projektu podjete zostang
dziatania, ktorych celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutkéw budowy
i funkcjonowania przedsiewzigcia. Ograniczenie skutkéw negatywnych bedzie realizowane m.in.
poprzez zastosowanie materiatow tj. rur i armatury o 100 % szczelnosci i zywotnosci minimum 50
lat.

e rury charakteryzujg sie wytrzymatoscig na niskie temperatury, niski wspétczynnik korozji.
Powierzchnia rury jest gtadka i nieadhezyjna.

o w przypadku inwestycji liniowej, zakres oddziatywania ograniczy sie do terenu szerokosci,
na ktorym nastapi krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie. Po zakonczeniu realizacji
inwestycji teren zostanie uporzgdkowany.

e budowa sieci wodociggowej nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko
i w stosunku do osdb trzecich. Przebudowa sieci wodociggowej nie spowoduje zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych docelowych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

 realizowana inwestycja nie przewiduje uszkodzen systemow korzeniowych sasiadujgcych
drzew i krzewow. Roboty w ich obrebie prowadzone bedg recznie.

9.lnne konieczne dane wynikajace z charakteru i stopnia skomplikowania robot
budowlanych.

Przebudowa sieci wodociggowej prowadzona bedzie w porze dziennej z wykorzystaniem
standardowych maszyn.

Prace budowlane nie bedg wykraczaé poza standardy akustyczne i nie bedg wptywac

na otoczenie. Inwestycja bedzie prowadzona w wigkszosci w sgsiedztwie drég nowo wytyczonych
o niskim nasileniu ruchu drogowego i emisji hatasu do otoczenia. Po zakonczeniu robot
budowlano — montazowych nawierzchnia terenu uporzadkowana i przywrocona do stanu
pierwotnego.
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