Projekt budowlany przebudowy sieci wodociqgowej w ul. Kazimierzowskiej/ S'rédmiejskiej
dz. nr 314, 316 (obreb 025)

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej
w ul. Srédmiejskiej/Kazimierzowskiej /dz. nr 314, 316 (obreb 025)

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie wewnetrzne

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy i przepisy

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

Pismo WRM.7013.17.23.2019 z dnia 15.06.2020 .

Pismo ,WERBUD” Roboty Drogowo - Budowlane z dnia 10.06.2020 r.

Pismo WU.4133.46.2020 r. Miejski Zarzad Drég i Komunikacii z dnia 27.05.2020 r.
Pozwolenie nr 489/2020/A z dnia 16.07.2020 r Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu.

Opinia z narady koordynacyjnej nr 6630.287.2020 z dnia 17.06.2020 r.
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2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociggowej w ul. Kazimierzowskiej z rur
XSCS50/PE100RC SDR11 Dz 125 x 11,4 mm o dtugosci okoto 25,00 mb oraz XSC50/PE100RC
SDR14 Dz 355 x 21,1 mm o diugoéci ok. 15, 0 m po trasie istniejgcego wodociggu z rur
stalowych do wysokosci nr 2 — 4 wraz z przytaczami wodociggowymi do poses;ji z rur Dz 63 x 3,8
mm PE 100SDR17 — zgodnie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym.

Powyzsze wynika z pilnej koniecznosci wymiany istniejacego rurociagu stalowego wraz

z przytaczami, ktore nie odpowiadajg dzisiejszym wymogom technicznym oraz wielkosci
zapotrzebowania na wode dla tego rejonu miasta. W trakcie budowy istniejace przylacza wody
zostang wymienione i przetagczone na projektowany odcinek wodociggu.

2.1. Lokalizacja sieci wodociggowej.

Obszar oddziatywania obiektu ktérym mowa w art. 3 pkt.20 ustawy z dnia 26.06.2015r.
— Prawo Budowlane w:

* ul. Kazimierzowskiej zamyka sig w granicy dziatek nr dz. 314 (obreb 025)

e ul. Srédmiejska zamyka sie w granicy dziatek nr dz. 316 (obreb 025)
* nie oddziatuje na sasiednie nieruchomosci
e

zakres oddziatywania nie wychodzi poza granice dziatek, na ktorych projektowany jest
wodociag

3.0pis przyjetych rozwiazan technicznych
3.1 Trasa przewodéw.

Projekt obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociggowej w ul. Kazimierzowskiej z rur
XSCS50/PE100RC SDR11 Dz 125 x 11,4 mm o diugosci okoto 25,00 mb oraz z rur
XSC50/PE100RC SDR1% Dz 355 x 21,1 mm o dtugosci ok. 15, 0 taczonych za pomoca
Zgrzewania doczotowego i za pomocy ksztattek do zgrzewania elektrooporowego.

Projelgtowana sie¢ wodociggowa zostanie wiaczona do istniejacej sieci wodociggowej
w ul. Srédmiejskiej (odciecie tréjstronne).
W trakcie budowy moze wystapic

Potgczenia w weztach sieci wodociggowe;j zaprojektowand z .ksztaﬂek i armatury zeliwnej
kotnierzowej taczonej za pomoca $rub stalowych nierdzewnych.



