Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 43+940,00
wraz z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin

D -08.01.01a OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z ustawieniem opornikéw betonowych, w zwigzku z rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 265 na odcinku od km
43+874,91 do km 43+940,00
wraz z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
opornikéw betonowych zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.41.  Opornik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym
poziomie lub na roznych poziomach stosowany jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym
rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2.  Wymiar nominalny — wymiar opornika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢é wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Lawa - betonowa warstwa no$na stuzgca do umocnienia opornika oraz przenoszaca obcigzenie opornika na grunt.
1.4.4.  Opdr - beton na zewnetrznej stronie opornika.
1.4.5.  Podsypka - warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona bezposrednio na fawie
1.4.6. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogbine” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.21.  Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacjg projektowg
Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2.  Stosowane materiaty
Przy ustawianiu opornikéw na tawach nalezy stosowac nastepujace materiaty:
—  oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 c¢m,
—  piasek do zapraw,
—  cement do zapraw,
—  wode,
—  beton C12/15 do wykonania tawy.
2.2.3.  Oporniki betonowe
2.2.3.1.  Wymagania ogdlne wobec opornikdw
Oporniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
opornik moze by¢ produkowany:
a)z jednego rodzaju betonu,
b)z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej, (ktéra na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),
—  skosne krawedzie opornika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone, jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,
— opornik moze mieC profile funkcjonalne ilub dekoracyjne, (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu wymiaréw
nominalnych opornika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka opornika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,
—  powierzchnia opornika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemiczne;j,
—  plaszczyzny czotowe opornikéw powinny by¢ uksztattowane w sposéb utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie
oporniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste
2 2.3.2. Wymagania techniczne wobec opornikéw
Wymagania techniczne stawiane opornikom betonowym dla przedmiotowej inwestycji okresla PN-EN 1340 [5] w
sposoéb przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec opornika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kontaktu z solq
odladzajgcg w warunkach mrozu

Zalgcznik
Lp. Cecha PN-EN Wymagania
1340
1 Ksztatt i wymiary
Warto$ci dopuszczalnych Diugos¢: £ 1%, =4 mmi< 10 mm
11 odchytek od wymiardw c Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
’ nominalnych, z doktadnoscig - dla powierzchni: = 3%, = 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czesci: £ 5%, =23 mm, <10 mm
Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowo$ci,
dla dtugo$ci pomiarowej
1.2 300 mm C +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
21 rozmrazanie z udziatem soli D pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych
Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wynik,
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F wytrzymatosci wytrzymato$¢, MPa MPa
2 5,0 >4,0
23 Trwato$¢ ze wzgledu na F Oporniki majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione sg,
' wytrzymatosé wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacji
24 | Odpornos¢ na Scieranie GiH Klasa Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy

pdpornosc szerokiej Sciernej, wg zat. G Béhmego, wg zat. H normy —

! normy — badanie podstawowe | badanie alternatywne
9 <23 mm < 20000 mm3/5000 mm2

a) jesli gorna powierzchnia opornika nie byta szlifowana i/lub polerowana
— zadawalajgca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odporno$ci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢

25 Odpornos¢ na poslizg/ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
' poslizgniecie tarcia),

c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania opornika jest zadawalajaca przez caty okres uzytkowania,
pod warunkiem wasciwego utrzymywania i gdy na znacznej cze$ci nie
zostato odstoniete kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

a) powierzchnia opornika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

3.1 Wyglad J b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w opornikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

a) oporniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi przez

3.2 | Tekstura J producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wtasciwo$ci surowcow i warunkéw twardnienia, nie sq
uwazane za istotne

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi przez

33 |7 - producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,
. abarwienie J e . W o e .

c) roznice w jednolitoSci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu,
nie sq uwazane za istotne

2.2.3.3. Sktadowanie opornikéw
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Oporniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajow,
ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Oporniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5
cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci opornika.

2.2.4.  Materialy na podsypke i do zaprawy
Nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty zgodne z dokumentacjq projektowa;
a) na podsypke cementowo-piaskowg i do zaprawy
—  mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu
32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod opornik nalezy stosowac, dla beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4],
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Oporniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Oporniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Oporniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

Wyprodukowang mieszanke betonowg przeznaczong do wykonania tawy betonowej nalezy dostarcza¢ na budowe w
warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Przygotowanie poditoza

Przed przystapieniem do wykonania opornikow nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Podtoze pod tawe bedzie zgodne z rysunkami w Dokumentaciji Projektowej. Jezeli przewidziane jest w Dokumentaciji
Projektowej wykonanie koryta pod tawe, to wskaznik zageszczenia dna koryta powinien wynosi¢ co najmniej 1,00 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie opornika

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Szalunki z desek grub. 25-32 mm, powinny by¢ wykonane pod
tawy i opory. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wykonywane co 50 m i wypetniane bitumiczng masg zalewowa.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg i przy sznurach ustawi¢ oporniki
betonowe do wymaganych rzednych wysokosciowych.

Spoiny na ztaczach opornikéw po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawg cementowa, po czym zatrze¢ na gtadko
powierzchnie stykéw. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 1 ¢cm. Co kazde 50 m szczeliny powinny byé wypetnione
masq zalewowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

—  ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne opornikéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego opornikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-
EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu opornikéw betonowych powinny obejmowac
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkcie 2.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2.  Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

a) zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ + 1 cm,

b)  wymiary faw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiardw
Wynosza;

- dla wysokosci + 10% wysokoSci projektowane;j,

- dla szeroko$ci + 10% szeroko$ci projektowanej,

c) réwnos¢ gornej powierzchni faw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 ¢cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.
6.3.3.  Sprawdzenie ustawienia opornikéw

Przy ustawianiu opornikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii opornikéw w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego opornika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny opornika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 ¢cm na
kazde 100 m ustawionego opornika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni opornikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m opornika,
trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomigdzy gorng powierzchnig opornika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1
cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing gteboko$é.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST nalezy rozebra¢ i wykonaé prawidtowo.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego opornika.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m opornika obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  przygotowanie podfoza,
—  dostarczenie materiatow i sprzetu,
—  wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie tawy z wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
—  wykonanie podsypki,
—  ustawienie opornikdw z wypemieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
10.2. Normy
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10.3. Inne dokumenty
Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987
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Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodno$é

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Beton zwykly

Roboty betonowe i Zzelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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