Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 43+940,00
wraz z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

WYMAGANIA OGOLNE

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG OGRODZEN | PRZEPUSTOW

ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW
WYKONANIE NASYPOW

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

WARSTWY ODSACZAJACE

POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ EMULSJA ASFALTOWA
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM 0-31.5mm

ULEPSZONE PODtOZE Z GRUNTOW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE

PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI STABILIZOWANEJ CEMENTEM Cas | WARSTWA
ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZANKI Z MIESZANKI STABILIZOWANEJ CEMENTEM C1512
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA AC22W PMB
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

WARSTWA SCIERALNA Z SMA 11 PMB

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

UMOCNIENIE_POWIERZCHNIOWE SKARP ROWOW | SCIEKOW

OZNAKOWANIE POZIOME
OZNAKOWANIE PIONOWE
OGRODZENIA PRZY POSESJACH PRZYDROZNYCH

KRAWEZNIKI BETONOWE

OPORNIKI BETONOWE

KRAWEZNIKI KAMIENNE

OPORNIKI | OBRZEZA KAMIENNE

OBRZEZA BETONOWE

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

ZIELEN DROGOWA

REGULACJA WYSOKOSCIOWA POKRYW STUDNI | SKRZYNEK

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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