Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 43+940,00
wraz z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin

D.07.06.01A OGRODZENIA PRZY POSESJACH PRZYDROZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem ogrodzenia przy posesjach przydroznych, w zwigzku z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 265 na odcinku od km
43+874,91 do km 43+940,00
wraz z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robt wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1, zwigzanych z
wykonaniem ogrodzenia przy posesjach przydroznych:

- zsiatki na stupkach stalowych bez podmuréwki,
- ustawienie bram i furtek,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.
14. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Ogrodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sig niepozadanych intruzéw
(np. ludzi, zwierzat lub pojazdéw) na posesje potozong w poblizu drogi.
1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona z ptaskich
i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, potpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.
1.4.3.  Wysoko$¢ ogrodzenia — odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.
1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.
1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
21, Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt 2.

Do wykonania ogrodzen przy posesjach przydroznych zaktada sie wykorzystanie catkowicie nowych materiatow.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykorzystania elementy ogrodzenia rozebranego w ramach Robét wg SST D-
01.02.04 w przypadku stwierdzenia ich dobrej jakoSci oraz zgody wiascicieli posesji na ich wykorzystanie do wykonania
ogrodzenia. Elementy, takie powinny zosta¢ ztozone w jednym miejscu, zinwentaryzowane i zgtoszone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia przed rozpoczeciem Robot.

Fragmenty ogrodzen, ktére Wykonawca bedzie miat zamiar wykorzysta¢ do ich odtworzenia powinny by¢ rozbierane
bez powodowania uszkodzen, wszystkie fragmenty ulegle uszkodzeniu podczas prowadzenia rozbiorek i wykonywania
ogrodzenia, powinny zosta¢ wymienione przez Wykonawce na nowe na jego koszt.

2.2 Rodzaje materiatéw

2.21. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen sa m.in.:

—  siatka metalowa pleciona $limakowa,

—  stupki metalowe,

—  zaprawa cementowa wg SST D.05.03.01,

mieszanka betonowa C16/20 wg PN-EN 206-1 do wykonania fundamentéw stupkéw.
SPRZET

31. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.3.
Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre$lonymi w niniejszej SST.
3.2, Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle,
dragi stalowe, wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw
betonowych ,na mokro”, sprzet spawalniczy, itp.

4, TRANSPORT
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.00. ,Wymagania Ogéine” p.4.
4.2, Transport materiatéw

Siatke stalowg nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczajacymi jg przed przemieszczeniem w czasie
transportu, uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Stupki i kotwy, przesta, drewno oraz cegly przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu, nalezy zabezpieczy¢ je
przed przemieszczaniem podczas transportu.

Beton nalezy przewozi¢ w przewoznych betoniarkach w sposdb zabezpieczajacy przed rozsegregowaniem mieszanki,
utratg urabialno$ci i wptywem warunkéw atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania Ogolne” p.5.
5.2. Zasady wykonywania ogrodzenia posesji przydroznych

Po wykonaniu wykopéw o wymiarach dostosowanych do ustawianych stupkéw (ok. 10cm szerszy z kazdej strony
stupka) nalezy wykonaé fundamenty pod stupki z mieszanki betonowej C16/20 o wymiarach dostosowanych do istniejacego
ogrodzenia, jego wysokosci i rodzaju stupkdw.
Gérng, czes¢ wykopdw przed wypetnieniem mieszankg betonowg nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem w celu zapewnienia
projektowanych wymiaréw elementow.

W $wiezym betonie osadza sie stupki stalowe. Rozstaw osi stupkow dostosowaé do istniejacego ogrodzenia.

Siatke rozpinamy pomiedzy stupkami z kontrolowanym naciagiem, mocujac w stupkach na odpowiednich zawieszkach
oraz stosujgc dodatkowe 3 linki naciggowe (usztywniajace)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny byé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw oraz posiada¢ wazne dokumenty dopuszczajace Wyréb do
stosowania w robotach budowlanych.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

Zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Specyfikacji obejmuje sprawdzenie:
—  prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,
—  poprawnos¢ ustawienia stupkow,
—  prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia z siatki,
—  prawidtowos¢ montazu bram i furtek,
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robé6t

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg niedoktadno$ci uniemozliwiajgce poprawne Kkorzystanie z
wykonanego ogrodzenia, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ustawienia ogrodzenia przy posesjach przydroznych jest odpowiednio dla:
- ogrodzenia z siatki — metr (m),
- ustawienia bram i furtek — sztuka (szt.).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania Ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Wszystkie Roboty, ktore wykazujq wieksze odchylenia wynikéw od wymagan okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej
SST, podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na
koszt i staraniem Wykonawcy.
Odbidr Rob6t zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania ogrodzenia jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow i sprzetu,

—  koszty ewentualnych odpaddéw i ubytkéw materiatowych,

—  kwalifikacja materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,

—  wykonanie wykopdw pod fundamenty stupkéw wraz z odwozem gruntu na wysypisko Wykonawcy i kosztami sktadowania i
utylizacii,

—  montaz i demontaz deskowania gornej czesci fundamentow,

—  wypetnienie wykopdw i deskowan mieszankg betonowa,

—  osadzenie stupkéw stalowych,

—  rozpiecie siatki,

—  osadzenie bram i furtek,

—  sprawdzenie kompletno$ci robét,
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—  sprawdzenie szczelnosci i funkcjonalno$ci ogrodzenia,

—  uporzadkowanie terenu,

—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, préb i sprawdzen,

—  oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg SST, zgodnie z Dokumentacija Projektowa i

SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620  Kruszywo do betonu.

PN-EN 197-1 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno 0golnego przeznaczenia

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogoinego przeznaczenia
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