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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE OGOLNE | RODZAJ INWESTYCJI

OBIEKT: Budynek $wietlicy wiejskiej w Karbowie.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie budynku $wietlicy wiejskiej do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami .

Zakres prac obejmuje: dostosowanie tazienek do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami, wymiane czesci stolarki drzwiowej, wymiane
posadzek, wymiane oktadzin sciennych, malowanie pomieszczen, wymiane czesci oswietlenia, wymiane armatury sanitarnej, remont po-
mieszczenia salki na poddaszu, zamontowanie schodotazu ggsienicowego na klatce schodowe;.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydania decyzji o wa-
runkach zabudowy. W ramach inwestycji nie bedg zmienione istotne parametry budynku oraz jego wyglad zewnetrzny.

Powierzchnia zabudowy istniejgcej 588,12 m2
powierzchnia zabudowy $wietlicy 372,46 m2
powierzchnia zabudowy Przedszkola 215,66 m2
Powierzchnia uzytkowa $Swietlicy

Piwnica 26,41 m2

Parter 312,18 m2

Poddasze 141,20 m2

taczna powierzchnia uzytkowa 453,38 m2
Powierzchnia uzytkowa przedszkola 183,80 m2
taczna powierzchnia uzytkowa 637,18 m2
Powierzchnia dziatki  2600,00 m2

Kategoria zagrozenia ludzi dla obiektu  ZL Il

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejacy budynek przeznaczony jest do dostosowania do potrzeb oso6b z niepetnosprawnosciami. W ramach remontu zostang dostoso-
wane pomieszczenia wc oraz poszerzone drzwi wewnetrzne. Dostep 0s6b niepetnosprawnych zostanie takze zapewniony do wszystkich
pomieszczen poddasza poprzez zamontowanie schodatazu ggsienicowego.

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

Rozbiorki

Nalezy wykona¢ rozbiorki scianek dziatowych w dostosowywania pomieszczen oraz w zakresie wykonania nowych otworéw, rozbiérki
posadzek z ptytek ceramicznych i podtdg z wyktadzin, rozebranie drzwi, lamperii, oktadzin z paneli PCV i innych wskazanych na rysun-
kach elementéw w pomieszczeniach. Materiaty z rozbiérek nalezy usuna¢, wywiez¢ i dostarczyé dokument ich utylizaciji.

Przygotowanie podtoza
We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem nalezy oczysci¢ powierzchnie $cian i sufitow, zeskroba¢ lamperie i powtoki malars-
kie, zdemontowa¢ posadzki, zdemontowac listwy progowe i przygotowaé powierzchnie do nowych oktadzin, farb.

Nadproza

W miejscu poszerzenia otworu drzwiowego oraz projektowanych nowych otworéw drzwiowych nalezy zamontowac stalowe nadproza
HEA 160 na gtebokos¢ oparcia co najmniej 15 cm z kazdej strony. Nadproza nalezy zamontowacé najpierw z jednej strony a dopiero
mozna przystgpi¢ do wykonywania bruzdy i montazu z drugiej strony muru.

Scianka lekka oddzielajgca ustepy - zaprojektowano wykonanie z gazobetonu o grubosci 12 cm .

Zabudowy instalacji i innych elementéw - wszelkie konieczne zabudowy i obudowy wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach
metalowych.

Tynki wewnetrzne - zaprojektowano uzupetnienie tynkdw scian w miejscach po rozbiérkach i zamurowaniach jako cementowo-wapienne
kategorii Ill wykonywane w dwdch warstwach (obrzutka i narzut).

Gtadzie gipsowe - Zaprojektowano jako wykonczenie Scian i sufitow wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadz gipso-
wa na $ciany i sufit nalezy Sciany zagruntowaé. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba za-
bezpieczy¢ siatke zbrojgca z widkna szklanego, zas$ naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi naroznikami. Gtadzie gipsowe na-
lezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach, poza obszarami przewidzianymi do obtozenia ptytkami.

Malowanie $cian i sufitow - zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitow. Sciany nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi latek-
sowymi zmywalnymi w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajgcego - kategoria barwy kolorystyki $cian co najmniej I11.

Malowanie nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach projektowanych i istniejacych, poza obszarami przewidzianymi do obtozenia
ptytkami. Farby musza by¢ bezpieczne dla dzieci i posiada¢ atest Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA) wraz z
oznakowaniem.

Sufity nalezy malowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Lamperie $cienne pomieszczen - dolne partie $cian do wysokosci 150 cm - zaprojektowano malowanie w kolorze $cian farbami emulsyj-
nymi oraz polakierowanie powierzchni lakierem matowym bezbarwnym. Lamperie nalezy wykona¢ w pomieszczeniach nr 1.7, 2.3, 2.4,

Lamperie Scienne komunikacji poddasza i klatki schodowej i szatni - zaprojektowano wykonanie do wysokosci 150 cm z tynkéw mozai-
kowych zywicznych w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajacego.

Oktadziny $cienne w wc (pomieszczenia nr 1.10, 1.11, 1.12) - zaprojektowano w wydzielonych pomieszczeniach wykona¢ oktadzine z
ptytek Sciennych wedtug kolorystyki i wzoru wskazanego przez Zamawiajgcego

Posadzka w wc (pomieszczenia nr 1.10, 1.11, 1.12)
Zaprojektowano ptytki podtogowe ceramiczne o grubosci co najmniej 9 mm $ciennych wedtug kolorystyki i wzoru wskazanego przez Za
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

mawiajgcego. Plytki powinny posiada¢ certyfikat antyposlizgowosci co najmniej R9.

Posadzka w pomieszczeniach nr 1.6, 1.7, 1.3, 1.1, 2.8, 2.3, 2.4

Zaprojektowano na istniejgcym przygotowanym podtozu ptytki podtogowe o wzorze i wymiarze tzw. "deski" i grubosci co najmniej 9 mm.
Ptytki powinny posiadac¢ certyfikat antyposlizgowosci co najmniej R9.

Posadzka na klatce schodowej powinna byé wykonana z ptytek schodowych i podstopni z zabezpieczeniem krawedzi stopni listwg alumi-
niowg z zatopiong wkfadkg z gumy.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna (projektowana oznaczona jako projekt i wymiana) jednoskrzydtowa drewniana z drewna litego klejonego
warstwowo wzmocniona odporna na wilgo¢, futryny drewniane z drewna litego. Opaska na catg szerokos¢ otworu drzwiowego regulowa-
na z drewna twardego litego. Stolarka malowana w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego. Drzwi wyposazone w klamki, zamki na
klucz patentowy, uszczelki wygtuszajgce. Skrzydta drzwiowe drewniane tazienkowe wyposazone w otwory wentylacyjne w dolnej czesci
w postaci tulei. Doktadne wymiary otworéw w murze dopasowac¢ do wybranego producenta stolarki drzwiowej. Przeszklenie w drzwiach
tazienkowych z szyby bezpiecznej mlecznej oraz wloty powietrza w postaci podciecia.

Sufit podwieszony - (klatka schodowa, komunikacja poddasza, pom. Nr 2.3, 2.4,) - zaprojektowano sufity z gipsowo-kartonowych o gru-
bosci 12,5 mm na stelazu metalowym. Przewidziano konstrukcje sufitu zamontowa¢ w poziomie i po skosie oraz kotwi¢ bezposrednio do
konstrukcji dachu. Stelaze nalezy montowac za pomoca zawiesi.

Schodotaz ggsienicowy dla niepetnosprawnych

Ze wzgledu na ograniczone miejsca manewrowe oraz brak alternatywnej drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej zaprojektowano wypo-
sazenie obiektu w urzadzenie utatwiajgce transport osob niepetnosprawnych po schodach na poddasze.

Zaprojektowany schodotaz doskonale poradzi sobie nawet w waskich przestrzeniach oraz w ciasnych klatkach schodowych i pozwala
pokona¢ zakrety pod kgtem prostym oraz petnym.

Schodotaz powinien umozliwiaé podpiecie do wozka i posiada¢ pojemny akumulator, ktory jest przymocowany do urzadzenia na state.
Bateria powinna pozwala¢ na pokonanie do co najmniej 5 pieter po jednym natadowaniu.

Schodotaz ggsienicowy powinien zapewni¢ co najmniej udzwig do 130 kg, odpowiadajgcy wadze osoby transportowanej wraz z wézkiem
inwalidzkim.

Pozostate wymagania:

- negatywny hamulec elektromagnetyczny 12 V,

- rgczki pokryte antyposlizgowym materiatem,

- przycisk stop oraz pasy bezpieczenstwa.

- silnik elektryczny pomocy 12 V - 160 W DC - schodotaz gagsienicowy osobowy pokona do 24 stopni w ciggu minuty
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Kosztorys nakfadczy - dostosowanie budynku

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
1.1 PARTER - ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych, PCV, wyktadziny m2
d.1.1]0504-03
30,60+9,50+2,40+6,88+6,70 m?2 56,080
RAZEM 56,080
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.1]0819-15
(3,60+3,60+1,30+1,30+2,22+2,22+2,37+2,37+2,22+2,22+1,00+1,00+1,00+ m?2 115,260
1,00+3,50+3,50+2,00+2,00)*3,00
RAZEM 115,260
3|KNR 4-04 Rozebranie Scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m2
d.1.1|0105-04 towo-wapiennej
(2,20+1,15+0,90+2,00)*3,00 m?2 18,750
RAZEM 18,750
4/KNNR 3 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m2
d.1.1]0701-04
0,88*1,95+0,85%1,94+0,80*1,94+0,90%1,94+0,80*1,94+0,80%1,95*2 m?2 11,335
RAZEM 11,335
5|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotow m?2
d.1.1/0505-01
(6,86+6,86+4,50+4,50+2,45+2,45+2,93+2,93)*0,10 m?2 3,348
RAZEM 3,348
6|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2
(6,86+6,86+4,50+4,50+2,45+2,45+2,93+2,93)*3,00 m?2 100,440
RAZEM 100,440
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.1]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,90*2,05*2*0,25+0,90*2,05*0,16*2+1,00*2,05*0,16 m3 1,841
RAZEM 1,841
8|KNR-W 4-01 | Wyniesienie z budynku gruzu i materiatéw z rozbidrki m3
d.1.1/0354-01
1,841+3,348*0,01+56,08*0,01+115,26*0,01+18,75*0,16 m3 6,588
RAZEM 6,588
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki - spryzmowanego samochodami  |m3
d.1.1{0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
6,588 m3 6,588
RAZEM 6,588
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1|0108-10 nastepny 1 km - tgcznie okoto 10 km
Krotnos¢ = 9
6,588 m3 6,588
RAZEM 6,588
11 Wywoz i utylizacja materiatéw szkodliwych i niebezpiecznych kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
7,50*0,24 m3 1,800
RAZEM 1,800
13|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.1.1/0346-01 nej dla belek stalowych
10 gniazd. 10,000
RAZEM 10,000
14|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.1/0336-06 towo-wapiennej
1,00*10 m 10,000
RAZEM 10,000
15|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych - 2 X HEA 160 m
d.1.1]0125-05
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
16|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |[m2
d.1.1|/0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(2,00+0,90+2,00)*0,50*4+(1,40+1,40+2,20+2,20+2,20)*2,00 m?2 28,600
RAZEM 28,600
17|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.1]0127-03
(1,40+2,20+1,80)*2,20 m?2 11,880
RAZEM 11,880
18 Wykonanie otworéw dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
4 kpl. 4,000
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Kosztorys nakfadczy - dostosowanie budynku

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
19/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1]0322-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20|NNRNKB Oczyszczenie $cierne podtoza posadzek m2
d.1.1/202 1134-01
30,60+9,50+2,40+6,88+6,7 m?2 56,080
RAZEM 56,080
21|NNRNKB Oczyszczenie Scierne podioza $cian m2
d.1.1]202 1134-01
(6,86+6,86+4,50+4,50+3,50+3,50+2,00+2,00+1,16+1,16+2,22+2,22+3,60+ m?2 205,440
3,60+3,60+3,60+1,40+1,40+2,95+2,95+2,45+2,45)*3,00
RAZEM 205,440
22|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki o gr. 3-5 mm m2
d.1.1/202 1133-01
56,08 m?2 56,080
RAZEM 56,080
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.1/202 1134-01
56,08 m?2 56,080
RAZEM 56,080
24|\NNRNKB (z.IV) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, antyposlizgowe m2
d.1.1]202 1119-11
56,08 m?2 56,080
RAZEM 56,080
25|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek podtogowych m
d.1.1]202 1123-04
(6,86+6,86+4,50+4,50+2,95+2,95+2,45+2,45) m 33,520
RAZEM 33,520
26|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.1.1/0840-05
(1,40+1,40+2,20)*2,00+(2,20+3,65+3,65+1,50+1,50+2,22+2,22+1,10+1,10)* |m2 70,420
3,00+3,00
RAZEM 70,420
27|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m2
d.1.1/2004-01
7,50 m?2 7,500
RAZEM 7,500
28|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.1.1|0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
UZUPELNIENIE
5,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.1/202 1134-01
5,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
30|/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.1.1/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
UZUPELNIENIE
5,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
205,44-70,42 m?2 135,020
RAZEM 135,020
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.1/202 1134-01
135,020 m?2 135,020
RAZEM 135,020
33|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.1/0802-06
135,020 m?2 135,020
RAZEM 135,020
34|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.1]2612-08
95,00 m 95,000
RAZEM 95,000
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
135,020 m?2 135,020
RAZEM 135,020
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1{1503-02 bez szpachlowania
ANALOGIA LAKIER BEZBARWNY NA EMULSJE, NA LAMPERIACH DO 150
cm
135,020%0,50 m?2 67,510
RAZEM 67,510
37|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni sufitow pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.1.1{1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
56,08 m?2 56,080
RAZEM 56,080
38|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.1.1/0802-06
56,08 m?2 56,080
RAZEM 56,080
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
56,08 m?2 56,080
RAZEM 56,080
1.2 PARTER - STOLARKA
40(KNNR 3 Wstawienie nowych drzwi ] m2
d.1.2{0702-06 DRZWI DREWNIANE Z REGULOWANA OSCIEZNICA
0,90*2,05+0,90*2,05 m?2 3,690
RAZEM 3,690
41|KNNR 3 Wstawienie nowych drzwi ] m2
d.1.2{0702-06 DRZWI DREWNIANE Z REGULOWANA OSCIEZNICA
DRZWI LtAZIENKOWE Z SZYBKA
0,90*2,05+1,00*2,05+0,85*2,05+0,80*2,05*2 m?2 8,918
RAZEM 8,918
1.3 PIETRO - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
42|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych, PCV, wyktadziny m2
d.1.3{0504-03
21,30+39,50+8,20 m?2 69,000
RAZEM 69,000
43|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej m2
d.1.3|0819-15
(5,70+5,70+1,00+1,00+4,23+4,23+2,30)*2,75+(4,45+4,45+8,78+8,75+4,45+ |m2 173,883
4,45+1,87+1,87)*2,75
RAZEM 173,883
44|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilsniowych m2
d.1.3|0406-04
(3,50+3,50)*4,45+6,20*4,45+10,10*2,20 m?2 80,960
RAZEM 80,960
45/KNNR 3 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m2
d.1.3|0701-04
0,90*2,05*4+0,98*2,05*2 m?2 11,398
RAZEM 11,398
46|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotow m?2
d.1.3/0505-01
(10,10+10,10+2,50+2,50+1,00)*0,10 m?2 2,620
RAZEM 2,620
47|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.3{1202-09 ponad 5 m2
(8,78+8,78+4,43+4,43+2,30+2,30+10,10+10,10)*2,75 m?2 140,855
RAZEM 140,855
48|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.3|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
POSZERZENIA
0,50*0,25*2,05*6 m3 1,538
RAZEM 1,538
49|KNR-W 4-01 |Wyniesienie z budynku gruzu i materiatéw z rozbiorki m3
d.1.3/0354-01
1,538+140,855*0,005+2,62*0,01+80,96*0,02+173,883*0,01+69,00*0,02 m3 7,007
RAZEM 7,007
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki - spryzmowanego samochodami  |m3
d.1.3/0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
7,07 m3 7,070
RAZEM 7,070
51|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.3/0108-10 nastepny 1 km - tgcznie okoto 10 km
Krotnos¢ = 9
7,07 m3 7,070
RAZEM 7,070
52 Wywdz i utylizacja materiatow szkodliwych i niebezpiecznych kpl.
d.1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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53|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.1.3|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
7,50*0,24 m3 1,800
RAZEM 1,800
54| KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.1.3|0346-01 nej dla belek stalowych
4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000
55|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.3|0336-06 towo-wapiennej
1,004 m 4,000
RAZEM 4,000
56|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych - 2 X HEA 160 m
d.1.3/0125-05
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
57|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- |[m2
d.1.3|0710-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
8,78*2,75*2+4,45*2,75*3+10,10*1,50*2+2,50*1,50 m?2 119,053
RAZEM 119,053
58 NNRNKB Oczyszczenie Scierne podtoza posadzek m2
d.1.3/202 1134-01
69,00 m?2 69,000
RAZEM 69,000
59|NNRNKB Oczyszczenie Scierne podtoza scian m2
d.1.3/202 1134-01
140,885 m?2 140,885
RAZEM 140,885
60|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki o gr. 3-5 mm m2
d.1.3/202 1133-01
69,00 m?2 69,000
RAZEM 69,000
61/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.3/202 1134-01
69,00 m?2 69,000
RAZEM 69,000
62|NNRNKB (z.IV) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, antyposlizgowe m2
d.1.3/202 1119-11
69,00 m?2 69,000
RAZEM 69,000
63|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek podtogowych m
d.1.3]202 1123-04
(4,45+4,45+8,78+8,78+4,43+4,43+1,87+1,87+10,10+10,10+2,50+2,50) m 64,260
RAZEM 64,260
64 KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1.3/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
80,96 m?2 80,960
RAZEM 80,960
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.3/202 1134-01
80,96 m?2 80,960
RAZEM 80,960
66|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.3{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
140,885 m?2 140,885
RAZEM 140,885
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.3/202 1134-01
140,885 m?2 140,885
RAZEM 140,885
68|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.3{0802-06
140,885 m?2 140,885
RAZEM 140,885
69|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.3/2612-08
95,00 m 95,000
RAZEM 95,000
70|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.3/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
140,885 m?2 140,885
RAZEM 140,885
71/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.1.3|1503-02 bez szpachlowania

ANALOGIA LAKIER BEZBARWNY NA EMULSJE NA LAMPERIACH DO 150
cm
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140,885*0,50 m?2 70,443
RAZEM 70,443
72|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.1.3/0802-06
80,96 m?2 80,960
RAZEM 80,960
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.3{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
80,96 m?2 80,960
RAZEM 80,960
14 PIETRO - STOLARKA
74/KNNR 3 Wstawienie nowych drzwi ] m2
d.1.4/0702-06 DRZWI| DREWNIANE Z REGULOWANA OSCIEZNICA
0,90*2,05*4 m?2 7,380
RAZEM 7,380
75|KNNR 3 Wstawienie nowych drzwi ] m2
d.1.4/0702-06 DRZWI DREWNIANE Z REGULOWANA OSCIEZNICA
DRZWI LtAZIENKOWE Z SZYBKA
0,98*2,05*2 m?2 4,018
RAZEM 4,018
1.5 KLATKA SCHODOWA
76|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.5/0504-03
7*1,20*0,30+7*1,20*0,17+11*1,20*0,30+11*1,20*0,17+2,48*1,50+10*1,20* m?2 19,512
0,30+10*1,20*0,17
RAZEM 19,512
77|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej m2
d.1.5/0819-15
(3,50+3,50+1,50+1,50+2,50+2,00)*1,50 m?2 21,750
RAZEM 21,750
78|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotow m?2
d.1.5/0505-01
(3,50+3,50+1,50+1,50+2,50+2,00)*0,10 m?2 1,450
RAZEM 1,450
79|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.5{1202-09 ponad 5 m2
(3,50+3,50+1,50+1,50+2,50+2,10)*4,20 m?2 61,320
RAZEM 61,320
80|KNR-W 4-01 |Wyniesienie z budynku gruzu i materiatéw z rozbiorki m3
d.1.5/0354-01
19,512*0,02+21,75*0,02+1,45%0,02+61,32*0,005 m3 1,161
RAZEM 1,161
81|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki - spryzmowanego samochodami  |m3
d.1.5/0108-09 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km
1,161 m3 1,161
RAZEM 1,161
82|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.5/0108-10 nastepny 1 km - tgcznie okoto 10 km
Krotnos¢ = 9
1,161 m3 1,161
RAZEM 1,161
83 Wywoz i utylizacja materiatéw szkodliwych i niebezpiecznych kpl.
d.1.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |[m2
d.1.5/0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(3,50+3,50+1,50+1,50+2,50+2,10)*1,50 m?2 21,900
RAZEM 21,900
85/NNRNKB Oczyszczenie Scierne podtoza posadzek m2
d.1.5/202 1134-01
19,512 m?2 19,512
RAZEM 19,512
86|NNRNKB Oczyszczenie $cierne podfoza $cian m2
d.1.5/202 1134-01
61,32 m?2 61,320
RAZEM 61,320
87|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki o gr. 3-5 mm m2
d.1.5/202 1133-01
19,512 m?2 19,512
RAZEM 19,512
88|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.5/202 1134-01
19,512 m?2 19,512
RAZEM 19,512
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89|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.5|0301-04 kowarstwowej - pozioma czesc¢ stopnia o szer. do 35 cm;
7*1,20*0,30+11*1,20*0,30+2,48*1,50+10*1,20*0,30 m 13,800
RAZEM 13,800
90|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.5|0303-05 kowarstwowej - pionowa czes$c¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm
7*1,20*0,17+11*1,20*0,17+10%1,20%0,17 m 5,712
RAZEM 5,712
91|KNR AT-23 |Obsadzenie krawedzi stopni z listwy aluminiowej m
d.1.5/0102-05
1,20*28 m 33,600
RAZEM 33,600
92|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek podtogowych m
d.1.5/202 1123-04
(3,50+2,50+2,50+1,50+1,50+2,00) m 13,500
RAZEM 13,500
93|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.5/202 1134-01
61,32 m?2 61,320
RAZEM 61,320
94|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.5/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
61,32 m?2 61,320
RAZEM 61,320
95|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.5/202 1134-01
21,90+61,32 m?2 83,220
RAZEM 83,220
96|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.5/0802-06
83,220 m?2 83,220
RAZEM 83,220
97|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.5/2612-08
38 m 38,000
RAZEM 38,000
98|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.5{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
83,22 m?2 83,220
RAZEM 83,220
99|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.1.5/1503-02 bez szpachlowania
ANALOGIA LAKIER BEZBARWNY NA EMULSJE, NA LAMPERIACH DO 150
cm
83,22*0,50 m?2 41,610
RAZEM 41,610
100|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.1.5/0802-06
3,00*2,50*2 m?2 15,000
RAZEM 15,000
101|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.5{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.6 SCHODOLAZ GASIENICOWY
102 Zakup i zamontowanie schodotazu gasienicowego z certyfikatem dla osoby kpl.
d.1.6|analiza indy- |niepetnosprawnej
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 INSTALACJA SANITARNA
103|KNR 4-02W |Demontaz istniejacej instalacji wodociggowej wraz z osprzetem kpl.
d.1.7]402W01410 |W ZAKRESIE OPRACOWANIA
10000
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR 4-01W |Woykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty,w $cianach |m
d.1.7|401W03410 |z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
10000
13 m 13,000
RAZEM 13,000
105|KNR 4-01W |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet,o przekroju |m
d.1.7|401W03270 |1/4x1/2 cegty,zaprawa z wapnem suchogaszonym
20000
13 m 13,000
RAZEM 13,000
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106|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4 X 1/2 cegly w Scia- m
d.1.7|4010336010 |nach na zaprawie cementowo-wapienne;j
000
2 m 2,000
RAZEM 2,000
107|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach o przekroju 1/4 X 1/2 cegty "na pet-|m
d.1.7|4010324020 [no". Zaprawa z wapna suchogaszonego
000
2 m 2,000
RAZEM 2,000
108 KNR 4-01W |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elemen- |m
d.1.7|401W02100 |tach z betonu zwirowego
10000
6 m 6,000
RAZEM 6,000
109|KNR 4-01W |Zabetonowanie bruzd w podtozach,stropach i $cianach,wypetnienie bruzd o m
d.1.7|/401W02070 |przekroju do 0,03 m2 zwirobetonem bez deskowan i stemplowan
20000
6 m 6,000
RAZEM 6,000
110|KNR 4-01W |Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1 cegty na zaprawie cementowo-wa- |szt
d.1.7]401W03350 |piennej
90000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR 4-01W |Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1 ceglty,zaprawa z wapnem su-  |szt
d.1.7|401W03250 |chogaszonym
30000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR 2-15W |Rurociagi z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych,$rednicy ze- |m
d.1.7|215W01110 |wnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych
10000
17 m 17,000
RAZEM 17,000
113|KNR 2-15W |Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy ze- |m
d.1.7|215W01110 |wnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach mieszkalnych
20000
7 m 7,000
RAZEM 7,000
114/KNR 00-34 |lzolacja rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 22 mm, otulinami polietylenowymi - |m
d.1.7|3401010300 |jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 9 mm
00
17 m 17,000
RAZEM 17,000
115|/KNR 00-34 |Izolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28 mm, otulinami polietylenowymi - |m
d.1.7|3401010400 |jednowarstwowymi. Grubo$¢ izolacji 9 mm
00
7 m 7,000
RAZEM 7,000
116|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zaworéw wyptywowych, ba- |szt
d.1.7|2150107010 |terii, hydrantow, mieszaczy itp.o Srednicy nominalnej 15 mm
000
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
117|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do ptuczek ustepowych,elas- szt
d.1.7|2150107060 |tyczne z tworzywa o $rednicy nominalnej 15 mm
000
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
118|KNR 2-15 Zawory katowe z filtrem o $rednicy nominalnej 1/2"x1/2" szt
d.1.7/2150112010
000
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
119|KNR 2-15W |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.7]215W01280
10000
24 m 24,000
RAZEM 24,000
120|KNR 218- Dezynfekcja rurociggdw o srednicy nominalnej do 50 mm 200 m
d.1.7/218080301
24 200m 24,000
RAZEM 24,000
121|KNR 2-18W |Wykonanie badania bakteriologicznego wody préba
d.1.7]218W07040
10000
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1 préba 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 2-15W |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o $rednicy do|m
d.1.7|215W01270 |63 mm,w budynkach mieszkalnych
10100
24 m 24,000
RAZEM 24,000
123|KNR 4-02W |Demontaz instalacji kanalizacyjnej oraz przyboréw sanitarnych bez korkowania |kpl.
d.1.7|402W02340 |podejs¢ doptywowych i odptywowych.
60000 W ZAKRESIE OPRACOWANIA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124 KNR 4-01W |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elemen- |m
d.1.7|401W02100 |tach z betonu zwirowego
10000
6 m 6,000
RAZEM 6,000
125|KNR 4-01W |Zabetonowanie bruzd w podtozach,stropach i $cianach,wypetnienie bruzd o m
d.1.7|/401W02070 |przekroju do 0,03 m2 zwirobetonem bez deskowan i stemplowan
20000
6 m 6,000
RAZEM 6,000
126 KNR 4-01W |Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty,w $cianach |m
d.1.7|401W03410 |z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
10000
6 m 6,000
RAZEM 6,000
127|KNR 4-01W |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet,o przekroju |m
d.1.7|401W03270 [1/4x1/2 cegty,zaprawa z wapnem suchogaszonym
20000
6 m 6,000
RAZEM 6,000
128|KNR 4-01W |Przebicie otworéw o powierzchni 0,05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt
d.1.7]401W02080 |grubosci do 30 cm
30000
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
129|KNR 4-01W |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach,o powierzchni otworéw do 0,1 |szt
d.1.7|401W02060 |m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
20000
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
130|KNR 4-01W |Wykopy nieumocnione wykonywane wewnatrz budynku,o $cianach pionowych |m3
d.1.7|{401W01060 |bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem ziemi na odlegtos¢ do 3
10000 m
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich - podsypka m2
d.1.7/2180501020
000
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
132|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich - obsypka m2
d.1.7/2180501020
000
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
133|KNR 4-01W |Usuniecie z parteru gruzu i ziemi,bez wzgledu na kategorie m3
d.1.7]401W01060
40000
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
134/KNR 2-15W |Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych |m
d.1.7|2156W02030 |w gotowych wykopach,wewnatrz budynkow
10000
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
135|KNR 2-15W |Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych |m
d.1.7|215W02030 |w gotowych wykopach,wewngtrz budynkow
30000
6 m 6,000
RAZEM 6,000
136|KNR 2-15 Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, potagczenie metodg |m
d.1.7|2150205020 |wciskowa, Srednica rur 50 mm
000
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
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137|KNR 2-15 Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, potagczenie metodg |m
d.1.7|2150205040 |wciskowa, Srednica rur 110 mm
000
10 m 10,000
RAZEM 10,000
138|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $rednicy 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami|szt
d.1.7|4020211060 |gumowymi
000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 50 mm szt
d.1.7/2150208030
000
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
140|KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 mm szt
d.1.7/2150208050
000
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
141|KNR 2-15W |Napowietrzacz z PVC $rednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt
d.1.7]215W02130
40000
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
142|KNR 2-15W |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne srednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt
d.1.7]215W02220
20000
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
143|KNR 2-15W |Drzwiczki rewizyjne z tw. sztucznego o wymiarach 200x200 mm szt
d.1.7]215W01420
30000
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
144|KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywal- szt
d.1.7|2150221020 |kowe z tworzywa sztucznego)
100
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
145|KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osoby niepetnosprawnej szt
d.1.7/2150221020
100
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
146|KNR 2-15W |Pétpostumenty porcelanowe do umywalek kpl
d.1.7]215W02300
50000
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
147|KNR 2-15 Ustep z ptuczka z tw. sztucznego kpl.
d.1.7/2150224030
000
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
148|KNR 2-15 Ustep z ptuczka z tw. sztucznego dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.7/2150224030
000
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.7]0225-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
150|KNR 2-15 Montaz zlewdw do mycia mopéw szt.
d.1.7]0220-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151 Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych uchylnych szt.
d.1.7|analiza indy-
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
152|KNR 4-02W |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.7]402W05210
20000
6 kpl. 6,000
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RAZEM 6,000
153|KNR 4-02W |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt
d.1.7]402W05120 |$rednicy 15 mm
10000
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
154|KNR 4-02W |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego o $rednicy 15 mm |szt
d.1.7]402W05120
30000
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
155|KNR 2-15W |Spuszczenie i napetnienie instalacji c.o. /analogia/ kpl
d.1.7/215W04060
40000
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
156|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60/06 kpl.
d.1.7/2150419030
500
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
157|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60/12 kpl.
d.1.7/2150419030
500
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
158|KNR 0-35 Montaz zawordéw grzejnikowych termostatycznych, srednica nominalna arma- |kpl.
d.1.7/3502150200 (tury 15 mm
00
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
159|KNR 0-35 Montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych, srednica nominalna armatury 15 |szt
d.1.7/3502150600 |mm
00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
160|KNR 2-15W |Montaz gtowic termostatycznych grzejnikowych szt
d.1.7]215W04120
10000
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
161|KNR 2-15W |Rury stalowe przytaczne do grzejnikow zeliwnych,stalowych,aluminiowych,pty- |kpl.
d.1.7|2156W04270 |towych o $rednicy nominalnej 15 mm,o potaczeniu na gwint
10000
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
162|KNR 2-15W |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o srednicy 15 mm szt
d.1.7]215W04120
70000
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
163|KNR 2-15 Zawor przelotowy prosty mosiezny o $rednicy 15 mm - potgczenie gwintowane |szt
d.1.7/2150408011
000
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
164|KNR 4-02W |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $rednicy 15 mm szt
d.1.7]402W05050
10000
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
165|0rgbud 935 |Montaz w budynkach rurociagéw z rur stalowych ocynkowanych metoda zapra-|m
d.1.7|R935010103 |sowywania,przy srednicy zewnetrznej rur: 15 mm
00
16 m 16,000
RAZEM 16,000
166|Orgbud 935 |Montaz ksztattek na rurociggach metoda zaprasowy wania - o dwéch zapraso- |szt
d.1.7|R935040303 |waniach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 15 mm
00
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
167 |KNR 4-07 Ptukanie rurociggdw instalaciji C.o. m
d.1.7/4070310010
000
16 m 16,000
RAZEM 16,000
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168|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-  |m
d.1.7|2150404020 |kalnych /naktady na 1 m rurociagu/
000
16 m 16,000
RAZEM 16,000
169|KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania urzadzen instalacji C.o.,proby na gorgco z dokonaniem |szt
d.1.7|4070310060 |regulacji
000
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
1.8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
170|KNNR 9 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej kpl.
d.1.8/0301-03 W ZAKRESIE OPRACOWANIA
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.8{1207-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
172|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.8/1208-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
173|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1.8{1209-0601 |pach z cegly
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
174 KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.8{0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
szt. 8,000
RAZEM 8,000
175/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.8/0302-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
176/ KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.8/0306-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
177|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.8/0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
178|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.1.8/0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
179|KNNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetgcznika jednobie-|szt.
d.1.8{0401-01 gunowego, przycisku
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
180|KNNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych |szt.
d.1.8/0402-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
181|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be-|m
d.1.8/0204-01 tonowym Przewo6d YDYp-450/750V 3x1,5mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
182|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be-|m
d.1.8/0204-01 tonowym Przewo6d YDYp-450/750V 3x2,5mm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
183|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa LED EVO 29W kpl.
d.1.8{0502-03
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
184KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa LED EVO 29W kpl.
d.1.8/0502-03
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
185|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Plafoniera LED IP65 24 1800 Im |kpl.
d.1.8/0502-02 barwa 4000K
6 kpl. 6,000
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RAZEM 6,000
186|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - OPRAWA Ewakuacyjna EW1 kpl.
d.1.8{0502-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
187|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - OPRAWA AWARYJNA AW kpl.
d.1.8/0502-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
188|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.8/1301-01
17 pomiar 17,000
RAZEM 17,000
189|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.8/1301-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
190|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.8/1305-01
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
191/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.8/1305-02
17 prob. 17,000
RAZEM 17,000
192|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.1.8/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
pomiar 2,000
RAZEM 2,000
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Kosztorys nakfadczy - dostosowanie budynku

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
1 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
1.1 PARTER - ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych, PCV, wy- |m?2 30,60+9,50+ 0,00 0,00
d.1.|03 ktadziny 2,40+6,88+
1 6,70 =
56,080
2|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2 (3,60+3,60+ 0,00 0,00
d.1.|15 1,30+1,30+
1 2,22+2,22+
2,37+2,37+
2,22+2,22+
1,00+1,00+
1,00+1,00+
3,50+3,50+
2,00+2,00)*
3,00 =
115,260
3|KNR 4-04 0105- |Rozebranie Scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty |m2 (2,20+1,15+ 0,00 0,00
d.1.|04 na zaprawie cementowo-wapiennej 0,90+2,00)*
1 3,00 =
18,750
4/KNNR 3 0701- |Wykucie z muru stolarki drzwiowej m?2 0,88*1,95+ 0,00 0,00
d.1.|04 0,85*1,94+
1 0,80*1,94+
0,90*1,94+
0,80*1,94+
0,80*1,95*2
=11,335
5/KNR 4-04 0505- |Rozebranie oblicowania cokotéw m2 (6,86+6,86+ 0,00 0,00
d.1.|01 4,50+4,50+
1 2,45+2,45+
2,93+2,93)*
0,10 = 3,348
6|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 (6,86+6,86+ 0,00 0,00
d.1.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 4,50+4,50+
1 2,45+2,45+
2,93+2,93)*
3,00 =
100,440
7|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 0,90%2,05*2* 0,00 0,00
d.1.|03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,25+0,90*
1 dla otworéw drzwiowych i okiennych 2,05*0,16*
2+1,00*
2,05*0,16 =
1,841
8/ KNR-W 4-01 Wyniesienie z budynku gruzu i materiatéw z rozbiérki m3 1,841+ 0,00 0,00
d.1.|0354-01 3,34870,01+
1 56,08*0,01+
115,26*
0,01+18,75*
0,16 = 6,588
9|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu i materiatéow z rozbidrki - spryzmowa- [m3 6,588 0,00 0,00
d.1.|09 nego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
1
10|KNR 4-01 0108- [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-|m3 6,588 0,00 0,00
d.1./10 niowymi - za kazdy nastepny 1 km - tgcznie okoto 10 km
1 Krotnos¢ = 9
11 Wywdz i utylizacja materiatow szkodliwych i niebezpiecz- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1. nych
1
12|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach|m3 7,50%0,24 = 0,00 0,00
d.1.|02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu 1,800
1 komérkowego
13|KNR 4-01 0346- |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet |gniazd. 10 0,00 0,00
d.1.|01 na zaprawie wapiennej dla belek stalowych
1
14|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet|m 1,00*10 = 0,00 0,00
d.1.|06 na zaprawie cementowo-wapiennej 10,000
1
15/KNR 2-02 0125- |Zatozenie belek stalowych - 2 X HEA 160 m 5,00 0,00 0,00
d.1.|05
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16|KNR 4-01 0710- |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z za- |m2 (2,00+0,90+ 0,00 0,00
d.1.|01 prawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach pros- 2,00)*0,50*
1 tokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, 4+(1,40+
gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) 1,40+2,20+
2,20+2,20)*
2,00 =
28,600
17|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2 (1,40+2,20+ 0,00 0,00
d.1./0127-03 grubosci 12 cm 1,80)*2,20 =
1 11,880
18 Wykonanie otwordw dla przeprowadzenia kanatow wenty-|kpl. 4 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi- |lacyjnych
1|dualna
19|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 5 0,00 0,00
d.1.|02
1
20|NNRNKB 202 |Oczyszczenie Scierne podtoza posadzek m2 30,60+9,50+ 0,00 0,00
d.1.|/1134-01 2,40+6,88+
1 6,7 = 56,080
21|NNRNKB 202 |Oczyszczenie $cierne podtoza $cian m2 (6,86+6,86+ 0,00 0,00
d.1.|/1134-01 4,50+4,50+
1 3,50+3,50+
2,00+2,00+
1,16+1,16+
2,22+2,22+
3,60+3,60+
3,60+3,60+
1,40+1,40+
2,95+2,95+
2,45+2,45)*
3,00 =
205,440
22|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki o gr. 3-5 mm|m2 56,08 0,00 0,00
d.1./1133-01
1
23|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 56,08 0,00 0,00
d.1./1134-01
1
24|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, anty- |m2 56,08 0,00 0,00
d.1./1119-11 poslizgowe
1
25|NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z ptytek podtogowych m (6,86+6,86+ 0,00 0,00
d.1./1123-04 4,50+4,50+
1 2,95+2,95+
2,45+2,45)
= 33,520
26|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zapra- |m2 (1,40+1,40+ 0,00 0,00
d.1.|0840-05 wie klejowej 2,20)*2,00+
1 (2,20+3,65+
3,65+1,50+
1,50+2,22+
2,22+1,10+
1,10)*3,00+
3,00 =
70,420
27|KNR 2-02 2004- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |m2 7,50 0,00 0,00
d.1.|01 talowych
1
28|KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m2 5,00 0,00 0,00
d.1.|01 nej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej
1 UZUPELNIENIE
29|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 5,00 0,00 0,00
d.1.|/1134-01
1
30{KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m?2 5,00 0,00 0,00
d.1.|05 nej z roznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
1 nego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
UZUPELNIENIE
31|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 205,44- 0,00 0,00
d.1.{1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- 70,42 =
1 réwnosci 135,020
32|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 135,020 0,00 0,00
d.1./1134-01
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33|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2 135,020 0,00 0,00
d.1.|06
1
34|KNR 0-23 2612- |Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym |m 95,00 0,00 0,00
d.1.|08
1
35/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 135,020 0,00 0,00
d.1./01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
1
36|KNR 2-02 1503- |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa m2 135,020* 0,00 0,00
d.1./02 tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania 0,50 =
1 ANALOGIA LAKIER BEZBARWNY NA EMULSJE, NA 67,510
LAMPERIACH DO 150 cm
37|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni sufitow pod malowanie farba- |m?2 56,08 0,00 0,00
d.1.{1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
1 rownosci
38|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2 56,08 0,00 0,00
d.1.|06
1
39/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 56,08 0,00 0,00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1
1.2 PARTER - STOLARKA
40|/KNNR 3 0702- |Wstawienie nowych drzwi m2 0,90%2,05+ 0,00 0,00
d.1.|06 DRZWI DREWNIANE Z REGULOWANA OSCIEZNICA 0,90*2,05 =
2 3,690
41/KNNR 3 0702- |Wstawienie nowych drzwi m2 0,90%2,05+ 0,00 0,00
d.1.|06 DRZWI DREWNIANE Z REGULOWANA OSCIEZNICA 1,00*2,05+
2 DRZWI tAZIENKOWE Z SZYBKA 0,85*2,05+
0,80*2,05*2
=8,918
1.3 PIETRO - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
42|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych, PCV, wy- |m?2 21,30+ 0,00 0,00
d.1.|03 kladziny 39,50+8,20
3 = 69,000
43|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny $ciennej m2 (5,70+5,70+ 0,00 0,00
d.1.|15 1,00+1,00+
3 4,23+4,23+
2,30)*2,75+
(4,45+4,45+
8,78+8,75+
4,45+4 45+
1,87+1,87)"
2,75 =
173,883
44|KNR 4-04 0406- |Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z m2 (3,50+3,50)* 0,00 0,00
d.1.|04 ptyt pilSniowych 4,45+6,20*
3 4,45+10,10*
2,20 =
80,960
45|KNNR 3 0701- |Wykucie z muru stolarki drzwiowej m2 0,90*2,05* 0,00 0,00
d.1.|04 4+0,98*
3 2,05"2 =
11,398
46|KNR 4-04 0505- |Rozebranie oblicowania cokotéw m2 (10,10+ 0,00 0,00
d.1.|01 10,10+2,50+
3 2,50+1,00)*
0,10 = 2,620
47|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 (8,78+8,78+ 0,00 0,00
d.1.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 4,43+4,43+
3 2,30+2,30+
10,10+
10,10)*2,75
= 140,855
48|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 0,50*0,25* 0,00 0,00
d.1./03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 2,05%6 =
3 dla otworéw drzwiowych i okiennych 1,538
POSZERZENIA
49|KNR-W 4-01 Wyniesienie z budynku gruzu i materiatéw z rozbiorki m3 1,538+ 0,00 0,00
d.1.|0354-01 140,855*
3 0,005+2,62*
0,01+80,96*
0,02+
173,883*
0,01+69,00*
0,02 = 7,007
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50|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki - spryzmowa- [m3 7,07 0,00 0,00
d.1.|09 nego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
3
51/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- ms3 7,07 0,00 0,00
d.1./10 niowymi - za kazdy nastepny 1 km - tgcznie okoto 10 km
3 Krotnos¢ = 9
52 Wywdz i utylizacja materiatow szkodliwych i niebezpiecz- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1. nych
3
53|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach|m3 7,50%0,24 = 0,00 0,00
d.1./02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu 1,800
3 komérkowego
54/KNR 4-01 0346- |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet |gniazd. 4 0,00 0,00
d.1.|01 na zaprawie wapiennej dla belek stalowych
3
55|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet|m 1,004 = 0,00 0,00
d.1.|06 na zaprawie cementowo-wapiennej 4,000
3
56|KNR 2-02 0125- | Zatozenie belek stalowych - 2 X HEA 160 m 3,0 0,00 0,00
d.1.|05
3
57|KNR 4-01 0710- |Uzupetnienie tynkdow zwyklych wewnetrznych kat. Il z za- |m?2 8,78*2,75* 0,00 0,00
d.1.|01 prawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach pros- 2+4,45*
3 tokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, 2,75*3+
gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) 10,10*1,50*
2+2,50*1,50
= 119,053
58/NNRNKB 202 |Oczyszczenie scierne podtoza posadzek m2 69,00 0,00 0,00
d.1./1134-01
3
59|NNRNKB 202 |Oczyszczenie scierne podtoza Scian m2 140,885 0,00 0,00
d.1./1134-01
3
60|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki o gr. 3-5 mm|m2 69,00 0,00 0,00
d.1./1133-01
3
61/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 69,00 0,00 0,00
d.1.|/1134-01
3
62|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki uktadane wedtug wzoru i wymiaru, anty- |m2 69,00 0,00 0,00
d.1.{1119-11 poslizgowe
3
63[NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z ptytek podtogowych m (4,45+4,45+ 0,00 0,00
d.1./1123-04 8,78+8,78+
3 4,43+4,43+
1,87+1,87+
10,10+
10,10+2,50+
2,50) =
64,260
64|KNR 0-14 2012- |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2 80,96 0,00 0,00
d.1.|01 ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z
3 ksztattownikéw CD i UD
65|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 80,96 0,00 0,00
d.1./1134-01
3
66|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 140,885 0,00 0,00
d.1./1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nie-
3 réwnosci
67|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 140,885 0,00 0,00
d.1./1134-01
3
68|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2 140,885 0,00 0,00
d.1.|06
3
69|KNR 0-23 2612- |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym |m 95,00 0,00 0,00
d.1.|08
3
70{KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 140,885 0,00 0,00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
3
71/KNR 2-02 1503- |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa m2 140,885* 0,00 0,00
d.1.|02 tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania 0,50 =
3 ANALOGIA LAKIER BEZBARWNY NA EMULSJE, NA 70,443

LAMPERIACH DO 150 cm
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72|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2 80,96 0,00 0,00
d.1.|06
3
73|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 80,96 0,00 0,00
d.1./01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
3
1.4 PIETRO - STOLARKA
74/KNNR 3 0702- |Wstawienie nowych drzwi . m?2 0,90*2,05*4 0,00 0,00
d.1.|06 DRZWI DREWNIANE Z REGULOWANA OSCIEZNICA =7,380
4
75/|KNNR 3 0702- |Wstawienie nowych drzwi . m?2 0,98*2,05*2 0,00 0,00
d.1.|06 DRZWI| DREWNIANE Z REGULOWANA OSCIEZNICA =4,018
4 DRZWI t AZIENKOWE Z SZYBKA
1.5 KLATKA SCHODOWA
76|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 7*1,20* 0,00 0,00
d.1.|03 0,30+7*
5 1,20%0,17+
11*1,20*
0,30+11*
1,20*0,17+
2,48*1,50+
10*1,20*
0,30+10*
1,20%0,17 =
19,512
77|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny sciennej m2 (3,50+3,50+ 0,00 0,00
d.1.|15 1,50+1,50+
5 2,50+2,00)
1,50 =
21,750
78|KNR 4-04 0505- |Rozebranie oblicowania cokotéw m2 (3,50+3,50+ 0,00 0,00
d.1.|01 1,50+1,50+
5 2,50+2,00)*
0,10 = 1,450
79|KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o  |m?2 (3,50+3,50+ 0,00 0,00
d.1.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 1,50+1,50+
5 2,50+2,10)*
4,20 =
61,320
80|KNR-W 4-01 Wyniesienie z budynku gruzu i materiatéw z rozbiérki m3 19,512* 0,00 0,00
d.1.|0354-01 0,02+21,75*
5 0,02+1,45*
0,02+61,32*
0,005 =
1,161
81|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrki - spryzmowa- |m3 1,161 0,00 0,00
d.1.|09 nego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
5
82|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-|m3 1,161 0,00 0,00
d.1./10 niowymi - za kazdy nastepny 1 km - tgcznie okoto 10 km
5 Krotnos¢ = 9
83 Wywdz i utylizacja materiatow szkodliwych i niebezpiecz- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1. nych
5
84|KNR 4-01 0710- [Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z za- |m2 (3,50+3,50+ 0,00 0,00
d.1.|01 prawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach pros- 1,50+1,50+
5 tokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, 2,50+2,10)*
gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) 1,50 =
21,900
85/NNRNKB 202 |Oczyszczenie Scierne podtoza posadzek m2 19,512 0,00 0,00
d.1./1134-01
5
86|NNRNKB 202 |Oczyszczenie $cierne podtoza $cian m2 61,32 0,00 0,00
d.1./1134-01
5
87|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki o gr. 3-5 mm|m2 19,512 0,00 0,00
d.1./1133-01
5
88|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 19,512 0,00 0,00
d.1.|/1134-01
5
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89|KNR AT-23 Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na za- |m 7*1,20* 0,00 0,00
d.1.|0301-04 prawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma czes$c¢ stop- 0,30+11*
5 nia o szer. do 35 cm; 1,20%0,30+
2,48*1,50+
10*1,20*
0,30 =
13,800
90|KNR AT-23 Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na za- |m 7*1,20* 0,00 0,00
d.1./0303-05 prawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa cze$c¢ stop- 0,17+11*
5 nia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 1,20*0,17+
10*1,20*
0,17 =5,712
91|KNR AT-23 Obsadzenie krawedzi stopni z listwy aluminiowej m 1,20*28 = 0,00 0,00
d.1./0102-05 33,600
5
92|NNRNKB 202 ((z.IV) Cokoliki z ptytek podtogowych m (3,50+2,50+ 0,00 0,00
d.1./1123-04 2,50+1,50+
5 1,50+2,00)
= 13,500
93|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 61,32 0,00 0,00
d.1./1134-01
5
94|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 61,32 0,00 0,00
d.1.{1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
5 rownosci
95/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 21,90+61,32 0,00 0,00
d.1./1134-01 = 83,220
5
96|/KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2 83,220 0,00 0,00
d.1.|06
5
97|KNR 0-23 2612- |Ochrona naroznikow wypukiych kgtownikiem metalowym |m 38 0,00 0,00
d.1.|08
5
98|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 83,22 0,00 0,00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
5
99|KNR 2-02 1503- | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg m2 83,22*0,50 0,00 0,00
d.1./02 tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania =41,610
5 ANALOGIA LAKIER BEZBARWNY NA EMULSJE NA
LAMPERIACH DO 150 cm
100|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2 3,00%2,50*2 0,00 0,00
d.1.|06 = 15,000
5
101|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 15,00 0,00 0,00
d.1.|01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
5
1.6 SCHODOLAZ GASIENICOWY
102 Zakup i zamontowanie schodotazu gasienicowego z cer- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi- |tyfikatem dla osoby niepetnosprawnej
6|dualna
1.7 INSTALACJA SANITARNA
103|KNR 4-02W Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej wraz z kpl. 1 0,00 0,00
d.1./402W01410100 |osprzetem
7|00 W ZAKRESIE OPRACOWANIA
104|KNR 4-01W Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/ |m 13 0,00 0,00
d.1.|/401W03410100 [4x1/2 cegty,w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
7|00 wapiennej
105/KNR 4-01W Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach |m 13 0,00 0,00
d.1.|/401W03270200 |z cegiet,o przekroju 1/4x1/2 cegty,zaprawa z wapnem su-
7|00 chogaszonym
106|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4 |m 2 0,00 0,00
d.1./4010336010000 |X 1/2 cegty w $cianach na zaprawie cementowo-wapien-
7 nej
107|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach o przekroju 1/|m 2 0,00 0,00
d.1./4010324020000 |4 X 1/2 cegty "na petno". Zaprawa z wapna suchogaszo-
7 nego
108/ KNR 4-01W Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do |m 6 0,00 0,00
d.1./401W02100100 |0,023 m2 w elementach z betonu zwirowego
7|00
109|KNR 4-01W Zabetonowanie bruzd w podtozach,stropach i m 6 0,00 0,00
d.1.|/401W02070200 |$cianach,wypetnienie bruzd o przekroju do 0,03 m2 zwi-
7|00 robetonem bez deskowan i stemplowan
110|KNR 4-01W Przebicie otworéw w $Scianach o grubosci 1 cegly na za- |szt 1 0,00 0,00
d.1.|/401W03350900 |prawie cementowo-wapiennej
7100
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111|KNR 4-01W Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1 cegty,za- szt 1 0,00 0,00
d.1.|/401W03250300 |prawa z wapnem suchogaszonym

7|00
112|KNR 2-15W Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrze- |m 17 0,00 0,00
d.1./215W01110100 |wanych,srednicy zewnetrznej 20 mm,na $cianach w bu-

7|00 dynkach mieszkalnych
113|KNR 2-15W Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrze- |m 7 0,00 0,00
d.1./215W01110200 |wanych,srednicy zewnetrznej 25 mm,na $cianach w bu-

7|00 dynkach mieszkalnych
114|KNR 00-34 Izolacja rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 22 mm, otuli- [m 17 0,00 0,00
d.1./340101030000 [nami polietylenowymi - jednowarstwowymi. Grubos¢ izo-

7 lacji 9 mm
115/KNR 00-34 Izolacja rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 28 mm, otuli- |m 7 0,00 0,00
d.1./340101040000 [nami polietylenowymi - jednowarstwowymi. Grubos¢ izo-

7 lacji 9 mm
116|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zawo- |szt 6 0,00 0,00
d.1./2150107010000 |réw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp.o

7 $rednicy nominalnej 15 mm
117|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do ptu-  |szt 5 0,00 0,00
d.1./2150107060000 |czek ustepowych,elastyczne z tworzywa o $rednicy nomi-

7 nalnej 15 mm
118|KNR 2-15 Zawory katowe z filtrem o $rednicy nominalnej 1/2"x1/2" |szt 5 0,00 0,00
d.1./2150112010000

7
119|KNR 2-15W Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkal- {m 24 0,00 0,00
d.1./215W01280100 |nych

7|00
120|KNR 218- Dezynfekcja rurociggéw o srednicy nominalnej do 50 mm [200 m 24 0,00 0,00
d.1./218080301

7
121|KNR 2-18W Wykonanie badania bakteriologicznego wody préba 1 0,00 0,00
d.1./218W07040100

7|00
122|KNR 2-15W Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z poli- |m 24 0,00 0,00
d.1./215W01270101 |propylenu o $rednicy do 63 mm,w budynkach mieszkal-

7|00 nych
123|KNR 4-02W Demontaz instalacji kanalizacyjnej oraz przyboréw sani- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|/402W02340600 |tarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywo-

7|00 wych.

W ZAKRESIE OPRACOWANIA

124|KNR 4-01W Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do |m 6 0,00 0,00
d.1./{401W02100100 |0,023 m2 w elementach z betonu zwirowego

7|00
125|KNR 4-01W Zabetonowanie bruzd w podtozach,stropach i m 6 0,00 0,00
d.1.{401W02070200 |$cianach,wypetnienie bruzd o przekroju do 0,03 m2 zwi-

7/00 robetonem bez deskowan i stemplowan
126|KNR 4-01W Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/  |m 6 0,00 0,00
d.1.{401W03410100 |4x1/2 cegty,w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-

7/00 wapiennej
127|KNR 4-01W Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach|m 6 0,00 0,00
d.1.{401W03270200 |z cegiet,o przekroju 1/4x1/2 cegty,zaprawa z wapnem su-

7/00 chogaszonym
128|KNR 4-01W Przebicie otworéw o powierzchni 0,05 m2 w elementach |szt 3 0,00 0,00
d.1.{401W02080300 |z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm

7|00
129|KNR 4-01W Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach,o po- szt 3 0,00 0,00
d.1.{401W02060200 |wierzchni otworéw do 0,1 m2 przy gtebokosci ponad 10

7|00 cm
130|KNR 4-01W Wykopy nieumocnione wykonywane wewnatrz budynku,o m3 1 0,00 0,00
d.1./401W01060100 |$cianach pionowych bez wzgledu na gtebokos¢ i katego-

7/00 rie z odrzuceniem ziemi na odlegto$¢ do 3 m
131|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich - pod- m2 3 0,00 0,00
d.1./2180501020000 |sypka

7
132|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich - obsyp- |m?2 4,5 0,00 0,00
d.1.|2180501020000 |ka

7
133|KNR 4-01W Usuniecie z parteru gruzu i ziemi,bez wzgledu na katego- |m3 1,5 0,00 0,00
d.1./401W01060400 |rie

7100
134|KNR 2-15W Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o pota- |m 1,5 0,00 0,00
d.1./215W02030100 |czeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnatrz

7/00 budynkow
135|KNR 2-15W Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o pota-|m 6 0,00 0,00
d.1./215W02030300 |czeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnatrz

7/00 budynkow
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136|KNR 2-15 Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budyn- {m 7,5 0,00 0,00
d.1./2150205020000 |ku, potgczenie metodg wciskowa, srednica rur 50 mm

7
137|KNR 2-15 Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budyn- {m 10 0,00 0,00
d.1./2150205040000 |ku, potgczenie metodg wciskowsg, $rednica rur 110 mm

7
138|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW o $rednicy 110 mm z szt 1 0,00 0,00
d.1.|4020211060000 |uszczelnieniem pierscieniami gumowymi

7
139|KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy |szt 4 0,00 0,00
d.1./2150208030000 |50 mm

7
140|KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy |szt 5 0,00 0,00
d.1./2150208050000 {110 mm

7
141/KNR 2-15W Napowietrzacz z PVC $rednicy 110 mm o potaczeniu szt 2 0,00 0,00
d.1.|215W02130400 |wciskowym

7|00
142|KNR 2-15W Czyszczaki z PVC kanalizacyjne $rednicy 110 mm o po- |szt 2 0,00 0,00
d.1.|215W02220200 [fgczeniu wciskowym

7|00
143|KNR 2-15W Drzwiczki rewizyjne z tw. sztucznego o wymiarach szt 2 0,00 0,00
d.1./215W01420300 {200x200 mm

7|00
144/ KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszko- |szt 3 0,00 0,00
d.1./2150221020100 |wym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)

7
145/KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osoby niepetnos- |szt 1 0,00 0,00
d.1./2150221020100 |prawnej

7
146|KNR 2-15W Pétpostumenty porcelanowe do umywalek kpl 4 0,00 0,00
d.1.|215W02300500

7|00
147|KNR 2-15 Ustep z ptuczka z tw. sztucznego kpl. 2 0,00 0,00
d.1./2150224030000

7
148|KNR 2-15 Ustep z ptuczka z tw. sztucznego dla niepetnosprawnych kpl. 1 0,00 0,00
d.1./2150224030000

7
149|KNR 2-15 0225- |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|02

7
150{KNR 2-15 0220- |Montaz zlewéw do mycia mopow szt. 1 0,00 0,00
d.1.|02

7
151 Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych uchylnych szt. 4 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-

7|dualna
152|KNR 4-02W Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl. 6 0,00 0,00
d.1.|/402W05210200

7|00
153|KNR 4-02W Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym grzejniko- |szt 3 0,00 0,00
d.1./402W05120100 |wego lub dwuztaczki o Srednicy 15 mm

7|00
154 KNR 4-02W Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przeloto- |szt 3 0,00 0,00
d.1.|402W05120300 |wego o srednicy 15 mm

7|00
155|KNR 2-15W Spuszczenie i napetnienie instalacji c.o. /analogia/ kpl 1 0,00 0,00
d.1.|215W04060400

7|00
156|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60/06 kpl. 3 0,00 0,00
d.1./2150419030500

7
157|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-60/12 kpl. 3 0,00 0,00
d.1./2150419030500

7
158/ KNR 0-35 Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych, $red- |kpl. 6 0,00 0,00
d.1./350215020000 |nica nominalna armatury 15 mm

7
159|KNR 0-35 Montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych, srednica no-|szt 6 0,00 0,00
d.1./350215060000 |minalna armatury 15 mm

7
160|KNR 2-15W Montaz gtowic termostatycznych grzejnikowych szt 6 0,00 0,00
d.1./215W04120100

7100
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161|KNR 2-15W Rury stalowe przytgczne do grzejnikdw zeliwnych,stalo-  |kpl. 6 0,00 0,00
d.1./215W04270100 |wych,aluminiowych,ptytowych o srednicy nominalnej 15

7|00 mm,0 potgczeniu na gwint
162|KNR 2-15W Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy 15 mm|szt 3 0,00 0,00
d.1./215W04120700

7|00
163|KNR 2-15 Zawor przelotowy prosty mosiezny o srednicy 15 mm - [szt 3 0,00 0,00
d.1./2150408011000 |potgczenie gwintowane

7
164 KNR 4-02W Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $rednicy 15  |szt 2 0,00 0,00
d.1./402W05050100 |mm

7|00
165|Orgbud 935 Montaz w budynkach rurociagéw z rur stalowych ocynko- |m 16 0,00 0,00
d.1.|R93501010300 |wanych metodg zaprasowywania,przy srednicy zewnetrz-

7 nej rur: 15 mm
166|Orgbud 935 Montaz ksztattek na rurociggach metoda zaprasowy wa- |szt 10 0,00 0,00
d.1.|R93504030300 |nia - o dwdch zaprasowaniach, przy $rednicy zewnetrznej

7 rur: 15 mm
167|KNR 4-07 Ptukanie rurociggdw instalaciji C.o. m 16 0,00 0,00
d.1./4070310010000

7
168|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewaniaw  |m 16 0,00 0,00
d.1./2150404020000 |budynkach niemieszkalnych /naktady na 1 m rurociggu/

7
169|KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania urzadzen instalacji C.o.,préby na |szt 12 0,00 0,00
d.1./4070310060000 |goraco z dokonaniem regulac;ji

7
1.8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
170|KNNR 9 0301- |Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|03 W ZAKRESIE OPRACOWANIA

8|analogia
171/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 20 0,00 0,00
d.1.|01

8
172|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 20 0,00 0,00
d.1.|02

8
173|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. |otw. 4 0,00 0,00
d.1./0601 w $cianach lub stropach z cegty

8
174|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 8 0,00 0,00
d.1.[11 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie

8 Slepych otworéw w podiozu ceglanym
175|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60  |szt. 6 0,00 0,00
d.1.|01 mm

8
176|/KNNR 5 0306- |kgczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt. 6 0,00 0,00
d.1./03 nej

8
177/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 13 0,00 0,00
d.1./03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcia-

8 zalnos$ci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
178|/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 4 0,00 0,00
d.1./06 bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnos-

8 cido 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
179|KNNR 9 0401- |Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, |szt. 8 0,00 0,00
d.1.|01 przetacznika jednobiegunowego, przycisku

8
180|KNNR 9 0402- |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczel- |szt. 16 0,00 0,00
d.1.|01 nionych podtynkowych

8
181|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 20 0,00 0,00
d.1.|01 uktadane w tynku betonowym Przewdd YDYp-450/750V

8 3x1,5mm2
182|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 40 0,00 0,00
d.1.|01 uktadane w tynku betonowym Przewdd YDYp-450/750V

8 3x2,5mm2
183|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa kpl. 8 0,00 0,00
d.1.|03 LED EVO 29W

8
184|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Oprawa kpl. 6 0,00 0,00
d.1.|03 LED EVO 29W

8
185|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Plafoniera |kpl. 6 0,00 0,00
d.1.|02 LED IP65 24 1800 Im barwa 4000K

8
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186|KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane - OPRAWA Ewakua- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|03 cyjna EW1
8
187|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane - OPRAWA AWA-  |kpl. 3 0,00 0,00
d.1.|03 RYJNA AW
8
188/ KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar 17 0,00 0,00
d.1./01 niskiego napiecia
8
189|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar 1 0,00 0,00
d.1./02 niskiego napiecia
8
190|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierw-|préb. 1 0,00 0,00
d.1.|01 sza proba)
8
191|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (na-  |préb. 17 0,00 0,00
d.1.|02 stepna préba)
8
192| KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préoby|pomiar 2 0,00 0,00
d.1./0902-05 dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy
8
Razem dziat: DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI 0,00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Kosztorys nakfadczy - dostosowanie budynku

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PO- 0,00
TRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOS-
CIAMI
1.1|PARTER - ROBOTY BUDOWLANE 0,00
1.2|PARTER - STOLARKA 0,00
1.3|PIETRO - ROBOTY OGOLNOBUDOWLA- 0,00
NE
1.4|PIETRO - STOLARKA 0,00
1.5|KLATKA SCHODOWA 0,00
1.6|SCHODOLAZ GASIENICOWY 0,00
1.7[INSTALACJA SANITARNA 0,00
1.8[INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztorys naktadczy - dostosowanie budydk&BELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-192 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PO- 0,00 0,00%
TRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAW-
NOSCIAMI
1.1 1-39 PARTER - ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00%
1.2 40 - 41 PARTER - STOLARKA 0,00 0,00%
1.3 42-73 PIETRO - ROBOTY OGOLNOBUDO- 0,00 0,00%
WLANE
1.4 74-75 PIETRO - STOLARKA 0,00 0,00%
1.5 76-101 KLATKA SCHODOWA 0,00 0,00%
1.6| 102-102 |SCHODOtLAZ GASIENICOWY 0,00 0,00%
1.7/ 103-169 [INSTALACJA SANITARNA 0,00 0,00%
1.8/ 170-192 [INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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Kosztorys nakfadczy - dostosowanie budynku

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 2 448,204 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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Kosztorys nakfadczy - dostosowanie budynku

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|ksztattowniki walcowane dwuteowniki HEA 160 |m 8,000 8,000 0,00 0,00
2.|katownik aluminiowy ochronny m 268,128 268,128 0,00 0,00
3.|taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 30,765 30,765 0,00 0,00
4.|pret mocujgcy szt. 123,059 123,059 0,00 0,00
5.|wieszak w 60/100 szt. 123,059 123,059 0,00 0,00
6. ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 5,400 5,400 0,00 0,00
7.|ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 19,800 19,800 0,00 0,00
8. |ksztaltowniki stalowe nosne profilowane CD-60/ |m 153,824 153,824 0,00 0,00
27
9.|ksztattowniki stalowe przyscienne profilowane m 32,384 32,384 0,00 0,00
UD-28/27
10.|siatka tkana'Rabitza’ kg 0,080 0,080 0,00 0,00
11.|Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 0,060 0,060 0,00 0,00
12.|blachowkrety szt. 1497,760 1497,760 0,00 0,00
13.|wkrety do ptyt gipsowych kg 0,260 0,260 0,00 0,00
14. |kratki wentylacyjne szt. 5,000 5,000 0,00 0,00
15.|Podchloryn sodowy kg 12,000 12,000 0,00 0,00
16. |farby emulsyjne lateksowe w kolorze dm3 103,823 103,823 0,00 0,00
17.|farby emulsyjne dms3 43,955 43,955 0,00 0,00
18.|lakier do gruntowania dm3 26,755 26,755 0,00 0,00
19.|lakier bezbarwny matowy dm3 19,931 19,931 0,00 0,00
20.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 6,658 6,658 0,00 0,00
21.|$rodek gruntujgcy mozaikowy' kg 1,500 1,500 0,00 0,00
22.|zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 224,097 224,097 0,00 0,00
23.|drzwi drewniane jednoskrzydiowe z regulowang |szt 13,000 13,000 0,00 0,00
o$cieznicg zamknieciem na klucz patentowy'
24.|Piasek do betonéw zwykiych m3 0,195 0,195 0,00 0,00
25. |piasek do zapraw m3 0,637 0,637 0,00 0,00
26.|piasek do zapraw' m3 3,188 3,188 0,00 0,00
27.|Piasek do zapraw m3 0,004 0,004 0,00 0,00
28.|Piasek do zapraw budowlanych m3 0,044 0,044 0,00 0,00
29.|Pospotka kruszywo nienormowane m3 1,373 1,373 0,00 0,00
30.[Zwir do betonéw zwyktych,wielofrakcyjny m3 0,336 0,336 0,00 0,00
31.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 64,620 64,620 0,00 0,00
32.|Cement portlandzki zwykty "35" b/dodatkéw kg 0,600 0,600 0,00 0,00
33.|Cement portlandzki zwykty,bez dodat."35" kg 122,610 122,610 0,00 0,00
34.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,712 0,712 0,00 0,00
35.|wapno suchogaszone kg 38,160 38,160 0,00 0,00
36.|wapno suchogaszone t 0,266 0,266 0,00 0,00
37.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,440 0,440 0,00 0,00
38.|Wapno suchogaszone kg 4,850 4,850 0,00 0,00
39.|gips budowlany szpachlowy t 0,034 0,034 0,00 0,00
40.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1277,913 1277,913 0,00 0,00
41. |ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 92,883 92,883 0,00 0,00
42.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 117,992 117,992 0,00 0,00
43.|Cegty budowlane petne kl.100 szt 3,000 3,000 0,00 0,00
44.|Cegty budowlane petne szt 76,000 76,000 0,00 0,00
45.|Cegty budowlane ceramiczne, petne 25x12x6, szt 8,000 8,000 0,00 0,00
46.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 983,063 983,063 0,00 0,00
47.|masa wyréwnujgca kg 159,225 159,225 0,00 0,00
48. |preparat gruntujgcy dm3 136,709 136,709 0,00 0,00
49.|bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- |szt. 124,200 124,200 0,00 0,00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm'
50. | ptytki z betonu komoérkowego 49x24x12 cm” szt. 97,416 97,416 0,00 0,00
51.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,509 0,509 0,00 0,00
52.|zaprawa do spoinowania m3 0,026 0,026 0,00 0,00
53.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 25,627 25,627 0,00 0,00
54.|zaprawa’ m3 0,119 0,119 0,00 0,00
55. |tynk mozaikowy KOLOR' kg 22,500 22,500 0,00 0,00
56. |ptytki podtogowe weditug wzoru m2 128,832 128,832 0,00 0,00
57.|ptytki cokotowe - wedtug wzoru m2 3,453 3,453 0,00 0,00
58. |ptytki cokotowe m2 8,009 8,009 0,00 0,00
59. |ksztattki schodowe (cze$¢ pozioma) gat. | m 14,490 14,490 0,00 0,00
60. | ksztaitki schodowe (czes$é pionowa) gat. | m 5,998 5,998 0,00 0,00
61. | ptytki scienne wedtug opisu m2 73,941 73,941 0,00 0,00
62.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KLIII m3 0,005 0,005 0,00 0,00
63.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0. |m 97,940 97,940 0,00 0,00
2mm
64.|woda z rurociggu m3 0,155 0,155 0,00 0,00
65.|woda m3 0,006 0,006 0,00 0,00
66.|Woda m3 115,202 115,202 0,00 0,00
67.|Drewno na stemple okrggte iglaste korowane m3 0,008 0,008 0,00 0,00
68.|Rury stalowe ocynkowane $red. 50 mm m 36,000 36,000 0,00 0,00
69.|Rury sys.ze stali niestopowej o ér. 15 mm m 16,480 16,480 0,00 0,00
70.|Kolano nascienne z GW 20x1/2" szt 11,000 11,000 0,00 0,00
71.|Korki z obrzezem z Zel.cigg.ocynk.$r.15mm szt 2,000 2,000 0,00 0,00
-29-
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jedn.
72.|zlewy na mopy szt. 1,000 1,000 0,00 0,00
73.|Rury PVC kanal.wewn.kiel. P 50x1,8 mm m 1,515 1,515 0,00 0,00
74.|Rury PVC kanal.wewn.kiel. P 110x2,2 mm m 5,760 5,760 0,00 0,00
75.|Rury z polipropylenu $red.20 mm m 0,480 0,480 0,00 0,00
76.|Czyszczaki PVC kanalizacyjne o $r. 110mm szt 2,000 2,000 0,00 0,00
77.|Ksztaltki PVC kanalizacji wewn. 50 mm szt 0,930 0,930 0,00 0,00
78.|Ksztattki PVC kanalizacji wewn.110 mm szt 3,120 3,120 0,00 0,00
79.|Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 50 mm m 6,270 6,270 0,00 0,00
80.|Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 110 mm  |m 9,160 9,160 0,00 0,00
81.|Rury przepustowe z PCW,$red. 75 mm m 1,148 1,148 0,00 0,00
82.|Rury przepustowe z PCW,$red.140 mm m 1,530 1,530 0,00 0,00
83.|Rury z poliprop. PP-R, $r.20 mm m 18,700 18,700 0,00 0,00
84.|Rury z poliprop. PP-R, $r.25 mm m 7,560 7,560 0,00 0,00
85.|Tréjniki z PCW skos$ne,kanalizacyjne 110 mm szt 1,000 1,000 0,00 0,00
86.|Ztgcza dwukielichowe z PCW szt 1,000 1,000 0,00 0,00
87.|Ksztaltki kanalizacyjne z PCW,rézne, 50 mm szt 18,300 18,300 0,00 0,00
88. |Ksztaltki kanalizacyjne z PCW,rézne, 110 mm szt 22,000 22,000 0,00 0,00
89. |Ksztattki z polipropylenu,$red.20 mm szt 19,040 19,040 0,00 0,00
90. |Ksztattki z polipropylenu,$red.25 mm szt 6,300 6,300 0,00 0,00
91.|Ksztattki z polipropylenu gwintowane 20 mm szt 0,144 0,144 0,00 0,00
92.|Uchwyty do rur PCW do $red. 50 mm szt 11,500 11,500 0,00 0,00
93.|Uchwyty do rur PCW do $red.110 mm szt 15,000 15,000 0,00 0,00
94.|Uchwyty do rur z PCV,z blachy stalowej szt 1,000 1,000 0,00 0,00
95.|Uchwyty do rur z polipropylenu,$red.20 mm szt 24,310 24,310 0,00 0,00
96.|Uchwyty do rur z polipropylenu,$red.25 mm szt 8,750 8,750 0,00 0,00
97.|Zawory wodne przelot.proste mos. M83 15 mm_ |szt 0,048 0,048 0,00 0,00
98.|Zawory przelotowe Zeliwne z kurkiem spust. szt 4,800 4,800 0,00 0,00
99.|Zawér katowy z filtrem fi 1/2"x1/2" szt 5,000 5,000 0,00 0,00
100.|Zawory zwrotne,przelotowe,mos.sred.15 mm szt 0,048 0,048 0,00 0,00
101.|zawory sptukujace do pisuaréw $r. 15 mm szt. 1,000 1,000 0,00 0,00
102.|syfony pisuarowe mosiezne $r. 25 mm szt. 1,000 1,000 0,00 0,00
103.|Zawory grzejnikowe termostatyczne o sSred. szt 6,000 6,000 0,00 0,00
15mm
104.|Syfony umywalkowe z tworzywa sztucz.32 mm__ |szt 4,000 4,000 0,00 0,00
105.|Przylgcza elastyczne do armatury dt.300 mm szt 5,000 5,000 0,00 0,00
106.|Gtowice termostatyczne grzejnikowe szt 6,000 6,000 0,00 0,00
107.|Zawor przelot.do wody gorgcej fi 15 mm szt 3,000 3,000 0,00 0,00
108.|Zawory grzejnik.powrot. sred. 15mm szt 6,000 6,000 0,00 0,00
109.|Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopo- |szt 3,000 3,000 0,00 0,00
wym o $r. 155mm
110.|Drzwiczki rewizyjne z tw. sztucznego o wym. szt 2,000 2,000 0,00 0,00
200x200mm
111.|Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne szt 2,400 2,400 0,00 0,00
112.|Grzejniki C22-60/06 kpl 3,000 3,000 0,00 0,00
113.|Grzejniki C22-60/12 kpl 3,000 3,000 0,00 0,00
114.|Ztgczki grzej.mosiez.kolan.M3091 $r.15 mm szt 6,000 6,000 0,00 0,00
115.|Tarczki ochronne do urzgdzen grzewczych szt 6,000 6,000 0,00 0,00
116.|Pdétpostumenty porcelanowe do umywalek szt 4,000 4,000 0,00 0,00
117.|Napowietrzacz z PVC o $r. 110mm szt 2,000 2,000 0,00 0,00
118.|pisuary porcelanowe biate szt. 1,000 1,000 0,00 0,00
119.|Umywalki porcelanowe szt 3,000 3,000 0,00 0,00
120.|Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych  |szt 1,000 1,000 0,00 0,00
121.|Ustep w wykonaniu dla dzieci przedszkolnych z |szt 2,000 2,000 0,00 0,00
ptuczkg z tw. sztucznego
122.|Ustep dla niepetnosprawnych szt 1,000 1,000 0,00 0,00
123.|Sedesy "Kompakt" z polistyrenu,gat.| kpl 3,000 3,000 0,00 0,00
124.|Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 4,000 4,000 0,00 0,00
125.|Haki odkuwane do rur stalowych,sr. 10-32mm szt 11,000 11,000 0,00 0,00
126.|Uchwyty do rur stal.systemowych 15 mm szt 22,560 22,560 0,00 0,00
127.|Otuliny polietylenowe grub. 9 mm o $r. 22mm m 18,700 18,700 0,00 0,00
128.|Otuliny polietylenowe grub. 9 mm o $r. 28mm m 7,700 7,700 0,00 0,00
129.|Klipsy montazowe szt 144,000 144,000 0,00 0,00
130.|Tasma 3x50 mm m 1,700 1,700 0,00 0,00
131.|Klej dms3 0,214 0,214 0,00 0,00
132. | kotki do wstrzeliwania szt. 30,450 30,450 0,00 0,00
133.|Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW szt 3,000 3,000 0,00 0,00
134.|Ztgczka 4-przewodowa Ex 2,5 mm2 jasnoszara |szt 24,000 24,000 0,00 0,00
kod 280-994
135. |Plafoniera LED IP65 18W 1800 Im barwa 4000K |szt. 6,000 6,000 0,00 0,00
136.OPRAWA Ewakuacyjna EW1 szt. 1,000 1,000 0,00 0,00
137.OPRAWA AWARYJNA AW szt. 3,000 3,000 0,00 0,00
138.|Oprawa LED EVO 29W szt. 14,000 14,000 0,00 0,00
139. [tgczniki instalacyjne szt. 14,280 14,280 0,00 0,00
140.|gniazda wtykowe p/t podwojne z przestong torow |szt. 13,260 13,260 0,00 0,00
pragdowych
141.|gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt. 4,080 4,080 0,00 0,00
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Kosztorys nakfadczy - dostosowanie budynku

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
142.|gniazda wtykowe p/t podwdjne z przestong torow |szt. 16,320 16,320 0,00 0,00
pragdowych
143.|Puszka odgatezna PO 60mm pt z pokrywg szt 6,120 6,120 0,00 0,00
144.|Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 20,800 20,800 0,00 0,00
145.|Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 41,600 41,600 0,00 0,00
146. | kotki rozporowe z wkretami szt. 136,416 136,416 0,00 0,00
147.|Ksztat.do pot.zacisk.(zapras.)o $r. 15 mm szt 10,200 10,200 0,00 0,00
148.|aluminiowa krawedz zabezpieczajgca m 70,560 70,560 0,00 0,00
149. |dekor $cienny kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
150. |listwa $cienna kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
151.|wywoz i utylizacja" kpl. 3,000 3,000 0,00 0,00
152.|materiaty’ kpl. 4,000 4,000 0,00 0,00
153.|schodotaz ggsienicowy dla niepetnosprawnych  |kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
154.|uchylne uchwyty szt 4,000 4,000 0,00 0,00
155.|materialty pomocnicze zt 0,00
156.|Materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztorys nakfadczy - dostosowanie budynku

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|$rodek transportu m-g 1,425 0,00 0,00
2.|wycigg m-g 0,188 0,00 0,00
3.|wyciag' m-g 0,832 0,00 0,00
4.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 6,883 0,00 0,00
5.|Wyciag jednomaszt.elektr.0.5 t m-g 7,382 0,00 0,00
6.|Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 0,060 0,00 0,00
7.|Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2,250 0,00 0,00
8.|Srodek transportowy (1) m-g 0,550 0,00 0,00
9.|Samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 40,290 0,00 0,00

10.|samochéd skrzyniowy do 5 t" m-g 13,337 0,00 0,00

11.|$rodek transportowy m-g 0,124 0,00 0,00

12.|$rodek transportowy’ m-g 13,013 0,00 0,00

13.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,468 0,00 0,00

14.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 5,847 0,00 0,00

15.|Zaciskarka el.do rur o $redn.do 54 mm m-g 0,345 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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