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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dostosowanie budynku Swietlicy wiejskiej w
Tytul Projektu Karbowie do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami

'Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Powiat brodnicki

Gmina Brodnica

Obreb 0007 Karbowo
Numer dzialki 129

Jednostka ewidencyjna (040203 2 Brodnica

Kategoria obiektu

budowlanego 1X

Inwestor Gmina Brodnica

Adres ul. Mazurska 13
&7-300 Brodnica

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
I. Cze¢$¢ opisowa (str.3-17)

Podstawa, przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Zestawienie powierzchni

Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki.
Projektowane zagospodarowania dziatki

Warunki wodno-gruntowe

Uzbrojenie terenu dziatki 4
Informacja czy dziatka znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej, w granicach terenu
gbrniczego 5

8. Informacja o oddzialywaniu inwestycji

9. Informacja o miejscach postoju i parkingach

10. Informacja w zakresie komunikacji

11. Informacja o odprowadzeniu wod deszczowych

12. Ochrona przeciwpozarowa

13. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

14. Informacja o oddziatywaniu na srodowisko

15. Gospodarka odpadami

16. Informacja o braku mozliwosci podtgczenia do sieci cieplne;j
17. Dostepnos¢ budynku dla 0sob niepetnosprawnych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
A) CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- Wizja lokalna terenu dziatki

- obowigzujace normy i przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

OBIEKT: Budynek $§wietlicy wiejskiej w Karbowie.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie budynku $wietlicy wiejskiej do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami .

Zakres prac obejmuje: dostosowanie tazienek do potrzeb 0sob z niepelnosprawnosciami,
wymiang czes$ci stolarki drzwiowej, wymiane posadzek, wymian¢ okladzin $ciennych,
malowanie pomieszczen, wymiang czesci o$wietlenia, wymiang armatury sanitarnej, remont
pomieszczenia salki na poddaszu, zamontowanie schodotazu gasienicowego na klatce

schodowe;j.

3. Zestawienie powierzchni i ograniczen

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz wydania decyzji o warunkach zabudowy. W ramach inwestycji nie beda

zmienione istotne parametry budynku oraz jego wyglad zewngtrzny.

Powierzchnia zabudowy istniejacej 588,12 m2
powierzchnia zabudowy $wietlicy 372,46 m2
powierzchnia zabudowy Przedszkola 215,66 m2

Powierzchnia uzytkowa $wietlicy

Piwnica 26,41 m2

Parter 312,18 m2
Poddasze 141,20 m2
Laczna powierzchnia uzytkowa 453,38 m2

Dostosowanie budynku $wietlicy wiejskiej w Karbowie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
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Powierzchnia uzytkowa przedszkola 183,80 m2

Laczna powierzchnia uzytkowa 637,18 m2
Powierzchnia dziatki 2600,00 m2
Kategoria zagrozenia ludzi dla obiektu ZL 11

4. Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dzialki

Dziatka na ktorej przeprowadzona ma by¢ inwestycja jest zabudowana budynkiem Swietlicy
Wiejskiej oraz budynkiem oddziatu przedszkolnego. Na dzialce znajduje si¢ takze plac zabaw
oraz tereny utwardzone, dojscia i tereny trawiaste (zielone). Dziatka z istniejagcym utwardzonym
wjazdem z drogi publicznej (ulica Wawozowa). Parking dla samochodéw osobowych znajduje
si¢ na terenie dziatki.

Obiekt podzielony na dwa niezalezne budynki — §wietlica wiejska 1 przedszkole. Budynki te
posiadaja niezalezne wejscia, niezalezne pomieszczenia. Laczy je oddzielona drzwiami p-poz.
EI 30 komunikacja.

Budynek swietlicy wiejskiej parterowy 2z poddaszem uzytkowym 1 czgSciowym
podpiwniczeniem. Piwnica wydzielona drzwiami p-poz. EI 30 1 EI 60.

Budynek przedszkola parterowy z dachem plaskim.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje si¢ dostosowanie budynku poprzez remont cze$ci pomieszczen w istniejagcym
budynku. Inwestycja nie dotyczy zmian w zagospodarowaniu dziatki. Istniejagce dojscia do
budynku oraz wejscia pozostaja bez zmian.

5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem — nie wystepuja

5.2. Zasilanie w energi¢ elektryczng — istniejgce na warunkach wydanych przez Zaktad
Energetyczny w Brodnicy.

5.3. Sposéb odprowadzania §ciekOw — istniejace na warunkach dysponenta sieci - bez zmian
5.4. Uktad komunikacyjny — istniejacy wjazd na dziatk¢ wraz z miejscami postojowymi i
miejscem dla osoby niepetnosprawnej — bez zmian.

5.5. Sposoéb dostepu do drogi publicznej — istniejacy dostep bezposredni do drogi publicznej —
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bez zmian.

5.7. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni - istniejacy bez zmian

6. Warunki wodno-gruntowe 1 sposdb posadowienia

Nie dotyczy

7. Uzbrojenie terenu dzialki

- przyltacze energetyczne — istniejace na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci

- przytacze wodociagowe — istniejagce na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci,

- przylacze kanalizacyjne — istniejace na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci

Odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych — istniejace bez zmian

8. Dzialka znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

Projektowane prace nie dotycza zmian budynku w zakresie elewacji, stolarki okiennej 1 pa-

rametroOw technicznych.

9. Obszar inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

10.0bszar oddzialywania inwestycji znajduje sie w calo$ci na przedmiotowej

dzialce
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20, w zwiazku z art. 34 ust 3 pkt 1 lit e)

ustawy Prawo Budowlane okresla si¢, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji za-

wiera si¢ w catosci na dzialce nr 129 obreb 0007 Karbowo.

11.Miejsca postojowe i parkingowe

Istniejace na dzialce miejsca parkingowe dla pojazdéw osobowych oraz dla osoby
niepetnosprawnej wystarczajace dla obslugi budynkow na dziatce. Miejsce postoju dla osoby
niepetnosprawnej istniejace o wymiarach 3,60 m x 5,00 m. Projektuje si¢ odpowiednie
oznakowanie tego miejsca i pomalowanie w kolorze niebieskim. Miejsca postoju dla pojazdoéw
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osobowych istniejgce o wymiarach 2,50 m x 5,00 m.

12.0bsluga w zakresie komunikacji

Istniejacy wjazd na dotychczasowych zasadach.

13.0dprowadzenie wod deszczowych

Istniejace bez zmian

14.0chrona przeciwpozarowa

Bez zmian. Remont cze$ci pomieszczen nie pogarsza warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Spetnienie warunkéw ochrony przeciwpozarowej wg obowigzujacych przepisOw nie jest

elementem niniejszego opracowania.

15._Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowana inwestycja:

- nie jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie oddziatywac na srodowisko,

- nie bedzie negatywnie oddzialywac¢ na obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim
zaleganiu wad,

- przedsigwzi¢cie nie wykazuje znaczacego negatywnego oddziatywania na obszary chronione
- nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko zgodnie z decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

- nie spowoduje ucigzliwosci dla 0sob trzecich takich jak hatas, wibracje, zakidcenia
elektryczne, promieniowanie, zapylenie (poza obszarem granicy dziatki)

- nie pozbawi 0s6b trzecich dostepu do drogi publicznej oraz doptywu $wiatla dziennego.

- nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

16.0ddzialywania na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie oddzialywaé na
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srodowisko.

17.Gospodarka odpadami

Gromadzenie odpadow na dotychczasowych zasadach w oparciu o gminny program gospodarki

odpadami.

18. Informacija o braku mozliwosci podlaczenia do sieci cieplowniczej

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z pdzn. zm.) §wiadomy odpowiedzialnosci karnej o§wiadczam, ze istniejacy budynek
nie ma mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okres§lonymi w art.
7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn.

zm.).

19. Dostepnosc¢ dla niepelnosprawnych

Istniejacy budynek przeznaczony jest do dostosowania do potrzeb osob z
niepetnosprawnos$ciami. W ramach remontu zostang dostosowane pomieszczenia wc oraz
poszerzone drzwi wewnetrzne. Dostep 0sob niepelnosprawnych zostanie takze zapewniony do

wszystkich pomieszczen poddasza poprzez zamontowanie schodatazu gasienicowego.

Projektant mgr inz. Stawomir Manka

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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2.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego oraz przedmiot projektu
OBIEKT: Budynek swietlicy wiejskiej w Karbowie.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie budynku §wietlicy wiejskiej w Karbowie do
potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami, na dzialce 129 w Karbowie, obreb 0007 Karbowo, gmina
Brodnica.
W ramach projektowanych prac nie beda zmienione zadne elementy budynku z zewnatrz

oraz wewnatrz tj. otwory okienne i drzwiowe. Wyglad budynku pozostanie nie naruszony.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
a) zamierzony sposob uzytkowania :

Bez zmian. Budynek w dalszym ciggu bedzie spetniat funkcje swietlicy wiejskie;.
b) program uzytkowy obiektu budowlanego :

Bez zmian. Obiekt budowlany o 2 kondygnacjach nadziemnych. Na kondygnacjach
nadziemnych znajduja si¢ pomieszczenia stuzace funkcji obiektu oraz toalety.
Uklad przestrzenny oraz forma przestrzenna obiektu budowlanego

a) uktad przestrzenny :

Bez zmian. Budynek potozony w Karbowie. Bliskie otoczenie obiektu stanowi
budynek przedszkola, plac parkingowy oraz zielen. Dalsze zabudowania to budynki
jednorodzinne.

b) forma przestrzenna obiektu budowlanego :

Bez zmian. Budynek o prostej formie (wpisanego w granice dziatki), nie symetryczny.
Dach wielospadowy.

Ogolny stan techniczny budynku ocenia si¢ jako $redni.

c) sposob dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy :

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza istniejacego tadu przestrzennego.

Dostosowanie i remont budynku przywroci sprawnos¢ techniczng obiektu.

4.  Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Dane techniczne Obiekt budowlany

Dostosowanie budynku $wietlicy wiejskiej w Karbowie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
na dziatce nr 129, obreb 0007 Karbowo gmina Brodnica.
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5.

1. Rodzaj budynku Budynek $wietlicy
2. Kondygnacje 1
- podziemne 2
- nadziemne
3. Wysoko$¢ budynku mierzona od 8,43
najnizej potozonego wejscia do
budynku do gérnego punktu
przekrycia budynku
4. Dtugo$¢ budynku Ok. 34,33m
5. Szerokos¢ budynku Ok. 15,54m
6. Powierzchnia zabudowy 372,46 m2
7. Kubatura nd
8. Powierzchnia wewngtrzna netto nd
10. | Orientacyjna liczba oséb do 50
przebywajacych maksymalnie w
obiekcie
11. | Rodzaj dachu wielospadowy
12. | Kat nachylenia dachu nd
14. | Technologia wykonania konstrukcja tradycyjna : tawy fundamentowe
zelbetowe, §ciany  murowane, stropy
zelbetowe, konstrukcja drewniana
15. | Uktad konstrukcyjny poprzeczny
16. | Przylacza elektroenergetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, cieptownicze
17. | Instalacje wewngtrzne elektryczne, wod.-kan., C.O., wentylacyjne

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
a) informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego :

Posadowinie bezposrednie na tawach zelbetowych.

Dostosowanie budynku $wietlicy wiejskiej w Karbowie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
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b) opinia geotechniczna :
Nie jest wymagane sporzadzanie opinii geotechnicznej dla tego zamierzenia

inwestycyjnego.

6.  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W obiekcie nie znajduja si¢ lokale mieszkalne.

7.  Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

Obiekt nie jest obiektem mieszkalnym.

8.  Opis dostepu dla oséb niepelnosprawnych
Zakres prac poprawia funkcjonalnos¢ budynku, zmienia sposobu dostepu dla osob

niepetnosprawnych do wszystkich pomieszczen budynku a takze na poddasze.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na Sro-
dowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgasiednie
10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposob odprowadzania Sciekow i
wod opadowych
Dla obiektu budowlanego nie przewiduje si¢ zmiany zapotrzebowania na wodg, za
wyjatkiem okresu wykonywania robot budowlanych. Odprowadzenie S$ciekow 1 wod
opadowych bez zmian.
10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, zanieczyszczen pylowych i
plynnych z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Planowane roboty budowlane nie wyemitujg zanieczyszczen gazowych, zapachow,
zanieczyszczen pytowych i ptynnych.
Na etapie uzytkowania obiekt budowlany nie powoduje powyzszych
zanieczyszczen.
10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow, usuwanie odpadow
Powstajace w tracie robot przygotowawczych i naprawczych odpady, pozostatosci
wyrobow itp. nalezy segregowac i sktadowa¢ w ograniczonym zakresie na obszarze placu
budowy, w sposob wykluczajacy mozliwos¢ negatywnego wptywu na $rodowisko przez
stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikdéw, w zwartych pryzmach,
przez stosowanie odpowiednich przegrod, ogrodzen i szczelnych membran. Po zakonczeniu

robot wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i1 przewiezione na sktadowisko.
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Na etapie uzytkowania obiekt budowlany nie powoduje wzrostu ilosci odpadow poza
normalng eksploatacja.

10.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczego6lnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i inne zaklocenia, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie¢

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsigwzig¢cia na terenie
inwestycji i1 terenach bezposrednio sasiadujacych zwigzane jest z dodatkowym ruchem
kolowym oraz pracg maszyn i urzagdzen budowlanych.

Prace budowlane w sasiedztwie terendéw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wylacznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca si¢ réwniez minimalizowaé
ucigzliwo$¢ poprzez np. ograniczenie rownoczesnej pracy sprzetu emitujacego hatas o
duzym natezeniu.

Na etapie uzytkowania obiekt budowlany nie powoduje ucigzliwosci zwigzanej z
halasem, wibracja i promieniowaniem.

10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja robot nie bgdzie miala wplywu na drzewostan, stan gleby oraz wod
powierzchniowych i podziemnych.

W trakcie normalnej eksploatacji obiekt budowlany nie ma wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi i glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10.6. Rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub
eliminujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane

Realizacja inwestycji bedzie si¢ odbywata przy zatozeniu minimalizacji ingerencji w
tereny przylegte (wg punktéw powyzej), w tym srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane.

10. Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydaj-
nych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
Nie dotyczy. Remont pomieszczen nie zmienia sposobu zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automa-
tycznie reguluja temperature¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
Nie dotyczy. Remont pomieszczen nie zmienia sposobu ogrzewania obiektu.

12. Informacja o wyposazeniu budowlano — instalacyjnym obiektu budowlanego

Bez zmian. Do obiektu doprowadzone przytacza wg pkt. 4 Opisu Projektu
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Budowlanego. Obiekt wyposazony w instalacje wewngtrzne wg pkt. 4 Opisu Projektu
Budowlanego.

13.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Bez zmian. Przebudowa schodow nie pogarsza warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Spetienie warunkéw ochrony przeciwpozarowej wg obowigzujacych przepisow nie jest
elementem niniejszego opracowania.

Klasyfikacja w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Budynek s$wietlicy wiejskiej z przedszkolem w Karbowie pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, kwalifikuje si¢ w sposob nastgpujacy:

1) ze wzgledu na sposob przeznaczenie — obiekt uzyteczno$ci publicznej,

2) ze wzgledu na lokalizacje - obiekty sg rozpatrywane jako odrgbne budynki na

jednej dziakce,

3) ze wzgledu na konstrukeje; budynki niskie, 2-kondygnacyjne,

4) ze wzgledu na sposob uzytkowania — zaliczane do kategorii ZL- II zagrozenia ludzi -

przedszkole, ZL - III zagrozenia ludzi — $wietlica wiejska

Budynek $wietlicy wiejskiej w Karbowie kwalifikuje si¢ do kategorii ZL-III wobec tego
wymagania dotycza:

- budynek niski (N), dwie kondygnacje

- pomieszczenia posiadajg po dwa wyjscia ewakuacyjne (drzwi), otwierane w kierunku
ewakuacji

- szerokos$¢ skrzydel drzwi wynosi co najmniej 90 cm

- minimalna szerokos$¢ korytarzy — 140 cm (120 cm jezeli stuzg dla mniej jak 20 0sob),

- w budynku znajdujg si¢ dwa hydranty wewnetrzne 25 na kazdej kondygnacji,

- komunikacj¢ 1 drogi ewakuacyjne wyposazono w oswietlenie ewakuacyjne na drogach

ewakuacji,

Wydzielenia przeciwpozarowego wymagaja:
- kottownia; §ciany i strop — REI 60,
- magazyn opatu; $ciany i strop — REI 120 a drzwi do kottowni — EI 60,
- drzwi zewngtrzne, do magazynu i kottowni — techniczne.
6) Do zewngetrznego gaszenia pozaru, konieczne jest zapewnienie wody z hydrantu na sieci

wiejskiej, DN-80, w odleglo$ci nie wigkszej jak 75 m.
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14. Szczegolowy zakres robot i wymagania materialowe

Rozbiorki

Nalezy wykona¢ rozbiorki $cianek dziatowych w dostosowywania pomieszczen oraz w zakresie
wykonania nowych otwordw, rozbidrki posadzek z ptytek ceramicznych i podldog z wyktadzin,
rozebranie drzwi, lamperii, oktadzin z paneli PCV i innych wskazanych na rysunkach elementow
w pomieszczeniach. Materiaty z rozbiorek nalezy usunaé, wywiez¢ i1 dostarczy¢ dokument ich

utylizacji.

Przygotowanie podloza
We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ $cian i
sufitow, zeskroba¢ lamperie i powtoki malarskie, zdemontowa¢ posadzki, zdemontowac listwy

progowe i przygotowaé powierzchnie do nowych oktadzin, farb.

Nadproza

W miejscu poszerzenia otworu drzwiowego oraz projektowanych nowych otworéw drzwiowych
nalezy zamontowac stalowe nadproza HEA 160 na gleboko$¢ oparcia co najmniej 15 cm z kazde;j
strony. Nadproza nalezy zamontowac najpierw z jednej strony a dopiero mozna przystgpi¢ do

wykonywania bruzdy i montazu z drugiej strony muru.

Scianka lekka oddzielajaca ustepy — zaprojektowano wykonanie z gazobetonu o grubosci 12

cm.

Zabudowy instalacji i innych elementéw — wszelkie konieczne zabudowy i obudowy wykonaé

z plyt gipsowo-kartonowych na stelazach metalowych.

Tynki wewnetrzne — zaprojektowano uzupehienie tynkow $cian w miejscach po rozbidrkach i
zamurowaniach jako cementowo-wapienne kategorii III wykonywane w dwoch warstwach

(obrzutka i1 narzut).

Gladzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykonczenie $cian i sufitow wykonanie gtadzi
gipsowych dwuwarstwowo. By utozy¢ gladz gipsowa na S$ciany 1 sufit nalezy S$ciany
zagruntowac. Aby zapobiec pgkaniu i kruszeniu si¢ gladzi miejsca narazone na uszkodzenia

trzeba zabezpieczy¢ siatke zbrojaca z wtdkna szklanego, za$ naroza okienne i drzwiowe ostonic¢
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aluminiowymi naroznikami. Gtadzie gipsowe nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach,

poza obszarami przewidzianymi do obtozenia plytkami.

Malowanie $cian i sufitbw — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitow. Sciany
nalezy pomalowac¢ farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi w kolorystyce wskazanej
przez Zamawiajacego — kategoria barwy kolorystyki §cian co najmniej II1.

Malowanie nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach projektowanych i istniejacych,
poza obszarami przewidzianymi do obtozenia ptytkami. Farby muszg by¢ bezpieczne dla dzieci
1 posiada¢ atest Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA) wraz z oznakowaniem.

Sufity nalezy malowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Lamperie $cienne pomieszczen — dolne partie §cian do wysokosci 150 cm - zaprojektowano
malowanie w kolorze §cian farbami emulsyjnymi oraz polakierowanie powierzchni lakierem

matowym bezbarwnym. Lamperie nalezy wykona¢ w pomieszczeniach nr 1.7, 2.3, 2.4,

Lamperie $cienne komunikacji poddasza i klatki schodowej i szatni - zaprojektowano
wykonanie do wysokosci 150 cm z tynkéw mozaikowych zywicznych w kolorystyce wskazanej

przez Zamawiajacego.

Okladziny $cienne w wc (pomieszczenianr 1.10, 1.11, 1.12) — zaprojektowano w wydzielonych
pomieszczeniach wykonac oktadzing z ptytek Sciennych wedtug kolorystyki i wzoru wskazanego

przez Zamawiajacego

Posadzka w we (pomieszczenia nr 1.10, 1.11, 1.12)
Zaprojektowano ptytki podtogowe ceramiczne o grubosci co najmniej 9 mm $ciennych wedlug
kolorystyki 1 wzoru wskazanego przez Zamawiajacego. Plytki powinny posiada¢ certyfikat

antyposlizgowosci co najmniej RO.

Posadzka w pomieszczeniach nr 1.6, 1.7, 1.3, 1.1, 2.8, 2.3, 2.4

Zaprojektowano na istniejgcym przygotowanym podtozu plytki podtogowe o wzorze i wymiarze
tzw. ,,deski” i grubo$ci co najmniej 9 mm. Ptytki powinny posiadaé certyfikat antyposlizgowosci
co najmniej RO.

Posadzka na klatce schodowej powinna by¢ wykonana z plytek schodowych 1 podstopni z

zabezpieczeniem krawedzi stopni listwg aluminiowg z zatopiong wktadka z gumy.
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna (projektowana oznaczona jako projekt i wymiana)
jednoskrzydlowa drewniana z drewna litego klejonego warstwowo wzmocniona odporna na
wilgo¢, futryny drewniane z drewna litego. Opaska na calg szeroko$¢ otworu drzwiowego
regulowana z drewna twardego litego. Stolarka malowana w kolorze wskazanym przez
Zamawiajacego. Drzwi wyposazone w klamki, zamki na klucz patentowy, uszczelki
wygluszajace. Skrzydta drzwiowe drewniane lazienkowe wyposazone w otwory wentylacyjne w
dolnej czgsci w postaci tulei. Dokladne wymiary otworéw w murze dopasowac¢ do wybranego
producenta stolarki drzwiowej. Przeszklenie w drzwiach tazienkowych z szyby bezpiecznej

mlecznej oraz wloty powietrza w postaci podcigcia.

Sufit podwieszony — (klatka schodowa, komunikacja poddasza, pom. Nr 2.3, 2.4,) -
zaprojektowano sufity z gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm na stelazu metalowym.
Przewidziano konstrukcje sufitu zamontowaé w poziomie i po skosie oraz kotwi¢ bezposrednio

do konstrukcji dachu. Stelaze nalezy montowa¢ za pomocg zawiesi.

Schodolaz gasienicowy dla niepelnosprawnych

Ze wzgledu na ograniczone miejsca manewrowe oraz brak alternatywnej drogi ewakuacyjnej na

klatce schodowej zaprojektowano wyposazenie obiektu w urzadzenie utatwiajace transport osob

niepetnosprawnych po schodach na poddasze.

Zaprojektowany schodotaz doskonale poradzi sobie nawet w waskich przestrzeniach oraz w

ciasnych klatkach schodowych i pozwala pokona¢ zakrety pod katem prostym oraz petnym.
Schodotaz powinien umozliwia¢ podpigcie do wdzka i1 posiada¢ pojemny akumulator, ktory jest
przymocowany do urzadzenia na state. Bateria powinna pozwala¢ na pokonanie do co najmnie;j

5 pigter po jednym natadowaniu.

Schodotaz gasienicowy powinien zapewni¢ co najmniej udzwig do 130 kg, odpowiadajacy
wadze osoby transportowanej wraz z wozkiem inwalidzkim.

Pozostate wymagania:

- negatywny hamulec elektromagnetyczny 12 V,

- raczki pokryte antyposlizgowym materiatem,

- przycisk stop oraz pasy bezpieczenstwa.

- silnik elektryczny pomocy 12 V - 160 W DC — schodolaz gasienicowy osobowy pokona do 24

stopni w ciggu minuty.
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proponowany wzor

Uwagi realizacyjne

Ze wzgledu na specyfike projektowanej inwestycji 1 brak mozliwosci przerwy w pracy
przedszkola, Wykonawca powinien przewidzie¢ prowadzenie robot etapowo, takze w godzinach
popotudniowych 1 nocnych w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu.
Wszystkie miejsca prowadzenia robot musza by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s0b postronnych a miejsca ogélnodostepne dopuszczone do uzytkowania.

Rozpoczecie robot 1 prowadzenie ich w czg$ciach istniejgcych nalezy bezwzglednie ustali¢ z
Zamawiajacym i dostosowac si¢ do jego wymagan.

Wszystkie instalacje niezbedne do pracy przedszkola muszg by¢ sprawne i wydajne w sposob
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umozliwiajacy prace. Wymaga si¢ od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji harmonogramu
prowadzenia robdt w czgéci istniejacej, ktory musi zawiera¢ bezkolizyjng mozliwos¢
uzytkowania obiektu jesli Zamawiajacy bedzie go uzytkowat w czasie prowadzenia robot.
Obszar prowadzenia robdt i skladowania materiatow musi by¢ bezwzglednie oddzielony,
oznakowany i zabezpieczony.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych wewnatrz budynku nalezy ustalic z
Zamawiajacym sposOb wykonania rozbidrek, sposob zabezpieczenia oraz termin wykonywania

robot.

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j
KUP/0003/POOK/10

15. Opis do projektu branzy sanitarnej

1. Wewnetrzna instalacja wod-kan
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Istniejaca instalacje wod-kan w pomieszczeniach we na parterze wraz z przyborami
sanitarnymi i armaturg przyj¢to do demontazu. Projektowang instalacje wodociaggowa przyjeto
wlaczy¢ do istniejgcej instalacji wody zimnej 1 cieptej. Przyjeto wykonanie nowej instalacji
wodociggowe] zasilajagcej projektowane przybory w pomieszczeniach sanitariatow.
Projektowane przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w posadzkach oraz bruzdach
$ciennych. Przewody instalacji zimnej wody przyj¢to wykonaé z rur polipropylenowych d20,
d25 PNI10 taczonych poprzez zgrzewanie za pomocg systemowych ksztattek mufowych oraz
z gwintem. Rury wodociggowe nalezy zaizolowac izolacjg polietylenowg gr. 9mm.

Na podej$ciach pod muszle ustgpowe zamontowaé zawory katowe 1/2”°x1/2”.

Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach wc oraz w salce
(pomieszczenie nr 1.7) przyjeto wiaczy¢ do istniejacych podejs¢ w posadzce na parterze oraz
pod stropem przyziemia, do istniejacego pionu kanalizacyjnego. Nalezy wykonaé piony
odpowietrzajace zakonczajac pod stropem napowietrzaczem PVC @110 oraz u podstawy tego
pionu montujgc rewizje kanalizacyjne PVC @110.

Projektowang instalacj¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC o polaczeniach kielichowych
wciskanych na uszczelke gumowa.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne nie zakryte w bruzdach ani posadzce nalezy
zabudowac plytami gipsowo-kartonowymi na stelazu. Rewizje w pomieszczeniach zabudowacé

drzwiczkami o wym. 20x20cm.

Po zakonczeniu montazu instalacje wodociaggowa nalezy podda¢ ptukaniu. Predkosé
wody  phluczacey w  instalacji  wewnetrznej nie  powinna  by¢  mniejsza
niz 2,0 m/s. Wewnetrzng instalacje wody podda¢ préobie szczelno$ci na ci$nienie
Pp= 1,0 MPa w czasie 30 minut.

Instalacja po plukaniu powinna by¢ poddana dezynfekcji podchlorynem sodu. Przed oddaniem
instalacji do uzytkowania, dokona¢ badania bakteriologicznego wody. Wynik
badania nalezy zalaczy¢ do dokumentacji odbiorowej. Tylko wynik pozytywny zezwala

na eksploatacje instalacji.

2. Wewnetrzna instalacja c.o.

W remontowanych pomieszczeniach (pomieszczenia wc na parterze oraz sala na
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poddaszu 2.3, 1 2.4) przyjeto zdemontowac istniejgce grzejniki ptytowe wraz z zaworami
grzejnikowymi oraz odpowietrznikami automatycznymi. W miejscach wystepowania
grzejnikdw nalezy zamontowaé nowe wraz z zaworami grzejnikowymi termostatycznymi z
nastawg wstepng 1 glowicami termostatycznymi oraz zaworami grzejnikowymi powrotnymi.
Montujac nowe grzejniki nalezy dostosowac istniejace galazki grzejnikowe w celu ich
przylaczenia. Nalezy zamontowac nowe odpowietrzniki automatyczne

z zaworami stopowymi oraz zaworami odcinajgcymi kulowymi.

Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ ptukanie instalacji w catym obiekcie.
Plukanie nalezy wykona¢ woda z predkoscia przeplywu min 2 m/s do momentu wyptywu
z instalacji czystej wody. Po wykonaniu powyzszych prac, instalacj¢ c.o. nalezy poddac probie
na gorgco przy cisnieniu i temperaturze roboczej w czasie 72 godz. przeprowadzajac wczesniej

regulacje instalacji za pomocg nastaw na zaworach termostatycznych.

16. Opis do projektu branzy elektrycznej

1.1. Zasilanie obiektu

Budynek zasilany jest z sieci elektroenergetycznej przytagczem kablowym. Pomiar

energii elektrycznej pozostaje istniejacy bez zmian.

1.2. Instalacja o$§wietleniowe i gniazd wtyczkowych

W istniejacych pomieszczeniach na poddaszu (2.3, 2.4, 2.8) oraz na parterze
pomieszczenia wc (1.10, 1.11, 1.12) zdemontowad instalacje os$wietlenia i gniazd.
Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami YDYp z osprzetem podtynkowym.
Gniazda wtyczkowe 230V zasili¢ przewodami YDYp 3x2,5mm.

Uwaga: zamontowa¢ gniazda wtyczkowe 230V z przestong torow pradowych.

1.3. O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W ciggach komunikacyjnych projektuje si¢ zainstalowanie opraw z wbudowanym

modutem awaryjnym zapewniajagcym min 1-godzinne $wiecenie oprawy po zaniku
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napigcia. Rozmieszczenie opraw awaryjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy wskazujace
kierunki ewakuacji z niezaleznymi zrodtami zasilania. Oprawy te beda zataczane razem
z oswietleniem ciggdéw komunikacyjnych, a po zaniku napig¢cia automatycznie ze zrodet
awaryjnych. Na zewnatrz zamontowaé opraw¢ awaryjng przystosowang do pracy w

temperaturach ujemnych.

1.5 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrong podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i
urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowa przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA, stosujac w obwodach odbiorczych wylaczniki instalacyjne S301 oraz
wytaczniki réoznicowo-pradowe o pradzie réoznicowym 30mA. Cata instalacja pracowac
bedzie w systemie TN-S z oddzielng zyta ochronng PE. Przewod ochronny koloru zétto-
zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i laczy¢ go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W
ztaczu pomiarowym przewod ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i
neutralny N, a punkt ten uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Opornos$¢ uziemienia winna

by¢ mniejsza od 10,0Q.

Uwagi koncowe:

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
niniejszym opracowaniem. Po zakonczeniu robot przed oddaniem obiektu nalezy
wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, badanie izolacji kabli 1

przewodow, rezystancji uziemien.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d 1 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane sktadamy jako zespot projektan-
tow posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Bu-
dowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy
Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 opracowujacy projekt budowlany ,,Dostosowanie budynku
swietlicy wiejskiej w Karbowie do potrzeb 0s6b z niepelnosprawnos$ciami” na dziatce nr

129 obreb 0007 Karbowo, gmina Brodnica

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz normami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Brodnica, 31.08.2023 r.

Data zlozenia opracowania projektant

mgr inz.. Stawomir Manka

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci kontrukcyjno-budowlane;j
KUP/0003/POOK/10
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1.  Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest Dostosowanie budynku §wietlicy wiejskiej w Karbowie

do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami.

Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych, kazdy wykonawca powinien

przestrzega¢ przepisow BHP. W przypadku, gdy przepisy nie dotycza danego rodzaju

robot, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujace przepisy wydane przez

jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje 1 wytyczne.

Podwykonawcy robot ogodlno-budowlanych powinni przestrzega¢ wymagan

generalnego wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcéOw na odcinku

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do wykonywania robo6t przewiduje si¢ zatrudnienie ponizej 30 pracownikow, ktorzy

pracowa¢ beda dtuzej niz 30 dni, a pracochtonno$¢ robot montazowo-budowlanych

zwigzanych z wznoszeniem budynku nie przekroczy 1 roku.

2.  Wskazanie elementéw dzialki lub terenu, mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia.

Obiekt nowobudowany usytuowany jest na terenie ptaskim, na ktorym w sasiedztwie

posadowione sg budynki o podobnym charakterze konstrukcji i funkcji.

Istniejagce zabudowania w zaden sposob nie stwarzaja zagrozenia dla bezpieczenstwa i

zdrowia — zaréwno dla ludzi przebywajacych w istniejacych budynkach, jak i

pracujacych przy realizacji projektowanego obiektu.

3.  Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot budowlanych.

Obiekty znajdujace si¢ na placu oraz dojazdy do nich be¢da chronione i zabezpieczone

na wypadek pozaru. Sprz¢t podrgczny (tj. gasnice proszkowe, skrzynie z piaskiem)

znajdowac si¢ beda w poblizu wznoszonego obiektu. Praca na wysokosci przy uzyciu

zurawi. Prace prowadzone przy funkcjonujgcym obiekcie szkolnym, mozliwo$¢

dostania si¢ na plac robot dzieci i mlodziezy.

4.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca odpowiednio

przygotuje teren, na ktorym beda wykonywane roboty, a w szczeg6lnosci:

1) plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie

mogtoby ewentualnie wystapi¢ podczas wykonywania robdt budowlano-montazowych

dla niepowotanych oséb majacych dostep do budowy. Ogrodzenie miejsca budowy

bedzie tak przygotowane i1 wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi

przebywajacych w poblizu 1 na terenie budowy tj. bedzie zabezpieczone przed
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przewroceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego wysokos$¢ nie bedzie
nizsza niz 1,50 m. Stosowane beda ogrodzenia z gotowych elementéw np. panele
stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki azurowe

2)  wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejsciem lub bramg dla ruchu
pieszego oraz dla pojazdow samochodowych. Brama wyposazona bedzie w urzadzenie
zapobiegajace samoczynnemu zamykaniu si¢. Szeroko$¢ drogi dojazdowej dla
samochodéw min. 3,5 m. Dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana
istniejgca komunikacja wewnetrzna.

3) Stosownie do potrzeb zostanie wyrdéwnany teren wraz z zasypaniem i
zabezpieczeniem miejscowych nierdownos$ci uniemozliwiajacych dojazd lub dojscie do
wznoszonego obiektu.

4)  Umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia
budowy oraz dojscia do budowy, w takiej odleglosci, aby informacja o wznoszonym
obiekcie i prowadzonych robotach docierata do 0s6b odpowiednio wezesnie.

5) Dostawa pradu elektrycznego i wody — niezb¢dnych do wykonywania robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i1 miejsc pracy odbywac si¢ bedzie z
istniejgcych na dzialce przylaczy energetycznego i wodociggowego.

6) Zaplecze budowy zorganizowane zostanie w tymczasowym budynku
gospodarczym

7)  Wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materialéw 1 urzadzen
zmechanizowanych.

5.  Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji  robot szczegolnie niebezpiecznych

Przy budowie nie przewiduje si¢ wykonywania robot uznawanych za niebezpieczne i
szczegoblnie niebezpieczne dla zdrowia i1 zycia ludzi.

Kazdy z pracownikéw powinien odby¢ przeszkolenie bhp oraz zosta¢ wyposazonym w
odpowiednie $rodki zabezpieczenia indywidualnego (obuwie z podeszwa chronigca
przed przebiciem i okutym noskiem, uprzg¢ze, kaski itp.). Roboty powinny by¢
prowadzone przy uzyciu rusztowan posiadajagcych odpowiednie atesty, certyfikaty i

montowane zgodnie z dokumentacja przez osobe przeszkolona.
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