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                                       OPIS  TECHNICZNY
do  PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO  DLA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO  pn. : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

OGÓLNODOSTĘPNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

w MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO  GMINA WŁOCŁAWEK 

Działki  Nr 282/1  obręb JÓZEFOWO

1. ZAKRES OPRACOWANIA

       W ramach budowy projektuje się:

a) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej obejmującego w ramach 

        powierzchni brutto 608m2  następujące boiska : 

      - boisko do piłki koszykowej  o wym. netto 19*32m (w kolorze  czerwonym  15*28m

         i w kolorze niebieskim  - opaska szer. 2,0m  w ramach powierzchni brutto)  

      - boisko do piłki siatkowej o wym.  netto 9,0*18,0m ( wyznaczone liniami)

b) opaska  z kostki betonowej wokół boiska w celu zabezpieczenia nawierzchni poliuretanowej i oddzielenie jej od nawierzchni piaszczystej drogi i terenu wokół 

o pow. 208,5m2

c) chodnik przy zatoce postojowej dla  komunikacji pieszej z kostki betonowej 

o pow. 37,0m2

d) dwa stanowiska postojowe o wym. 6,0*3,0 z kostki betonowej czerwonej 

o pow 40,5m2

    e)  zjazd na boisko o wym. 4,2*4,5m o pow. 19,2m2  

    g)   ogrodzenie boiska z siatki polipropylenowej wys. 4m pełniące jednocześnie funkcję 

           piłkochwytów o łącznej długości 114m z jedną bramą i dwiema  furtkami 

    h)   oświetlenie boiska - 4 słupy wys. 6m z oprawami , zasilane bateriami solarnymi

      W/w roboty drogowe zostały zakwalifikowane do IV i XXV kategorii obiektu 

      budowlanego  

  3. WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

             Ocena nośności podłoża [ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

       Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

       publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016r poz. 

       124) paragraf 147 ]

       Wykonano badania makroskopowe  poprzez 2 odkrywki na  głębokość 1,1m. Nie 

       stwierdzono  zaleganie wód podskórnych. Wierzchnią warstwę  gruntów stanowią piaski 

       Grunty zakwalifikowano do grupy nośności G1.                     
4. STAN  PROJEKTOWANY

             Projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni:

A. dla BOISKA  WIELOFUKCYJNEGO  TYP A
        - nawierzchnia sportowa poliuretanowa  typ EPDM grub. 14mm składająca się:

              - mieszanki granulatu EPDM-virgin i lepiszcza pu o grub. 7mm ( kolor ceglasto 

                czerwony, kolor niebieski na pasach  serwisowych )  

              - mieszanka granulatu SBR i lepiszcza pu o grub. 7mm

      - warstwa stabilizująca ( podkładowa) poliuretanowa typ ET grub. 30mm

      - podbudowa z kruszywa łamanego twardego pochodzenia magmowego stabilizowanego 

        mechanicznie o łącznej grubości 18cm  w tym:

          - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego  o frakcji 0/5mm grub. 3cm

          - warstwa nośna mieszanka ze skał magmowych  o frakcji 0/31,5 stabilizowana 

            mechanicznie grub. 15cm      

      - warstwa odsączająca  z piasku z zachowaniem spadku 0,8% grub. od 7cm do 15cm

          - sprofilowane ,zagęszczone podłoże gruntowe o I s>0,98

      Boisko ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie z oporem o  F=0.04m2  z 

      betonu C8/10 ( nawierzchnia EPDM na obrzeżach)

      Boisko powinno  legitymować się : 

      -wynikami badań potwierdzających parametry zgodne z normą PN-EN 

      -kartą techniczną

      -atestem higienicznym PZH

      -autoryzacją producenta nawierzchni dla wykonawcy z potwierdzeniem  producenta,

       że zastosował oryginalne  i normatywne ilości składników do produkcji nawierzchni 

       wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji

     W/w dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej     

        Wokół  boiska  w obrębie wygrodzenia wykonać  chodnik z kostki betonowej  

         w kolorze szarym grub. 6cm o szer. 1,0, 1,2 i 1,5m     

B. dla UTWARDZENIA  OPASKI  i  CHODNIKA przy zatoce postojowej  -  

      TYP P B

Projektuje się następującą konstrukcję dla chodników przy parkingu  i  opaski wokół boiska :

         - kostka betonowa, w kolorze szarym  grub. 6 cm 

         - podsypka cementowo- piaskowa   grub. 3-4cm

         - warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm 

         - sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0.98

        Nawierzchnię chodnika  i opaski ograniczyć obrzeżem bet. 8x30cm na ławie betonowej z 

        bet. C8/10 o F=0.04m2     

  C. dla ZATOKI POSTOJOWE  i  ZJAZDU  NA BOISKO  – TYP C 

         - kostka betonowa, w kolorze czerwonym   grub. 8 cm 

         - podsypka cementowo- piaskowa   grub. 4cm

         - podbudowa betonowa C12/15 grub. 15cm

         - warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm 

         - sprofilowane zagęszczone mechanicznie podłoże gruntowe Is>0.98

        Krawędź najazdową zatok i zjazdu od strony  drogi  ograniczyć  krawężnikiem  

        15*22cm na  ławie  z  oporem o F=0,06m2 z  betonu C12/15. Zatoki postojowe i  

        chodnik rozdzielić opornikiem 12*25cm  umożliwiając przejazd (bez różnicy wysokości) 

        osobom i niepełnosprawnym. 

    5. WYPOSAŻENIE 

A. Dla BOISKA 

       Urządzenia stanowiące wyposażenie boiska i placu zabaw   winny posiadać 

       certyfikaty  bezpieczeństwa PN i UE.

       Montaż wg zaleceń producenta.

       Wyposażenie dla boiska do piłki koszykowej  stanowią:

     - kosz  z wysięgnikiem  na 1,67m w fundamentach określonych przez  Producenta     

        Linie na boiskach  szer. 5cm w kolorze białym. 

      Wyposażenie dla boiska do piłki siatkowej  stanowią:
      - 1 komplet- siatka z antenką wraz ze słupkami aluminiowymi    montowane w tulejach  

           zamocowanych w   fundamentach  betonowych   
         Linie szer. 5cm w kolorze żółtym

      Wyposażenie dla boiska poliuretanowego stanowią:
    - siedziska  sportowe  8kpl. (1 kpl. jest  dł.2m po 4 siedziska)

      Wszystkie elementy wyposażenia  powinny spełniać wymagania :    
       PN-EN 1270:2006 – Sprzęt boiskowy – stojak do koszykówki –wymagania 

       funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

6. OGRODZENIE BOISKA 

      Dla bezpiecznej gry na boisku projektuje się ogrodzenie-piłkochwyty  wys. 4m.

      Słupki   80x80x3mm  osadzić w fundamentach  40x40cm z bet. C16/20. Skrajne  przęsła 
      usztywnić górą rurą  40*40*3mm i linkami  stężającymi fi 4 i 5mm . Słupki  ogrodzenia  
      zamknąć od góry  kapturkami z tworzywa  sztucznego, mrozoodpornego.  Słupki  
      wyprodukowane zgodnie  z   normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H  84020, PN73/H-
      93460.  Zastosować siatkę  polipropylenowa o oczkach  4,5*4,5mm grub. 4mm o splocie 
      bezwęzłowym. Kolor  słupków  RAL  6005- zielony. 

      Zamontować systemowe ( nie z siatki)  2 furtki szer. 1,2*2,0m i  bramę 2,8*2,5m na 

      słupkach z zamkiem i klamką.

       Mieszanka betonowa dla stóp betonowych fundamentowych   piłkochwytów 

       na boisku muszą odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej

       Normie EN). 
7. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

   Celem poprawności funkcjonowania otoczenia boiska projektuje się:

  - stojak na rowery  -     2 kpl. po 4 stanowiska 

  - kosz do śmieci     -     2 szt betonowy ( lub kamień płukany, grysy) o pojemności  40litrów 

                                        z  obejmą  na worek foliowy – 4szt. W dnie  kosza konieczny otwór.

  - tablica informacyjna- 1szt  o wym. min.0,8*0,5m wodoodporna z regulaminem 

                                        użytkowania na 2 słupkach. 

   - ławki parkowe  -       2 szt ( np. typu gdańskiego)

   - słupki ochronne        5 szt.  w kolorze żółtym 

8. OŚWIETLENIE TERENU

     W narożnikach boiska  projektuje się umieszczenie 4 lamp oświetleniowych solarnych na    

     słupach wys. 6m, moc lampy 10-15 Wat, wydajność led 1850-5775lm, czujnik zmierzchu, 
     czas  pracy zimą 8 godz, latem 12 godz.. Wymiar paneli 67*146 lub 100*164   

9. ROBOTY ZIEMNE

    Roboty ziemne polegają  na :

    - usunięciu ziemi urodzajnej  wraz z jej wywozem

    - korytowaniu  i profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża pod  warstwy 

      konstrukcyjne

    - wywóz urobku wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę

10. ODWODNIENIE

    Odwodnienie zapewnia grunt przepuszczalny –piaski .Wody z utwardzonych nawierzchni – 

    na tereny zielone

11. ZIELEŃ

   Teren wokół boiska z opaską i chodnika wyplantować , ułożyć warstwę humusu grub. 10 
   cm i   wysiać trawę w pasie  1,0m. 

12. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i 
    nie podlega  ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W 
    przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje przypuszczenie iż 
    jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić Wojewódzki   Urząd 
    Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku .   

 13 . WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE
           Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.
  14. WYTYCZNE  REALIZACJI  

        Przed przystąpieniem do robót opracować projekt czasowej organizacji ruchu.  

        Należy przeszkolić pracowników   w zakresie BHP. Powiadomić mieszkańców o 
        utrudnieniach  w użytkowaniu wjazdów   na posesje.        
  15. INFORMACJA  BiOZ 

           Budowa boisk nie stwarza wysokiego ryzyka powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa i 

            zdrowia  ludzi.  Jednak z tytułu:

      - wykonywania  ogrodzenia  wys. 4m

      - montażu 4 szt.lamp oświetleiowej   wys. 6m  

       konieczne jest  opracowanie przez Kierownika Budowy  Planu  Bezpieczeństwa i 

       Ochrony  Zdrowia.                                                               

         Konieczne jest  opracowanie przez Kierownika Budowy  Planu  Bezpieczeństwa i 

           Ochrony  Zdrowia - PB Art.21ust 1. Pkt 1b.
          Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i 

          ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23 

          czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126). 
          Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz określić 

          zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

· Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w wynikającym  z wykonywania robót. 

            - zapewnić pomieszczenia socjalne dla pracowników, zapewnić kontakt telefoniczny

            - urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

            - zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej 

               pomocy 

            - teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom ulicy, teren

              oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

              umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z   

               numerami   telefonów alarmowych

           - składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

              korzystanie 

            - pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

              przerwy na posiłek, napoje chłodzące

            - od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

            - wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

               w   urządzenia  ostrzegawcze

            - roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

            - prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

              specjalistów

           - o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów     
     16. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO
            Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku 

            wystąpienia awarii przemysłowych.

            Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

            Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

            Oddziaływuje na działki :  Nr  282/1, obręb Józefowo, Gmina Włocławek
           Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie zapisu art.3 pkt 20 Prawa 

           Budowlanego oraz zapisu paragrafu 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

           sprawie warunków  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
                                                                                                     Opracowała

                                                                                                 Urszula Kędzierska
