Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Gdansk, dnia
ZN.5142.659.2024.ReKo

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
22024 1. poz. 572) [KPA]: art. 104 § 11 2, art. 107 §1i2, art. 108 ust. 1 KPA

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U.
2 2022 r., poz. 840 z pozniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4
pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 36 ust, 1 pkt 1w zw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie
Zabytkow

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (4. Dz. U. 2 2024 r. poz. 725) [Prawo Budowlane]: art. 39
ust. 1 Prawo Budowlane

(4) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 roku poz.81) [Rozporzadzenie]: § 12 13

Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkow
(dalej tez zwany: ,PWKZ")

po rozpatrzeniu podania wnioskodawcy: Politechniki Gdanskiej, ul. Gabriela Narutowicza 1112, 80-233
Gdansk, dotyczacego: T e
(1) dnia 20.05.2024 roku, wplyneto dnia 20:05.2024 roku,

/

/S [ PozZWALA

Whioskodawcy: Politechnice Gdanskie, ﬁl.?;GabrieIa Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, dotyczacego:

(1) zabytku: zespdt zabudowy Politechniki Gdanskiej (Gmach Gtowny; Instytut Chemii; Instytut
Elektrotechniczny, laboratorium maszynowe: z kotlownig; budynek gospodarczy - sktad wegla, dom
palacza, mieszkanie portiera; mieszkanie mechanika; umywalnia oraz aleja lipowa), ktory zostat
wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 828 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w

Gdanisku z dnia 30.04.1979 roku — obecnie pod numerem 969,

(2) w lokalizacji: Politechnika Gdanska, Budynek HYDRO, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdansku,

dziatka nr 403 obreb 055 Gdansk,

na prowadzenie:
1. robét budowlanych.

Zakres prowadzenia:
1. rob6t budowlanych - przebudowa i remont budynku:
o dostosowanie budynku w zakresie dostgpnosci dla oséb z ograniczong mozliwoscig
poruszania si¢ — instalacja podnosnika dla niepeinosprawnych na zewnatrz budynku,
o wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej oraz izolacji poziomej $cian fundamentowych,
©  remont murkow oporowych wraz z stalowymi balustradami i pochwytami wraz z wykonaniem
dodatkowego wyjscia z tylu budynku (nowe schody zelbetowe prowadzace z poziomu terenu
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do wejécia na poziomie kondygnaci podziemnej, wraz wykonaniem nowego otworu
drzwiowego),
o renowacja istniejacych gtownych drzwi wejsciowych do budynku,
o wymiana pokrycia dachu z papy, remont kominow i opierzenia kominéw oraz remont
opierzenia gornego gzymsu,
o wymiana instalacji piorunochronnej,
Sposob prowadzenia ww. prac - zgodnie z dokumentacija;

(...) PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH: NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
NR 20 HYDRO POLITECHNIKI GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY NARUTOWICZA 11112 W
GDANSKU: ADRES INWESTYCJl: BUDYNEK NR 20 HYDRO POLITECHNIKI ~ GDANSKIEJ
ZLOKALIZOWANY PRZY ULICY NARUTOWICZA 11/12 80-233 GDANSKA, KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: IX- BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY. (...) data opracowania: 20.05.2024 r.; autor.

Magdalena Kuzela,
7 ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia:

1. postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zosta¢ zmienione lub cofnigte na podstawie art. 47 ustawy;7;
2. warunki pozwolenia dla prowadzenia robét budowlanych:

a. warunek polegajacy na obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania
nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajace wymagania, o ktorych mowa w art. 37¢
ustawy;

b. warunek przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pozniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpoczecia robot budowlanych, a w toku robot budowlanych na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt a:

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt a,

b) dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w
art. 37¢ ustawy,

c) oéwiadczenia osoby, o kiorej mowa w pkt a, o przyjeciu przez te osobg obowigzku
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;

c. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robét budowlanych,

d. zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o terminie podjecia okreslonych
czynno$ci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia
tych czynnosci;

e. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach Iub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych,

f.  dokonywania odbioru czesciowego i koricowego wykonanych robét budowlanych z udziatem
wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

g. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

.....

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 30.06.2028 roku.
UMARZA

ze wzgledu na bezprzedmiotowos¢ postepowanie administracyjne wnioskodawcy: Politechniki Gdanskiej,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk
(1) lokalizacji: Politechnika Gdanska, Budynek HYDRO, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdansku,
dziatka nr 403 obreb 055 Gdansk, w czesci, dotyczacej:

e robét budowlanych.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




Zakres umorzenia postepowania administracyjnego:

1) przebudowa i remont budynku — roboty wewnatrz obiektu,

2) wykonanie nowych przytaczy elektrycznych,

3) przelozenie istniejgcego chodnika w narozniku potudniowo-wschodnim.

Opieczgtowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja
jest integralna czescia niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Politechnika Gdanska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, , wnioskiem z dnia 20.05.2024 roku,
wplyneto dnia 20.05.2024 roku wystapita do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku, o
pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych w budynku HYDRO, w lokalizacji: Politechnika Gdanska,

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdansku, dziatka nr 403 obreb 055 Gdansk.

Po rozpoznaniu wniosku ustalono, ze sprawa dotyczy zabytku zespot zabudowy Politechniki Gdanskiej (Gmach
Glowny; Instytut Chemii; Instytut Elektrotechniczny, laboratorium maszynowe z kottownia; budynek
gospodarczy - sktad wegla, dom palacza, mieszkanie portiera; mieszkanie mechanika; umywalnia oraz aleja
lipowa), ktory zostat wpisany do rejestru zabytkow pod numerem 828 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku z dnia 30.04.1979 roku — obecnie pod numerem 969

Podanie oceniono jako kompletne p.w. formalnym.

Ocena merytoryczna wykazata, ze roboty budowlane wskazane w czesci pierwszej rozstrzygniecia nie godzg w
chronione dobra zabytku i nie spowodujg szkody dla ww. zabytku.

W Swietle powyzszej analizy formalnej oraz oceny merytorycznej wydanie decyzji w ww. czeci, zgodnie z
zgdaniem strony, jest mozliwe.

Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 ww. Ustawy o Ochronie Zabytkow.

Przestanki uzasadniajace umorzenie ww. postepowania administracyjnego w czesci dotyczacej pozostatego
zakresu robot budowlanych, stanowiace o jego bezprzedmiotowosci;

1. ww. roboty budowlane dotycza jedynie wnetrza budynku,

2. ww. budynek nie jest objety indywidualnym wpisem do rejestru zabytkow nieruchomych,

3. do rejestru zabytkow nieruchomych wpisano zespot zabudowy Politechniki Gdanskiej (Gmach Gtowny;
Instytut Chemii; Instytut Elektrotechniczny, laboratorium maszynowe z kottownia; budynek
gospodarczy - sktad wegla, dom palacza, mieszkanie portiera; mieszkanie mechanika; umywalnia oraz
aleja lipowa), ktéry zostat wpisany do rejestru zabytkow pod numerem 828 decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 30.04.1979 roku — obecnie pod numerem 969

4. w przypadku wpisu obszarowego ochronie podlegajg zewnetrzne cechy obiektow (tworzace
substancje zabytkowa), nie za$ wnetrze obigktu, jak w przypadku wpisu indywidualnego.,

5. odnosnie robot budowlanych, jakie majg by¢ prowadzone na zewnafrz budynku, to wnioskodawca
W pkt. 2.5.1. Zakres instalacji elektrycznych Opisu stanu projektowanego , zakfada, iz (...) przewiduje
sie wykonanie nowych przytaczy do stacji trans formatowych zlokalizowanych na terenie kampusu
Politechniki Gdanskiej (...),oraz w pkt 3.1.2.1. Schody zewnetrzne (...) nalezy uwzgledni¢ przetozenie
istniejacego chodnika w narozniku potudniowo-wschodnim budynku, aby zapewni¢ dostep do
zaprojektowanych schodow terenowych (...), to zatgczony do wniosku o wydanie pozwolenia na
prowadzenie robét budowlanych, program robot budowlanych nie speinia wymogow zawartych w § 4
Rozporzadzenia, bowiem nie zawiera, w zakresie koniecznosci wykonania ww. robét budowlanych,

rozwigzan budowlanych w formie opisowej i rysunkowej, a takze wskazania przewidzianych do
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sastosowania metod, materiatow i technik, w zakresie niezbednym do oceny wptywu planowanych
rob6t budowlanych na zabytek.

Zgodnie z art. 105 § 1 KPA gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato si¢ bezprzedmiotowe w calosCi
albo w czesci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postepowania odpowiednio
w catosci albo w czesci.

Pod wzgledem prawnym wydanie rozstrzygnigcia w ww. czesci jest zgodne z art. 105 § 1 KPA.

W mysl art. 104 KPA: § 1. organ administracji publicznej zatatwia sprawg przez wydanie decyzji, chyba ze
przepisy kodeksu stanowig inaczej.
Natomiast, zgodnie z § 2 ww. art. decyzje rozstrzygajg sprawg co do jej istoty w catosci lub w czesci albo w

inny sposab konczg sprawe w danej instancii.

W zwigzku z powyzszymi okolicznosciami organ orzekt jak w sentencii.

POUCZENIA

1. 0Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwofanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu cztemastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, jako organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje, skiadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnigsienia
odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 112 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w
przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie W sprawie
wydanego pozwolenia, 0 ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofna¢, w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu
wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. W toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy majg obowigzek zawiadomi¢ organ
administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania tego obowigzku, doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41
§ 112 KPA).

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji
w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego w tej decyzji
warunku, a strona nie dopehnita tego warunku.

_Pomorski Wojewadzki

Kgr}erwator Zabytkgw

Bariusz Chmielewski

Uiszczono oplate skarbowa, na podstawie art.4 ustawy z dnia 16.11 .2006r. 0 op"facie skafbowej w wysokosci 82 zt,
wolnione-zoplaty-skarbewej-na-podstawie-czeseH-ust: ol-4-p alacznika-do—ustawy-z dnia-16-41-2006r-0-0

Otrzymuja:
1. Politechnika Gdanska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
2. ala ReKo,(RPW/8963/2024)) sprawe prowadzi Renata Kodym tel. 58 348 40 42,

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta Gdariska, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO”, informuje, ze:

1)
2)

(o]
~

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z
siedzibg w Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzgdzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna
skontaktowac sie:
- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

~ listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk

przetwarzanie danych osobowych nastgpuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie
przepisow prawa- ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz
przepisow wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6
ust. 11it. c RODO, przetwarzanie jest niezbgdne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze
W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktorymi moga byé:— podmioty, ktore przetwarzajg
Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace),— inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacj miedzynarodowe;.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu
przetwarzania, w tym rowniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuniecia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody
na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnieciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku i wynika z przepisdw
prawa; co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkow w Gdansku, o ile z przepiséw ustawy nie wynika prawny obowigzek udostepnienia Pomorskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw danych osobowych (w szczegdlnosci w zwigzku z obwigzkami
dysponenta zabytku o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.)
Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




§ A eIl ShuSuafi

s Bggec L s TS A T - peaieaand liametes aeenidsonsat 807 g b M8 £ smagS
ol o Bl o TR e dY s, Poynail e Rl fSasLiealats s b o Ayl G0N0 yReEie Bk OE
-2 e T wr L WP T e i D 05 = 5 TAGGRGE wairiew atetrd san D

GO S s e i 3d et e e TAD Barh M v mwedaaowi eyl (unoisRONDA (T
Leosy iR e akhiehs) w pdiskha

TS ot PRMM O VW RLSA M NS AL R bl ¢ Wiy T_W PR Mm:dﬁ W o®
' St el
Sl Uaan M*&iﬂw i R -
s i 550 RR e RSl aeThe BT wealas -

SB By ¢ AR e Tole € 64 nloVeng WG o mal dapeaiieo Anned eCetweng  if
st e § ot e WLeRE M0REGL e ¢ Then Lo UV R B wdARL. © B § vetiey -eiiG wlrde
Fp a7 = g0, el rundr” T vt cwilh s e B pel o o Ry wWB ROy W REEGEEN

s
]
.
'
!
LT

s EalE S WA F ek AP T A TR wyaigen o LR s, JDORRW BINeANDD 1
S0 TGN S L AT T T LBEE o e 4 ey ool B et DOSRG BE m
ot L T T LS e EOL BN e UMK R i NGRS S pACETANEeS S anpes N G
P T S Tt L e e { R e B B S e L BT ) s e STERE )

' Vet d PR SR T YWD MR o P B T PR e e = o aeiCcRD B e Riagt

b mSRI AR LAY AL AT T TR R A N 00 MO D waiDel
¢ Rl bl AT DR NG, 550 BWERIRLA SOGTLTe N 1 e = T aviliNT heml eI B
e paglies o0yl anil Brm eunheesns Al edoado anl priSRliesS 0

o B4 ‘:

10 b

G SOHOSEI 3 TR S e e g SR SN 5 GRESRRIEEY
S IR o L B eI e e R T i R e
. gl g T SR E 0l RE SR N e e '_'r"ﬁ!ﬂfm SINES ATy

) ) X LR, el T L. | IR N il Sid ;% o v M’.I"m-. O SINELINE WY, BN
nagie, <D g A vhioga S
R SR PRI ¢ TR I A0 T E R JLmﬂ'm’rs:.;[mz o ke s gy Yead] AsTu ©1 B
A, ey R AR Bibes. IR " D, USRS T P IS o L SRR~ R e
O 1 mh = WA | T ws amplsi baaptt gl ot sud) Ingonisinembe
R R R e i L NNE R LN P s St o dpyrl Eirges vy, A ¥ TEieat cepp, 7 ENVE Joh =) tM ab ) swew)
AT AR ) S R AUAY TMERE o T B o, v 4 L e o aEAEnD W weblyanS
V] - L w CEealipeUind p o rorwnmes g sy S emuioes Wk grm e Wy
T gt S G B RE Ryt Dl Aoyeeain e BL s w suiin o We g Uda Sone Aol
SR B EENEYRRT JIDpeDel SNbet g MOweCG AETAET anBSEre R SST0 ambeg eeetvamand (D0
R Sl F by il lrvgﬂ o MR RS BE e G 10 T aeeolios g w {Sals JBWC HIaNG]
SN edsa T wAd § rewndast ioyanl

AEEEY ]

AW % T A Y0 A NS S o
SOVMCOE IR IRENTTAAL 80 LAE0YY
TR F e e DR s
ot DA a2 i AM AR £

1 ‘I,g .‘1 e

£



4M ARCHITEKCI MAGDALENA KUZELA

05-840 Brwindw ul. Brzozowa 8, tel. 698 870 487, e-mail: magdalena.kuzela@4m-Architekci.pl

NAZWA INWESTYCJI :

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR :

OPRACOWANIE:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO :

WYKONAWCA:

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO Politechniki
Gdariskiej zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza 11/12 w
Gdansku

Budynek nr 20 HYDRO Politechniki Gdanskiej
zlokalizowany przy
ulicy Narutowicza 11/12 w Gdansku

Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Ladowej i
Srodowiska
ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk,

NAZWA

PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH

IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY

4M ARCHITEKCI Magdalena Kuzela
ul. Krucza 2, 05-840 Brwinéw

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

DATA OPRACOWANIA: L

Oprapowanic jo5t Zatgeznikiem ( [: e

podpis

Magdalena Kuzela Elektronicznie
8/WMOKK/2009 Uprawnienia Magdale podpisany przez

do projektowania bez na Kuzela '[\)/\agdalena Kuzela
; < ata: 2024.05.22
ogralnlczen.w spgc. 15:08:26 +02'00'
architektoniczne;
miesigc - rok
20.05.2024 |

..... [/ k) ,ﬂuzg\ ’ “"”M/(w
TN UL Q0Y Rl e
N % 2 a0 Do AL

..........

11131103 . wp— ey i

Projekt wielobranzowy 1




4M ARCHITEKCI MAGDALENA KUZELA
05-840 Brwinow ul. Brzozowa 8, tel. 698 870 487, e-mail: magdalena.kuzela@4m-Architekci.pl

SPIS TRESCI
CZESC | = OPIS OGOLNY cocoeeveeeeessnssersssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s s s s 3
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ......ovvureermeermsssmsssssessssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssss 3
1.1, INFORMAGCUE WSTEPNE ......ouureumsieersusssssssssssssssssssses s sssssass s s s AR 3
1.2, CEL INWESTYCU 1.vveeeeteeereesrseesessessssessssassesssssssssssssessssesssseessssssseses st sssnesse s s st 100100 b s R 3
1.3. UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE .......c.conmnmnmminimnmsnnmnmmsnmsssssssss s s 3
1.4. FORMY OCHRONY PRAWNEUY ...cvisitistiersiseesssessessssas s sessess s sessssss s s s s st s s s s s s 3
1.5, STAN ISTNIEJACY ..oourvruruurrsssssenssseesssssssssssesssssssassssssssasssssssasassssssess s8R0 4
2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. ........covmmmmmmnmrmrmssssssmsssssssssss s s sassssssssssssanas 4
2.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU w..ovuvvrurrsrsesssssimsssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssss ssssss ssssssssssssssssssssssssssss 4
2.2. ZAKRES OGOLNY PROJEKTU ....coiveevscrisssssiessissssssss s e saessessssssssssss st s s s sss s s s s s s s 5
2.3. ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI ......ovvvvricrissmsissmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 6
2.4. ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU ....ooovuvinissnssssssissss 6
2.5. ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU.....ooonviiivrnissssssesssssssssssssssesnnssss 7
2.5.1 ZAKRES INSTALACUI ELEKTRYCZNYCH ....ocvitetietietesieseisseen it ettt et s s s ssisnsanas 7
2.5.2 ZAKRES INSTALACUI SANITARNYCH......covitetieinsiesietisissien e s 7
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ......cvururrescsesssssessessssssssssssssssesssssssssasssssssssssssssssssssssssssassssssasssssssss 7
ST EOMIESZOZENIT. 10a0n. (OO CaEsan | W0 . i e S S 7
3.1.2 ZAKRES ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .....coottierrierieeriiieen e e st 7
3.1.2.1 KONSrUKGA GHOWNE DUTYMKU ....vvviveesresseesiisssis st s 7
3.1.2.2 SCIANY ZEWNGIZNE .....vvevveeeeesseeseseresiressssessss s iss a8 ss R RS EEERELE R S R 8
3.1.2.3 SCIANY WEWNEIZING 1.vvvvvveveeeessssessssssesseesesssess st ssm s SRR 8
I W L0 T RS e | WU WIERRE S 0 L ORI e B 8
B2 5 DIACH . vssussvesssssntaniasseiessssscus v osi s is s insswemtvesve vatasnases nsvarsesEeseenesn ontansosusmomded48FRFAERA LAY BRSPS ES T s ne s 8
3.1.2.6 OCIEPIENIE DUAYNKU . vvvvererssrssressssess s sssss st bR 8
3.1.2.7 Zakres robOt ZWIBZANYCN Z BIEWACIE. .. .vuuueerceereseriisiiistiiess s ss s s b 9
3.1.2.8 Stolarka i SIUSArKa ZEWNELIZNG .......veereicereieeeeis e e b 9
3.1.2.9 Balustrady stalowe i 0brabki BIaCharskie ..........oueuuciiiiiiiii s 9
3.1.2.10 RYNNY § TUTY SPUSTOWE ... veoveveeraieesssecsssassassis s s EERE 9
3.1.2.11 SCHOAY WEWNEITZIE 1...vvvveveerrseisseissssisnssssse s s s8R0 9
3.1.2.1 SCNOY ZEWNEIZNE ...vvoveeiereierceseissees bbb 10
3.2 D WM .. ivisviesinesvensssssssns s s sistsusassossssnss e basssassuressbea beosrbeinssnsonsodssssbnebsetss e S8 s LPEAFETERTER A ES FA R R TR F sesns 10
FA.0.3 PEEAAZHI . .oevvre cvrssseensbemerersussememeesumevemsmimsoenss o e e M e b LA B e s s s s s sy s 10
3.1.2.1 POSAAZKI NE GIUNCIE covvuevuerecereeeerineeses et et 88 R s 11
B 22 Slaliy ottt s i S T T S e 11
3.1.2.3 Sciany kondygnacji POGZIEMNG] ..........vweuureeeririisiiesiissrss s 11
31,24 SUFMY 11vvoevvvaessssesssessee s R 12
3.1.3 ZAKRES BRANZY SANITARNEY ...ttt st st bbb s .12
31,31 ROZDIOTKT 1v.vvrveeeeeseesersere e tst s ss et s s b s bbb bR R RS R R 12
3.1.3.2 Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, hydrantowe] i centrainego 0grzewania. ...............ccurrvmvemssssssssssirnnnnns 12
3.1.3.3 Instalacia wentylacji MEChANICZNG] ..o s 12
3.1.3.4 InStalacia KiMATYZAC] .. ....verevereeeiciriiieiie e 13
3.1.4 ZAKRES BRANZY ELEKTRYCZNEY .....civuviviieecienesissssssseseseesse s sssss st st sbas st 13

Projekt wielobranzowy



4M ARCHITEKCI MAGDALENA KUZELA
05-840 Brwindw ul. Brzozowa 8, tel. 698 870 487, e-mail: maqdalena.kuzela@4m-Architekci.pI

CZESC | - OPIS OGOLNY

| 1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa i kosztorysowa przebudowy

i remontu budynku nr 20 HYDRO, dla dostosowania go do aktualnych potrzeb Wydziatu Inzynierii Ladowej i
Srodowiska Politechniki Gdariskiej.

Inwestor:
Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska
Ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk.

Adres inwestycji:

Budynek nr 20 HYDRO Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska usytuowany na terenie kampusu
Politechniki Gdariskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanisk, pomiedzy ulicami Siedlickg i
Traugutta, dziatka nr EW. 403, obreb 55 Gdansk - Wrzeszcz.

1.2. CEL INWESTYCJI

Projektowana przebudowa i remont budynku maja na celu:
e dostostosowane budynku do aktualnych potrzeb naukowych Wydziatu Inzynierii Ladowej
i Srodowiska, m.in. nowy podziat pomieszczen, nowe funkcje pomieszczen
e doprowadzenie do zgodnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
e poprawe stanu technicznego budynku,

e dostosowanie wnetrza budynku dla 0séb niepetnosprawnych.

1.3. UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE

Uwarunkowania - architektoniczno-urbanistyczne okreslajg wymagania okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych. Na przedmiotowym obszarze nie ma obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana modernizacja budynku swym zakresem obejmuje wnetrze
budynku.

1.4. FORMY OCHRONY PRAWNEJ
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Strefa Politechniki Gdanskiej jest objeta wpisem do rejestru pod nr 969 z dnia 30.04.1979r. (dawny numer
828 — zespot zabudowy Politechniki Gdariskiej (Gmach Gtéwny; Instytut Chemii; Instytut Elektrotechniczny,
laboratorium maszynowe z kottownia; budynek gospodarczy, sktad wegla, dom palacza, mieszkanie portiera;
mieszkanie mechanika; umywalnia oraz aleja lipowa). Obszar podlega ochronie konserwatorskiej na

zasadach okreslonych przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami.
1.5. STAN ISTNIEJACY

Budynek HYDRO Wydzialu Inzynierii Ladowej i Srodowiska, aktualnie budynek nr 20 kampusu
Politechniki Gdanskiej, razem z tacznikiem zostat wzniesiony w 1952 roku, w ramach rozbudowy zespotu
budynkéw Politechniki Gdanskiej.

Budynek jest murowany, tynkowany, na rzucie litery C, pieciopietrowy, podpiwniczony, z poddaszem,
kryty dachem ptaskim z papy. Od zachodu do budynku przylega dwukondygnacyjny, niewielki facznik na
rzucie prostokata. Obiekt ten jest poza zakresem opracowania. tacznik prowadzi do nowo powstatego
budynku Centrum Ekoinnowacji nalezacego do zespotu budynkow Politechniki Gdanskiej.

Elewacja na parterze do poziomu pierwszego gzymsu wykoniczona jest lastryko w kolorze szarym, z
biatymi kamykami. Powyzej budynek jest tynkowany tynkiem strukturalnym, nakrapianym w kolorze szarym.
Strefa cokotowa, przyziemie znajdujace sie ponizej poziomu terenu, oddzielone jest murkiem oporowym,
zwienczonym metalowa balustrada. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Na parterze osiowo na
elewacji frontowej znajduje sie wejscie do budynku, zaakcentowane murowanym portalem, do ktdrego
prowadza kilkustopniowe schody pierwotnie z lastryko, obecnie obtozone szarym granitem. Cata stolarka
okienna wtérna, wykonana w PCV w kolorze biatym. Budynek wyposazony jest w jeden dzwig osobowy nie
dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych.

Od strony potudniowej w czesci srodkowej budynku znajduje sie parterowa dobudéwka — audytorium

PD bedaca poza zakresem opracowaniem).

} 2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

2.1, CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Kwalifikacja budynku: Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

Budynek uzyteczno$ci publicznej przeznaczony do wykonywania funkcji nauki z pomieszczeniami:
uzytkowymi, pomocniczymi, technicznymi i gospodarczymi.

W remontowanym i przebudowanym budynku znajdg sie przede wszystkim pomieszczenia dydaktyczne,

laboratoria, pomieszczenia biurowo-administracyjne, magazynowe oraz sanitarne.

Projekt wielobranzowy 4
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e budynek posiada 6 kondygnacji oraz poddasze, kiére planuje przeznaczy¢ sie na
pomieszczenia techniczne.

e wysoko$¢ budynku: ok. 20,67m;
e powierzchnia zabudowy - 1039 m2;

e powierzchnia uzytkowa istniejaca — 3993,10 m2.

2.2. ZAKRES OGOLNY PROJEKTU

Funkcja budynku - przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian.

Adaptacja i remont pomieszczen nie wprowadzi zmian konstrukcyjnych oraz nie spowoduje naruszenia

elementow konstrukcyjnych budynku.

Dokumentacja projektowa przebudowy i remontu budynku HYDRO obejmuje nastepujacy zakres:

a.

Przebudowa pomieszczerr w celu dostosowania pomieszczen na cele naukowo-badawcze,
dydaktyczne, laboratoryjne, biurowe i magazynowe wraz z niezbgdnym zapleczem sanitarnym,
Dostosowanie budynku w zakresie spetnienia wymagan bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
Dostosowanie budynku w zakresie dostepnosci dla 0sdb z ograniczong mozliwoscig poruszania sie;
Demontaz catosci lub fragmentow instalacji wewnetrznych przeznaczonych do remontu lub
likwidacji, m.in. cata nieczynna odcieta instalacja gazu; demontaz pozostatosci po starej nieczynnej
instalacji centrainego ogrzewania w postaci rur i stalowych zbiorikéw, ktére znajdujg sie na

poddaszu nieuzytkowym i piwnicy;

e.  Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej oraz izolagji poziomej $cian fundamentowych

Remont murkéw oporowych przyziemia i wykonanie dodatkowego wyjécia z tytu budynku
Renowacja drzwi wej$ciowych do budynku;

Renowacja balustrad wewnetrznych klatek schodowych;

Wykonanie izolagji termicznej stropu ostatniej kondygnacj;

Wzmocnienie konstrukgji dachu

Wymiana pokrycia dachu z papy, remont kominéw i opierzenia kominéw oraz remont opierzenia
gornego gzymsu;

Wykonanie nowych linii kablowych ze stacji transformatorowej ST/BW i stacji PG3, oraz wykonanie
linii kablowej z agregatu pradotworczego stojacego przy stacji PG3 dla potrzeb zasilania
gwarantowanego instalacji teletechnicznych;

Wymiana i przeniesienie rozdzielnicy gtownej budynku w piwnicy;

Wymiana instalacji piorunochronnej;

Wykonanie instalacji wewnetrznych.
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2.3. ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI

Projekt przewiduje wykonanie nowych instalacji wewngtrznych:

a.

Instalacja wodno-kanalizacyjna w postaci wszystkich nowych pionow zimnej i cieptej wody uzytkowej
z istniejacego wezta cieplnego do wskazanych projektowanych pomieszczen na kazdej kondygnaci;
Instalacja hydrantéw przeciwpozarowych wewnetrznych;

Instalacja centralnego ogrzewania;

Instalacja wentylacji mechanicznej dia catego budynku,

Instalacja klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach: pomieszczenia z oknami na wschodnig i
potudniowa strone na pietrach 1, 2, 3, 4 oraz wybrane laboratoria;

Instalacja elekiryczna do nowych rozdzielnic pigtrowych, nowe instalacje elekiryczne w
pomieszczeniach podlegajacych przebudowie lub remontowi, dodatkowo w rozdzielnicach planuje
sie pozostawienie 20% rezerwy miejsca na przyszta rozbudowe. Wszystkie rozdzielnice bedq
zamykane na klucz w systemie master;

Rozbudowa instalacji teletechnicznej do przebudowywanych pomieszczen;

Instalacja alarmowa na catej komunikacji wewnetrznej budynku i we wszystkich pomieszczeniach z
oknami w piwnicy i na parterze budynku oraz we wszystkich laboratoriach w postaci czujek
detekcyjnych PIR;

Instalacja CCTV na catej komunikacji wewngtrznej i na zewnatrz budynku;

System kontroli dostepu drzwi do wszystkich pomieszczen,

System Sygnalizacji Pozaru w budynku;

System oddymiania klatek schodowych.

2.4, ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU

a.

Pomieszczenia ogélne, biurowe, dydaktyczne, magazynowe — instalacja wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepfa.

Pomieszczenia higienicznosanitarne - instalacja wentylacji mechanicznej wywiewna.

Laboratoria istniejace i projektowane — instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta wyposazona w regulatory VAV z regulacjg przeptywu powietrza klasa 2 czystosci,
instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w odciagéw z dygestoriéw, instalacja wentylacji
mechanicznej wywiewnej odciagéw szafek na chemikalia, instalacja wentylacji mechanicznej
wywiewnej do regulowanych odciagdw miejscowych nad blatami, odciagi spalin z piecow

laboratoryjnych.
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d. Zaklada sie minimalizacjg ingerenciji instalaciami wewnetrznymi w pomieszczenia nie podlegajace
przebudowie lub remontowi z uwagi na ograniczony zakres prac budowlanych w budynku, zaklada

sie przebieg gtéwnych tras instalacji wentylacji mechanicznej w korytarzach.

2.5. ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU

a. Pomieszczenia naukowo-dydaktyczne i pracownicze z oknami na wschodnig i potudniowa strong na
pietrach 1, 2, 3, 4;

b. Instalacja klimatyzacji w laboratoriach — istniejaca do zmodernizowania, w nowych laboratoriach do
zaprojektowania.

2.5.1 ZAKRES INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przewiduje sie wykonanie nowych przytaczy do stacji transformatorowych Zlokalizowanych na
terenie kampusu Politechniki Gdanskiej.

2.5.2 ZAKRES INSTALACJI SANITARNYCH

Przewiduije sie demontaze istniejacych instalacji z pozostawieniem przytaczy zewnetrznych. Planuje
si¢ wykonanie sie nowych instalacji:

a. Instalacja wodno-kanalizacyjna w postaci wszystkich nowych pionow zimnej i cieptej wody uzytkowej
zistniejacego wezta cieplnego do wskazanych projektowanych pomieszczeri na kazdej kondygnaciji;

b. Instalacja hydrantéw przeciwpozarowych wewnetrznych;

c. Instalacja centralnego ogrzewania;

d. Instalacja wentylacji mechanicznej dla catego budynku;

e. Instalacja klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach: pomieszczenia z oknami na wschodnig i
potudniowg strone na pigtrach 1, 2, 3, 4 oraz wybrane laboratoria;

f. System oddymiania klatek schodowych.

| 3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE i

3.1.1 WYKAZ POMIESZCZEN

Wykaz pomieszczen wraz z niezbednym zakresem prac zostat zalgczony na koncu opisu.
3.1.2 ZAKRES ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1.2.1 Konstrukcja gtéwna budynku

Projekt wielobranzowy 7
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Gtowna konstrukcja budynku nie podlega przebudowie z wyjatkiem lokalnych wyburzen i przebic pod nowe

drzwi, szachty badz nowa windg dla 0sob niepetnosprawnych

3.1.2.2 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnegtrzne nie podlegaja przebudowie z wyjatkiem wykonania nowych drzwi wejciowych na
kondygnacje podziemna, Projekt przewiduje rowniez wykonanie przeciwwodnych izolacji pionowych i

poziomych $cian piwnicy.

Nalezy odkopa¢ $ciany fundamentowe, usunag istniejaca starg izolacje i wykonac izolacje pionowa $cian
piwnicznych (zewnetrznych), wykona¢ izolacje wodochronng z zaprawy elastycznej na bazie
mikrokrzemionki. Na izolacji z mikrokrzemionki mozna uktadac tynki mineraine renowacyjne lub oktadzing z

lastryka ptukanego tynk imitujacy istniejacy tynk kamyczkowy elewacii.

3.1.2.3 Sciany wewnetrzne
Czesé Sciany wewnetrznych zostanie wyburzona by dostosowa¢ pomieszczenia do nowych funkgji. Projekt
przewiduje rowniez wykonanie nowych scian wydzielajacych jako murowanych z pustakow ceramicznych. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz czeéci pomieszczen laboratoryjnych  zostang wykonane
$ciany systemowe gipsowo-kartonowe.
Otwory instalacyjne, przepusty w przejsciach przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ do odpowiedniej
klasy odporno$ci ogniowej.

Nowe $ciany wewnetrzne beda spetnia¢ wszelkie wymagania wynikajace z norm akustycznych.

3.1.2.4 Stropy
Stropy budynku nie podlegajg przebudowie z wyjatkiem wykonania lokalnych przebi¢ pod nowe instalacje

oraz szacht windowy.

3.1.2.5 Dach
Konstrukcja dachu zostanie wzmocniona w celu zainstalowania w przysziosci instalacji fotowoltaicznej przy
zatozeniu obciazeniem charakterystycznym 0,5kN/m2 na catosci dachu. Zelbetowa konstrukcja dachu
zostanie wyremontowana, beton zostanie naprawiony w miejscach odpryskow i uszkodzen;
Dodatkowo planuje sie wykonanie izolacji termicznej stropu ostatnie] kondygnacji oraz wymiang pokrycia

dachu z papy, remont kominow i opierzenia kominow oraz remont opierzenia gornego gzymsu;

3.1.2.6 Ocieplenie budynku

Projekt wielobranzowy 8
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Projekt nie przewiduje termomodernizacji budynku w postaci ocieplenia $cian zewnetrznych. Planuje sie

jedynie ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.
3.1.2.7 Zakres robot zwigzanych z elewacjg

Nie planuje sig Zadnych prac remontowo-budowlanych zwigzanych z elewacja budynku zaréwno w zakresie
istniejacych tynkow jak i lastryka znajdujacego sie na cokole.

3.1.2.8 Stolarka i $lusarka zewnetrzna

Nie przewiduje sie wymiany istniejacych okien w budynku oraz drzwi. Projekt przewiduje wykonanie nowego
wyjscia ewakuacyjnego na tylnej elewacji budynku z poziomu piwnicy w miejscu istniejacego muru
oporowego studni dodwietlajacych pomieszczenia podziemne oraz renowacje istniejacych gtéwnych drzwi
wejsciowych do budynku.

Nie planuje sig wymiany parapetow okiennych ani samych okien.
3.1.2.9 Balustrady stalowe i obrébki blacharskie

Projekt przewiduje wykonanie nowego muru oporowego, wraz z obrobka blacharska i balustradg w miejscu
wykonania nowych schodéw zewnetrznych prowadzacych z wyjécia ewakuacyjnego z piwnicy budynku.
Nowe obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej.

Pofaczenia i styki z murem nalezy sprawdzic i w razie koniecznosci uszczelnic.
3.1.2.10 Rynny i rury spustowe
Nie przewiduje sig robét budowlanych w tym zakresie.

3.1.2.11 Schody wewnetrzne

Planuje si¢ demontaz metalowych balustrad i ich podwyzszenie do wysoko$ci normatywnej poprzez
dospawanie ptaskownikéw i ndzek, czyszczenie z powlok malarskich i luznych produktéw korozji,
mechanicznie poprzez piaskowanie, malowanie farbg antykorozyjng podktadowa i druga warstwg
wykonczeniowa w kolorze grafitowym, matowym oraz ponowny montaz balustrad z zachowaniem rozetek
maskujacych gniazda

Projekt przewiduje réwniez demontaz poreczy drewnianych, oczyszczenie z wtornych powtok, mieszaning
rozpuszczalnikow organicznych lub metoda opalania, oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem

sciernym, uzupelnianie drobnych ubytkéw drewna masa na bazie zywicy poliuretanowej z wypetniaczem w

Projekt wielobranzowy 9
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postaci pytu drzewnego, malowanie powierzchni powtoka typu lakierobejca i ponowny montaz drewnianych
poreczy.
Istniejace, boczne schody wewnetrzne prowadzace z holu gtéwnego na parterze do bocznych skrzydet

budynku zostang doposazone w podnosnik dla niepetnosprawnych, co zostato pokazane na rzucie parteru.
3.1.2.1 Schody zewnetrzne

Planowane jest wykonanie nowych, zelbetowych zewnetrznych schodéw prowadzagcych z poziomu terenu
do wejscia na poziomie kondygnacji podziemnej budynku wraz z murem oporowym oraz stalowymi
balustradami i pochwytami.

Nalezy uwzgledni¢ przetozenie istnigjacego chodnika w narozniku potudniowo-wschodnim budynku aby

zapewni¢ dostep do zaprojektowanych schodéw terenowych.

Istnigjace schody zewnetrzne prowadzace do gtéwnego wejscia do budynku zostang doposazone w

podnosnik dla niepetnosprawnych.
3.1.2.2 Winda

Przebudowie podlega winda znajdujaca sie wewnatrz budynku, ktdrej kabina jest obecnie zbyt mata, by
mac ja przeznaczy¢ dla 0sob niepetnosprawnych. Przebudowa windy wigze si¢ z przebudowa szachtu

windowego, wyburzeniem $cian i wymurowaniem nowych oraz wyburzeniem fragmentu stropu.
3.1.2.3 Posadzki

Lastryko na posadzkach nalezy poddaé renowacji poprzez usuniecie wtérnych powtok malarskich, wyciecie
obszaréw o duzej ilosci spekan, uzupetnienie drobnych ubytkéw oraz szczelin masg imitujaca lokalnie
lastryko, o spoiwie poliestrowym lub epoksydowym, uzupetnienie duzych ubytkow i otworéw powstatych po
wycieciu zniszczonych partii w technologii lastryko zaprawg cementowa z wypetniaczem w postaci kruszywa
kamiennego, dobrane lokalnie do uzupetnianych miejsc wraz z obrébka i szlifowaniem uzupetnien,
szlifowanie i polerowanie catej powierzchni posadzki wraz z zabezpieczeniem powierzchni posadzek
preparatem uwydatniajacym gteboki kolor i polysk, jednoczesnie zabezpieczajacym przed scieraniem i

matowieniem.

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie konieczna bedzie wymiana instalacii c.o. istniejaca posadzke nalezy
bruzdowaé. Odejscia od rozdzielaczy do grzejnikow beda uktadane z rur PERT w izolacji PE z warstwg

wzmocnienia przed uszkadzaniem mechanicznym. Po utozeniu instalacji bruzde nalezy wypetni¢ wylewka
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betonowa a posadzke uzupetni¢ zgodnie z wytycznymi dla wykoficzenia posadzki w danym pomieszczeniu,

ktore zostanie okreslone na etapie projektu budowlanego.

3.1.2.1 Posadzki na gruncie

Projekt przewiduje demontaz posadzek na gruncie wszystkich pomieszczen przeznaczonych do remontu i
adaptacji na pomieszczenia laboratoryjne i pomieszczen pomocniczych na kondygnacji -1 budynku. Planuje
sie wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach wraz z izolacjami poziomymi i pionowymi. W nowych
wylewkach betonowych planuije sie prowadzenie instalacji centralnego ogzrewania.

Ze wzgledu na niewystarczajgca wysokosé pomieszczen przeznaczonych do pracy na kondygnacji
podziemnej budynku wynoszaca od 2,56 do 2,70 z lokalnymi obnizeniami do wysokosci 1,94 cm planuje sie
obnizenie istnigjgcej posadzi o minimum 15 ¢m. Pozwoli nam to na zachowanie minimalnej wymagane;
wysoko$ci przejé¢ ewakuacyjnych wynoszacej minimum 200 cm  (lokalne obnizenia pod podciggami) oraz
umozliwi wykonanie pomieszczen przeznaczonych do pracy.

W pomieszczeniu starego wezta C.O. nalezy wykona¢ dodatkowo skucie istnigjacej posadzki i wykonanie
nowej posadzki wraz z izolacjg podposadzkowa: z zaprawy uszczelniajacej na mikrokrzemionce lub
materiatow powtokowych.

3.1.2.2 Sciany

Sciany pomieszczen podlegajacych przebudowie nalezy oczyscié z wtornych powtok malarskich, usunaé
luzne warstwy, zaszpachlowaé pekniecia i szczeliny - szpachléwkami mineralnymi Iub akrylowymi,
zagruntowac powierzchnie, pomalowacé farbg lateksowa lub silikonows .

Wymianie podlegaja réwniez listwy przypodtogowe z kamienia Iub gresu.
3.1.2.3 Sciany kondygnacji podziemnej

W celu zabezpieczenia pomieszczen piwnicznych najbardziej zdegradowanych przed wystepowaniem
wykwitow solnych na $cianach zaleca si¢ wykonanie tynkdw renowacyjnych dla $cian o wysokim stopniu
zasolenia odpornym na zwigzki siarczanowe. Tynki  renowacyjne winny byu%oione na $cianach
wewnetrznych muréw zewngtrznych na petng wysoko$¢, natomiast na murach wewnetrznych — na wysoko$¢
do 1 m. Grubo$¢ tynku renowacyjnego powinna wynosi¢ min 2,5 cm.

Dla scian, ktére podciagajg wilgoé zalecany jest system izolacji poziomej za pomocy tzw. przepony, do
zastosowania dla catego budynku, polegajaca na wierceniu otworéw co okolo 12 cm z uzyciem kremu

iniekcyjnego.
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3.1.2.4 Sufity

Sufity pomieszczen podlegajacych przebudowie nalezy oczysci¢ z wtomych powtok malarskich, usuna¢
luzne warstwy, zaszpachlowa¢ pekniecia i szczeliny szpachlowkami mineralnymi lub akrylowymi,
zagruntowa¢ powierzchnie, pomalowac farba lateksowa lub silikonowa .

Planuje sie wykonanie sufitbw podwieszanych kasetonowych w przestrzeniach ogdlnodostepnych —
korytarzach, komunikacii i holach oraz we wszystkich salach dydaktycznych w celu ukrycia prowadzonych
pod stropem instalacji wentylacji mechanicznej oraz innych instalacii.

W pomieszczeniach mokrych nalezy przewidzie¢ sufity podwieszane kasetonowe dedykowane do tych

pomieszczen.
3.1.3 ZAKRES BRANZY SANITARNEJ

3.1.3.1 Rozbiorki
Przewiduje sie demontaze instalacji klimatyzacji, wentylacji mechanicznych, sanitarnych, centralnego
ogrzewania, oraz nieczynnej instalacji gazowej. Instalacjami ktore nie bedg demontowanie to przytacza
sanitarne oraz wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w kondygnacji podziemnej w pomieszczeniu

serwerowni oraz magazynie.

3.1.3.2 Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, hydrantowej i centrainego ogrzewania.

Planowane jest wykonanie nowych instalacji. Piony beda prowadzone w indywidulanych szachtach,
przewody od rozdzielczy do przyborow w czesci posadzki. Podtaczania instalacji kanalizacji sanitarnej pod
przybory sanitarne prowadzone pod stropem lub w posadzce.

Piony i poziomy instalacji hydrantowej bedg prowadzane holem oraz klatka schodowa. Hydranty

projektowane beda w korytarzach.

3.1.3.3 Instalacja wentylacji mechanicznej
Planowana jest nowa instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta. Planowany montaz
jednostek wentylacyjnych jest na poddaszu. Planowane sa cztery jednostki wentylaciji.
W pomieszczeniach laboratoryjnych gdzie wymagana jest odpowiedni mikroklimat ( wilgotnos¢) w celu jego
zapewniania oraz ograniczenia kosztow eksploatacji planowanie sa szafy precyzyjne
Izolacja wentylacji bedzie projektowana w kanatach okragtych i kwadratowych z blachy ocynkowanej,
izolowane wefng mineralng w powloce z fioli aluminiowej i prowadzona ponad sufitami podwieszanymi w

korytarzach oraz po wierzchu w pomieszczeniach.
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3.1.3.4 Instalacja klimatyzaciji

Zostang zatozone nowe jednostki klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach,

Jednosci wewnetrzne beda projektowane jako $cienne lub sufitowe montowane w kasetach w
zaleznos¢ od pomieszczenia. Kazde pomieszczenie bedzie posiadato indywidulana jednostke zewnetrzna,

montowana na poddaszu lub dachu, w miejscach niewidocznych z zewnatrz.

3.1.4 ZAKRES BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Systemy silnopradowe:

ROBOTY ROZBIORKOWE:
Planuje si¢ prace demontazowe we wszystkich pomieszaniach ktorych dotyczy remont. Demontazowi
podlegajg rozdzielnice pigtrowe w piwnicy oraz rozdzielnica gtowna (obecnie stare rozdzielnice elektryczne

z lat 70-80), o$wietlenie oraz osprzet (gniazdka, taczniki) w pomieszczeniach modernizowanych.

ROBOTY BUDOWLANE:

W catym budynku zaktada sie oswietlenie typu LED sterowane z wigcznikow lokalnych montowanych na
scianie, czujek ruchu /obecnosci w toaletach lub korytarzach. Projektuje sig rowniez o$wietlenie ewakuacyjne
Z czasem potrzymania 1h. Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym  z - wykorzystaniem zegara
astronomicznego. W korytarzach projektuje sie gtowne trasy kablowe (w przestrzeni migdzy sufitowe;).

Caly obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowa i uziemiajaca.

Systemy niskopradowe:

ROBOTY ROZBIORKOWE:

Planuje sie prace demontazowe we wszystkich pomieszaniach ktorych dotyczy remont/przebudowa.
Demontazowi podlegajq instalacje okablowania strukturalnego wraz z punktami dystrybucyjnymi, istniejacy
system SSWIN oraz system CCTV.

ROBOTY BUDOWLANE:

System Sygnalizaciji Pozaru
Przewiduje si¢ catkowitg ochrong obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP) dla wszystkich
kondygnacji za pomoca czujek dymu i ciepta oraz przyciskow ROP.

System VSS (Monitoring Wizyjny)
W wybranych obszarach budynku oraz terenu zewnetrznego przewiduje sie wykonanie nadzoru wizyjnego
za pomoca systemu VSS.
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System Kontroli Dostepu
Wybrane drzwi w obiekcie sg objete systemem Kontroli Dostepu, dotyczy to réwniez nowo powstatych
drzwi zewnetrznych.

System SSWIN
Z uwagi na charakter obiektu wybrane strefy budynku (pomieszczenia) beda chronione przez przewodowy

system SSWIN z detektorami PIR oraz czujnikami zbicia szyby (nadzor nad pomieszczeniami W CzgSCi
piwnicy) jak réwniez zainstalowanymi w oknach i drzwiach kontaktronami.

System przywotawczy
W poszczegdlnych fazienkach dla 0s6b niepeinosprawnych zostang zainstalowane przyciski alarmowe
lazienkowe pociagowe oraz przycisk obecnosci/potwierdzenia (kasowania alarmu), przed tazienka lampka
alarmowa.
Koncepcja przewiduje system IP, ktdry umozliwi zcentralizowanie wszystkich lokalnych central w
poszczegolnych budynkach w jeden spdjny system przywotawczy z reakcjg obstugi na zagrozenie ptynace
z dowolnej fazienki NPS.

Montaz lampek sygnalizacyjnych 10cm od framugi drzwi po stronie zamka na wysokosci ok.
220cm na poziomem wykonczonej podtogi.

Projekt wielobranzowy 14
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