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Oswiadczenie

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:
,Budowa ul. Zacisze w Dartowie.”
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Jan Dudzinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WH7-MPJ-4PA *

Pan Jan DUDZINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2515/01

adres zamieszkania ul. Dmowskiego 44, 75-361 Koszalin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3 Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania

Protokot z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Stawnie

inwentaryzacja do potrzeb projektu

uzgodnienia robocze

normy i przepisy

O

O

O O O O O O

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz 2068),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku poz. 755),
PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.
N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi”

PKN CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég. Cz. 1 Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia

PN EN 13201-2-4:2016 Oswietlenie drég

PN- HD 60364-4,41:2017 Ochrona przed porazeniem elektrycznym



3.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci oswietlenia drogowego zwigzany z budowg ulicy Zacisze w m.
Dartowo.

3.3 Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji jest zagospodarowany. W zakresie opracowania istnieje oswietlenie typu LED na stupach
aluminiowych h=6m zasilane z szafki oswietleniowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Zacisze. Stan
techniczny istniejgcych stupow oswietleniowych oraz opraw jest bardzo dobry, pozwlajacy na ponowny
montaz.

3.4 Dokumentacja zwigzana

e Projekt budowlany pn. ,Budowa ulicy Zacisze w Dartfowie — Branza drogowa, sanitarna” autorstwa
DROMAG Magdalena Mtynarczyk

3.5 Opis rozwigzan technicznych

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci oswietlenia drogowego ul. Zacisze w Dartowie. Projekt uwzglednia
docelowy ukfad drogowy.
Zaprojektowano budowe oswietlenia z oprawami typu LED z wykorzystaniem istniejgcych stupéw oraz opraw.

3.5.1 Demontaz stupéw oswietleniowych

Istniejgce stupy oswietleniowe aluminiowe 6m wraz z fundamentami i oprawami zdemontowa¢. Demontaz
przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci nie uszkadzajagc elementéw demontowanych.
Zdemontowane elementy oczysci¢, zakonserwowac i przygotowa¢ do ponownego montazu. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia lub brakéw elementéw dokonaé napraw i uzupetnien materiatami rGwnowaznymi w
celu przywrdcenia petnej sprawnosci. Istniejgce kable oswietleniowe zasilajgce demontowane stupy
unieczynnié, w przypadku odkrycia kabli podczas prac ziemnych usungc je i zutylizowac.

3.5.2 Zasilenie oswietlenia

W zakresie opracowania istnieje szafka oswietleniowa zasilajgca demontowane stupy oswietleniowe. Szafka w
dobrym stanie technicznym. Dokonac¢ przegladu i konserwacji szafki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
lub brakéw elementéw dokonac napraw i uzupetnien materiatami réwnowaznymi w celu przywrdocenia petnej
sprawnosci. Z istniejgcej szafki wycofaé i unieczynni¢ linie kablowe demontowanych obwodéw
oswietleniowych.

3.5.3 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej za pomocg uktadu pomiarowego w istniejgcej szafce oswietleniowej. Brak
koniecznosci zmiany mocy przytaczeniowe;.

3.5.4 Linia kablowa oswietleniowa

Do oswietlenia budowanej ulicy z istniejgcej szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ kable oswietleniowe typu
YAKXS 4x25mm? poprzez projektowane latarnie. Przy stupach oéwietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla min.
Im.

Gtebokos¢ utozenia kabli oswietleniowych:



- pod drogg na gtebokosci 1,1m od gérnej czesci nawierzchni drogi w rurze sztywnej gtadkosciennej koloru
czarnego odpornej na obcigzenia.

- pod chodnikami na gtebokosci 0,6m w wykopie 0,7m,

- na terenach zielonych na gtebokosci 0,6m w wykopie 0,7m

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywad recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Zamiar przystgpienia do robot oraz wykonane linie kablowe zgtosi¢ do odbioru zgodnie z uzgodnieniami. W
celu ustalenia rzednej istniejgcych sieci wykona¢ przekopy kontrolne.

Dla ostony istniejgcego uzbrojenia podziemnego w przypadku zblizenia lub skrzyzowania stosowaé rury
dwudzielne o odpowiedniej Srednicy.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych, wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego powykonawczego
przed zasypaniem.

Linie kablowg nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym oraz przeciskiem po trasie zgodnie z rys E-1. Na poczatku
i koncu kazdej linii kablowej, przy wejsciach i wyjsciach z przepustdw, na zagieciach linii oraz co 10 metréw na
prostych odcinkach oznaczy¢ oznacznikami zabezpieczonymi przed wilgocig zawierajgcymi: typ kabli, rok
budowy, kierunek, inwestora. Miejsca wykopu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem
niewysadzeniowym typu piasek, zwir, pospdtka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia WZ=1,0. Uszkodzone w
trakcie prac nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny. Razem z kablem na catej
dtugosci uktadaé ptaskownik Fe/Zn o wym. 25x4mm, z ktérym potgczy¢é uziemienie projektowanej szafki
oswietleniowej. Trase wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Kabel oswietleniowy uktadaé w zaleznosci od uktadu przeznaczonego terenu. Bednarke Fe/Zn uktada¢ na dnie
wykopu. Na bednarke Fe/Zn nasypa¢ 10 cm piasku, nastepnie utozyé kabel przysypujac 15 cm warstwg piasku.
Nastepnie 10cm gruntu rodzimego i folie ostrzegawcza koloru niebieskiego grubosci 0,5mm. Folie zasypac
gruntem typu Il.

Pod jezdnia, wjazdami i miejscami postojowymi kabel uktadaé¢ w rurze ochronnej @75mm siegajgcej min. 0,5m
poza pas drogi z kazdej jej strony, na takiej gtebokosci, by odlegtosé¢ miedzy gérng powierzchnig rury a gérna
powierzchnig nawierzchni wynosita co najmniej 110 cm. Przepusty wykonaé metoda przecisku bez rozbierania
nawierzchni.

Wszystkie przepusty ochronne zakonczy¢ z kazdej strony termokurczliwymi kapturami uszczelniajgcymi lub
piankg poliureatanowa.

3.5.5 Zatozenia projektowe do oswietlenia drogowego

Do oswietlenia zastosowac oprawy wykonane w technologii LED.

Wybrana klasa oswietleniowa:

- jezdnia: klasa M5,

- chodnik: klasa P4.

Projektuje sie rozmieszczenie latarni oswietleniowych przy krawedzi chodnika.

Dla przyjetych opraw, przy maksymalnym, najmniej korzystnym rozstawie latarni, przy dobranych lampach
LED-owych, przy przyjetym wspodtczynniku zapasu w wysokosci 1,2 -przewiduje sie uzyskanie parametrow
os$wietlenia zgodnych z przyjeta klasg oswietleniowa.

3.5.6 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy oswietleniowe stozkowe o wysokosci 6m zdemontowane podczas demontazu istniejgcego
os$wietlenia ul. Zacisze. Stupy posadowi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym 1000/330 wg
typowego opracowania dla gruntu kategorii lll (wykorzysta¢ dotychczasowe fundamenty jesli ich stan na to
pozwala).

Stupy do podstaw fundamentéw taczyé za pomoca $rub i nakretek zakrecanych. Podstawe fundamentowa
zabezpieczy¢ abizolem lub lepikiem hydroizolacyjnym.



W stupach oswietleniowych montowac izolowane ztgcza kablowe 1ZK z bezpiecznikami DO1/glL 4A. W celu
przytaczenia oprawy oéwietleniowej, wewnatrz stupa utozy¢ przewdd YDY 3x2,5 mm? (750V). Korcdwki kabli
we wnekach stupowych oznaczy¢ koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz (fazy L2 i L3 rezerwowe).

Na wnekach stupa oswietleniowego umiescié tabliczke informacyjng energetyczng z napisem: ,,NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE” oraz informacje o zakazie plakatowania.

Stupy oswietleniowe montowac tak, aby drzwiczki do wnek byty odwrécone od jezdni w taki sposéb aby
serwisant wykonujgcy prace przy stupie mdgt obserwowaé sytuacje na jezdni.

Ponumerowad stupy oswietleniowe zgodnie ze schematem. Wysokos¢ cyfr 6 cm. Numeracje wykonac ze
wzornika kolorem czarnym.

3.5.7 Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oswietlenie drogowe oprawami LED-owymi o temperaturze barwowej neutralnej 3900-4300 K
dla opraw drogowych o mocy 50W zdemontowanych podczas demontazu istniejgcego oswietlenia ul. Zacisze.

3.6 Usuniecie kolizji elektroenergetycznych

3.6.1 Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych SN 15kV

Istniejgce linie kablowe SN 15 kV, dla ktérych nie projektuje sie przebudowy nalezy zabezpieczy¢ na
skrzyzowaniach z projektowang drogg oraz projektowanymi wjazdami na posesje prywatne w miejscach
pokazanych na rysunku E-1 za pomoca rur dwudzielnych Wyregulowa¢ wysoko$¢ utozenia
kabla do gtebokosci min. 1,1 m od spodu konstrukcji docelowej nawierzchni. Rury powinny by¢ dtuzsze od
szerokosci drogi minimum pét metra z kazdej strony. Korice rur zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi lub
rurami termokurczliwymi. W obszarze prowadzonych robdot wyregulowacé wysokosc¢ istniejgcych kabli, w
przypadku zniszczenia utozy¢ nowe folie ostrzegawcze koloru czerwonego.

3.6.2 Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych 0,4 kV

Istniejgce linie kablowe nn 0,4 kV, dla ktérych nie projektuje sie przebudowy nalezy zabezpieczy¢ na
skrzyzowaniach z projektowang drogg oraz projektowanymi wjazdami na posesje prywatne w miejscach
pokazanych na rysunku E-1 za pomocg rur dwudzielnych o $rednicy 110mm. W miejscach utozenia kilku
kabli kazdy kabel nalezy umiesci¢ w osobnej rurze. Wyregulowa¢ wysokosé¢ utozenia kabla do gtebokosci
min. 1,1 m od spodu konstrukcji nawierzchni. Rury powinny by¢ dtuzsze od szerokosci drogi minimum pét
metra z kazdej strony. Konice rur zabezpieczy¢ kapturem termokurczliwym.

W obszarze prowadzonych robét wyregulowaé wysokosé istniejgcych kabli oraz ztgcz kablowych, w
przypadku zniszczenia utozy¢ nowe folie ostrzegawcze koloru niebieskiego.

Skorygowac ustawienie istniejgcego ztgcza kablowego wskazanego na rysunku nr E-1 do projektowanego
uktadu drogowego. w przypadku niedostatecznego zapasu kabla istniejgce kable przedtuzy¢ kablem typu
YAKXS 4x120mm?, ktory potaczy¢ z istniejacym za pomocg muf przelotowych

3.7 Uziemienie i ochrona przeciwporazeniowa

Po stronie nn 0,4 kV — szybkie wytgczenie

Projektuje sie oswietlenia ulicznego typu TN-C.
W przypadku zastosowania innych stupdw niz kompozytowe nalezy:
1. Zacisk uziemiajgcy opraw taczyé z przewodem ochronnym i uziemieniem stupow.
2. W wykopie linii kablowej oswietleniowej prowadzi¢ bednarke uziemiajgcg 25x4mm tgczona do
zaciskéw uziemiajacych stupéw. Wartos¢ uziemienia mierzona na stupach latarni nie powinna
przekroczy¢ 10Q.
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Przed oddaniem oswietlenia do eksploatacji wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego wyfaczania dla czasu
ponizej 5sek.

Wszystkie urzadzenia oznaczyé tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami. Na
whnekach stupa oswietleniowego i SO umiescic¢ tabliczke informacyjng energetyczng z napisem ,,NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELKTRYCZNE”

3.8 Badania i pomiary

W trakcie wykonywania prac i po zakoriczeniu prac drogowych wykonaé:
o pomiary ciggtosci zyt

pomiary rezystancji izolacji

pomiary zageszczenia gruntu

pomiary rezystancji uziemienia

pomiary skutecznosci ochrony p. porazeniowe;j
O pomiary natezenia oswietlenia

Protokoty pomiaréw zatgczy¢ do protokotu odbioru robét.

O
O
O
O

3.9 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztukg budowlana.
Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze "Specyfikacjg techniczng Wykonania i
Odbioru Robét”.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Zapewni¢ nadzér przedstawiciela wtasciciela sieci.

Wszystkie urzgdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.
Zaprojektowane materialy i urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentéw o réwnowaznych
parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych spetniajacych identyczne warunki
rekojmi i gwarancji. W przypadku zastosowania innych opraw oswietleniowych wykonawca ma obowigzek
przed wykonaniem oswietlenia dostarczenia inwestorowi potwierdzajgcych obliczed i po wykonaniu
os$wietlenia dokonanie pomiaréw fotometrycznych, potwierdzajgcych zgodnos¢ oswietlenia z normami CEN/TR
13 201-1:2004, EN 13 201-2:2003, EN 13 201-3:2003 i EN 13 201-4:2003.

Projektant nie odpowiada za jakos¢ aparatow i urzadzen uzytych przez wykonawce.

Zastrzega sie obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian w wykonawstwie w
stosunku do niniejszego projektu.

O terminie rozpoczecia prac przy budowie nalezy powiadomi¢ wyprzedzajgco uzytkownikdéw istniejgcego
uzbrojenia terenu.

W poblizu tego uzbrojenia prace musze byé prowadzone recznie i pod nadzorem pracownika —uzytkownika
istniejgcej sieci.

Przy budowie sieci zachowa¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem odlegtosci zgodne z
obowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami, a takze zgodne z warunkami uzgodnien.

- Prace ziemne i drogowe przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi wykonac
nalezy wytacznie pod nadzorem Energa-Operator S..A. Rejon Dystrybucji Koszalin.

- Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami teletechnicznymi wykonaé nalezy wytacznie pod
nadzorem przedstawiciela TP S.A.

O terminie przystgpienia do prac nalezy zawiadomi¢ w/wym. jednostki pisemnie z odpowiednim
wyprzedzeniem. Odbidr robot nalezy zgtosi¢c do w/wym. jednostek z réwnoczesnym przedtozeniem
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac ziemnych.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych, wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego powykonawczego
przed zasypaniem.

Po zakonczeniu prac nalezy wszystkie protokoty z przeprowadzonych pomiaréw nalezy przekazac inwestorowi.

3.10 Aspekty srodowiskowe.

Projektowane linie kablowe nie bedg emitowaty niedopuszczalnego poziomu hatasu, drgan oraz natezenia pola
elektromagnetycznego.



Projektowane prace nie wymagajg usuwania drzew oraz krzewéw i nie bedzie naruszata Srodowiska
naturalnego w stopniu wiekszym niz przewidziano dla tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na Srodowisko naturalne
bezposrednio i posrednio.

3.11 Obszar oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt 20 Dz. U. z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdz. zmianami obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 19/3, 117/7, 119 obreb ewidencyjny 12 Dartowo, m. Dartowo, gm.
Dartowo, pow. stawienski, woj. zachodniopomorskie. Planowana inwestycja oddziatuje wprowadzajac
ograniczenie w zagospodarowaniu terenu. Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanego kabla elektroenergetycznego oraz
uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej: Norma N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, PN-IEC 60364-4-41 — Instalacje
elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa oraz §109 ust.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 1999 nr 43 poz. 430)

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
pdzn. zmianami) projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych norm poziomu hatasu w $rodowisku
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz U 2007 nr 120 poz. 826)

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
pdzn. zmianami) projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $Srodowisku oraz
sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz u 2003 nr 192 poz. 1883)

Z powyzszych przepiséw wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie powoduje ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci oraz nie ma negatywnego wptywu na
nie. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

3.12 Pozostate uwarunkowania dla obszaru objetego inwestycja

Teren, na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja nie jest zlokalizowany w strefie ochrony
archeologicznej oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Brak istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety inwestycja.

Obiekt budowlany nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3.13 Zestawienie podstawowych materiatow

Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x25mm’ 251 m
Rura ochronna 75mm 56 m
Rura ochronna dwudzielna 110 mm 192 m

Rura ochronna dwudzielna 160 mm 113 m



4 Obliczenia techniczne

4.1 Bilans mocy

Oprawy oswietleniowe drogowe 8 szt. Pi =8x50W = 400W

Lo P 400
L™y . cos¢p ~ 230-0,93

= 1,87[4]

Projektuje sie zabezpieczenie w szafce oswietleniowej D02/gG 10 A.
4.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wyfaczenie wg
PN-HD60364-4-41:2009

— ukfad sieciowy TN-C;
Us=400V,U,=230V, U, =50V;

Schemat sieci: SR/Q/ SX/Q/
transformator 15/0,4kV o mocy: S, = 400 kVA; 0,0309 0,0732
Istn. linia kablowa 0,4 kV- YAKY 4x120 mm?, okoto 100 m; 0,0253 0,008
proj. linia kablowa 0,4 kV- YAKXS 4 x 25 mm?, 158 m; (oprawanr 2.5) 0,1804 0,0126

Z=0,450Q

Dla zabezpieczenia D01/gG 10A wspodtczynnik krotnosci pragdu znamionowego zabezpieczenia
zapewniajgcy samoczynne wyfaczenie wynosi k =4,2:
I, =k -1, =42 -10A = 42[A]

Ochrona przeciwporazeniowa zostanie spetniona w t < 5 s gdy:

Zs < U,/I,
Zs=7-(1+0,25) = 0,57[]

0,57[02] - 42[A] = 23,74[V]< 230[V] - zalezno$¢ spetniona

Dla przyjetego rozwigzania ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

4.3 Sprawdzenie spadku napiecia w obwodach oswietleniowych

Spadek napiecia dla obwodu nr 2:

12+13+.+In

100 -k, - Y P[W](1 +
Z___[%] = 0,08%

y-S-U[V]?

AUl =



5 Informacja dotyczaca planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Budowe oswietlenia drogowego
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
a) istniejgce czynne kable 0,4 kV
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
a) istniejgce czynne kable 0,4 kV
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

Specyfikacja robdét budowlanych| Skala Miejsce Czas wystgpienia
L.p.| stwarzajgcych wysokie ryzyko| zagrozenia wystgpienia zagrozenia
powstania zagrozenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Btednego  wytaczenia obwodu, . linia kablowa SNi| trakcie .
1 Tl . Duza wykonywania
czynnej linii kablowej nn .
robot
Zwigzane ze sprzetem w strefie w trakcie
2 eksploatacyjnym na budowie Mata wykonywania wykonywania
(narzedzia reczne ) robot robot
. . . w strefie w trakcie
Zwigzane z budowg i demontazem . . .
3 L o Duza wykonywania wykonywania
oswietlenia ulicznego . .
robot robot
) w strefie w trakcie
Przypadkowo odkryte w trakcie . . .
4 y - . . Duza wykonywania wykonywania
robot ziemnych instalacje . .
robot robot
Przypadkowo odkryte w trakcie . .
w obszarze w czasie trwania

5 robot ziemnych przedmioty trudne

do identyfikagji Srednia | objetym budowa | budowy

S - . . w trakcie
Mozliwos¢ znalezienia sie o0sdb w obszarze .
6 . < . . wykonywania
postronnych na terenie budowy Srednia | objetym budowg robét
Poruszajgce sie po drodze publicznej w trakcie
. 1 . .. P ) Objazd obszaru .
7 pojazdy w poblizu budowy wykonywania

N o Srednia | robét ,
niezwigzane z organizacjg budowy robét

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

a) mata — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy
do 6 m-cy

b) $rednia— wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolnos$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,

c¢) duza - gdywskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ Smierc lub kalectwo,

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wtasnych oraz
podwykonawcom robdét budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b) technologiamirobét budowlanych,

¢) harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,
czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét,

e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.




Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen:
a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdérkowego
- pogotowie ratunkowe 999 — pogotowie energetyczne 991
- policja 997 — pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 — pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ

¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnien
z

- zarzadcg drogi publicznej,

— wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzonych robat,

d) rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatdow i ziemi z wykopow w taki sposdb aby nie blokowac
dojazdéw do stanowisk pracy

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu :

- tasm ostrzegawczych,

- barier

- balustrad

- ogrodzen

- tablic bezpieczenstwa

- daszkow ochronnych

f) stosowanie sprzetu ochronnego i s$rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robat,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni,

h)  wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela
tych urzadzen.
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9 Oprawa typu LED 50W na stupie °
\ aluminiowym 6m - ponowny montaz
________ Projektowany kabel o$wietleniowy KO N C E PCJ A
- 0 typu YAKXS 4x25mm? + Fe/Zn 25x4
o 0 s .
N /IQQ* =——— Przepust kablowy - oswietlenie 7/ Magdalena Miynarczyk N
/b(L v/ adres: ul. Baltycka 28, 76-039 Stare Bielice
— 60 Przepust kablowy . kOliZje -rura Y 4 tel.: 665041053 mail: dromag.mm@gmail.com
% dwudzielna Zadanie: Budowa ul. Zacisze w Darfowie
S .. - . . Lokalizacja: | dziatka nr 19/3, 117/7, 119 obreb ewidencyjny 12 Dartowo, gmina Dartowo
\ s Q Istniejaca oprawa oswietleniowa bez zmian
((\'i\ A S 1 ey ® Istniejqca oprawa os$wietleniowa do Inwestor: Miasto Dartowo, Plac Tadeusza Kosciuszki, 76-150 Dartowo
o -J 1 yi, . demontazu i ponownego montazu Tred¢ rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Oéwietlenie drogowe
I~ 3 (2 / Stanowisko: [ Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis: Skala: 1:500
W o —_— : - Istniejaca linia kablowa do demontazu =
.1*"1 ,1"1 . B 7 12 Projektowat: | mgr inz. Jan Dudzirski A/NB/8300/48/78 Data: 08.2021
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Istnigjgcaszafka oswietleniowa dz. nr 117/7
bez zmian
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OCHRONA 0D PORAZEN:
samoczynne wyfaczenie zasilania

PROJEKTOWANA LAMPA
WYPOSAZENIE SEUPA

4x IZK

LgYzo 16 | 4
PE - zacisk PEN \r

PE :

YAKXS 4x25 YAKXS 4x25mm?

FeZn 25x4mm

Uwagi:

1. Stup okragly aluminiowy anodowany, kolor ustalic na etapie realizacji

2. Na slupach nalezy zamontowac wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latami oraz numeru obwodu
3. Na stupach zamontowac oprawy fypu LED

4. Fundament pomalowac abizolem.

5. Wysokos¢ funcamentu ponad powierzchnie trawnika h=3cm (% fcm)

6. Wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw. Minimalne wymiary wneki 100x300cm.

7. Stosowac zlacza IZK.

21 2 2 2 2
_2081m__| _ 26/32m 2931m [ _26/82m | _ 26/32m

756m T 756+6m—
~R<=10Q

Legenda

Oprawa LED 50W wysokos¢ montazu 6m
ponowny montaz zdemontowanych stupdw

— —— — Kabel o$wietleniowy YAKXS 4x25mm? + Fe/Zn 25x4mm

Rura ochronna 75mm (W wykopie otwartym

I// Magdalena Miynarczyk
74 MAE adres: ul. Battycka 28, 76-039 Stare Bielice
I tel.: 665041053 mail: dromag.mm@gmail.com

Zadanie:

Budowa ul. Zacisze w Dartowie

Lokalizacja:

dziatka nr 19/3, 117/7, 119 obreb ewidencyjny 12 Darfowo, gmina Dartowo

Inwestor:

Miasto Darfowo, Plac Tadeusza Kosciuszki, 76-150 Darfowo

Tres¢ rysunku

SCHEMAT IDEOWY SZAFKI OSWIETLENIOWEJ | OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Stanowisko:  Imig i nazwisko Uprawnienia: Podpis: Skala: - -

Projektowata: | mgr inz . Jan Dudzinski AINB/8300/48/78 Data: 11.2021
Nrrys.

Sprawdzit: E-2
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