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Adres obiektu

budowlanego:

Inwestor:

Kategoria
obiektu

budowlanego:

.l NIP: 845-181-59-78 REGON: 364519480 tel.: 665 041 053

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa ul. Zacisze w Darfowie.

dziatka nr 19/3, 117/7, 119 obreb ewidencyjny 12 Dartowo, m. Dartowo, gm.
Dartowo, pow. stawienski, woj. zachodniopomorskie;

Miasto Dartowo, Plac Tadeusza Kosciuszki 9, 76-150 Dartowo

XXV, IV, XXVI

Branza elektryczna:

Projektowat:

mgr inz. Jan DudziAski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych A/NB/8300/48/78, ZAP/IE/2515/01

Stare Bielice, listopad 2021 r.



Oswiadczenie

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
pozn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

,Budowa ul. Zacisze w Dartowie.”
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Jan Dudzinski
Nr uprawnienn A/NB/8300/4878 .o
ZAP/IE/2515/01

Koszalin, listopad 2021
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Miasto Dartowo

Plae Kodeiusaki . 76150 Dardewa

tel 04 314 77 73, faks <IB54 314 2530
www.dariewa.pl a-moil ppoetal dariews pl

£

EI.7011.11.2021 Darowo, 02.09.2021 r.

Magdalena Miynarczyk
LI, Battycka 28
76-039 Stare Bielice

Dotyczy: Sporzadzenia projektu technicznego zadania pn. ,Budowa ul, Zacisze w Dartowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2021, w ktorego zalaczeniu, przestata Pani koncepce
drogowa (w postaci projektu zagospodarowania) budowy ulicy Zacisze, informuje, Ze wyrazamy zgode
na przedstawione w niej zaloZenia.

Jednoczesnie zwracamy uwage na fakt, iz przy projektowane] ulicy funkcjonuje instalacja
oswietleniowa (stosunkowo nowa), kiéra nalezy odpowiednio przeprojektowat do Pani zalozen
projektowych. Zakladamy, oczywiscie wykorzystanie istnigjacych lamp (o ile bedzie to mozliwe).

Z up. Buripistrza

Ralnl rski
Zastepey Bumistrza



Energa

operator
q.’ »
Numer R/21/079941 Miejscowos¢ Koszalin Data 28-09-2021
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:przebudowa ulicy Zacisze
Adres (Nr dziatki); Darlowo, ul. Zacisze
gm. Darlowo , dziatka numer 0012-117/7
2 Grupa przylaczeniowa:
3. Mac przylaczeniowa: kw
4. Migjsce przylaczenia:
GPZ - Darlowo [3070]
Linia 15 kV GPZ Darfowo - Miyriska [609]
Stacja SN/nn Darlowo Kanatowa [30806)
Obwod nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Dartowo Kanatowa [30806]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
6. Rodzaj przylacza: nieokredlone
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecia;
7.4, Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn;
Na istniejacych kablach kolidujacych z przebudowa ulicy Zacisze wykona¢ zabezpieczenie poprzez nalozenie rur dwudzielnych
$110 kable 0,4 kY, $160 kable 15 kV. Zakladanie rur moze odbywat si¢ na wytaczonych spod napiecia liniach
energetycznych, na wniosek inwestora lub wykonawcy. Projektowane rury nalezy nanies¢ na mape do celow projektowych i
uzgodnié to w Rejonie Dystrybucji w Koszalinie oraz zinwentaryzowaé powykonawczo. W przypadku gdy istniejace kabla znajdg
sie na nienormatywnej glebokosci nalezy je zaglebi¢ stosujac nowe odcinki kabla. Prace moga byé wykonywane wylacznie pod
nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Projektowane cdcinki fub elementy infrastruktury
elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami technicznymi cbowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.
7.1.4.  WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.8. Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instatagji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
8. Wymagany stopiert skompensowania mocy biemej: tg fis 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
81 Miejsce zainstalowania:




%) Energa

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

121,
122,
12.3,
124,

14.

15.

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Sposéb pomiaru:

Rodzaj mierzonej energii:

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach witdmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byc oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowsj
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyZej 1 kV:
a)  Sposbb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego = A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Darlowo
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne:

Cane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci craz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam, [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspoipracy ruchowe;.

Dotyczy umowy o przylaczenie:
inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spemiad wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Steci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozpcrzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).




<4 Energa
operator

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne). Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizagji prac projektowych i budowlanc-montazowych, na
zasadach okreSlonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkdw.

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18, Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poén.
Zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkl. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rybak Andrzej
CPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. i

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
u!l. Morska 10, 75-950 Koszalin




«Q

T +48 94 348 33 33
F+48 94 348 31 01

Regon 190275904-00050
NIP 583-000-11-90

Energa

operator
PPUH JOTDE Sp. C.
J. Dudzinski, D. Kieres
pl. Kilinskiego 2
75-307 Koszalin
Znak EOP-53MMD-001201-2021 Koszalin, 19.10.2021 roku

Dot.  Uzgodnienie koncepcji usunigcia kolizji
Dartowo ul. Zacisze dz. 19/3, 11717, 119

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie w odpowiedzi na pismo informuje, Zze uzgadnia
pozytywnie koncepcje usuniecia kolizji zgodnie z warunkami R/21/079941 w m. Dartowo ul. Zacisze
dz. 19/3, 117/7, 119.

Z powazaniem

Kierowpi
Dziatu Doku ycznej
Krzy&atem Draczijniski

W zataczeniu:
- projekt zagospodarowania terenu w m. Dartowo ul. Zacisze dz. 19/3, 117/7, 119

klo:

53MMD

ENERGA-OPERATOR SA Sqd Rejonowy Gdarisk-Pélnoc o o
Oddziat w Koszalinie VIl Wydziat Gospodarczy KRS g o¥as
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 0000033455 e

4 1208 o

operator.koszalin@energa.pl nr konta: 19 1050 0086 1000 0090 3005 4812 v iy <O
energa-operator. pl Kapital zakladowy/wptacony 1356 110 400 z} DURLY VERTAS &%‘)
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Starostwo Powiatowe w Stawnie
76-100 ul. Sempotowskiej 2a

Znak sprawy: 436.2021

436.2021

Stawno, dn. 22.11.2021 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ DODATKOWEJ

zakonczonej w dniu 22.11.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

1. Kanat technologiczny
2. Kanalizacja deszczowa
3. Oswietlenie drogowe

Lokalizacja:

dz. nr19/3, 117/7, 119 obr. 12 Dartowo, gmina Dartowo, ul. Zacisze

Whioskodawca:

MACHNIEWSKA MONIKA
ul. Cypryjska 12/15, 75-430 Koszalin

Inwestor:

MIASTO DARtOWO
ul. Plac Tadeusza Kosciuszki 9, 76-150 Dartowo

Projektant:

MONIKA MACHNIEWSKA Inne upr.: budowlane: ZAP/0103/PWQS/12

Przewodniczacy:

Irena Stenka

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

21.10.2021 r.

Uwagi/informacje dodatkowe:

* W naradzie pierwotnej w dn. 04.11.2021 r. - 16.11.2021 r. projekt
otrzymat negatywny wpis od przedstawiciela Energa- Operator w
Koszalinie.

Projektant po konsultacji z przedstawicielem branzy, przestat
zmieniong trase kanalizacji, ktéra rozpatrywana powinna byé przez
wszystkich cztonkéw po przedtuzeniu narady od dnia zakonczenia
narady pierwotne;j.
Przedstawiciel ww. branzy nie dostosowat sie do przepiséw
prowadzenia narad koordynacyjnych i zmienit wpis na pozytywny,
przed koricem narady pierwotnej, co spowodowato przedtozenie
poprawionego projektu na naradzie dodatkiej w dn. 16.11.2021 r. -
22.11.2021r..

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko o . .
Lp. i ) ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi

1 | ASTA- NET S.A. Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Siwiec

ul. Podgoérna 10, 64-920 Pita

elektroniczny
2 | Energa- Operator SA. Oddziat Uzgodniono pozytywnie Agata Wiechowska

WI K“:szalll(mio 25-950 K i 1. O zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz

ul. Worska 19, 75 0szalin | plizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon

Dokument wygenerowat(a): Irena Stenka, dn. 22-11-2021 11:11:53
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz4



elektroniczny

Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul.
Energetykow 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegobtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopdéw
prébnych lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robét moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR SA
oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacja geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic¢ z
godnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100
i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na zaktadaniu
rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzadzeniach
wytgczonych spod napiecia.

UWAGA: KABELE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYZUJACE SIE Z
PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI fi 110 KABLE 400V, fi 160 KABLE 15000V. SZCZEGOLY
DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKLtADANIE RUR OCHRONNYCH
NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUC)I KOSZALIN DZIAL
ZARZADZANIA EKSPLOATACJA KOSZALIN UL. ENERGETYKOW 24,
KOSZALIN tel. 94 348 32 22. PRACE POLEGAJACE NA ZAKtADANIU
RUR OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA
15000V WYKONYWAC PRZY URZADZENIACH WYtACZONYCH SPOD
NAPIECIA. PRACE POLEGAJACE NA ZAKtADANIU RUR OCHRONNYCH
NA KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIECIA 400V BEZWZGLEDNIE
NALEZY WYKONYWAC W TECHNOLOGII PRAC POD NAPIECIEM ,PPN”.
WYKONAWCE W/W PRAC POSIADAJACEGO STOSOWNE
UPRAWNIENIA NALEZY WYLONIC Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH
WYKONAWCOW ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE.
W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLEDNIC KOSZTY
ZWIAZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO
PRAC WYKONYWANYCH NA MAJATKU ENERGA — OPERATOR S.A.
ODDZIAt W KOSZALINIE.

UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA

436.2021

Energa Oswietlenie sp. z 0.0.
ul. Rzemie$lnicza 17/19, 81-
855 Sopot

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie.

1. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie straty (w tym
uszkodzenia kabla oswietleniowego) poniesione przez Energa
Oswietlenie sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych przez niego prac.

2. W miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne
ostoni¢ rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP —
EOO4.

3. Rozpoczecie robdt zgtosi¢ na 7 dni do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
celem ustalenia blizszych szczegdtdw wystgpienia kolizji, zblizen z
urzadzeniami elektroenergetycznymi.

4. Przy wykonywaniu robét, napotkane urzgdzenia energetyczne
traktowac jako czynne (pod napieciem mogace grozi¢ porazeniem) —

Krzysztof Dumanowski
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zachowac szczegdlne warunki bezpieczeristwa i natychmiast
powiadomi¢ wtasciciela urzadzen.

5. Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejaca
siecig Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. prace wykonywac z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci, sprzetem recznym oraz Normg SEP-E-004

6. Odkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. (zgtoszenie pisemnie, telefoniczne lub pocztg
elektroniczng).

7. Zachowac odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii
napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-
E-003.

8. Ewentualne usuniecie istniejgcych sieci elektroenergetycznych z
terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt Inwestora.

9. Przed rozpoczeciem robét wykopac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych kabli

10. Zachowac odstep od infrastruktury oswietlenia drogowego min 1
metr.

Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl

436.2021

Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk,

Poznarskie Centrum
Superkomputerowo- Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-
704 Poznan
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Bez uwag

Marek Kuberka

Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z
0.0.

ul. 1-go Maja nr 1, 76-150
Dartowo

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono z uwagami.

Przed rozpoczeciem robot zgtosi¢ do MPGK Sp. z 0.0. w Dartowie.
Za wszelkie uszkodzenia sieci wod. kan. odpowiada inwestor.

Rafat Schmidt

Orange Polska S.A.
ul. Franciszkanska 101, 40-506
Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Potczyniska 55/57, 75-808
Koszalin

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marek Grabowski

Urzad Miasta Dartowo- drogi
miejskie

Plac Tadeusza Kosciuszki 9,
76-150 Dartowo
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono bez uwag

Bartosz Kruk

Urzad Miasta Dartowo- plan
zagospodarowania

Plac Tadeusza Kosciuszki 9,
76-150 Dartowo
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono bez uwag.

Marcin Pietrzykowski

10

Urzad Miasta Dartowo- sie¢
kanalizacyjna

Plac Tadeusza Kosciuszki 9,
76-150 Dartowo

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono z uwagami.

Przed rozpoczeciem robdt zgtosi¢ do MPGK Sp. z 0.0. w Darfowie.

Rafat Schmidt
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436.2021

elektroniczny Za wszelkie uszkodzenia sieci wod. kan. odpowiada inwestor.
11 | Farma Wiatrowa Barzowice Uzgodniono pozytywnie Rafat Studzinski
sp.zo.o.

Wystepuje kolizja. Uzgodniono z nastepujacymi uwagami:
ul. Plac Trzech Krzyzy 10/14, ysieptl y - =PUIaCY &

00-499 Warszawa

. 1. Przy skrzyzowaniach lub/i zblizeniach do istniejgcej linii kablowej
elektroniczny

SN i Swiattowodowej zaprojektowac i wykonac zgodnie z
wymaganiami normy N SEP-E-004. W miejscach kolizji kable
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnym o srednicy 160 mm i
110 mm (w przypadku braku takich rur na istniejgcych kablach).

2. W obrebie kabli wszelkie prace wykonywaé bezwzglednie recznie,
bez sprzetu mechanicznego

3. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia i
Swiattowodowej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub/i inwestor. Kosztami usuniecia uszkodzen oraz
przerwa w pracy farmy wiatrowej bedzie obcigzony wykonawca lub/i
inwestor.

4. Wszystkie prace nalezy wykonywaé bezwzglednie pod nadzorem
przedstawiciela Farmy Wiatrowej Barzowice Sp. z 0.0. Przed
przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ Farme Wiatrowa
Barzowice Sp. z 0.0., co najmniej dwa tygodnie wczesniej, celem
zabezpieczeniem nadzoru z naszej strony (nadzor jest ptatny).
Zlecenia nadzoru prosze wysta¢ na email leszek.wasilewski@rwe.com
oraz powiadomic telefonicznie pana Leszka Wasilewskiego (telefon
komorkowy +48 692 429 551). Zawiadomienie powinno zawierc:
nazwe wykonawcy i adres, imie i nazwisko osoby odpowiedzialnej
(kierownika budowy), numer telefonu, termin rozpoczecia prac.

12 | Projekt Ekovest Polska sp. z Uczestnik nieobecny na naradzie
o.0.
ul. Polna 10, 84-123 Potchowo

MACHNIEWSKA MONIKA

Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
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5 Woykaz wspotrzednych trasy kabla

Linia kablowa 0,4 kV — oswietlenie drogowe

VO O WU~ WN

s s s s s o
O W = o

16.
1.
18.
19.

20.

21,

22.
23.
24,
25.
26.
21,
28.

ztacze kablowe — korekta lokalizacji

1.

2.
3.
L

6032745.0900
6032754.2675
6032747.2328
6032746.8193
60327471239
6032734.1681
6032733.8084
6032734.0333
6032721.3625
6032721.0528
60327212770
6032708.4649
6032708.0961
6032708.8151
6032695.7994

6032745.0900
6032754.2970
6032760.1020
6032759.7162
6032760.1616

6032771.4559
6032772.6349
6032772.2598
6032772.7294
6032779.9290
6032779.0366
6032784.0010
6032784.1822

6032786.9844
6032786.56718
6032786.2662
6032786.6828

6397194.3600
6397200.0291
6397211.5766
6397211.4516
6397211.7333
6397233.2101
63972331244
6397233.4158
6397254.4025
6397254.3212
63972545487
6397275.7030
6397275.7145
6397276.4213
6397297.4787

6397194.3600
6397199.9811
6397190.3248
6397190.0250
6397190.2256
6397171.4326
6397169.1323
6397168.7951
6397168.9390
6397155.2686
6397154.5878
6397146.4518
6397146.4177

6397138.7604
6397139.48L41
6397139.3105

6397138.5868



6 Opis techniczny

6.1 Podstawa opracowania

Protokoét z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Stawnie

inwentaryzacja do potrzeb projektu

uzgodnienia robocze

normy i przepisy

O

O

o O O O O O

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz 2068),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku poz. 755),
PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.
N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi”

PKN CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég. Cz. 1 Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia

PN EN 13201-2-4:2016 Oswietlenie drég

PN- HD 60364-4,41:2017 Ochrona przed porazeniem elektrycznym



6.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci oswietlenia drogowego zwigzany z budowg ulicy Zacisze w m.
Dartowo.

6.3 Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji jest zagospodarowany. W zakresie opracowania istnieje oswietlenie typu LED na stupach
aluminiowych h=6m zasilane z szafki oswietleniowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Zacisze. Stan
techniczny istniejgcych stupow oswietleniowych oraz opraw jest bardzo dobry, pozwlajacy na ponowny
montaz.

6.4 Dokumentacja zwigzana

e Projekt budowlany pn. ,Budowa ulicy Zacisze w Dartfowie — Branza drogowa, sanitarna” autorstwa
DROMAG Magdalena Mtynarczyk

6.5 Opis rozwigzan technicznych

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci oswietlenia drogowego ul. Zacisze w Dartowie. Projekt uwzglednia
docelowy ukfad drogowy.
Zaprojektowano budowe oswietlenia z oprawami typu LED z wykorzystaniem istniejgcych stupéw oraz opraw.

6.5.1 Demontaz stupéw oswietleniowych

Istniejgce stupy oswietleniowe aluminiowe 6m wraz z fundamentami i oprawami zdemontowa¢. Demontaz
przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci nie uszkadzajagc elementéw demontowanych.
Zdemontowane elementy oczysci¢, zakonserwowac i przygotowa¢ do ponownego montazu. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia lub brakéw elementéw dokonaé napraw i uzupetnien materiatami rGwnowaznymi w
celu przywrdcenia petnej sprawnosci. Istniejgce kable oswietleniowe zasilajgce demontowane stupy
unieczynnié, w przypadku odkrycia kabli podczas prac ziemnych usungc je i zutylizowac.

6.5.2 Zasilenie oswietlenia

W zakresie opracowania istnieje szafka oswietleniowa zasilajgca demontowane stupy oswietleniowe. Szafka w
dobrym stanie technicznym. Dokonac¢ przegladu i konserwacji szafki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
lub brakéw elementéw dokonac napraw i uzupetnien materiatami réwnowaznymi w celu przywrdocenia petnej
sprawnosci. Z istniejgcej szafki wycofaé i unieczynni¢ linie kablowe demontowanych obwodéw
oswietleniowych.

6.5.3 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej za pomocg uktadu pomiarowego w istniejgcej szafce oswietleniowej. Brak
koniecznosci zmiany mocy przytaczeniowe;.

6.5.4 Linia kablowa oswietleniowa

Do oswietlenia budowanej ulicy z istniejgcej szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ kable oswietleniowe typu
YAKXS 4x25mm? poprzez projektowane latarnie. Przy stupach oéwietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla min.
Im.

Gtebokos¢ utozenia kabli oswietleniowych:



- pod drogg na gtebokosci 1,1m od gérnej czesci nawierzchni drogi w rurze sztywnej gtadkosciennej koloru
czarnego odpornej na obcigzenia.

- pod chodnikami na gtebokosci 0,6m w wykopie 0,7m,

- na terenach zielonych na gtebokosci 0,6m w wykopie 0,7m

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywad recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Zamiar przystgpienia do robot oraz wykonane linie kablowe zgtosi¢ do odbioru zgodnie z uzgodnieniami. W
celu ustalenia rzednej istniejgcych sieci wykona¢ przekopy kontrolne.

Dla ostony istniejgcego uzbrojenia podziemnego w przypadku zblizenia lub skrzyzowania stosowaé rury
dwudzielne o odpowiedniej Srednicy.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych, wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego powykonawczego
przed zasypaniem.

Linie kablowg nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym oraz przeciskiem po trasie zgodnie z rys E-1. Na poczatku
i koncu kazdej linii kablowej, przy wejsciach i wyjsciach z przepustdw, na zagieciach linii oraz co 10 metréw na
prostych odcinkach oznaczy¢ oznacznikami zabezpieczonymi przed wilgocig zawierajgcymi: typ kabli, rok
budowy, kierunek, inwestora. Miejsca wykopu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem
niewysadzeniowym typu piasek, zwir, pospdtka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia WZ=1,0. Uszkodzone w
trakcie prac nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny. Razem z kablem na catej
dtugosci uktadaé ptaskownik Fe/Zn o wym. 25x4mm, z ktérym potgczy¢é uziemienie projektowanej szafki
oswietleniowej. Trase wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Kabel oswietleniowy uktadaé w zaleznosci od uktadu przeznaczonego terenu. Bednarke Fe/Zn uktada¢ na dnie
wykopu. Na bednarke Fe/Zn nasypa¢ 10 cm piasku, nastepnie utozyé kabel przysypujac 15 cm warstwg piasku.
Nastepnie 10cm gruntu rodzimego i folie ostrzegawcza koloru niebieskiego grubosci 0,5mm. Folie zasypac
gruntem typu Il.

Pod jezdnia, wjazdami i miejscami postojowymi kabel uktadaé¢ w rurze ochronnej @75mm siegajgcej min. 0,5m
poza pas drogi z kazdej jej strony, na takiej gtebokosci, by odlegtosé¢ miedzy gérng powierzchnig rury a gérna
powierzchnig nawierzchni wynosita co najmniej 110 cm. Przepusty wykonaé metoda przecisku bez rozbierania
nawierzchni.

Wszystkie przepusty ochronne zakonczy¢ z kazdej strony termokurczliwymi kapturami uszczelniajgcymi lub
piankg poliureatanowa.

6.5.5 Zatozenia projektowe do oswietlenia drogowego

Do oswietlenia zastosowac oprawy wykonane w technologii LED.

Wybrana klasa oswietleniowa:

- jezdnia: klasa M5,

- chodnik: klasa P4.

Projektuje sie rozmieszczenie latarni oswietleniowych przy krawedzi chodnika.

Dla przyjetych opraw, przy maksymalnym, najmniej korzystnym rozstawie latarni, przy dobranych lampach
LED-owych, przy przyjetym wspodtczynniku zapasu w wysokosci 1,2 -przewiduje sie uzyskanie parametrow
os$wietlenia zgodnych z przyjeta klasg oswietleniowa.

6.5.6 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy oswietleniowe stozkowe o wysokosci 6m zdemontowane podczas demontazu istniejgcego
os$wietlenia ul. Zacisze. Stupy posadowi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym 1000/330 wg
typowego opracowania dla gruntu kategorii lll (wykorzysta¢ dotychczasowe fundamenty jesli ich stan na to
pozwala).

Stupy do podstaw fundamentéw taczyé za pomoca $rub i nakretek zakrecanych. Podstawe fundamentowa
zabezpieczy¢ abizolem lub lepikiem hydroizolacyjnym.



W stupach oswietleniowych montowac izolowane ztgcza kablowe 1ZK z bezpiecznikami DO1/glL 4A. W celu
przytaczenia oprawy oéwietleniowej, wewnatrz stupa utozy¢ przewdd YDY 3x2,5 mm? (750V). Korcdwki kabli
we wnekach stupowych oznaczy¢ koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz (fazy L2 i L3 rezerwowe).

Na wnekach stupa oswietleniowego umiescié tabliczke informacyjng energetyczng z napisem: ,,NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE” oraz informacje o zakazie plakatowania.

Stupy oswietleniowe montowac tak, aby drzwiczki do wnek byty odwrécone od jezdni w taki sposéb aby
serwisant wykonujgcy prace przy stupie mdgt obserwowaé sytuacje na jezdni.

Ponumerowad stupy oswietleniowe zgodnie ze schematem. Wysokos¢ cyfr 6 cm. Numeracje wykonac ze
wzornika kolorem czarnym.

6.5.7 Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oswietlenie drogowe oprawami LED-owymi o temperaturze barwowej neutralnej 3900-4300 K
dla opraw drogowych o mocy 50W zdemontowanych podczas demontazu istniejgcego oswietlenia ul. Zacisze.

6.6 Usuniecie kolizji elektroenergetycznych

6.6.1 Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych SN 15kV

Istniejgce linie kablowe SN 15 kV, dla ktérych nie projektuje sie przebudowy nalezy zabezpieczy¢ na
skrzyzowaniach z projektowang drogg oraz projektowanymi wjazdami na posesje prywatne w miejscach
pokazanych na rysunku E-1 za pomoca rur dwudzielnych Wyregulowa¢ wysoko$¢ utozenia
kabla do gtebokosci min. 1,1 m od spodu konstrukcji docelowej nawierzchni. Rury powinny by¢ dtuzsze od
szerokosci drogi minimum pét metra z kazdej strony. Korice rur zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi lub
rurami termokurczliwymi. W obszarze prowadzonych robdot wyregulowacé wysokosc¢ istniejgcych kabli, w
przypadku zniszczenia utozy¢ nowe folie ostrzegawcze koloru czerwonego.

6.6.2 Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych 0,4 kV

Istniejgce linie kablowe nn 0,4 kV, dla ktérych nie projektuje sie przebudowy nalezy zabezpieczy¢ na
skrzyzowaniach z projektowang drogg oraz projektowanymi wjazdami na posesje prywatne w miejscach
pokazanych na rysunku E-1 za pomocg rur dwudzielnych o $rednicy 110mm. W miejscach utozenia kilku
kabli kazdy kabel nalezy umiesci¢ w osobnej rurze. Wyregulowa¢ wysokosé¢ utozenia kabla do gtebokosci
min. 1,1 m od spodu konstrukcji nawierzchni. Rury powinny by¢ dtuzsze od szerokosci drogi minimum pét
metra z kazdej strony. Konice rur zabezpieczy¢ kapturem termokurczliwym.

W obszarze prowadzonych robét wyregulowaé wysokosé istniejgcych kabli oraz ztgcz kablowych, w
przypadku zniszczenia utozy¢ nowe folie ostrzegawcze koloru niebieskiego.

Skorygowac ustawienie istniejgcego ztgcza kablowego wskazanego na rysunku nr E-1 do projektowanego
uktadu drogowego. w przypadku niedostatecznego zapasu kabla istniejgce kable przedtuzy¢ kablem typu
YAKXS 4x120mm?, ktory potaczy¢ z istniejacym za pomocg muf przelotowych

6.7 Uziemienie i ochrona przeciwporazeniowa

Po stronie nn 0,4 kV — szybkie wytgczenie

Projektuje sie oswietlenia ulicznego typu TN-C.
W przypadku zastosowania innych stupdw niz kompozytowe nalezy:
1. Zacisk uziemiajgcy opraw taczyé z przewodem ochronnym i uziemieniem stupow.
2. W wykopie linii kablowej oswietleniowej prowadzi¢ bednarke uziemiajgcg 25x4mm tgczona do
zaciskéw uziemiajacych stupéw. Wartos¢ uziemienia mierzona na stupach latarni nie powinna
przekroczy¢ 10Q.
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Przed oddaniem oswietlenia do eksploatacji wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego wyfaczania dla czasu
ponizej 5sek.

Wszystkie urzadzenia oznaczyé tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami. Na
whnekach stupa oswietleniowego i SO umiescic¢ tabliczke informacyjng energetyczng z napisem ,,NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELKTRYCZNE”

6.8 Badania i pomiary

W trakcie wykonywania prac i po zakoriczeniu prac drogowych wykonaé:
o pomiary ciggtosci zyt

pomiary rezystancji izolacji

pomiary zageszczenia gruntu

pomiary rezystancji uziemienia

pomiary skutecznosci ochrony p. porazeniowe;j
O pomiary natezenia oswietlenia

Protokoty pomiaréw zatgczy¢ do protokotu odbioru robét.

O
O
O
O

6.9 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztukg budowlana.
Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze "Specyfikacjg techniczng Wykonania i
Odbioru Robét”.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Zapewni¢ nadzér przedstawiciela wtasciciela sieci.

Wszystkie urzgdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.
Zaprojektowane materialy i urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentéw o réwnowaznych
parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych spetniajacych identyczne warunki
rekojmi i gwarancji. W przypadku zastosowania innych opraw oswietleniowych wykonawca ma obowigzek
przed wykonaniem oswietlenia dostarczenia inwestorowi potwierdzajgcych obliczed i po wykonaniu
os$wietlenia dokonanie pomiaréw fotometrycznych, potwierdzajgcych zgodnos¢ oswietlenia z normami CEN/TR
13 201-1:2004, EN 13 201-2:2003, EN 13 201-3:2003 i EN 13 201-4:2003.

Projektant nie odpowiada za jakos¢ aparatow i urzadzen uzytych przez wykonawce.

Zastrzega sie obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian w wykonawstwie w
stosunku do niniejszego projektu.

O terminie rozpoczecia prac przy budowie nalezy powiadomi¢ wyprzedzajgco uzytkownikdéw istniejgcego
uzbrojenia terenu.

W poblizu tego uzbrojenia prace musze byé prowadzone recznie i pod nadzorem pracownika —uzytkownika
istniejgcej sieci.

Przy budowie sieci zachowa¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem odlegtosci zgodne z
obowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami, a takze zgodne z warunkami uzgodnien.

- Prace ziemne i drogowe przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi wykonac
nalezy wytacznie pod nadzorem Energa-Operator S..A. Rejon Dystrybucji Koszalin.

- Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami teletechnicznymi wykonaé nalezy wytacznie pod
nadzorem przedstawiciela TP S.A.

O terminie przystgpienia do prac nalezy zawiadomi¢ w/wym. jednostki pisemnie z odpowiednim
wyprzedzeniem. Odbidr robot nalezy zgtosi¢c do w/wym. jednostek z réwnoczesnym przedtozeniem
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac ziemnych.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych, wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego powykonawczego
przed zasypaniem.

Po zakonczeniu prac nalezy wszystkie protokoty z przeprowadzonych pomiaréw nalezy przekazac inwestorowi.

6.10 Aspekty srodowiskowe.

Projektowane linie kablowe nie bedg emitowaty niedopuszczalnego poziomu hatasu, drgan oraz natezenia pola
elektromagnetycznego.



Projektowane prace nie wymagajg usuwania drzew oraz krzewéw i nie bedzie naruszata Srodowiska
naturalnego w stopniu wiekszym niz przewidziano dla tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na Srodowisko naturalne
bezposrednio i posrednio.

6.11 Obszar oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt 20 Dz. U. z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdz. zmianami obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 19/3, 117/7, 119 obreb ewidencyjny 12 Dartowo, m. Dartowo, gm.
Dartowo, pow. stawienski, woj. zachodniopomorskie. Planowana inwestycja oddziatuje wprowadzajac
ograniczenie w zagospodarowaniu terenu. Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanego kabla elektroenergetycznego oraz
uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej: Norma N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, PN-IEC 60364-4-41 — Instalacje
elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa oraz §109 ust.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 1999 nr 43 poz. 430)

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
pdzn. zmianami) projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych norm poziomu hatasu w $rodowisku
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz U 2007 nr 120 poz. 826)

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
pdzn. zmianami) projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $Srodowisku oraz
sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz u 2003 nr 192 poz. 1883)

Z powyzszych przepiséw wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie powoduje ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci oraz nie ma negatywnego wptywu na
nie. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

6.12 Pozostate uwarunkowania dla obszaru objetego inwestycja

Teren, na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja nie jest zlokalizowany w strefie ochrony
archeologicznej oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Brak istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety inwestycja.

Obiekt budowlany nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

6.13 Zestawienie podstawowych materiatow

Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x25mm’ 251 m
Rura ochronna 75mm 56 m
Rura ochronna dwudzielna 110 mm 192 m

Rura ochronna dwudzielna 160 mm 113 m



7 Obliczenia techniczne

7.1 Bilans mocy

Oprawy oswietleniowe drogowe 8 szt. Pi =8x50W = 400W

Lo P 400
L™y . cos¢p ~ 230-0,93

= 1,87[4]

Projektuje sie zabezpieczenie w szafce oswietleniowej D02/gG 10 A.
7.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wyfaczenie wg
PN-HD60364-4-41:2009

— ukfad sieciowy TN-C;
Us=400V,U,=230V, U, =50V;

Schemat sieci: SR/Q/ SX/Q/
transformator 15/0,4kV o mocy: S, = 400 kVA; 0,0309 0,0732
Istn. linia kablowa 0,4 kV- YAKY 4x120 mm?, okoto 100 m; 0,0253 0,008
proj. linia kablowa 0,4 kV- YAKXS 4 x 25 mm?, 158 m; (oprawanr 2.5) 0,1804 0,0126

Z=0,450Q

Dla zabezpieczenia D01/gG 10A wspodtczynnik krotnosci pragdu znamionowego zabezpieczenia
zapewniajgcy samoczynne wyfaczenie wynosi k =4,2:
I, =k -1, =42 -10A = 42[A]

Ochrona przeciwporazeniowa zostanie spetniona w t < 5 s gdy:

Zs < U,/I,
Zs=7-(1+0,25) = 0,57[]

0,57[02] - 42[A] = 23,74[V]< 230[V] - zalezno$¢ spetniona

Dla przyjetego rozwigzania ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

7.3 Sprawdzenie spadku napiecia w obwodach oswietleniowych

Spadek napiecia dla obwodu nr 2:

12+13+.+In

100 -k, - Y P[W](1 +
Z___[%] = 0,08%

y-S-U[V]?

AUl =



8 Informacja dotyczaca planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Budowe oswietlenia drogowego
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
a) istniejgce czynne kable 0,4 kV
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
a) istniejgce czynne kable 0,4 kV
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

Specyfikacja robdét budowlanych| Skala Miejsce Czas wystgpienia
L.p.| stwarzajgcych wysokie ryzyko| zagrozenia wystgpienia zagrozenia
powstania zagrozenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Btednego  wytaczenia obwodu, . linia kablowa SNi| trakcie .
1 Tl . Duza wykonywania
czynnej linii kablowej nn .
robot
Zwigzane ze sprzetem w strefie w trakcie
2 eksploatacyjnym na budowie Mata wykonywania wykonywania
(narzedzia reczne ) robot robot
. . . w strefie w trakcie
Zwigzane z budowg i demontazem . . .
3 L o Duza wykonywania wykonywania
oswietlenia ulicznego . .
robot robot
) w strefie w trakcie
Przypadkowo odkryte w trakcie . . .
4 y - . . Duza wykonywania wykonywania
robot ziemnych instalacje . .
robot robot
Przypadkowo odkryte w trakcie . .
w obszarze w czasie trwania

5 robot ziemnych przedmioty trudne

do identyfikagji Srednia | objetym budowa | budowy

S - . . w trakcie
Mozliwos¢ znalezienia sie o0sdb w obszarze .
6 . < . . wykonywania
postronnych na terenie budowy Srednia | objetym budowg robét
Poruszajgce sie po drodze publicznej w trakcie
. 1 . .. P ) Objazd obszaru .
7 pojazdy w poblizu budowy wykonywania

N o Srednia | robét ,
niezwigzane z organizacjg budowy robét

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

a) mata — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy
do 6 m-cy

b) $rednia— wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolnos$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,

c¢) duza - gdywskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ Smierc lub kalectwo,

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wtasnych oraz
podwykonawcom robdét budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b) technologiamirobét budowlanych,

¢) harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,
czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét,

e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.




Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen:
a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdérkowego
- pogotowie ratunkowe 999 — pogotowie energetyczne 991
- policja 997 — pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 — pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ

¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnien
z

- zarzadcg drogi publicznej,

— wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzonych robat,

d) rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatdow i ziemi z wykopow w taki sposdb aby nie blokowac
dojazdéw do stanowisk pracy

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu :

- tasm ostrzegawczych,

- barier

- balustrad

- ogrodzen

- tablic bezpieczenstwa

- daszkow ochronnych

f) stosowanie sprzetu ochronnego i s$rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robat,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni,

h)  wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela
tych urzadzen.
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Istnigjgcaszafka oswietleniowa dz. nr 117/7
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OCHRONA 0D PORAZEN:
samoczynne wyfaczenie zasilania

'756m

1,5{3)
L2329m } 25831m [ 27/35m

75 10m 756m . " 756m -
~R<=10Q

PROJEKTOWANA LAMPA
WYPOSAZENIE SEUPA

4x IZK

LgYzo 16 | 4
PE - zacisk PEN \r

PE :

YAKXS 4x25 YAKXS 4x25mm?

FeZn 25x4mm

Uwagi:

1. Stup okragly aluminiowy anodowany, kolor ustalic na etapie realizacji

2. Na slupach nalezy zamontowac wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latami oraz numeru obwodu
3. Na stupach zamontowac oprawy fypu LED

4. Fundament pomalowac abizolem.

5. Wysokos¢ funcamentu ponad powierzchnie trawnika h=3cm (% fcm)

6. Wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw. Minimalne wymiary wneki 100x300cm.

7. Stosowac zlacza IZK.

21 2 2 2 2
_2081m | 26/32m 2931m [ _26/32m [ _ 26/32m

T T756m 75 6+6m—
~R<=10Q

Legenda

Oprawa LED 50W wysokos¢ montazu 6m
ponowny montaz zdemontowanych stupdw

— —— — Kabel o$wietleniowy YAKXS 4x25mm? + Fe/Zn 25x4mm

Rura ochronna 75mm w wykopie otwartym

I// Magdalena Miynarczyk
74 MAE adres: ul. Battycka 28, 76-039 Stare Bielice
I tel.: 665041053 mail: dromag.mm@gmail.com

Zadanie:

Budowa ul. Zacisze w Dartowie

Lokalizacja:

dziatka nr 19/3, 117/7, 119 obreb ewidencyjny 12 Darfowo, gmina Dartowo

Inwestor:

Miasto Darfowo, Plac Tadeusza Kosciuszki, 76-150 Darfowo

Tres¢ rysunku

SCHEMAT IDEOWY SZAFKI OSWIETLENIOWEJ | OBWODOW OSWIETLENIOWYCH
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