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l. Dokumenty dotaczone do projektu

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. 2021.2351 z dnia 2021.12.20)

Oswiadczam, ze

Projekt zagospodarowania terenu:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina - Gorowo”

droga powiatowa dz. nr 452, 473, 481

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

1. Projektant: mgrinz. Adam Ozimina
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. DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131-466/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZzeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Wojciech Ozimina

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 20 listopada 1978 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0345/PBD/17

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekdjacy OKK
DOLNO C G

0O ChH)

Otrzymuja:
1.Pan Adam Wojciech Ozimina Ve RN 5
Ul. Marii Sktodowskiej-Curie 31/9 [SaSre e NO SN 1

‘ C zZac
re migji Kwali

55-120 Oborniki Slaskie [

2.0Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

. prof. drinz KaFimieri Czaplinski
2. mgrinz. Jaéé%s ko
3. mgr inz. Malgo
Janiaczyk

Mikotajewska-

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Adam Wojciech Ozimina

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.

Sktad orzekaja

1. prof. drinz,Kazimierz
gfék‘észytk

3. mgr inz. Malgorzata MiKotajewska-Janiaczyk

&/

2. mgrinz. J

strona2z2
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Il. Czes$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie projektu dla zadania
pn: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina - Gdérowo”. Zakres
opracowania obejmuje opracowanie projektu budowlanego na odcinku od
km 0+000,00 do km 0+997,87 w obrebie drogi powiatowej ul. Rzemieslnicza w
miejscowosci Strupina, Gorowo Gmina Prusice.

Przebudowe drogi jako obiekt budowlany zakwalifikowano do kategorii XXV —
drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowany uktad drogowy znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych dz. nr 452,
473, 481 w pasie drogi powiatowej w m. Gorowo na terenie gminy Prusice.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na odcinku terenu
niezabudowanego oraz w terenie zabudowanym w m. Gérowo.
Teren pod budowe inwestycji stanowi pas drogi powiatowej znajdujacy sie w
terenie  zabudowanym i  niezabudowanym. Planowana lokalizacja
projektowanego chodnika znajduje sie na terenie gruntowym, miedzy
krawedzig projektowanego rowu a granicg dziatek drogowych objetych
opracowaniem, a takze przy krawedzi jezdni. W ramach inwestycji przewiduje
sie takze poszerzenie jezdni do 5,5 m na odcinku od km 0+000,00 do km
0+734,12 i przebudowe zjazdéw na dziatki przylegte.
W ramach opracowania istniejgcy row przydrozny zlokalizowany po lewej
stronie jezdni zostanie wyprofilowany w sposdb umozliwiajgcy sprawne
odprowadzenie wody z korony drogi.
System odwodnienia drogowego przewiduje takze wykonanie kanalizacji

deszczowej na odcinku od km 0+839,37 do km 0+997,87.

6
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3. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Niniejsza inwestycja, w Swietle przepiséw o ochronie srodowiska, nie ma
ujemnego wptywu na srodowisko naturalne. Sptywy opadowe zostang
skierowane do rowdéw przydroznych i rowu krytego w pasie drogi powiatowej i

zagospodarowane na terenie dziatek objetych inwestycja.

4. Charakterystyczne paramenty obiektu budowlanego:

Projektowany chodnik posiadac bedzie szeroko$¢ 1,5 m i 2 m. Jezdnia zostanie
poszerzona do 5,5 m na odcinku od km 0+000,00 do km 0+734,12.
Przebudowywane zjazdy w obrebie opracowania nalezy dostosowac do

szerokosci istniejgcych jezdni i bram.

6. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo — wodne wedtug badan geotechnicznych wykazujg
wystepowanie wierzchniej warstwy gleby oraz nasyp niekontrolowany o
migzszosci 0,20 — 1,20 m w dolnych czesciach warstw gruntu wystepujg piasek
sredni, glina piaszczysta, it pylasty, pospdtka. Stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej na poziomie 0,70 — 1,70 m p.p.t.. Lokalnie zaobserwowano sgczenie
wody gruntowej na gtebokosci 1,50 m p.p.t..

Strefa przemarzania w rejonie inwestycji wynosi 0,8m.
Na podstawie opinii geotechnicznej przyjeto grupe nosnosci podtoza G4.
Warunku gruntowe przyjeto jako proste. Obiekt budowlany zakwalifikowano

do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Zielen
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W czasie prac wykonawczych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é w
rejonie drzew nieobjetych opracowaniem, aby nie naruszy¢ systemu
korzeniowego. Uschnietg roslinnos¢ lub krzaki nalezy usungé. Powierzchnia
terenu poza nawierzchniami utwardzonymi zostanie zahumusowana i obsiana

trawa.

7. Stan projektowany.

6.1 Wytyczne Inwestora

Nawierzchnia chodnika — bitumiczna
Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych — bitumiczna, ttuczniowa

Nawierzchnia zjazdéw publicznych — bitumiczna, tfuczniowa

6.2 Rozwiazania sytuacyjne- wysokosciowe

Przedsiewziecie polega na budowie chodnika zlokalizowanego wzdtuz
drogi powiatowej nr 1353D w okolicy miejscowosci Gérowo na terenie Gminy
Prusice w terenie niezabudowanym oraz w miejscowosci Gérowo w terenie
zabudowanym.

Projektowany cigg komunikacyjny obejmuje odcinek o dtugosci 0+997,87 m. W
ramach inwestycji przewiduje sie takze poszerzenie jezdni do szerokosci 5,5 m
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+734,12. Opracowanie uwzglednia rowniez
przebudowe istniejgcych zjazdéw na dziatki przylegte.

Projektowany chodnik odgrodzony rowem przydroznym o gtebokosci okoto 0,5
m od krawedzi istniejacej jezdni posiada szerokos¢ 1,5 m. Chodnik
zlokalizowany przy krawedzi istniejgcej jezdni posiada szerokos¢ 2 m.
Projektowany chodnik posiada pochylenie jednostronne 2% w kierunku

projektowanego systemu odwodnienia.
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System odwodnienia stanowi¢ bedg istniejagcy lewy row przydrozny
wyprofilowany w sposéb umozliwiajgcy sprawne odprowadzenie wody z korony
drogi oraz projektowany réw prawy o gtebokosci okoto 0,5 m. Na odcinkach km
0+336,00 — 0+463,80 oraz 0+626,50 — 0+733,40, gdzie projektowany réw bedzie
miat gtebokos¢ wiekszg niz 0,5 m przewidziano wygrodzenia.

Kontynuacje systemu odwodnienia stanowi¢ bedzie kanalizacja deszczowa wraz
z wpustami, potgczona przykanalikiem z istniejgcym wpustem zlokalizowanym
w rejonie skrzyzowania z ul. Przemystowq. Przewidziano wymiane istniejgcego

wpustu.

Rozwigzania konstrukcyjne — przekréj normalny

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni chodnika:
- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S, grubosci 5 cm
- Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 10cm
- Warstwa zwigzana cementem C1,5/2, grubosci 20 cm

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni zjazddw bitumicznych:

- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosci 4 cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 5 cm

- Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20 cm
- Warstwa zwigzana cementem C1,5/2, grubosci 30 cm

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni zjazdéw z kruszywa:

- Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20 cm
- Warstwa zwigzana cementem C1,5/2, grubosci 30 cm

Zaprojektowano nastepujgcy konstrukcje poszerzen jezdni oraz skrzyzowania

z drogami istniejgcymi:

- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosci 4 cm
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- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 8 cm
- Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20 cm
- Warstwa zwigzana cementem C1,5/2, grubosci 30 cm

Na styku istniejgcej i projektowanej konstrukcji jezdni pod warstwe wigzaca
nalezy potozyc siatke stalowg o szerokosci 1 m.

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego odbywacd sie bedzie poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanego systemu odwodnienia. Wody
opadowe zostang skierowane do rowdw przydroznych i rowu krytego w pasie
drogi powiatowe,;.

Po lewej stronie jezdni woda opadowa odprowadzana bedzie do istniejagcego
rowu przydroznego, ktdry zostanie wyprofilowany, w sposdb umozliwiajgcy
sprawne odprowadzenie wody z korony drogi.

Po prawej stronie jezdni woda opadowa odprowadzana bedzie do
projektowanego rowu przydroznego o gtebokosci okoto 0,5 m, zlokalizowanego
miedzy istniejacg jezdnig, a projektowanym chodnikiem. Kolejno od km
0+839,37 do km 0+997,87 zaprojektowano kanalizacje deszczowg o srednicy
fi250 wraz z wpustami, potaczong przykanalikiem z istniejgcym wpustem
zlokalizowanym w rejonie skrzyzowania z ul. Przemystowg. Przewidziano
wymiane istniejgcego wpustu.

Przedmiotowa inwestycja uwzglednia rowniez wymiane istniejgcych

przepustdw rurowych oraz zastosowanie rur drenarskich pod zjazdami polnymi.

Profil podtuzny

W zakresie ujetym przebudowg zaprojektowano niwelete o spadkach

podtuznych w granicach od 0,30% do 5%.
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Zastosowano tuki pionowe o promieniach w przedziale od R=1000 m do
R=9000 m. Najwyzszy punkt niwelety znajduje sie w km 0+019,96 i ma rzedng
wysokosci 136,47. Najnizszy punkt niwelety znajduje sie w km 0+997,87 i ma
rzedng wysokosci 125,30.

Profile podfuine przebudowywanych zjazdodw nalezy dowigza¢ do rzednych

istniejgcej krawedzi jezdni oraz do przylegtego terenu istniejgcego.

8. Informacja dotyczaca bezpieczennstwa i ochrony zdrowia

(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Dz.U.03.120.1126 §2)

7.1 Zamierzenie budowlane obejmuje

Do dokumentacji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina -

Gorowo”

Inwestor — Zarzad Drég Powiatowych Trzebnicy

7.2. Zakres robot

Roboty ziemne i rozbidrkowe:

- roboty ziemne zwigzane z przebudowa jezdni i zjazdéw oraz budowg chodnika

Wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdow:

- utozenie warstwy stabilizacji gruntu cementem,;
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego

mechanicznie;

11
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- wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego

7.3. Istniejace uzbrojenie terenu
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ telekomunikacyjna

- linia kablowa energetyczna

7.4. Bezpieczenistwo pracy

Roboty ziemne w miejscach wystepowania sieci elektroenergetycznych, nalezy

bezwzglednie wykonywac recznie. Dodatkowo nalezy przed rozpoczeciem robét

wykonaé przekopy kontrolne celem okreslenia gtebokosci utozenia kabli.

W miejscach gdzie kabel wystepuje na zbyt matej gtebokosci tj. w warstwie

projektowanej podbudowy nalezy kabel obnizy¢ do gtebokosci minimum 70cm

oraz zabezpieczyc¢ rurg ostonowa.

W przypadku braku zapasu kabla konieczne moze byé wykonanie wstawki

odcinka kabla oraz wykonanie muf (mufy nie mogg znajdowac sie pod jezdnig).

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw okreslonych w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.

nr 47/2003, poz. 401 (§55));

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003, poz. 1126);

Ze wzgledu na roboty wykonywane w terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury

technicznej, kierownik budowy jest zobowigzany na podstawie Art.21 Prawa

Budowlanego do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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8. Informacja dotyczgca odstepstwa od zatwierdzonego projektu

budowlanego

Zgodnie z art.36a ust. 5 Ustawy z dn. 09-02-2016r Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U.2020.1333) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku

do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem i

Inspektorem nadzoru.
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I1l. CZESC RYSUNKOWA
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