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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZSP NR 1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA: "BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI
DO ZSP NR 1 W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU"

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.458 ha 0.458
RAZEM 0.458
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
10.0 m 10.0
RAZEM 10.0
3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogie - Roze- |m?2
d.1/0810-01 branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
50.6 m?2 50.6
RAZEM 50.6
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.1/0810-03
3.1 m2 3.1
RAZEM 3.1
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
132.0+18.0 m 150.0
RAZEM 150.0
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
516.5+18.5 m 535.0
RAZEM 535.0
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
357.0 m?2 357.0
RAZEM 357.0
8 Przestawienie bramy stalowe;j kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
9/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1/1507-02 tos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
137.149.5 t 146.6
RAZEM 146.6
10/KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1[1508-01 do5t
poz.9 t 146.6
RAZEM 146.6
2 ROBOTY DROGOWE
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
1798.6 m3 1798.6
RAZEM 1798.6
12|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.i1 m3 1798.6
RAZEM 1798.6
13/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.2/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. 11l
1652.5+72.5+1527.1+517.7*0.3 m?2 3407.4
RAZEM 3407.4
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
50.1 m3 50.1
RAZEM 50.1
15/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 8
poz.14 m3 50.1
RAZEM 50.1
16/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-1l
poz.14 m3 50.1
RAZEM 50.1
17/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.2/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.13 m2 3407.4
RAZEM 3407.4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.2/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
poz.17 m2 3407.4
RAZEM 3407.4
19/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.2|0111-03 mi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.17 m2 3407.4
RAZEM 3407.4
20|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.2|0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.17 m2 3407.4
RAZEM 3407.4
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
517.7*0.07 m3 36.2
RAZEM 36.2
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|/0403-03 towo-piaskowej
517.7 m 517.7
RAZEM 517.7
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2|0402-04
11.5%0.04 m3 0.5
RAZEM 0.5
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11.5 m 11.5
RAZEM 11.5
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
1652.5+72.5+1527.1 m?2 3252.1
RAZEM 3252.1
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
poz.25 m2 3252.1
RAZEM 3252.1
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
-1652.5 m?2 -1652.5
RAZEM -1652.5
28|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.25 m?2 3252.1
RAZEM 3252.1
29/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.25 m2 3252.1
RAZEM 3252.1
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej - kolor szary
15271 m?2 15271
RAZEM 1527.1
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej - kolor grafitowy
72.5 m?2 72.5
RAZEM 72.5
32|KNR 2-01 Utozenie ptyt betonowych azurowych typu Meba przez analogie - Ukladanie m2
d.2/0129-03 czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o powierzch-
ni 1 szt.do 1 m2
1652.5 m?2 1652.5
RAZEM 1652.5
33|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (zjazd + opaska)
11.0+46.4 m?2 57.4
RAZEM 57.4
34|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (zjazd + opaska)
poz.33 m2 57.4
RAZEM 57.4
35/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.2/0502-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
46.4 m?2 46.4
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RAZEM 46.4
36|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.2|/0105-01 geszczeniu (zjazd)
11.0 m?2 11.0
RAZEM 11.0
37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos-|mz2
d.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.36 m2 11.0
RAZEM 11.0
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazd)
poz.36 m2 11.0
RAZEM 11.0
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
poz.36 m2 11.0
RAZEM 11.0
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej - kolor szary (zjazd)
poz.36 m2 11.0
RAZEM 11.0
41/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
1316.4+826.3 m?2 2142.7
RAZEM 2142.7
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
100.5 m3 100.5
RAZEM 100.5
43|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.42 m3 100.5
RAZEM 100.5
44/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
33.5 m2 33.5
RAZEM 33.5
45/KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.3/0506-03
67.0 m 67.0
RAZEM 67.0
46|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3/0625-02 kiem bez syfonu
6 szt. 6.0
RAZEM 6.0
47/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-ll; m3
d.3/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
95.1 m3 95.1
RAZEM 95.1
48/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-|m3
d.3/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
poz.47 m3 95.1
RAZEM 95.1
49|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnos¢ = 8
poz.47 m3 95.1
RAZEM 95.1
50|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
51|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.3/0411-02 nikiem bez syfonu
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
4 ROBOTY DRENAZOWE
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(250.0+70.0)*1.0*0.4 m3 128.0

-4 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816



PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZSP NR 1 W JAROCINIE W RAMACH ZADANIA: "BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI
DO ZSP NR 1 W JAROCINIE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU"

Krotnos¢ = 8

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 128.0
53|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.52 m3 128.0
RAZEM 128.0
54/ KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.4/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
(250.0+70.0)*0.4*0.1 m3 12.8
RAZEM 12.8
55/KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy z rur PVC-U 125/113 przez analogie - Drenaz ru- |m
d.4/0611-02 rowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym -
sgczki ceramiczne 125-150 mm
70.0 m 70.0
RAZEM 70.0
56| KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy z rur PVC-U 80/72 przez analogig - Drenaz ruro- |m
d.4/0611-02 wy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym -
sgczki ceramiczne 125-150 mm
250.0 m 250.0
RAZEM 250.0
57 Studnia drenarska kontrolna PVC-U o $rednicy 315 mm kpl.
d.4|kalk. wtasna
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
58 Tréjnik 90 stopni PVC-U 125/80 szt.
d.4|kalk. wlasna
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
59|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-ll; m3
d.4/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
128.0-12.8 m3 115.2
RAZEM 115.2
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.4/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
+ materiat - zwir
poz.59 m3 115.2
RAZEM 115.2
61/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 8
poz.59 m3 115.2
RAZEM 115.2
5 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU KOLOWEGO
62| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.5/0702-01
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
63| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
B-20 - "STOP"
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
6 ZABEZPIECZENIE KABLI
64|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.6/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
170.0"0.8*1.0 m3 136.0
RAZEM 136.0
65/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.64 m3 136.0
RAZEM 136.0
66|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie (rury dwu-|m
d.6/0303-02 dzielne)
170.0 m 170.0
RAZEM 170.0
67|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.6/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
poz.64 m3 136.0
RAZEM 136.0
68| KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
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poz.64 m3 136.0
RAZEM 136.0
69|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-ll; m3
d.6/0320-0101  |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
poz.64 m3 136.0
RAZEM 136.0
7 INNE
70 Przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny szt.
d.7|kalk. wiasna
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
71|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.7/0302-02 gruncie kat. lll bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
44 szt. 44.0
RAZEM 44.0
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOLU SZKOL PONADPODSTAWOWYCH NR

W JAROCINIE W RAMACH ZADA-

1
NIA: "BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI DO ZESPOLU SZKOL. PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE WRAZ Z UTWAR-

DZENIEM TERENU"

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.458
d.1/02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 10.0
d.1/01 sypce piaskowej
3|KNR 2-31 0810-|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 50.6
d.1]01 przez analogie - Rozebranie nawierzchni z klinkieru dro-
gowego na podsypce piaskowej
4|KNR 2-31 0810-|Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 |m2 3.1
d.1]03 cm
5/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 132.0+18.0
d.1)01 =150.0
6|/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m 516.5+18.5
d.1]/02 =535.0
7|/KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 357.0
d.1/01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
8 Przestawienie bramy stalowej kpl. 1
d.1|kalk. wiasna
9|KNR 2-31 1507-| Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie |t 137.1+9.5 =
d.1]02 200-1000 kg na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wy- 146.6
tadunkiem mechanicznym samochodem do 5 t
10/KNR 2-31 1508-|Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu sa- |t poz.9 =
d.1/01 mochodem skrzyniowym do 5 t 146.6
2 ROBOTY DROGOWE
11|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1798.6
d.2|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
12/|KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.11 =
d.2|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 1798.6
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 8
13|/KNR 2-01 0233-|Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsieni- |m2 1652.5+
d.2|02 cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l 72.5+
15271+
517.7°0.3 =
3407.4
14/KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 50.1
d.2|03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(ukop) + materiat
15/KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.14 =
d.2|03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 50.1
drogach utwardzonych ziemi kat.-1l
Krotnosé = 8
16|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 poz.14 =
d.2|01 spycharkami w gruncie kat. I-Il 50.1
17|KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 poz.13 =
d.2|07 czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- 3407.4
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
18/KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 poz.17 =
d.2|08 czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za kaz- 3407.4
dy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zag.
Krotnosé = 10
19|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.  |m2 poz.17 =
d.2|03 mieszarkami doczepnymi - grubo$é podbudowy po za- 3407.4
geszczeniu 15 cm
20|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m?2 poz.17 =
d.2|04 nywana mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1 3407.4
cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnosé = 5
21|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 517.7*0.07 =
d.2|04 36.2
22|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 517.7
d.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej
23|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) |m3 11.5%0.04 =
d.2|04 0.5
24|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 11.5
d.2|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
25/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1652.5+
d.2|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 72.5+1527.1
= 3252.1
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26|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 poz.25 =
d.2|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm 3252.1
27|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 -1652.5
d.2|08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
28|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 poz.25 =
d.2|07 chanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu 3252.1
29|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 poz.25 =
d.2|08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po 3252.1
zageszczeniu
30|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 1527.1
d.2|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary
31|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |mz2 72.5
d.2|03 cm na podsypce cementowo-piaskowe] - kolor grafito-
wy
32|KNR 2-01 0129- |Utozenie ptyt betonowych azurowych typu Meba przez  |m?2 1652.5
d.2|03 analogie - Uktadanie czasowych drog kotowych i placow
z ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1
m2
33|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 11.0+46.4 =
d.2|07 chanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 57.4
(zjazd + opaska)
34|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 poz.33 =
d.2|08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po 57.4
zageszczeniu (zjazd + opaska)
35|KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce  |m?2 46.4
d.2|03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
36|KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m?2 11.0
d.2|01 grubosci warstwy po zageszczeniu (zjazd)
37|KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kaz- |m2 poz.36 =
d.2|02 dy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 11.0
Krotnosé = 7
38/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 p0z.36 =
d.2|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (zjazd) 11.0
39|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 poz.36 =
d.2|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm 11.0
40|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 p0z.36 =
d.2|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary 11.0
(zjazd)
41|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m?2 1316.4+
d.2|01 musu 5 cm 826.3 =
2142.7
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
42|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 100.5
d.3/04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
43/KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.42 =
d.3|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 100.5
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 8
44|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubos- |mz2 33.5
d.3]01 ci1i0 cm
45/KNR 2-28 0506- | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 m 67.0
d.3/03 mm
46|KNR 2-18 0625- | Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 6
d.3/02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
47/KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 95.1
d.3|0101 w gruntach kat.I-1l; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-
1.5m
48|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 poz.47 =
d.3|03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-ll z transp.urobku 95.1
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(ukop) + materiat
49|KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.47 =
d.3/03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 95.1
drogach utwardzonych ziemi kat.-1l
Krotnosé = 8
50|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 5
d.3/03
51|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 2
d.3/0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
4 ROBOTY DRENAZOWE
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na terenie ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotow;
Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
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52|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 (250.0+70.0)
d.4|04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku *1.0"0.4 =
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 128.0
53|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.52 =
d.4|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 128.0
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 8
54|KNR 2-01 0610-|Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w go-|m3 (250.0+70.0)
d.4|02 towym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa *0.40.1 =
12.8
55|KNR 2-01 0611-|Drenaz rurowy jednorzedowy z rur PVC-U 125/113 przez|m 70.0
d.4|02 analogie - Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio
przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sgczki ce-
ramiczne 125-150 mm
56|KNR 2-01 0611-|Drenaz rurowy jednorzedowy z rur PVC-U 80/72 przez |m 250.0
d.4|02 analogie - Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio
przygotowanej obsypce w wykopie suchym - saczki ce-
ramiczne 125-150 mm
57 Studnia drenarska kontrolna PVC-U o $rednicy 315 mm |kpl. 2
d.4|kalk. wtasna
58 Trojnik 90 stopni PVC-U 125/80 szt. 8
d.4|kalk. wtasna
59|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |ms3 128.0-12.8 =
d.4|0101 w gruntach kat.I-1l; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8- 115.2
1.5m
60 KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 p0z.59 =
d.4|03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku 115.2
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(ukop) + materiat - Zwir
61|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.59 =
d.4|03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 115.2
drogach utwardzonych ziemi kat.-1I
Krotnosé = 8
5 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU KOLOWEGO
62|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 1
d.5|01 mm
63|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 1
d.5|02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
B-20 - "STOP"
6 ZABEZPIECZENIE KABLI
64|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 170.070.8"
d.6|04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku 1.0=136.0
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
65|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.64 =
d.6/04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 136.0
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 8
66|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm |m 170.0
d.6/02 w wykopie (rury dwudzielne)
67|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 poz.64 =
d.6|03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku 136.0
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(ukop) + materiat
68|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |ms3 poz.64 =
d.6|03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 136.0
drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnosé¢ = 8
69|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |ms3 poz.64 =
d.6|0101 w gruntach kat.I-1l; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8- 136.0
1.5m
7 INNE
70 Przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny szt. 1
d.7|kalk. wtasna
71|KNR 2-21 0302- | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych |szt. 44

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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