PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

od km 1+490,00 do km 1491842

KORYTKO SCIEKOWE

PR/EKROJE KONSTRUKCYINE

skala 1:50
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@ Nawierzchnia jezdni pod zniszczonym asfaltem
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— fqczna szerokosc z lewej i z prawej strony odbudowy zniszczonej podbudowy wynosi 1,20m

— szczegoly konstrukcyjne przedstawia Rys.4 Szczegdly konstrukcyjne

Inwestor Wykonawca

Gmina Pawiow
Pawiow 56; 27-225 Pawiow

AJKO Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6;
28-200 Staszow

tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl

Obiekt

Remont odcinka drogi Warszowek-Rzepin Kolonia

Nazwa rysunku Skala
4cm | w-wa scieralna—-AC11S 50/70 4cm | w-wa Scieralna—AC11S 50/70 pow._utrwadzenie emulsjq asfaltowg PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
bem | w-wa_wigzgca—AC16W 50/70 bem | w—wa _wigzqea—-AC16W 50/70 10cm | w-wa kruszywa famanego 0-31,5mm Opracowanid Imig i nazwisko Nr. uprawnier Data Podpis
15¢m | w—wa podbudowy z mieszanki MCE — destrukt 15¢cm | w—wa podbudowy z kruszywa 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie wyréwnanie aruntem )
z frezowania z doziarnieniem kruszywem famanym 750m | w—wa gruntu stabilizowana cementem Rm=2,50MPa 4 g Projektant | Artur Krecisz Swws e ’Zz/ 771 08.2020
o sr. gr. 8cm stabilizowany spoiwem rozbiérka zniszczonej nawierzchni asfaltowej Asystent | b0 minik Krzyzanowski branza drogowa 08.2020
projektanta
Data opracowania ; Branza Nr rysunfu Nr arfuszu
Sierpien 2020 Drogowa 3 2
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