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OPIS ZAKRESU ROBOT:

Projektuje sie montaz elementow wyposazenia na obiekcie sportowym w miejscowosci Bukowska
Wola. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach numer ewidencyjny 458, 290/9, 460 w
miejscowosci Bukowska Wola, gmina Miechéw. Celem inwestycji jest doposazenie istniejacego
zaplecza przy boisku sportowym — pitkarskim i bedzie skladat si¢ z nastepujacych elementow:

1. Montaz trybuny.

Planowana trybuna bedzie zlokalizowana po potudniowej czesci obiektu. Trybuna o konstrukcji
stalowej demontowalna. Montaz polega na przykreceniu konstrukeji trybuny za pomocg srub do
podtoza. Trybuna przeznaczona do montazu na zewnatrz obiektu. Wyposazona w siedziska
plastikowe z oparciem do wysokosci 25 c¢m, na ruszcie stalowym 60 x 40 mm. Trybuna bedzie
posiadala 102 miejsca siedzgce. Dhugogé trybuny bedzie wynosita 19.12 m, a szerokosé 2,16 m,
Wysokos¢ trybuny (do géry poreczy) wynosi 1,67 m.

2. Montaz czterech pitkochwytow stalowych =15 m.

Projektuje sie montaz czterech pitkochwytéw po pétnocnej oraz potudniowej stronie boiska
sportowego w celu wylapywania wylatujacych pilek z placu gry pitkarzy. Pitkochwyty beda
skladaly si¢ z stupéw stalowych malowanych proszkowo 80 x 80 x 2 m o wysokosci 6 m.
Pitkochwyty beda montowane po przeciwnych stronach juz istniejgcych ( prawa strona i lewa po 15
m. Stupy beda montowane w tulejach nasadowych, ktére beda posadowione w gruncie na betonie.
Na stupach beda zamontowane zaczepy oraz liny, ktére beda mialy naciaga¢ siatke. Cata siatka
bedzie wykonana ze sznura gr. 4 mm PE lub PP o rozmiarach oczka 100 x 100 mm. Calosé
demontowalna. Jednoczesnie planuje si¢ wymiane siatki ochronnej, na istniejacych stupach
(oznaczony na rysunkach nr 0, pitkochwyt L=30m). Siatka o identycznych parametrach jak na

projektowanej czesci.

3. Montaz jednego pitkochwytu stalowego L=100 m.

Projektuje si¢ montaz jednego pitkochwytu zlokalizowanego po polnocnej czesci boiska
sportowego w celu wyltapywania wylatujgcych pitek z placu gry pitkarzy. Pitkochwyt bedzie sktadat
si¢ ze stupow stalowych 80 x 80 x 2 m o wysokosci 4 m. Shupy beda montowane w tulejach
nasadowych, ktére beda posadowione w gruncie na betonie. Na stupach bedg zamontowane zaczepy
oraz liny, ktore bedg mialy naciagaé siatkg. Dhugosé pitkochwytu L=100 m Cala siatka bedzie
wykonana ze sznura gr. 4 mm PE lub PP o rozmiarach oczka 100 x 100 mm. Calos¢ demontowalna.

4. Montaz dwdch kabin dla zawodnikdw rezerwowvceh.

Dwie kabiny beda ustawione po ponocnej czgsci boiska, dla druzyny gospodarzy oraz gosci.
Kabina dziesiecioosobowa. Konstrukcja kabiny stalowa, wykonczenie aluminiowe, pokrycie
plytami z poliweglanu komorowego o grubosci 6 mm. Kabina bedzie mie¢ wymiary L=521 x 1,26
m i wysoko$¢ 2,183 m. Kabina bedzie montowana do stalego fundamentu betonowego w celu
uniemozliwienia wywrotowi przez wiatr. Kabina montowana za pomoca srub do fundamentu.

Demontowana.

5. Montaz dwéch bramek pelnowvmiarowvch stalowych.

Bramki o wymiarach 1=7,32 m, h=2.44 m beda montowane po wschodniej oraz zachodniej stronie
boiska. Bramka bedzie wykonana z profili aluminiowych 120 x 100 mm. Montaz w tulei



prefabrykowanych w gruncie na betonie. Cata bramka bedzie demontowalna, Wyciggana'‘z
przedmiotowych tulei. Bramka bedzie zaopatrzona w siatke gr. splotu 4 mm z PE lub PP,

Uwagi koncowe:

Zakres planowanych do wykonania robot nie bedzie stwarzal zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw i ich otoczenia.

Do wykonania robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany stosowaé materiaty
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz przestrzegaé
zasady BHP.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane;

1 obowigzujgcymi normami.
e
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Zalaczniki:

1. Szkic sytuacyjny skala 1:500
2. Trybuna — rzut i przekrdj skala 1:80
3. Pilkochwyt wysoki— rzut i przekrdj skala 1:100

3. Pitkochwyt dtugi- rzut i przekroj skala 1:260



