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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. SZAFIROWA W MIEJSCOWOSCI KAMIEN - DZ. O NR EW. 369, GMINA BIALOBRZEGI,

POWIAT BIALOBRZESKI
1 Droga
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1.1/0111-01
256 m 256,00
RAZEM 256,00
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.1/0111-01
poz.1 m 256,00
RAZEM 256,00
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni (bitum) z wywozem m2
d.1.2/0104-01
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
1.3 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa i przestawienie kolidujacej infrastruktury
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.3{1406-04
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
14 D.02.00.00. Roboty ziemne
5/KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.4/0202-08 60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
478%0,95 m3 454,10
RAZEM 454,10
6/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie m3
d.1.4/0301-03
478%0,05 m3 23,90
RAZEM 23,90
7|KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samocho- |m3
d.1.4|0402-01 dami; kat.gr.I-1l - 90%mechanicznie
40*0,9 m3 36,00
RAZEM 36,00
8/KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypow - 10%recznie m3
d.1.4/0311-01
40*0,1 m3 4,00
RAZEM 4,00
1.5 D.05.00.00. Jezdnia
9|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.5|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
920 m?2 920,00
RAZEM 920,00
10/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m?2
d.1.5|0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 15 cm
poz.9 m2 920,00
RAZEM 920,00
11/KNNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 25 cm m2
d.1.5/0113-05 Krotnos¢ = 2,5
poz.9 m2 920,00
RAZEM 920,00
12|KNNR 6 Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.1.5/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.9 m2 920,00
RAZEM 920,00
1.6 D.06.00.00. Pobocze
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.1*0,5*2 m?2 256,00
RAZEM 256,00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.6{0114-03 niu 10 cm
Krotnos¢ = 1,25
poz.13 m2 256,00
RAZEM 256,00
15/KNR 2-31 Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubo$é po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.6/0204-03 (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)
Krotnos¢ = 1,5
poz.13 m2 256,00
RAZEM 256,00
1.7 D.08.00.00. Elementy drogowe
16|KNNR 6 Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i tawie z oporem bet. C12/15 |m
d.1.7|0403-04 (F=0,09) -
530 m 530,00
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RAZEM

530,00
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