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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ORGANIZACI]I RUCHU
W RAMACH ZADANIA: Przebudowa ulicy Zeromskiego w Wabrzeznie
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1. projekt zagospodarowania terenu,
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.) wraz z zatgcznikami:

o Nrl- Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr2- Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr4- Szczegdétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunki ich umieszczania na drogach,

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 988 ze
zm.),

4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto organizacje ruchu po zrealizowaniu projektu: przebudowa ulicy
Zeromskiego w Wabrzeznie.

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
w granicach administracyjnych miasta Wabrzezno, powiat wabrzeski.

Odcinek jezdni ul. Zeromskiego, bedacy przedmiotem opracowania, posiada obecnie nawierzchnie
gruntowa i z ptyt betonowych. Stan nawierzchni zagraza bezpieczenstwu uczestnikdw ruchu drogowego.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Zaprojektowano przebudowe nawierzchni jezdni — na nawierzchnie z kostki betonowej. Zaprojektowano
jezdnie bez wydzielonych drég dla pieszych — tzw. ,,pieszojezdnie”.

4. OPIS ORGANIZACJI RUCHU

W ramach projektowanej organizacji zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dostosowane do
przyjetych rozwigzan projektowych. Zaprojektowano oznakowanie projektowanej jezdni — jako strefy
zamieszkania.

Parametry ul. Zeromskiego (odcinek projektowany):

v’ Kategoria drogi — gminna

v’ Klasa techniczna ulic— D

v Predko$¢ projektowa — Vp = 30 km/h

v llo$¢ jezdni — 1 (dwa pasy ruchu)

v Szeroko$é jezdni —5m

Ruch pojazdéw odbywa sie gtdwnie lokalnie — dojazd do posesji i garazy — droga potozona sg na ternie
osiedla mieszkaniowego. Nie wystepujg zatory drogowe. Droga tgczy sie z terenem osiedla
zlokalizowanym przy ul. Matejki.
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4.1 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Szczegoty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym organizacji ruchu.
Projektuje sie ustawienie znakdw, odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych, ocynkowanych —
wielkosci znakéw oraz typ folii odblaskowej okreslono w zatgczonej tabeli.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) muszg by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone w chodnikach nie blizej niz 0,50 m i nie dalej niz
2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu. Szczegoty
lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatacz. nr 1, o ktérym mowa w pkt 1.

Projektowana strefa zamieszkania oznakowana zostanie znakami D-40 / D-41. Projektowana jezdnia taczy
sie ze zwyktym skrzyzowaniem (oznakowanym) odcinkéw jezdni ul. Zeromskiego.

Wykaz znakéw pionowych jest zamieszczony w wykazie znakéw drogowych pionowych, a ich
rozmieszczenie na zataczonych rysunkach projektu organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania
znakdéw muszg byé zgodne ze ,, Szczegdotowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych
i warunkach ich umieszczania na drogach.”

4.2 OZNAKOWANIE POZIOME

Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu i innych oséb
znajdujacych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.

Zaprojektowano linie P-25 na proj. progach zwalniajgcych (wyspach) — oznakowanie prefabrykowane.

Wykaz znakéw poziomych jest zamieszczony wykazie znakdéw poziomych, a ich rozmieszczenie na
zatagczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakéw muszg by¢ zgodne ze
,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania
na drogach.”

4.3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Podstawowym celem stosowania urzadzen brd jest ochrona zycia oraz zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, osobom pracujacych na drodze iw ograniczonym zakresie
mienia uczestnikdw ruchu drogowego, a w niektdrych przypadkach takze uczestnikéw terendw
przylegtych.

Zaprojektowano progi zwalniajace wyspowe prefabrykowane z umieszczonym na progach oznakowaniem
poziomym. Zaprojektowano takze stupki blokujgce U-12c przy proj. progu.

Wykaz urzadzen brd jest zamieszczony wykazie znakdw poziomych, a ich rozmieszczenie na zatgczonych
rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakéw muszg by¢ zgodne ze ,, Szczegétfowymi
warunkami technicznymi dla urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach.”
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5. UWAGI KONCOWE
Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 31.12.2024 roku. Jednostka wprowadzajgca
organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na pismie:

+ Staroste wabrzeskiego,

+ Komendanta Powiatowego Policji w Wabrzeznie,

4+ Burmistrza miasta Wabrzeino,
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia.

Opracowat:

Patryk Schul
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ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE

Nowe
Sztuk

Symbol Rodzaj |Folia Uwagi

D-40 2 |600x900| 1

D-41 2 |600x900| 1

RAZEM 4

Stupki: 2

Uwaga:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Trwatos¢ lic znakdéw dla folii typu 1: 7 lat.

Znaki drogowe pionowe muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig,
typ folii odblaskowej wg powyzszej tabeli.

Wszystkie znaki drogowe muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa (B) oraz aprobate techniczna
dopuszczajgca wyréb do stosowania. Grubos¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakdéw nie mniej niz
1,5 mm. Odwrotna strona tarczy znaku musi posiada¢ barwe szara.

Na odwrotnej stronie tarczy znakdéw nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikacyjne
producenta znakdw, typ folii odblaskowej, miesigc i rok produkcji.

Stupki do mocowania znakédw drogowych muszg by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej $Srednicy
70 mm (dopuszczalne 60mm +/-0,3mm) i grubosci Scianki min. 3,5mm (dopuszczalne min. 2,5mm dla
stupka 60mm) z zaslepka i dospawang kotwa.

Dla zaprojektowanych znakéw drogowych pionowych, w trakcie ich montazu, dopuszczalne s3
niewielkie zmiany lokalizacji, ktédre moga wynikaé¢ z koniecznosci unikniecia kolizji z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi lub nadziemnymi oraz w celu zwiekszenia ich widocznosci dla uczestnikéw
ruchu drogowego, a w razie watpliwosci uzgodnic ich lokalizacje z projektantem.

ZNAKI POZIOME
Znaki P-25 — prefabrykowane na proj. progach (wyspach).

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Nowe
Symbol $¢ Wymiar Folia Uwagi
y m. IIosc/l | stupki ymiary g
Dtugosc
U-12¢ ot ) =120 / H=1000 ) Do wkopanla.?pasaml ztolu
odblaskowej Il generacji
Prég zwalniajacy wyspowy, prefabrykowany, wg specyfikacji na rysunku - 1 szt. (1 prég z 2 wysp)
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PLAN ORIENTACYINY 1:10000

www.openstreetmap.org

Opragovat:

Patryk’Schultz
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Przebudowa ulicy Zeromskiego w Wabrzeznie

nazwa projektu

KARTA UZGODNIEN



