25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w

15-325 Biatystok, ul. Kawaleryjska 70
Biatymstoku

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI:  Remont ogrodzenia na terenie JW w Suwatkach (roboty zewnetrzne)
ADRES INWESTYCJI: 16-400 Suwatki, ul. Wojska Polskiego 21

NAZWA INWESTORA: 25 WOG Biatystok
ADRES INWESTORA: 15-325 Biatystok ul. Kawaleryjska 70

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Edward Balcewicz
DATA OPRACOWANIA: 13.02.2025r.
WYKONAWCA: INWESTOR:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1/ 45110000-1 | Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe ogrodzenie
1| Analiza wtasna | Obstuga geodezyjna - wytyczenie granicy dziatki na odcinku kpl.
d.1 remontowanego ogrodzenia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 1306- | Demontaz: przeset ogrodzeniowych stalowych o wym. wys. x szer. 1,05x | szt.pr
d.1l 01 2,02m szt.34 oraz bram skrzydtowych stalowych o wym. 1,55x5,6m szt.2; | zec.
1,55x2,58m szt.1
(8+7+8+11)*4+(4*3) szt.pr 148,000
zec.
RAZEM 148,000
3| KNR 4-04 0102- | Rozebranie muréw i stupdw z cegly na zaprawie cementowej m3
d.1 03
(0,25*0,25*1,2) * (9+8+9 +12) + (0,38 * 0,38 * 1,7) * 6 + (20,22 + m3 15,330
18,88 + 20,54 + 28,42) * 0,25 * 0,5
RAZEM 15,330
4| KNR 4-04 0302- | Rozebranie faw fundamentéw betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 m3
d.1] 01 cm
(20,6 +5,6 + 19,26 + 2,58 + 21,3+ 5,6 + 28,8) * 0,3 * 0,7 m3 21,785
RAZEM 21,785
5[ KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce m2
d.1 01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (materiat do ponownego
wbudowania)
103,64 * 0,5+ (5,6 + 5,6 + 2,58) * 1,5 m?2 72,490
RAZEM 72,490
2| 45342000-6 | Ogrodzenie zewnetrzne
6] KNR 5-15 1006- | Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowej na stupkach m
d.2 01 drewnianych
103 m 103,000
RAZEM 103,000
7| KNR 2-01 0221- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2 06 odkfad w gruncie kat. Il
(20,6 +5,6 + 19,26 + 2,58 + 21,3 + 5,6 + 28,8) * 0,5 * 0,2 m3 10,374
RAZEM 10,374
8| KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2 07
(20,6 +5,6 + 19,26 + 2,58 + 21,3 + 5,6 + 28,8) * 0,5 * 0,1 m3 5,187
RAZEM 5,187
9| KNR 2-02 0201- | Cokdl betonowy szerokosci 25cm, 10cm nad gruntem oraz 70cm w m3
d.2 01 gruncie z betonu C20/25 W8 wibrowany
(20,6 +5,6 + 19,26 + 2,58 + 21,3+ 5,6 + 28,8) * 0,25 * 0,8 + (0,1 * 0,8) * m3 23,948
40
RAZEM 23,948
10[ KNR 2-11 0212- | Zbrojenie o ér. 12 mm klasa A Ill N konstrukcji betonowych : fundamenty |kg zbr.
d.2| 02z.sz.3.6.
103,64 * 4 * 0,89 + (1,2 * 4 * 40) * 0,89 kg zbr. 539,838
RAZEM 539,838
11] KNR 2-11 0212-| Zbrojenie o $r. 4 mm prety gtadkie klasa Al (strzemiona) taw kg zbr.
d.2 01 fundamentowych
345 * 0,96 * 0,099 kg zbr. 32,789
RAZEM 32,789
12] KNNR 2 0601-09] Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych dwiema m2
d.2] warstwami papy
(20,6 +5,6 + 19,26 + 2,58 + 21,2 + 5,6 + 28,8) * 0,25 + (0,1 * 40) m2 29,910,
RAZEM 29,910
13] KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2 01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(103,64 +0,3) *2 * 0,8 m2 166,304
RAZEM 166,304
14] KNR 2-02 0118- | Stupy z cegiet budowlanych petnych klinkierowych klasy min. 150 (kolor m
d.2 10 7061ty) na zaprawie cementowej 1 1/2x1 1/2 ceg.
2,25 * 40 m 90,000
RAZEM 90,000
15] KNR 2-11 0212- | Zbrojenie o $r. 12 mm stupy - prety zebrowane klasa A Ill N kg zbr.
d.2| 02z.sz.3.6.
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

(2,25 *4)*40* 0,89

kg zbr.

320,400

RAZEM

3

20,400

16)
d.2

KNR 2-11 0212-
01

Zbrojenie o $r. 4 mm prety gtadkie klasa A | (strzemiona) stupy

kg zbr.

(2,25 *40) /0,3 * 0,45 * 0,099

kg zbr.

13,365

RAZEM

13,365

17|
d.2

KNR 2-02 0201-
01

Stupy murowane - reczne uktadanie betonu C16/20

m3

(2,25 *%0,12 *0,12) * 40

m3

1,296

RAZEM

1,296

KNR-W 2-02
2104-03

Oktadziny zewnetrzne stupdw murowanych - elementy grubosci do 6 cm i
szerokosci do 50 cm - czapki ceramiczne

szt

40

szt

40,000

RAZEM

40,000

KNR 2-02 0103-
04

Cokoty ogrodzen z cegiet budowlanych petnych klinkierowych klasy min.
150 (kolor z6tty) na zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.

m2

(103,64 *0,5) - (40 *0,38) - (12,58 * 0,52) + (2,1 * 1) *2 +(1,3* 1) *2

m?2

36,878

RAZEM

36,878

20
d.2

KNR 2-02 1802-
04

Przesto ogrodzeniowe z pretéw stalowych o sr. min.12 mm
rozmieszczonymi osiowo co 50 mm w ksztattowniku zamknietym
(60x60x4mm) wysokosci 1,72 m (w potowie wysokosci ksztattownik
zamkniety 60x30x4mm) i dtugosci:2,06m szt.8; 2,12m szt.19; 2,26m szt.7 z
transportem i montazem. Mocowanie przesta w 4 miejscach przez
spawanie do ptaskownika 50x5mm dtugosci 15 cm. Elementy stalowe
powinne by¢ wykonane ze stali S235, zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe i pokrycie poliestrem.

2,06*8+2,12*19+2,26*7

72,580

RAZEM

72,580

21
d.2

KNR 2-02 0201-
01

tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne
uktadanie betonu C16/20 (bramy przesuwne)

m3

(2,5*1,5%0,55) * 2 + (0,55 * 0,55 * 1,5) * 2

m3

5,033

RAZEM

5,033|

22
d.2

KSNR 7 0203-03

Bramy przesuwane 1 kpl o szer. 5iwys. 2 m z transportem i montazem.
Samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada sie z
szyny jezdnej (95x85mm), zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej
skrzydta bramy(profil 60x60x4mm), ramy prowadzacej, stupa
zamykajacego (120x120x5mm)wyposazonego w chwytak oraz podpory
tylnej stabilizujacej skrzydto. Wypetnienie skrzydtfa pret stalowy sr.
min.12mm w rozstawie osiowym co 50mm. Wyposazona w elektroniczny
system zamykania i otwierania z sygnalizatorem swietlnym, napedem ,
sterowanie reczne na stupku. Urzgdzenie do przesuwu automatycznego
umiesci¢ wewnatrz obiektu. Dolna krawedz bramy powinna by¢
zamocowana w odlegtosci nie wiekszej niz 4 cm od nawierzchni.Do
zamykania zamontowac zamek z wktadka oraz od wewnatrz ktédke , co
najmniej klasy zabezpieczenia 5 i klasy 3 odpornosci na korozje wg. PN.
Elementy stalowe powinne by¢ wykonane ze stali S235 i zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i pokrycie poliestrem.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

23
d.2

KSNR 7 0203-03

Bramy przesuwane 1kpl. o szer. 5,0m i wys. 2 m, z transportem i
montazem. Samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama
sktada sie z szyny jezdnej (95x85mm), zespotu jezdnego, konstrukcji
zamknietej skrzydto bramy ( profil 60x60x4mm), ramy prowadzacej, stupa
zamykajacego (120x120x5mm) wyposazonego w chwytak oraz podpory
tylnej stabilizujgcej skrzydto. Wypetnienie skrzydta pret stalowy sr. min. 12
mm w rozstawie osiowym max. co 50 mm.Dolna krawedz bramy powinna
by¢ zamocowana w odlegtosci nie nie wiekszej niz 4 cm od nawierzchni
drogi. Do zamykania zamontowa¢ zamek na wktadke oraz od wewnatrz
ktédke , co najmniej klasy zabezpieczenia 5 i klasy 3 odpornosci na korozje
wg. PN. Elementy stalowe powinne by¢ wykonane ze stali S235 i
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i pokrycie
poliestrem.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24 KNP10705-01 | Osadzenie 1 kpl. furtek metalowych dwuskrzydtowych o wym. wys x szer.( | m2
d.2| 0705-01.01 2,0 x2,58m) z transportem i montazem. Konstrukcja furtki (profil 60x60x4
mm), wypetnienie pret stalowy $r. min.12mm w rozstawie osiowym max.
co 50 mm. Dolna krawed? furtki powinna byc zamocowana w odlegtosci
nie wiekszej niz 4 cm od nawierzchni. Furtka zamykana na zamek z
wktadke bebenkowg oraz ktédke. Wszystkie stalowe elementy powinne
by¢ wykonane ze stali S235 i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe i pokrycie poliestrem. Stupy wykona¢ z
ksztattownikéw zamknietych 120x120x 5mm.
(1,45*2) m2 2,900
RAZEM 2,900
3| 45311000-0 | Zasilanie bramy przesuwnej
25| KNNR 5 0701-02| Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3
d.3
12%0,9*0,4 m3 4,320
RAZEM 4,320
26| KNNR 5 0706-01| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m | m
d.3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
27/ KNNR 5 0705-01| Utozenie rur ostonowych z PCW m
d.3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
28 KNNR 5 0404-05| Obudowy o powierzchni - rozdzielnica natynkowa, PE+N IP65 szt.
d.3
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29| KNNR 5 0407-01| Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A szt.
d.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30[ KNNR 5 0707-01 Uktadanie kabli YKYzo 5x2,5mm2 w rowach kablowych recznie m
d.3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
31 KNNR 5 0303-02| Puszki z tworzywa sztucznego IP65 o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.3 przewoddéw o przekroju do 2.5 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNNR 5 0702-02| Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
d.3
4,32 m3 4,320
RAZEM 4,320
33[KNNR 5 1301-01| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomia
d.3 napiecia r
1 pomia 1,000
r
RAZEM 1,000
4 45453000-7 | Roboty remontowe
34{ KNR 4-04 0301- | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.4 04
(9,55 *3,41) *0,4 + (2,11 +9,15+ 2,11+ 2,65+ 4,72 + 2,65) * 0,6 * 0,4 m3 18,640
RAZEM 18,640
35] KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na stropie- warstwa spadkowa z betonu C16/20 gr. m3
d.4 02 3,5 - 6 cm, wykonanie dylatacji pola ok. 2,5x2,5m
18,64 m3 18,640
RAZEM 18,640
36[ KNR 2-02 1106- | Posadzki z betonu C16/20 gr. 6 cm ze zbrojeniem siatkg stalowg m2
d.4[ 011106-07 zgrzewang 15x15cm drut ér. 4mm , wykonanie dylatacji pola ok. 2,5x2,5m
(9,55 * 3,41) + (2,11 + 9,15 + 2,11 + 2,65 + 4,72 + 2,65) * 0,6 m2 46,600
RAZEM 46,600
37| KNR-W 2-02 [ Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - m
d.4] 1104-05 wypetnienie szczelin dylatacyjnych
9,55 * 4+ 3,4 %2 m 45,000
RAZEM 45,000
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38| KNR 0-12 1118- | Posadzki z ptytek antyposlizgowych wodo i mrozodpornych o wym. m2
d.4[ 042zsz.5.3.d | 30x30cm na elastycznej zaprawie klejgcej, spoina z zaprawy elastyczne;j,
uktadanych metodg kombinowang Uktadanie w "karo".
(9,55 * 3,41) + (2,11 + 9,15 + 2,11 + 2,65 + 4,72 + 2,65) * 0,6 m2 46,600
RAZEM 46,600
5| 452332609 | Roboty budowlane w zakresie chodnikéw i placéw
39] KNR 2-01 0121- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.5 02 pod nawierzchnie placéw postojowych
72,5 /10000 + (23 * 5) / 10000 ha 0,019
RAZEM 0,019
40[ KNR 2-31 0101- [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.5 01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 10 cm
72,49 + (23 *5) m2 187,490
RAZEM 187,490
41] KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m2
d.5[ 05 0105-06 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
72,49 + (23 *5) m?2 187,490
RAZEM 187,490
42( KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.5 01 gruncie kat.|-1l
1,5%6+(1,8+2,6+19+2,6+1,8+4) m 40,800
RAZEM 40,800
43[ KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa kI.C12/15 z oporem m3
d.5 04
(1,8+2,6+19+26+1,8+4+19+4)*0,06 m3 3,288
RAZEM 3,288,
44] KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.5 03 cementowo-piaskowej
1,8+2,6+19+26+1,8+4 m 31,800,
RAZEM 31,800
45] KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x35 cm na podsypce m
d.5 05 cementowo-piaskowej
19+4+4 m 27,000
RAZEM 27,000
46| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce m2
d.5 03 cementowo-piaskowej
(19%2,6)+ (2 *4) m2 57,400
RAZEM 57,400
47] KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce m2
d.5 03 cementowo-piaskowej (brama wjazdowa)
6*1 m2 6,000
RAZEM 6,000
48] KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.5 02 wypetnieniem spoin piaskiem
15%6 m 9,000,
RAZEM 9,000
49[ KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2
d.5 02 cementowo-piaskowej (materiat z demontazu -72,49 m2)
72,49 * 10% m2 7,249
RAZEM 7,249
6] 45236000-0 | Wyréwnanie terenu
50| KNR 2-01 0505- | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1l m2
d.6) 01
91 *2 m2 182,000
RAZEM 182,000
51] KNP11239-01 | Reczny siew trawy w terenie ptaskim m2
d.6| 1239-01.02
90 * 2 m2 180,000
RAZEM 180,000
52| KNP11230-01 | Wykonanie rowkdw przy zywoptotach (szerokos¢ przekopania do 45 cm ) m
d.6| 1230-01.01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
53] KNP11229-01 | Przesadzenie zywoptotéw w rowie o szerokosci do 45 cm m
d.e| 1229-01.01
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25 m 25,000
RAZEM 25,000
7| 45316100-6 | Instalowanie oéwietlenia zewnetrznego
54] KNR 4-03 0907- | Odtaczenie przewodéw o przekroju 2yt do 16 mm?2 od listew zaciskowych | kpl.
d.7 05 w puszkach odgateznych i odgateznikach n.t.ip.t.
6+3 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
55| KNNR 9 1001-09| Demontaz stupdw oswietleniowych (parkowych) szt.
d.7
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
56[KNNR 5 1001-01| Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych - latarnia stalowa o wys. 3,0m| szt.
d.7 , lampa LED o mocy min.30W, IP 65, fundament prefabrykowany.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
57| KNNR 9 1005-03| Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub kpl.
d.7| wysiegniku
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
58 KNNR 5 1004-02| Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku oprawa LED szt.
d.7, obudowa wykonana z aluminium o mocy min. 70W, temperatura swiatta
4000K, 10440Im, IP66 zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do 10kV
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
59| KNNR 5 1003-03| Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury | kpl.pr
d.7, ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m Zew.
9 kpl.pr 9,000
zew.
RAZEM 9,000
60[ KNNR 5 0726-05( Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 szt.
d.7 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
(L*3)*9 szt. 27,000
RAZEM 27,000
61f KNR 5-08 0813- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski| szt.
d.7 01 lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm?2)
(1*3)*9 szt. 27,000
RAZEM 27,000
62(KNNR-W 9 1110-[ Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 5-19 cm(oznakowanie stupdw) szt.
d.7 04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63| KNNR 5 1302-03| Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.7
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
8 Rozliczenie odpadéw
64 KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.g| 04 1103-05 wytadowaniu samochodem samowyftadowczym na odlegtosé 5 km
15,33 +21,785 + 18,64 m3 55,755
RAZEM 55,755
65[ KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.8| 031107-04 mechanicznym na odlegtos¢ 5 km
((1,05+2,02) *2 + (13 *1,05)) * 1,57 * 34 /1000 + (1,55 +2,75) * 2 * 2 *| t 1,791
2 *3,77/1000+ (17 * 1,55 * 2 *2 *1,57) /1000 + (1,56 + 1,25 * 2 * 2 *
3,77) /1000 + (1,56 * 7 * 2 * 1,57) / 1000 + (10 * 9) / 1000 + (5 * 9) /
1000 + 0,250
RAZEM 1,791
66| Analiza wiasna | Pomniejszenie wartoéci robét kosztorysowych o wartoéé ztomu stalowego | kg
d.g pochodzacego z rozbidrki i przechodzacego na wtasnosé Wykonawcy ;
ztom stalowy 0,55 zt/kg, ilo$¢ 1791 kg
Krotnos$¢ = -1
1791 kg 1 791,000
RAZEM 1791,000
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