OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia ¥90 PEHD w ramach
dokumentaciji projektowej dot. Budowa obwodnicy Troszyna — etap | od drogi powiatowej nr 2559W
Zamos¢ — Gostery — granica wojewddztwa (Giebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn —

Borowce”. Powyzsza inwestycja realizowana bedzie w ramach ZRID.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie Inwestora
e Mapy sytuacyjno - wysokosciowa w skali i 1:500,
e Dokumentacja projektowa opracowany przez firme AS Projekt,
¢ Warunki techniczne wydane przez zarzadce sieci gazowe;j,
¢ Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJLI.

Z uwagi na budowe skrzyzowania typu rondo w ramach budowy obwodnicy Troszyna — etap |
od drogi powiatowej Nr 2559W Zamos¢ — Gostery — granica wojewodztwa do drogi gminnej nr
251108W Troszyn - Borowce zachodzi koniecznos$¢ przetozenia istniejgcej sieci gazowej sredniego
cisnienia @90 poza obreb tego skrzyzowania.

3. ZAKRES INWESTYCJI.
Zakres inwestycji obejmuje:
- Przebudowe odcinka sieci gazowej z rur @90 PEHD PE100 RC (SDR11) o dtugosci L=126,5 m

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren, na ktorym realizowana jest przebudowa istniejgcej sie¢ gazowa obszar pasa
drogowego nr 2559W Zamos$¢ — Gostery oraz terendéw nieutwardzonych przeznaczonych na jego
poszerzenie pozyskanych w ramach procedury ZRID.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu naniesione jest na planie sytuacyjnym rys. nr 1 w skali
1:500.

5. OGOLNE WYTYCZNE DLA BUDOWY SIECI GAZOWEJ

Przebudowywana sie¢ gazowa znajduje sie w | klasie lokalizacji, nalezy jg utozy¢ z
zachowaniem strefy kontrolowanej szerokosci 1 m. W strefie kontrolowanej nie powinna byc¢
prowadzona zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.
Na trasach rurociggéw nie wolno sadzi¢ drzew.

Trase gazociggu i armature na nim zabudowang nalezy trwale oznakowacé w terenie.



Dla gazociggéw uktadanych w pierwszej klasie lokalizacji odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40,0 cm, a
przy skrzyzowaniach i zblizeniach nie mniej niz 20,0cm, jezeli gazociag uktadany jest rownolegle do
istniejgcego uzbrojenia. Dopuszcza sie zmniejszenie w/w odlegtosci po zastosowaniu ptyt izolujgcych
lub innych $rodkéw zabezpieczajgcych np. rur ochronnych.

Wymagane odlegtosci pionowe wymagane przy skrzyzowaniach pomiedzy sieciami gazowymi a innym

uzbrojeniem zawarte sg w normie PN-91/M-34501

6. WYMAGANIA OGOLNE PRZY MONTAZU GAZOCIAGOW

Do budowy i przebudowy sieci gazowej nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub ,C”
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci
Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy i
wyeliminowaé elementy uszkodzone.
Stanowisko spawania, zgrzewania lub cigcia chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (wiatr, deszcz, $nieg, nastonecznienie).
Przy budowie gazociggu, osoby zatrudnione oraz kierownictwo nadzoru winny:
- posiada¢ kwalifikacje zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 z 28.08.2003 — tekst jednolity),
- przestrzega¢ wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
03 z 10.07.2003r).

7. MONTAZ GAZOCIAGU SREDNIEGO CISNIENIA Z RUR PEHD

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien poinformowaé PSG Gazownia w
Ostrotece, o terminie rozpoczecia prac.

Gazocigg wykonac z rur i ksztattek PEHD PE-100 RC, szeregu wymiarowego SDR 11, o
Srednicy @90 x 8,2mm oraz ksztattek stosowanych w gazownictwie, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm. Potaczenia rur i ksztattek z PEHD RC wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

Wigczenia do istniejgcej sieci nalezy wykonaé pod nadzorem uprawnionego pracownika
Zaktadu Gazowniczego po uprzednim odcigciu zasilania gazem i odgazowaniu sieci.

Wiaczenia projektowanej sieci sredniego cisnienia do istniejgcego gazociagu @90 PEHD w
wezle G1 i G9 projektuje sie poprzez elektrooporowe odgatezienie siodtowe 90/90 oraz kurek gazowy
z odejsciem nyplowym przystosowany do nawiercania pod ci$nieniem.

Zatamania trasy sieci i zmiany spadkow podtuznych w weziach projektuje sie wykonaé przy
uzyciu ksztattek z PEHD zgrzewanych doczotowo tj. kolan lub tukéw produkowanych metodag
wtryskowg o katach: 90°. Zatamania trasy , w ktérych nie przewiduje sie zastosowanie tukéw wykonac¢
poprzez wygiecie rur PEHD. Dopuszczalne warto$ci promienia giecia rur PEHD w zalezno$ci od

temperatury nalezy przyjmowaé zgodnie z instrukcja montazu rur zatwierdzona przez ich producenta.



Jezeli producent rur PEHD nie podat wartosci dopuszczalnych promieni giecia, nalezy je przyjmowac
jako: dla temperatury otoczenia t=20°C — r =20D, dla t=10°C - r=35D, ponizej 10°C — r=50D.

Gazocigg z polietylenu po dostatecznym utwardzeniu zigcz nalezy podda¢ probie
wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12327:2013-02 ,Infrastruktura
gazowa -Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne”, z
§34 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640 z 2013r.) i
jednolitymi zasadami projektowania, budowy i odbioru gazociggéw w GSG sp. z 0.0.

Gazociggi nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie nie mniejsze niz iloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) lecz wiekszym co najmniej o 0,2 MPa
od maksymalnego cisnienia roboczego (MOP): pprobne min.=prob.+0,2 MPa.

Cisnienie prébne dla gazociggéow $/c: p=0,75 MPa. Badania szczelnosci i wytrzymatosci
gazociggu nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Uzytkownika.
Elementy metalowe nieposiadajgcych fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego (np. kotnierze)
nalezy zaizolowaé antykorozyjnie na zimno tasmami polietylenowymi lub na gorgco za pomocag
rekawdw termokurczliwych.

Po wykonaniu przebudowy istniejacy gazocigg pomiedzy weztami G1 i G9 nalezy zacisnaé
odcigé i zaslepi¢ zgodnie ze schematem wcinek. Trase, spadki oraz $rednice pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu i profilu w czesci graficznej opracowania.

7.1. Zgrzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych.

Odbywa sie przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. Kazde zltgcze ma
swoje parametry zgrzewania. Sg zapisane na ztgczu. Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich
mozna dokonywaé zgrzewania okreslajg producenci. Jest ono dopuszczalne w zakresie temp.
otoczenia od 5°C do +45°C. Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elektrooporowego elementy
nalezy przy uzyciu skrobaka usung¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszaréw tgczonych
elementoéw, ktére znajdujg sie w strefie zgrzewania, a nastepnie miejsca te przemy¢é wacikiem
nasgczonym ptynem czyszczgcym. Absolutnie czyste i catkowicie suche elementy zestawi¢ ze sobg w
potgczenie i unieruchomi¢ w zacisku montazowym. Zgrzewanie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg

obstugi zgrzewarki.

7.2. Zgrzewanie doczotowe.

Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elementy nalezy podda¢ obrobce skrawania
(widrowej). Obrobka jest wystarczajgca, gdy na obu zgrzewanych elementach nie ma juz miejsc
nieobrobionych. Nastepnie powierzchnie te nalezy oczysci¢ spirytusem techniczny. Obrébka
powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem. Po obrébce oba
elementy dosungc¢ do siebie, az do ich zetkniecia. Proces zgrzewania powinien przebiega¢ zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami producenta rur. Po zgrzaniu na caltym obwodzie rury powinna powstac
podwdjna wyptywka.

Potaczenia zgrzewane powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,



- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka i nie moze wygladaé na spieniong,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznej powierzchni tgczonych
elementow,

- przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

- catkowita szerokos¢ wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczaé

6,2 +9,1mm.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wplywem czynnikédw atmosferycznych takich

jak mgta, deszcz, $nieg i wiatr. Zgrzewanie mozna przeprowadza¢ w temp. otoczenia od 5°+45°C.

8. UZBROJENIE SIECI GAZOWEJ
8.1. Armatura
W weztach G1 i G9 przewiduje sie montaz kurkéw gazowych z odejsciem nyplowym do

nawiercania pod ci$nieniem.

8.2. Rury ostonowe

W miejscach przejscia sieci gazowej pod jezdnig projektowang sie¢ gazowg nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg @160 PEHD PE100 RC SDR11. Rury przewodowe w rurach ostonowych
nalezy uktada¢ na ptozach dystansowych o wys. 20 mm np. typu BR prod. Integra Ptozy montowaé¢ w
odstepach maksymalnie co 1,5m. Konce rur ostonowych uszczelni¢ manszetg z elastomeru oraz
piankg poliuretanowg na diugosci 0,2m.

9. ROBOTY ZIEMNE
Catos¢ roboét ziemnych zwigzanych z budowag gazociggi wykonac¢ zgodnie z warunkami
Technicznymi podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003, Dz.U.Nr 47 poz.
401.
Roboty ziemne rozpoczg¢ po wytyczeniu przez uprawnionego geodete trasy projektowanej
przebudowy gazociggu. Roboty zwigzane z przetozeniem sieci gazowej, moze wykonywac jedynie
firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia i wpisana do rejestru firm uprawnionych do wykonywania
robot montazowych na terenie PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie. Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznos$cig i pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela wiasciciela sieci. W miejscu wigczenia do
istniejgcej sieci gazowej nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przewodow
oraz stwierdzenia rzeczywistych rzednych wysokos$ciowych istniejgcego uzbrojenia.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa osdb prowadzgcych prace oraz dla ochrony istniejgcego
gazociggu zabrania sie uzytkowania ciezkiego sprzetu nad czynnym gazociggiem.
Wykopy:
e rozpoczg¢ od najnizszego punktu, co zapewnia grawitacyjny odptyw wéd w czasie opaddw,
e wykona¢ jako wagskoprzestrzenne o $cianach pionowych, sposobem mechanicznym, jedynie
w rejonie istniejgcego uzbrojenia sposobem recznym,
e Srednia szerokos¢ wykopow dla gazociggu wynosi 0,6m + srednica przewodu,

e na catej dtugosci wykop oznakowac i zabezpieczy¢,



e przy gtebokosci wiekszej niz 1,0m niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia nalezy
zabezpieczy¢ deskowaniem wraz z ich rozparciem. Najwyzszy element obudowy powinien
wystawac¢ 0,15cm ponad powierzchnie terenu, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie

gruntu do wnetrza wykopu oraz naptywu wod powierzchniowych,

e dno wykopu winno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i gruzu.

Wykopy przyjeto wykona¢ 80% mechanicznie i 20% recznie, o $Scianach pionowych z

umocnieniem wypraskami. W zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, roboty prowadzic¢
recznie pod nadzorem ich wiasciciela. Po sprawdzeniu gtebokosci wykopu i starannym wyréwnaniu
dna, sie¢ gazowg utozy¢ zgodnie z projektowanym spadkiem. Zabrania sie komukolwiek przebywania
w wykopie podczas opuszczania do niego gazociggu. Prace zwigzane z montazem i ukfadaniem
gazociggdbw w wykopach powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaty
zanieczyszczen wnetrza rury, oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodoéw
rurowych.
Po zakonczeniu posadowienia rurociggu, po przeprowadzeniu kontroli ztgczy i uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci, nalezy podigczyé go do czynnej sieci i wykonac¢ obsypke do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury, ze starannym ubiciem z obu stron przewodu, z zachowaniem ostroznosci przy
zageszczaniu.

Obsypke zagesci¢ do Is=1,02. Wykop zasypaé piaskiem zageszczajgc warstwami co 20 cm
do wskaznika zageszczenia 1s=1,02 na terenach projektowanych drég i chodnikéw oraz do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98 na terenach zielonych. Do obsypki nalezy uzyé wylgcznie gruntéw
piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Wykop mozna zasypywa¢ gruntem rodzimym jedynie
wtedy gdy badania wykazg, ze nadaje sie do zageszczania. Zasypanie gazociggu nalezy poprzedzic¢
odbiorem stanu technicznego sieci gazowej wykonanym przez PSG Oddziat w Warszawie oraz
wpisem do dziennika budowy.

Przewidziang do wylgczenia z eksploatacji sie¢ gazowg nalezy trwale odcig¢ i w miare

mozliwosci fizycznie zlikwidowad.

10. OZNAKOWANIE TRASY SIECI GAZOWEJ
Trase gazociggu nalezy oznakowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach:
e ST-IGG-1001:2015 — ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogdine.
e ST-IGG-1002:2015 - ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i
badania.
e ST-IGG-1003:2015 — ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i o0oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
o ST-IGG-1004:2015 — ,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania ogodine.
Projektowang sie¢ gazowg nalezy wykona¢ z rur PE wielowarstwowych w sktad ktorych
wchodzi warstwa aluminiowa pozwalajgca na zlokalizowanie sieci gazowej. W przypadku
zastosowania rury nie posiadajgcej wktadki aluminiowej nalezy utozyé nad projektowanym

gazociggiem drut sygnalizacyjny.



11. PROBY WYTRZYMALOSCI | SZCZELNOSCI.

Zakres wymaganych préb gazociggéw z polietylenowych wykona¢ zgodnie z normg z PN-EN
12327:2013-02 ,Infrastruktura gazowa -Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania
- Wymagania funkcjonalne”.

Gazocigg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesiecy od zakonczenia prob
ci$nieniowych powinien by¢ ponownie poddany probom szczelnosci przed oddaniem go do

uzytkowania.

11.1. Badania wstepne szczelnosci ztgczy rurociggow.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci ztgczy nalezy wystgpi¢ do wstepnego
badania szczelnosci ztgcz.

Przeprowadza sie je przed dopuszczeniem gazociggu do wykopu, bez armatury przewidzianej
do zamontowania i bez izolacji zlgcz. Konce badanych odcinkéw winny byé zamkniete oraz
wyposazone w krocce stuzgce do zamontowania manometréw kontrolnych i doprowadzenia
powietrza. Badania wstepne dla gazociggéw z rur PEHD przeprowadzi¢ pod cisnieniem 0,1 MPa.
Nieszczelnosci wykrywa sie za pomocg wodnego roztworu mydta. Czas trwania badan powinien
wynosi¢, co najmniej 1 godzine od chwili osiggniecia cisnienia préby. Wykryte nieszczelnosci winny

zostac¢ usuniete, a ztgcza ponownie zbadane.

11.2.Przedmuchiwanie gazociagu.

Czyszczenie wnetrza podziemnych rurociggéw nalezy wykona¢ po ich utozeniu i wstepnym
obsypaniu w wykopie. W celu oczyszczenia gazociggu nalezy go przedmuchac¢ strumieniem
sprezonego powietrza o cisnieniu nie mniejszym niz 0,1 MPa, lub za pomocg tlokéw czyszczgcych.
Dopuszcza sie czyszczenie (krotkich odcinkow sieci) jedynie przez spuszczenie powietrza. Jezeli
jednak w spuszczonym powietrzu wystgpi woda lub inne zanieczyszczenia, nalezy wykonaé petne
oczyszczenie. Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika

gazociggu. Odbioru tego nalezy dokonaé bezposrednio przed prébg szczelnosci.

11.3. Pneumatyczna préba wytrzymatosci i szczelnosci rurociagu.

Po utozeniu nowo wybudowanego rurociggu w wykopie, utwardzeniu zigcz i czesciowym
zasypaniu z wyjgtkiem punktow charakterystycznych (kohce rur, zgrzewy, zmiany trasy i gteboko$ci),
oraz po przeprowadzeniu czyszczenia wykonaé prébe cisnieniowag przy uzyciu sprezonego powietrza.
Rurociggi gazowe z PEHD muszg by¢ poddane prébie na cisnienie nie mniejsze od iloczynu
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, jednak wiekszemu co najmniej o 0,2 MPa od
ciSnienia roboczego. Maksymalne cisnienie nie moze by¢ wieksze od iloczynu 0,9 i cisnienia
krytycznego szybkiej propagacji pekniec.

W czasie podnoszenia cisnienia nalezy zwraca¢ uwage, aby temperatura powietrza uzytego do préby
nie wzrosta powyzej 40°C. Préby cisnieniowe przeprowadza sie po ustabilizowaniu temperatury

czynnika probnego.



Po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas trwania proby: fgczonej
wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do
1,0 MPa wiacznie powinien by¢é nie krotszy niz 24 godziny przy zastosowaniu elektronicznych
urzadzen rejestrujgcych cisnienie proby w zaleznosci od zmian temperatury z czujnikiem cisnienia
klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K (273,65°C).

Medium prébnym moze by¢ powietrze [PN-EN 12327:2013-02 ,Infrastruktura gazowa - Proéby
cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalnel].

Przebieg proby rejestrowac rejestratorem taS§mowym.

Po zmontowaniu i przeprowadzeniu préby, sie¢ zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przez uprawnionego

geodete.

12. WYTYCZNE REALIZACJI.
Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robdét;

e zapozna¢ sie z trescig oryginatdw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

e zapozna¢ sie z wskazanymi normami,

e zglosi¢ sie do wtasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
linii napowietrznych, gazociggéw itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru
nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania robaét,

o Wykonawca robot winien zgdac¢ od wtasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

e Wykonawca robot winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do
dziennika budowy,

o W przypadku rozbieznosci stanu istniejgcego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzor autorski i

inwestorski.

13. UWAGI KONCOWE.

Budowa musi by¢ wykona zgodnie z:

— Prawem budowlanym z 07.07.1994 (Dz.U. z 2020r. poz.1333 z p6z.zm.),

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z péz.zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 26.03.2013r. ,w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe” (Dz.U. z 2013r. Nr 640),

— PN-92/M-34503 - ,Préby rurociggow”,

— PN-91/M-34501- ,Skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi”,

— PN-EN 1555-1 do 1555-3:2012 - ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE)”.

— Publicznej specyfikacji PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania”.

— ,Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru gazociggéw w PSG Oddziat Warszawa”.

— Warunkami technicznymi.

— Miejsce i sposéb witgczenia sieci uzgodni¢ z Kierownikiem PSG Oddziat w Warszawa,

— Prace prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru,



— Catos¢ robot wykonaé zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Sieciami gazowymi polietylenowymi”,

— Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegaé¢ ogolne zasady BHP oraz zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 poz. 811) oraz Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

14. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO BUDOWY SIECI GAZOWEJ

1 [Rura przewodowa PE100-RC SDR 11 o $r. 90x8,2mm 126,5m

2 |Odgatezienie siodtowe elektrooporowe 90/90 2 szt.

3 Kurek gazowy o $r. 90 mm z odejsciem nyplowym do nawiercania pod cisnieneim 2 szt.

4 [Kolano doczotowe PE100 o $rednicy 90 mm kat 90 st. 2 szt.

5 [ZaSlepka elektrooporowa PE100 o $rednicy 90 mm 2 szt.

6 |Rura ochronna PE100-RC SDR11 o $r. 160x14,6mm 27,0 m

7 [Tasma ostrzegawcza na gazocigg 126,50 m

8 Oznakowanie trasy gazociggu tabliczkami na ogrodzeniu 2 szt.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 r. poz. 1333 z pdin. zm,) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

(pieczec i podpis)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 r. poz. 1333 z pdin. zm,) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY

(pieczec¢ i podpis)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Podstawa prawna:
¢ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003
Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r.

(tj. Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny

pracy;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003 r. (Dz. U. 2003
Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

Do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz) zobowigzany jest

kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r./Dz.U.Nr120, poz. 1126.

1. Zakres roboét
e Przebudowa sieci gazowej PE100 o srednicy 90 mm o tgcznej diugosci 126,50 mb.

1.1 Kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektéw

Wykonanie wykopow,

e Utozenie rur,

o Wigczenie do istniejgcej sieci gazowej pod cisnieniem,
o Wykonanie prob szczelnosci wykonanych sieci,

e Zasypanie,

¢ Rozruch technologiczny urzadzen i instalaciji,

o Wylgczenie z eksploatacja odcinak sieci pomiedzy weztami G1i G9,



e Dopuszczenie do uzytkowania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

e Sie¢ wodociggowa,
e sieC energetyczna,

e sie¢ telekomunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen.

e dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
e wykonanie robot ziemnych i wykopu w obrebie drogi,

e proba szczelnosci i wytrzymatosci przewodu gazowego.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

e dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami

lekarskimi,
e przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,

e omowienia warunkéw szczegodtowych i kolejnosci realizacji prac.
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