SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspodlnego Stownika Zaméwien CPV
45331110-0 - Instalacje gazowe,

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe,

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu - Roboty ziemne

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow

1. WSTEP.
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przebudowg gazociggu dla zadania . Budowa obwodnicy Troszyna — etap | od drogi
powiatowej nr 2559W Zamos$¢ — Gostery — granica wojewodztwa (Gtebocz) do drogi gminnej nr
251108W Troszyn — Borowce”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i

odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg i ST.

3. MATERIALY
3.1 WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, kitdre zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

o wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikaciji ,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wplyw na

spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych



e w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na
spefnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

o wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa 6, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé

wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

3.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
Zgodnie z dokumentacjg projektowg - rury @90 PEHD PE100 RC (SDR11) o dtugosci L=126,5 m

3.3 SKLADOWANIE MATERIALOW
Sktadowanie materiatébw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wkasnosci technicznych.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.
Liczba jednostek wydajnosci sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

5. TRANSPORT

Wykonawca winien stosowac srodki transportowe, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
przewozonych materiatdw i wykonanych robét. Transport materiatdbw samochodami uregulowany jest
odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Ponadto przew6z materiatdw powinien

by¢ zgodny z wytycznymi producenta materiatow.



5.1. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robét. Przewozone srodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu

unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem rob6t objetych projektem nalezy realizowaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom Il

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny
odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy

higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

6.2 Roboty montazowe

Sie¢ gazowg wykonac z rur polietylenowych szeregu SDR11 z warstwg ochronng RC tgczonych
przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe zgodnie PN-EN 1555-2:2004 i PN-EN 1555-3:2004.
Poczatek i koniec przebudowywanej sieci (miejsca potgczenia z istniejgcym gazociggiem Sredniego
cisnienia PE o $r. 90mm) wykona¢ za pomocg odgatezien siodtowych elektrooporowych. Za wigczeniem

w celach eksploatacyjnych zaprojektowano kurki gazowe o $r. 90 mm.

6.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp.

6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dot.
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dot. ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych na czas budowy,

Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:



e zanieczyszczeniem powietrza,
e mozliwoscig powstania pozaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robét.

6.5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowe;.

6.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzyte
do robot od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly sprawne przez caty czas do momentu

odbioru koncowego.

6.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem gazociggu wykona¢ zgodnie z PN-83/8836-02-
Przewody podziemne, wymagania przy odbiorze oraz przepiséw zawartych w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe. Minimalna gtebokos$¢ przykrycia gazociggu winna wynosi¢ 1,0m. Przestrzen
pomiedzy rurg a sciang wykopu powinna wynosi¢ 20cm. Dno wykopu przed utozeniem gazociggu nalezy
zasypac 20cm warstwg piasku. Po utozeniu gazociggu nalezy obsypa¢ go 20cm warstwg piasku, po
czym uzupetni¢ gruntem do 30cm. Nastepnie nalezy potozy¢ na catej dlugosci trasy gazociggu tasme
ostrzegawczg koloru z6ttego, a nad nig drut miedziany o przekroju 2,5mm2, nastepnie uzupetni¢ wykop
ziemig zageszczajgc grunt warstwami co 30cm. Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ o$ wykopu.
Przewody ukfadane bedg w wykopie wagsko przestrzennym o szerokosci ponizej 1 m. Okfad urobku

wydobytego z wykopu nalezy sktadowaé co najmniej 0,6m od krawedzi $ciany wykopu.

6.8. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735. Probe
szczelnosci odcinka wykonywacé po jego utozeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z podbiciem piasku z
obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte

dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe szczelnosci catego przewodu



przeprowadzic¢ po jego ukohczeniu, zasypaniu i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnoSci

dla poszczegdlnych odcinkow.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz wynikami badan przy

odbiorach czesciowych. Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzgdzen.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng. Prace nalezy wykonaé uwzgledniajgc przepisy i
normy oraz zasady obowigzujace przy wykonawstwie robét budowlanych. W trakcie realizacji prac
nalezy zachowac niezbedne zabezpieczenia i wykorzystaé srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami stanu bhp.
Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:
e Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,
e Sprawdzenie zgodnosci materiatdéw z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,
e Sprawdzenie szczelnos$ci sieci gazowej
e Sprawdzenie gtebokosci utozenia rurociggow,
e Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podsypki,
e Sprawdzenie prawidlowego wykonania instalacji,
e Sprawdzenie zasypki ochronnej,
e Sprawdzenie zasypania rurociggu,
7.3. Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac w
sposéb okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6 oraz powotanych normach

i rozporzgdzeniach.

8. OBMIAR ROBOT
JEDNOSTKA OBMIARU JEST:
e dla przewodéw rurowych — 1 mb/ dla kazdego typu i Srednicy

e kpl (komplet) montaz i odbiér kompletnej instalacji.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. ODBIOR CZESCIOWY
o Odbidér czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot.

o Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.



W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element sieci lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach min. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzié¢ protokot potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
robot, zgodnosé wykonania sieci z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czeéci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczy¢
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

9.2. ODBIOR KONCOWY

Sie¢ gazowa powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
¢) zakonczono roboty budowlane i wykonczeniowe
d) przeprowadzono préby szczelnosci

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania sieci z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw czesciowych,
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,
g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
sie¢,
h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym,
i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

j) instrukcje obstugi instalaciji.



W ramach odbioru korncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy sie¢ jest wykonana zgodnie z projektem,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej sieci z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania Iub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody

instalacyjnej lub innymi przyczynami.

10. PODSTAWY PLATNOSCI
Ptatnosci za wykonang i odebrana instalacje nalezy przyjmowac na podstawie okreslonej przez

Zamawiajgcego.

10.1. Cenajednostki obmiarowej obejmuje
o Dostarczenie materiatéw i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania
e Prace pomiarowe i przygotowawcze
¢ Wykonanie préb szczelnosci
o Montaz sieci gazowej
o Przeszkolenie obstugi Zamawiajgcego

o Wykonanie dokumentacji powykonawczej

11. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine

e PN-70/N-01270.03 Wpytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

e PN-70/N-01270. Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)

e Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
— Zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji”.

e PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Warunki Techniczne



Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych oraz obowigzujgce normy techniczne.
ST-IGG-1101 ,, Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz z e stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do potgczen”

PN-EN 1555-3 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw
gazowych (polietylen PE) ksztattki”

ZN-G-3002:2001 ,Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymogi i badania”

IGG-0301:2012 ,Préby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do

0,5 MPa wigcznie”

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. poz. 1313 z 2020 r. z pozn.
zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz.
690)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r nr 129 poz. 844)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z
2004r. nr 249 poz. 2497)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 po6z. 728)



o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie — Dz. U. z 2013r poz. 640,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploataciji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych
gazu ziemnego - Dz. U. z 2010r Nr 2 poz. 6,

o Obowigzujgce warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonanych z

polietylenu,

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powoftane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢

doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.



