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2)

3)

4

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowe;j i1 kanalizacji sanitarnej przy
budowie obwodnicy Troszyna od drogi powiatowej nr 2559W Zamos$¢ — Gostery- granica

wojewoddztwa (Glebocz) w kierunku drogi gminnej nr 251108 W Troszyn — Borowce

.Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sieci kanalizacyjne.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Dokumentacja zostata opracowana w celu przedstawienia rozwigzan projektowanych sieci
wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej w obrgbie pasow drogowych na potrzeby
doprowadzania wody do nieruchomos$ci wzdliz projektowanej sieci odprowadzenia

Sciekow.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Przyje¢te rozwigzania projektowe spetniajg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Sie¢ wodociagowa:

Projektowane przewody sieci wodociggowej rozdzielczej o Srednicy @200mm, nalezy
wykona¢ z rur polietylenowych PE100 SDR 17.0 PN10 zgrzewanych doczotowo. W
miejscu oznaczonym na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym, jako w1 zaprojektowano
wigczenie projektowanego przewodu wodociggowego @200mm PE do istniejgcego

przewodu g110mm PE za pomocg tréjnika zeliwnego kotnierzowego 200/200/200mm.

- przewdd wodociggowy &200mm PE - 994,60mb;
- tuk 45°/110 PE -2 szt.;
- trojnik Zeliwny kohlierzowy 200/200/200 -2 szt
- trojnik Zeliwny kohierzowy 200/80/200 - 8 szt.;

- czwornik zeliwny kotnierzowy 200/200/200/200 - 1 szt



)

- tuleja z ruchomym koierzem 100 PE -4 szt.;

- tuleja z ruchomym koierzem 200 PE - 18 szt.;
- zasuwa kolnierzowa DN200mm -4 szt.;
- zasuwa kolnierzowa DN100mm -4 szt.;
- zasuwa kolierzowa DN80Omm - 8 szt.;
- hydrant nadziemny DN80mm - 8 kpl;
- Zwezka zeliwna FFR 200/100 - 4s7t.;

- za$lepka zeliwna DN100mm - 1szt.;
- za$lepka zeliwna DN200mm - 1 szt.

- rura stalowa ostonowa 323x8,0mm -40m

4.2 Sieé¢ kanalizacji sanitarnej:

Z projektowanej kanalizacji sanitarnej $cieki beda odprowadzane do proj. kanalizacji
sanitarnej] wg odrebnego opracowania i dalej do ist. Kanalizacji w ul.Wesotej. Przed
przystapieniem do robot nalezy zweryfikowaé przyjete rzedne posadowienia rurociggu w
projekcie z rzedna studni kanalizacji istniejgcej i projektowanej wg odrgbnego opracowania.
Kanaty zostaty zaprojektowane ze spadkiem zabezpieczajacym co najmniej utrzymanie

minimalnych predkosci przeptywoéw warunkujacych samooczyszczenie si¢ kanatow:

dla kanaléw sanitarnych o $rednicy @ 250 -1 =4 %o

Sie¢ kanalizacji sanitarne;j:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ¥250mm z rur PCV —987,50mb;
- typowe studnie kanalizacyjne & 1000mm PE — 13 kpl;

- typowe studnie kanalizacyjne J600mm PE — 14 kpl;

- rura stalowa ostonowa 355x8,8mm -15m

Opinia geotechniczna oraz informacje¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez firme Zaktad Ustug Geologicznych,
okresla si¢ warunki gruntowo-wodne jako proste, kategoria geotechniczna obiektu druga.
Grunty wydzielonych warstw sa nosne, podioze nieuwastwione. Warunki wodne sg $rednio
korzystne. Stwierdzono wystepowanie ciggltego poziomu wody gruntowej o swobodnym

zwierciadle, na glebokosci 0,75 m — 1,60 m ppt.



6)

7)

8)
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Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku
Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekoOw oraz wod opadowych

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wod¢ oraz ilosci
powstajacych $ciekow. Dostawy wody realizowane w okresie p6zniejszym moga wzrosngc¢
w miar¢ rozwoju zabudowy mieszkaniowej w tym rejonie i1 beda zwigzane z
indywidualnymi przytagczami wodociggowymi, ktérych wykonanie nie jest przedmiotem

niniejszego opracowania.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej i sieci wodociggowej bedg zrodtami
o znikomo malym poziomie emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez
substancji zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie beda wptywaé¢ w sposob istotny na
stan powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim sasiedztwie. Emisje z obiektow

kanalizacji (studzienek) nie beda powodowaé przekroczen dopuszczalnych poziomoéw



stezen zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym okre§lonych w Rozporzadzenie

Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. [Dz. U. Nr 87, poz. 796].

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

W trakcie eksploatacji nie beda powstawa¢ odpady zwigzane z pracg sieci kanalizacyjne;.
Wyjatkiem moze by¢ potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjne, wtedy nalezy
postepowac zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy kanalizacji.

Podczas wykonawstwa robot powstang pewne ilosci odpadow w postaci masy ziemne
([17.05.04] ok. 400,0 m3 ) i fragmenty rur ([17.02.03] ok. 30,0 mb). Odpady na terenie
budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach.
Ziemia z wykopow winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemie
urodzajng i pozostata, wykorzystywana do prac budowlanych lub wywieziong. Ziemia
urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana 1 zagospodarowana. Sposob

zagospodarowania tych odpadow nalezy uzgodni¢ z Gming Troszyn.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢

Obiekt nie wytwarza ponadnormowego hatasu. Obiekt nie emitujg drgan odprodukcyjnych
wykraczajacych poza teren, ani promieniowania w jakiejkolwiek postaci. Obiekt nie
generuje pola elektromagnetycznego wykraczajacych poza teren ani nie wytwarza innych

zaklocen przekraczajagcych normy.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przewidziane przedsiewzigcie polegajace min na wykonaniu wykopdéw nie pociagnie za

sobg zmian w postaci zachwiania rdwnowagi przyrodniczej w $rodowisku lokalnym, a tym
samym 1 na wigkszym obszarze. Teren, na ktorym prowadzone beda prace budowlane

zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji

obiektow, ktore moglyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wplywaé

negatywnie na wody podziemne czy tez powierzchniowe. Proponowane rozwigzania

projektowe zakladaja szczelno$¢ rurociggdéw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej. Wody
gruntowe moga by¢ narazone na zanieczyszczenia, jedynie w wyniku $§wiadomego

dziatania (np. remonty rurociaggdw) lub nieszczelnosci przewodow. Stany te nalezy

traktowacé jako awaryjne poniewaz przewody i obiekty, o ktérych mowa musza zosta¢



poddane w trakcie realizacji probom szczelno$ci z ich protokdlarnym odbiorem.
Sporzadzona prognoza oddziatywania projektowanej inwestycji na S$rodowisko dla
programowanego zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywiera¢ negatywnego
oddziatywania na zaden z komponentow $rodowiska zardwno w fazie realizacji jak 1
pozniejszej eksploatacji, zatem z pewnoscig mozliwe jest wykonanie przewidzianych do
realizacji obiektow i ich funkcjonowanie z gwarancja dotrzymania wymagan i norm

okreslonych w przepisach z zakresu ochrony $rodowiska.

10) Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

Nie dotyczy

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature¢ oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej w stosunku do budynku

Nie dotyczy

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Nie dotyczy

13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

W miejscu oznaczonym na planie sytuacyjno-wysokosciowym, jako HP zaprojektowano
hydrant p.poz. nadziemny DN80. Hydrant nalezy montowac na sieci wodociggowej tak jak
podano na planie sytuacyjnym. Lokalizacje hydrantow dostosowano do projektowanego
uktadu drogowego zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz.U.Nr 124, poz. 1030)
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