ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI :  Przestawienie

ADRES INWESTYCJI  : lokale Gminy Miast Szczecin
INWESTOR :  Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA  :  70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 2,1 : zt
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccoviieiiiiieiniiieeiiiececen % R+S

Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przestawienie pieca

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Przestawienie piecéw licowanych kaflami prostokgtnymi (kwadratelowymi) przy |[m3
1001-01 objetosci do 0.7 m3
0,74 m3 0,740
RAZEM 0,740
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
0,74 m3 0,740
RAZEM 0,740
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 17
0,74 m3 0,740
RAZEM 0,740
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Przestawienie pieca

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1/KNR 4-01 Przestawienie piecéw licowanych kaflami pros- | m3
1001-01 tokatnymi (kwadratelowymi) przy objetosci do
0.7 m3
obmiar =0,740 m3
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP)" r-g 36,0454
48,71 r-g/m3
M-
2* Kafel wiencowy biaty, sSrodkowy, krotki szt 2,9600
4 szt/m3
3* Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, szt 2,2200
narozny, ptaski gat.|
3 szt/m3
4* Kafel wiencowy kolorowy, srodkowy, krotki szt 2,2200
3 szt/m3
5* Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, szt 5,1800
narozny, pfaski gat.|
7 szt/m3
6* Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 133,9400
25x12x6,5 cm kl. 20
181 szt/m3
7 Prostka szamotowa zduriska znormalizowana | szt 92,3520
0golnego stosowania (cegta) o wym.
240x115x60 lub 230x114x64 mm
124,8 szt/m3
8* Glina surowa - budowlana m3 0,3774
0,51 m3/m3
9* glina surowa szamotowa kg 7,5480
10,2 kg/m3
10* Drut stalowy okragtly - migkki ocynkowany fi 0,5| kg 4,3068
-0,9mm
5,82 kg/m3
11* Kreda malarska mielona (M) kg 1,1840
1,6 kg/m3
12* osprzet zeliwny piecowy kg 0,7400
1 kg/m3
13* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =0,740 m3
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP)' r-g 1,0286
1,39 r-g/m3
M-
2 optata za utylizacje gruzu m3 0,7400
1 m3/m3
~S--
3* Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5328
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
0108-10 dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 17
obmiar =0,740 m3
~S -
1* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,2516

0,02*17=0,34 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Przestawienie pieca PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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