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Adresat:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
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Nr pisma Miejscowos¢/Data Sporzgdzit
ZGW-$ 03/ 73 /25 taka, 29.01.2025r. Monika Karwasz

Dotyczy: warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej budynku ztobka na dziatce
o nrew. 1251/110 w miejscowosci Jasionka.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.12.2024r. na podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001r.
o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw, uchwaty nr 111/22/2018
Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania Sciekéw, wydaje sie techniczne warunki przytgczenia do sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej budynku ztobka na dziatce o nr ew. 1251/110 w miejscowosci Jasionka.

Zmiana warunkéw nr ZGW-S 03/1364/24 z dn. 04.12.2024r. pod wzgledem miejsca wiaczenia
do sieci wodociaggowej. Jednoczesnie tracg waznosé warunki nr ZGW-$ 03/1364/24.

1. Techniczne warunki przyiaczenia do sieci:

a) wodociggowe;j
e przylaczenie wykona¢ do projektowanej sieci wodociggowej PE 225 nr uzgodnienia
22/22 projektowanej na dziatce 1251/110;
e cisnienie w sieci wodociggowej w miejscu wigczenia wynosi 0,1 —0,3 MPa;
e woda na cele bytowe pobierana bedzie w ilosci max 8 m? / dobe;
b) kanalizacji sanitarnej
e przytaczenie wykonac do sieci kanalizacyjnej PCV 200 zlokalizowanej na dziatce 1251/16
lub 1251/4;
e Scieki bytowe przyjmowane bedg w iloéci 0,6 m?/dobe.
2. Parametry techniczne zwigzane z budowa przyiacza:

a) wodociggowego

e wykonaé rurami o Srednicy zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu, materiatem PE100
SDR11 PN16 dla $rednicy <63 lub PE100 SDR17 PN10 dla sSrednicy >63 zapewniajac
dostawe wody do projektowanego budynku;

e na przyfaczu wodociggowy bezposrednio za miejscem wiagczenia do sieci, na dziatce
Inwestora zamontowac zasuwe odcinajgcy z zamknieciem miekkim o Srednicy zgodnej
ze Srednicg przytgcza; stosowad obruk przy skrzynce zasuw;

e przejScia poprzeczne przy przekroczeniu drég, rowdw nalezy wykonywaé w rurach
ochronnych;
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b)

c)

zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem przytacza 1,4m;

przytagcze nalezy oznakowaé za pomoca tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej z wkiadka
metalowg zlokalizowanej na gilebokosci 40 cm od poziomu terenu; armature
zabudowang na przytgczu nalezy oznakowad;

przytacz zakonczyé konsolg wodomierzowa oraz dwoma zaworami odcinajgcymi (przed
i za wodomierzem);

konsole wodomierzowg montowaé w pomieszczeniu suchym, fatwo dostepnym
w odlegtosci do 1,5 m od miejsca przekroczenia sciany fundamentowej, montaz konsoli
w pomieszczeniu na wysokosci 50-80 cm od poziomu posadzki lub w szczelnej studzience
wodomierzowej @1000 zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie art.117;

zestaw wodomierzowy faczy¢ z przytgczem za pomoca kolana elektrooporowego;
przytacz wodociggowy musi by¢ zabezpieczony przed zamarzaniem;

na instalacji wewnetrznej nalezy zamontowac zabezpieczenie przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci wodociggowej — zawdr antyskazeniowy typ dobrany do
rodzaju instalacji;

w przypadku braku minimalnego cisnienia u odbiorcy zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. nalezy zastosowa¢ odpowiednie
urzadzenia techniczne, zapewniajgce wymagang jego wielko$¢ w instalacji
wodociggowej w budynku;

przestrzegac zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie;

kanalizacji sanitarnej

przytacz kanalizacji wykonaé¢ rurami PCV 200 oraz PCV160 (bezposrednie sasiedztwo
budynku) min. SN 8 scianka lita, zapewniajac odbidr $ciekdw z projektowanego budynku;
wiaczenie do sieci kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu w sieci;
stosowac studnie rewizyjne na kanatach grawitacyjnych z PE $1000 oraz PCV $400 z rurg
trzonowy dwuscienng; odlegtosci miedzy studniami nie wieksze niz 50m; przy
zagtebieniu rurociggu ponizej 2,2 m stosowac studnie kanalizacyjne $1000;

zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem przytgcza 1,2m, z zastosowanym ociepleniem
0,8m;

w drogach i terenach przejezdnych stosowac wtazy z zeliwa petne, na wszystkich
studniach stosowa¢ wtazy zabezpieczone przed wptywem wdd gruntowych do studni
o parametrach dostosowanych do lokalizacji studni (droga, teren zielony);

w przypadku Swiadczenia ustug gastronomicznych (zbiorowe zywienie) obiekt nalezy
wyposazy¢ w zewnetrzne separatory ttuszczu z mozliwoscig dojazdu; urzadzenia dobraé
indywidualnie do $wiadczonych ustug — dobdr urzadzenia przedstawi¢ w projekcie;
Inwestor zobowigzany jest do podpisania umowy z firmg zewnetrzng na obstuge -
czyszczenie separatoréw ttuszczu;

w przypadku braku mozliwosci wykonania kanalizacji grawitacyjnej konieczne bedzie
wykonanie przepompowni, rurociggu ttocznego oraz studni rozpreznej

ogolne
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e przejscia przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych pod tawg fundamentowa/przez
Sciane fundamentowa nalezy wykonac w rurach ostonowych i uszczelnié na korcach;
e przed przylaczeniem uzgodnié lokalizacje konsoli wodomierzowej;
o zachowa¢ minimalne odlegtosci przytaczy:
o od istniejacych i projektowanych budynkéw wynoszacg 3,0 m,
o od innego uzbrojenia podziemnego 1,5 m,
o od skarp rowéw melioracyjnych 2,0 m,
o od stupdw elektrycznych i teletechnicznych 2,0 m,
o od granicy nieruchomosci 1,0 m;
* projektowany budynek sytuowa¢ w odlegtosciach min. 3 m od istniejacych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych;
¢ minimalna szeroko$¢ nasypu, w przypadku podnoszenia terenu, wynosi 10 m.

3. |Informacje formalno — prawne.

Otrzymuyg.

opracowac projekt techniczny {pokazac lokalizacje konsoli wodomierzowej) i uzgodnié
w ZGW-$ przed Narada Koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie;

nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu;
prace przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu, nalezy prowadzié pod
nadzorem przedstawicieli tychze sieci;

dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przylacza wodociggowego zgodnie z PN-EN 805 -
sporzadzi¢ protokot;

odbidr rob6t i przytaczenie ZGW-S Gminy Trzebownisko wykonuje w uméwionym terminie;
minimum na 14 dni przed planowanym wigczeniem do sieci nalezy zawrze¢ umowe
o przyfaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z ZGW-S Gminy Trzebownisko;
przytaczenie do sieci nastapi po wykonaniu przytacza zgodnie z warunkami technicznymi,
projektem technicznym i zabezpieczeniu miejsca montazu wodomierza przed uszkodzeniem
(mrozem);

w chwili wiaczenia zostanie zawarta umowa na dostawe wody i odbidr $ciekéw z ZGW-$
Gminy Trzebownisko;

przytagcz wodociggowy i kanalizacyjny jest wiasnoscig Inwestora; wszystkie prace poza
wigczeniem do sieci wodociggowej Inwestor wykona we wiasnym zakresie i z wiasnych
materiatéw;

warunki traca waznos¢ po podziale dziatki, zmianie numeru dziatki;

wydane warunki przytaczenia nieruchomosci sg wazne 24 miesigce od dnia ich wydania;
przedtuZenie okresu waznosci wydanych warunkédw technicznych moze nastgpi¢ na pisemny
wniosek osoby ubiegajgcej sie o przylaczenie; do wniosku nalezy zataczy¢ aktualng mapa
sytuacyjno-wysokosciows;

Urzad Gminy w Trzebownisku przeprowadzi postepowanie administracyjne w celu naliczenia
optaty adiacenckiej po przytgczeniu nieruchomosci do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.
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