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PLAN SYTUACYJNY

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt cze$ciowej termomodernizacji elewacji oraz
remontu dachu istniejgcego budynku OSP Smitowice.

Zakres obejmuje jedynie roboty budowlane na elewacjach budynku oraz potaciach dachowych. Brak
ingerencji w powierzchnie zabudowy, uzytkowa, catkowitg oraz kubature obiektu. Opracowanie nie obejmuje
zadnych prac zwigzanych z zagospodarowaniem istniejgcego terenu.

2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki objete zakresem opracowania w chwili obecnej sg zabudowane dwukondygnacyjnym zespotem
budynkéw ( opisanym na planie jako A,B,C ) zespolonych ze sobg i tworzgcych zwartg zabudowe o funkgciji
pomieszczen OSP z garazami, rady sotectwa, S$wietlicy, sali wielofunkcyjnej, pom. technicznych
i gospodarczych. Na terenie dziatek znajduje sie réwniez parking oraz tereny utwardzone ( dojscia i dojazdy )
i biologicznie czynne z zielenig trawiasta.

Dziatki majg bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Gérnoslgskie;j.

Teren pfaski. Dziatki objete zakresem opracowania wydzielone ( brak scalenia ) i ogrodzone. Wszystkie
dziatki nalezg do Urzedu Miasta Mikotdw i sg w jednej ksiedze wieczyste;.

Teren catkowicie uzbrojony w media.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Brak ingerencji w zagospodarowaniu dziatek objetych zakresem inwestyciji.

4. Informacje, dane dotyczace obiektu budowlanego

Istniejgca zabudowa powstawata w kilku etapach budowy. Zabudowa dwukondygnacyjna bez
podpiwniczenia. Catos¢ murowana w technologii tradycyjnej. Czes¢ zabudowy z izolacjg termiczng $cian
w postaci warstwy styropianu gr 10,0 cm. Grubo$¢ murdw zréznicowana. Stropy i stropodachy w réznej
konstrukcji. Pokrycie stropodachu papg termozgrzewalng na warstwach papy podktadowe;.

Ze wzgledu na brak ingerencji w zabudowe i jej parametry techniczne, nie wykonuje sie¢ szczegdtowej
inwentaryzacji budynku oraz oceny stanu technicznego poszczegdlnych elementéw.

5. Dane dotyczace warunkoéw ochrony p.poz (dotyczy terenu)

Zabudowa zlokalizowana zgodnie z warunkami technicznymi, w szczegdlnosci od granic zewnetrznych
dziatek wchodzgcych w zakres opracowania. Odlegtos¢ od granicy zachodniej, przylegtej do drogi publicznej
w najblizszym punkcie — okoto 2,15 m, ale od budynkéw mieszkalnych powyzej 8,0 m.

Nie zmienia si¢ istniejgcych warunkéw p.poz , w szczegdlnosci drég ewakuacyjnych, drég p.poz oraz
zewnetrznego zaopatrzenia w wode ( hydranty ).

6. Specyfikacja, charakter i stopien skomplikowania obiektu budowlanego
Obiekt typowy ( catosé zabudowy ) pod wzgledem konstrukcji, technologi i funkcji zwigzanej z Ochotniczg
Strazg Pozarng i lokalizacjg Sotectwa.

7. Informacja o obszarze oddziatywania terenu

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgc zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu. Analizie poddano nastepujgce akty prawne:

+ Ustawe Prawo budowane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na postawie art. 7. Prawa
budowanego

»  Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

+ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikotéw.

Zasieg oddzialywania istniejacej zabudowy pozostaje w zakresie dziatek nalezagcych do UM Mikotéw
i ujetych w niniejszej dokumentaciji.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Istniejgcy stan zabudowy

Istniejgca zabudowa powstawata w kilku etapach budowy. Zabudowa dwukondygnacyjna bez
podpiwniczenia. Cato$¢ murowana w technologii tradycyjnej. Cze$¢ zabudowy z izolacjg termiczng s$cian
w postaci warstwy styropianu gr 10,0 cm. Grubo$¢ muréw zréznicowana. Stropy i stropodachy w réznej
konstrukcji. Pokrycie stropodachu papg termozgrzewalng na warstwach papy podktadowe;j.

Ze wzgledu na brak ingerencji w zabudowe i jej parametry techniczne, nie wykonuje sie szczegotowej
inwentaryzacji budynku oraz oceny stanu technicznego poszczegdinych elementéw.

2, Projektowany zakres robét
- Roboty rozbiérkowe, demontazowe
* rozbiorka oktadzin z ptytek klinkierowych na $cianie frontowej garazu oraz czesci elewac;ji
mieszczacej figurke Sw. Floriana ( ptytki w kolorze burgund )
+ demontaz czesci instalacji odgromowej z murkéw ogniowych, kolidujgcych z planowanymi robotami
* rozbiodrka obroébki blacharskiej z murkéw ogniowych scian przeznaczonych do termomodernizacji
» rozbidrka obrébek - listw dociskowych, na kominach i murkach
rozbiérka wszystkich rur spustowych i ponowny ich montaz po renowacji ( materiat z odzysku )
demontaz odpowietrznikéw dachowych
demontaz niesprawnego oswietlenia oraz instalacji na elewacji budynku
* rozbidrka istniejacego napisu (liter) ze styropianu na elewaciji frontowej.
- Roboty budowlane
+ izolacja termiczna czesci elewac;ji styropianem gr 10,0 cm ( szczeg6ty na rysunkach elewac;ji )
» utozenie tynkéw cienkosciennych z wyprawg silikonowg na czesci elewacji bocznej i frontowej
* montaz nowych parapetoéw stolarki okiennej ( elewacje poddane termomodernizaciji )
* naprawa czesci elewacji frontowej ( naroznik cokotu )
* przerébka fragmentu ogrodzenia przy bramie z uwagi na docieplenie $cian
+ likwidacja spekan $cian na styku strop/$ciana z pustakow - wykucie bruzd i zszycie
* renowacja oraz malowanie pozostatych elewacji — cato$¢ zabudowy
» malowanie czesci elewacji frontowej ( pokrytej ptytkami klinkierowymi w kolorze piaskowym ) farbg
silikonowg do klinkieru, betonu
* wykonanie napisu na elewaciji frontowej i parkingowej wg ustalonego szablonu
* montaz nowych obrébek blacharskich na murkach ogniowych $cian, poddanych termomodernizacji

renowacja oraz malowanie pozostatych obrébek blacharskich na dachu
montaz instalacji odgromowej ( wczesniej zdemontowanej )

* przygotowanie podtoza dachu pod renowacje na catej powierzchni dachu z likwidacjg pecherzy oraz
uzupetnienie fragmentéw nieréwnosci papg termozgrzewalng podktadowg

+ pokrycie wszystkich potaci dachowych papg termozgrzewalng

* montaz listw dociskowych kominéw oraz murkow

* montaz odpowietrznikow dachowych.

3. Projektowane rozwigzania materialowe
Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie materialow i systemoéw innych producentéw o parametrach
porownywalnych lub lepszych niz przyjete w projekcie.

Sciany

Izolacja termiczna $cian z ptyt styropianu EPS100 gr.10,0cm o wsp. A=0,033 W/(m*K), tynki
cienkowarstwowe, silikonowe.

Obrébki blacharskie $cian attykowych z blachy ocynkowanej gr.0,55mm, malowanej lub powlekane;.

Dach
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na warstwach istniejgcej papy podktadowe;j.

Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr.0,55mm, malowanej lub powlekane;j.

4, Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Instalacja piorunochronna jest w dobrym stanie technicznym. W czasie robét termomodernizacyjnych, nalezy
istniejgcg instalacje na czas robdt rozpigé, piony osadzi¢ w niepalnych peszlach ochronnych i ukry¢
w warstwie izolacyjnej styropianu. Ponownie spigé catos¢ instalacji i dokona¢ pomiaréw.



5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

. Funkcja budynku: budynek uzytecznosci publicznej — budynek OSP Smitowice.

. Budynek wolnostojgcy, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, zwienczony
stropodachami.

. Wysokos$¢ budynku ponizej 12,0 — budynek niski N.

. Odlegtos¢ od granic zewnetrznych objetych zakresem dokumentacji ( wszystkie dziatki sg

wlasnoscig UM Mikotéw i znajdujg sie w jednej ksiedze wieczystej ) zgodna z warunkami
technicznymi.

. Odlegto$¢ od budynkéw sgsiednich: budynki jednorodzinne — wieksza niz 8,0m.

. W odlegtosci do 75,0 m od zabudowy znajduje sie zewnetrzny hydrant o wydajnosci zgodne;j
z zapisami rozporzgdzenia o zabezpieczeniu wody na cele p.poz.

. Zabudowa ze wzgledu na swg funkcje zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLI oraz ZLIIl. Garaze

zakwalifikowano do kat PM. Catos$¢ zabudowy oodpornosci pozarowej ,C". Zabudowa stanowi jedng
strefe pozarowg o powierzchni mniejszej niz 8000m2. Dane z dokumentacji archiwalnej
dostarczonej przez Inwestora.

. Przyjety do realizacji system termomodernizacji musi posiada¢ wymagane przepisami: atest NRO,
dopuszczenie do stosowania w obiektach publicznych, aprobate ITB, atest PZH.

Projektowana termomodernizacja $cian zewnetrznych budynku oraz pokrycie dachu papa
termozgrzewalng nie wplynie na zmiane podstawowych parametréw technicznych istniejace;j
zabudowy oraz nie zmieni istniejagcych warunkéw ochrony p.poz.



PROJEKT TECHNICZNY

1. Izolacja termiczna czesci scian zewnetrznych

1.1. Ogodlna charakterystyka systemu

Jako technologie ocieplenia wybrano metode ,lekkg — mokrg” (ETICS). Polega ona na bezspoinowym
mocowaniu izolacji termicznej (BSO) z plyt styropianu EPS100 do zewnetrznej powierzchni scian budynku
za pomocg zaprawy klejowej i kotkbw oraz wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej.
System moze by¢ stosowany w budynkach eksploatowanych.

Warstwe termoizolacyjng planowanych scian zewnetrznych wykonac:
— $cian nadziemia: samogasnace ptyty styropianu EPS100 o grubosci 10,0cm, o gestosci
objetosciowej 40kg/m?, sklasyfikowanych jako NRO, zgodne z normg PN-EN 13163:2004
i wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,033W/m*K (lub nizszy),
— oScieza: ptyty styropianu EPS100 o grubosci 1,5cm, o gestosci objetosciowej 40kg/m?,
sklasyfikowanych jako niepalne (A1), zgodne z normg PN-EN 13501-1 i wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,033W/m*K (lub nizszy).

Warstwe wykonczeniowg zaprojektowano z tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie.

1.2. Uklad warstw ocieplenia i zastosowane materiatly
A. Istniejace $ciany
+ Sciany nadziemia i cokotu - murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr 36,5 cm na zaprawie
cieptochronnej, grubo$¢ $cian tacznie z tynkiem wewnetrznym i zewnetrznym ( oktadzing z ptytek
klinkierowych ) okoto 40,0 cm.

Uwaga: W miejscu skutych plytek klinkierowych ( tynkow ) wykonaé¢ niezbedne uzupetnienia.

B. Podktad gruntujacy
Preparat gruntujgcy zmniejszajgcy chtonnos¢ podioza.

C. Izolacja termiczna
« Sciany nadziemia : ptyty styropianu EPS-100 o grubosci 10,0 cm, A=0,033W/m*K
+ o0$cieza: piyty styropianu EPS-100 o grubosci 1,5cm, A=0,033W/m*K

D. Mocowanie
+ zaprawa klejowa do izolacji z ptyt ze ze styropianu i tgczniki z wbijanym trzpieniem stalowym i fbem
z tworzywa z dtugg strefg rozporu (np. KI-220M), o no$nosci obliczeniowej 0,15kN i dtugosé
minimum 170mm.

Dobor kotkéw o rdzeniu stalowym podyktowany jest min. grubosciag projektowanej termoizolacji i wymagang
dtugoscig wbijanego trzpienia, co w przypadku kotkéw z tworzywa moze powodowaé niewtasciwe
umocowanie kotka lub wykrzywienie. Zalecana liczba kotkéw przy wysokosci budynku od do 12m
i projektowanej izolacji termicznej wynosi od 8szt/m? do 10szt/m?. Przyjeto 8 kotkéw na 1m?

Uwaga:

Termoizolacje mocowaé kotkami w warstwie nosnej Sciany na glebokos¢ minimalng zalecang przez
producenta.

Uzasadnienie doboru kotew mocujgcych:
Ciezar 1m?termorenowacii:

- klej do izolagij: 5,0kg/m? = 5,0kg/m?
- styropian/wetna mineralna: ~ 0,15m * 40kg/m?® = 6,0kg/m?
- klej do siatki: 3,5 kg/m? = 3,5kg/m?
- siatka zbrojgca: 2*0,175kg/m? = 0,35kg/m?
- podktad tynkarski: 0,3 kg/m? = 0,3kg/m?
- tynk silikonowy: 2,8 kg/m? = 2,8kg/m?
taczny ciezar: = 17,95kg/m?

Obcigzenie 1 kotka (8 kotkow na 1m?) = 19,95kg/m? /8 = 2,24kg/m?
E. Warstwa zbrojaca
+ siatka z wiokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej do izolacji z ptyt styropianu; w strefie
pierwszego metra wysokosci Sciany parteru i na cokole zastosowa¢ podwojng warstwe; w strefach
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brzegowych (lokalizacja zaznaczona na rys.) o szerokosci 1,75m zastosowac¢ podwdjng warstwe
siatki.

Siatka z wtbkna szklanego o gramaturze min. 145g/m?, spetniajgce nastepujgce wymagania:
* wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 4-7mm w drugim kierunku,
+ sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5cm wzdtuz watki w stanie aklimatyzowanym — min. 125daN,
* pozostate wymagania wg. PN-92/P-85010.
Zaprawa klejowa o nastepujgcych parametrach:
» sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i srodkdéw modyfikujgcych,
» przyczepnos¢ do betonu — min. 0,25MPa, do styropianu — min. 0,08MPa,
» odpornos¢ na temperatury — od -20°C do +60°C,
« gestos$c¢ zaprawy w stanie suchym — ok. 1,3 kg/dm?.

F. Podktad pod tynk zewnetrzny
+ podktadowa masa tynkarska pod cienkowarstwowe tynki silikonowe.

Podktadowa masa tynkarska o parametrach:
+ gotowa masa podktadowa na bazie zywic akrylowych i mgczek kwarcowych,

* przyczepnos¢ < 1,0MPa,
« gestos$¢ gotowego wyrobu - ok. 1,5 g/cm?.

G. Wyprawa tynkarska
* tynk silikonowy o fakturze ,baranka” i ziarnach 1,5mm, barwiony w masie.

Cienkowarstwowy tynk strukturalny o parametrach:
* baza — mieszanka zywic silikonowych, kruszyw dolomitowych i mgczek kwarcowych oraz dodatkéw,
*  przyczepnos¢ — min. 0,35MPa,
« gesto$¢ gotowego wyrobu — ok. 1,9 g/cm?,
* przepuszczalno$¢ pary wodnej: kategoria V2 (Srednia).

1.3. Sposdéb wykonania
Roboty prowadzi¢ zgodnie z ponizszym opisem:

A. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy zgodnie z zasadami BHP wykona¢ montaz odpowiednich rusztowan lub
specjalnych pomostéw roboczych.

Elewacje nalezy ostoni¢ i zabezpieczy¢ przed dziataniem silnego wiatru, wptywem opadoéw atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem.

Nalezy zabezpieczy¢ przytgcze instalacji elektrycznej, gazowej i inne.

Daszkami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢ obiekt i wejscia do budynku.

B. Sprawdzenie przygotowania podtoza

Podtoze, do ktérego bedzie mocowane ocieplenie powinno byé réwne, czyste, suche i wolne od warstw
i zanieczyszczen ostabiajgcych wigzanie (np. ttuszcze, Srodki antyadhezyjne, pyt, kurz, porosty, luzno
zwigzane fragmenty, tuszczgce sie tynki), o odpowiedniej przyczepnosci, pozbawione powifok lub czgstek
luzno zwigzanych z podtozem oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemiczne;.

Dodatkowo nalezy wykonaé prébe przyczepnosci przyklejonych probek izolacji termicznej do podtoza —
zgodnie z instrukcjg ITB.

C. Przygotowanie powierzchni scian

Podtoza nadmiernie nasigkliwe wymagajg gruntowania. Ponadto podtoze powinno by¢ nosne i wytrzymate.
Réwnos¢ podioza sprawdzi¢ przy pomocy poziomicy i taty o dlugosci 2 m. Odchyitki w pionie i poziomie nie
powinny przekraczac¢ 0,5 cm /1 m oraz 1 cm / kondygnacje.

W przypadku wystepowania w podtozu ubytkow i nieréwnosci rzedu 5-15mm wyréwnac je dzien wczesniej
szybkosprawng zaprawg wyréwnujgca, a po jej wyschnieciu catg powierzchnie zagruntowaé. Przy
nierdwnosciach wigkszych niz 15mm podtoze wyprowadzi¢ przyklejajgc cienkg, wyrbwnawczg warstwe piyt
styropianu/wetny, przy czym drugg warstwe ptyt nalezy przyklejac na ciggtej warstwie zaprawy klejgce.

Podtoze przygotowac poprzez sprawdzenie przyczepnosci przez opukanie (dzwiek przyttumiony swiadczy
o tym, Zze warstwa nie sg zwigzane z podtozem).



Catg powierzchnie $scian wraz z osciezami nalezy zmy¢ wodg. Przyklejanie ptyt izolacji termicznej rozpoczaé
po wyschnieciu powierzchni.

Przed rozpoczeciem przyklejania chtonne podioze zagruntowaé preparatem zmniejszajgcym chtonnosé
podtoza.

D. Przygotowanie i przyklejenie plyt izolacji termicznej

Przed wtasciwym natozeniem zaprawy klejowej, powierzchnie klejong, w celu zwiekszenia jej przyczepnosci
nalezy odkurzy¢ szczotkg z luznych czgstek i pylu, po czym wstepnie zagruntowaé, wcierajgc zaprawe
klejowg w powierzchnie ptyty przy pomocy pacy o gtadkiej krawedzi.

Zaprawa klejgca nie moze by¢ nanoszona na cate podtoze, a jedynie na powierzchnie piyt izolacyjnych —
stosowa¢ metode obwodowo-punkiowg: po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nanies¢ okoto 3-5cm
szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w $rodku ptyty natozy¢ 3-8 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy
(zgodnie z wytycznymi systemodawcy).

llo$¢ naniesionej zaprawy musi pokry¢ co najmniej 40 % powierzchni ptyty.

Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyty izolacji muszg by¢ przytozone i docisniete do podtoza.
Piyty nalezy przykleja¢ od dotu do géry w ukitadzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Spoiny ptyt muszg sie mija¢ na catej powierzchni $ciany i na naroznikach.

W naroznikach mogg by¢ stosowane tylko ptyty cate lub potdwkowe. Nie nalezy stosowaé ptyt
wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanych. W obrebie otworéw ptyty muszg by¢ tak montowane, aby
spoiny nie pokrywaly sie z krawedziami otworéw - przesuniecie wzgledem osciezy nie moze by¢ mniejsze
niz 10 cm. Piyty przykleja sie w catosci, czesci wystajgce poza naroza docina dopiero po zwigzaniu kleju.
Szczeliny pomiedzy ptytami nie mogg by¢ wypetnione zaprawg klejgcg, a ewentualne uzupetnienia musza
by¢ wykonane klinami ze styropianu.

Do mocowania ptyt za pomoca tacznikdw mechanicznych mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie 2 dni
od ich przyklejenia.

E. Mocowanie plyt izolacji

taczniki (kotki) zapobiegaja odrywaniu ocieplenia od podioza na skutek dziatania sity ssgcej wiatru, ktora
moze powodowac ponadto wewnetrzne pekniecia struktury kleju oraz pekniecia na tynku. Najbardziej
narazone na destrukcyjny wptyw wiatru sg strefy brzegowe fasad w naroznikach budynku. W miejscach tych
taczniki stosuje sie zawsze, w ilosci zageszczonej od 20% do 50% wzgledem pozostatej powierzchni sciany.
Szerokos¢ strefy brzegowej dla przedmiotowego budynku wynosi 1,25m.

Trwato$¢ ocieplenia i catej fasady jest zalezna od ilosci i rozstawu tacznikdw, materiatu podtoza pod
ocieplenie od ciezaru materiatu izolacyjnego z klejem, siatkg i tynkiem a takze od rodzaju, ksztattu
i wymiardw mocowanej ptyty termoizolacyjnej.

Kotkowanie mozna wykonywac¢ najwczesniej po uptywie 2 dni od przyklejenia styropianu.

F. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkien szklanych

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.
Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z wtékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejace;.
Przed przystgpieniem do wykonania warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordw okiennych
i drzwiowych prostokatnymi pasami siatki (wymiary 20x35cm), umieszczonymi pod katem 45 stopni, na
zaprawie klejowej.

Nastepnie na calg powierzchnie zamocowanych piyt styropianowych nanies¢ zaprawe klejgcg ciggtg
warstwg o gr. 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojace;j.

Po natozeniu zaprawy, natychmiast wtopi¢ w nig siatke tak, by zostata ona rGwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ na zaktad nie mniejszy niz 10cm.

Na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanie$¢ cienkg warstwe zaprawy o gr. ok. 1mm, wyréwnujgc
cata powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg wynosi od 3 do 5mm.

Na pierwszym metrze wysokos$ci sciany (mierzac od linii cokotu), na scianach cokotu oraz w strefach
brzegowych (szer. 1,75m) w celu zwiekszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne zastosowac
w warstwie zbrojonej dwie warstwy siatki z wtdkien szklanych.

Ponizej poziomu terenu ptyty termoizolacyjne zabezpieczy¢ matg ochronno-drenujgca.
H. Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej catg jej powierzchnie zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym

zmniejszajgcym chtonnos¢ podioza. Okres schniecia zagruntowanego podtoza wynosi ok. 24 godziny.
Na zagruntowane i wyschniete podtoze natozy¢ rownomiernie i jednokrotnie za pomoca pedzla tawkowca lub
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watka malarskiego. Tynk natozyé po wyschnigciu podktadu tynkarskiego.

Tynk natozy¢ paca ze stali nierdzewnej cienka, réwnomierng warstwe zaprawy tynkarskie;.

Nastepnie takze pacg ze stali nierdzewnej, Sciggng¢ nadmiar natozonego tynku do warstwy o grubosci
ziarna (zebrany material mozna po wymieszaniu ponownie wykorzystac¢). Po czym wyprowadzi¢ zaktadang
fakture przez zatarcie natlozonego tynku ptaskg pacg z tworzywa sztucznego. Operacje zacierania
wykonywacé przy niewielkim nacisku pacy réwnomiernie na catej powierzchni elewaciji.

2. Naprawa potaci dachéw
2.1. Ogodlna charakterystyka systemu

Materiat pokryciowy nazywany papa sktada sie z trzech warstw. Najwazniejszg z nich jest warstwa nosna,
ktéra moze by¢ zbudowana z osnowy z welonu szklanego, widkniny poliestrowej oraz tektury.

Zadaniem tej warstwy jest ochrona materiatu przed nagrzaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przed szkodliwym promieniowaniem stonecznym. Obecnie nie stosuje sie pap tradycyjnych z osnowg
z tektury. Zastagpity je papy termozgrzewalne, ktorych parametry techniczne oraz wytrzymatosciowe sag
znacznie wyzsze od poprzednich.

2.2 Projektowany materiat i technologia
Pokrycie dachu

. istniejgce warstwy papy podktadowe;j,

. projektowana papa wierzchniego krycia.

Papa wierzchniego krycia — papa termozgrzewalna, wkfadka z widkniny poliestrowej o gramaturze
230g/m?+/-20g/m?, masa powlokowa z asfaltu modyfikowanego SBS).

2.3. Sposéb wykonania
Roboty prowadzi¢ zgodnie z ponizszym opisem:

A. Prace przygotowawcze
Na powierzchni dachéw:

. ze wzgledu na w miare dobry stan techniczny oraz wzgledy ekonomiczne, istniejgce pokrycie dachu
nie bedzie usuwane,

. istniejgce podtoze z warstw papy oczysci¢ z brudu, ttuszczu, kurzu, luznych elementow,

. w razie napotkania na powierzchni zagtebieh lub pecherzy trzeba je usungé, ale nie jest to zbyt

trudne i czasochtonne. Wystarczy je przecigé i pozwoli¢ wyschng¢ ( pozostawiajgc w takim stanie na kilka
godzin ). Nastepnie dziure zaklei¢ warstwag papy podkfadowe;.

Przed wykonaniem nowej izolacji nalezy wykonaé demontaz obrébek blacharskich czesci murkéw
ogniowych i listw dociskowych kominéw i murkéw. Zdemontowaé rowniez kominki wentylacyjne
umozliwiajgce odprowadzenie wilgoci zalegajgcej w starych pokryciach dachu. Po wykonaniu nowego
pokrycia nalezy je ponownie zamontowaé¢. Kominki montowac w ilosci 1 szt. na 40m? powierzchni dachu.
Nalezy réowniez zdemontowac instalacje odgromowa, ktéra koliduje z planowanymi robotami.

B. Wykonanie pokrycia dachu

Na przygotowanych, oczyszczonych istniejgcych warstwach papy, nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe
z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Uktadajgc pape nalezy pamieta¢ o odpowiedniej szerokosci
zakfadow.

Pape nalezy wywing¢ na murki ogniowe oraz kominy na wysokos¢ zdemontowanych listew dociskowych,
ktére nalezy ponownie zatozy¢ po utozeniu projektowanej papy.

3. Wymiana obrébek blacharskich

Obraébki blacharskie murkéw ogniowych nalezy wymieni¢ na nowe, w miejscach docieplenia scian ( zmiana
grubosci sciany ). Obrobki blacharskie $cian attykowych wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, grubosci
0,55mm, powlekanej farbg — poliester mat (25um). Szerokos¢ obrobek dostosowa¢ do wykonczonej
grubosci Scian.

Pozostate obrébki blacharskie murkéw ogniowych nalezy oczysci¢, miniowa¢ oraz pomalowac¢ farbami
olejnymi na catej powierzchni.

4. Roboty malarskie
Pozostate elewacje ( poza projektowanym dociepleniem i nowym tynkiem sylikonowych ) nalezy poddac¢
renowacji, w postaci oczyszczenia, uzupetnienia ubytkow, szpachlowania rys, pekniec itp. A po tych robotach
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przygotowawczych malowac dwukrotnie farbami sylikonowymi.

W miejscach pokazanych na elewaciji frontowej oraz parkingowej nalezy dodatkowo wykona¢ napisy z liter
odwzorowanych szablonem — , OCHOTNICZA STRAZ POZARNA SMILOWICE”. Wielkos¢ liter, wielko$é
napisu oraz rozmiar powierzchni $ciany pod napis zostat zwymiarowany na rysunkach elewacji.

Czes¢ elewacji frontowej pozostaje z oktadzing z ptytek klinkierowych. Jednak ze wzgledu na zmiane
kolorystyki catego budynku, ten fragment elewacji nalezy pomalowac¢ farbami kryjgcymi klinkier lub beton.
Klinkier mozna pomalowaé cienkopowtokowymi produktami — np. Caparol Amphibolin ( farba kryjaca,
satynowa, petna gama koloréw, na elewacje jak i na wnetrza ), ktéry pozostawi rysunek przestrzenny
powierzchni ceglty. Mozna tez stosowac farby silikonowe kitdére sg przygotowane specjalnie do krycia
elementow ceramicznych. Przed malowaniem nalezy jest zwilzy¢ powierzchnie klinkieru. Oczywiscie jesli
klinkier jest zwietrzaty lub chtonny — trzeba go najpierw przygotowa¢ do malowania — naprawi¢ i pomalowac
odpowiednim preparatem gruntujgcym.

W zaleznosci od doboru producenta farb, nalezy przestrzega¢ technologi i sposobu uzycia tak, aby farba nie
reagowat z podtozem , dobrze do nie przylegata oraz nie reagowata na zmiane warunkéw pogodowych
( temperatura, promienie UV ).

5. Projektowana kolorystyka
Zaproponowano nastepujgcg kolorystyke scian i pozostatych elementéw zewnetrznych:

Sciany

— Sciany poddane termomodernizacji oraz fragment $ciany frontowej ( z figurkg Sw. Floriana )
wykonczyé cienkowarstwowym tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze RAL3000
( czerwieh ).

— Fragment $ciany frontowej obtozony ptytkami klinkierowymi ( istniejgca ptytka w kolorze piaskowym )
malowana farbg silikonowg lub satynowg w kolorze RAL7001.

— Pozostate sciany elewacji malowac¢ farbami silikonowymi w dwéch odcieniach: ciemno szary
RAL7001 oraz jasnoszary RAL7047.

— Napisy na $cianach w kolorze RAL3000.

Parapety zewnetrzne
Zewnetrzne parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55m w kolorze ciemnoszarym
RAL7012.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55m w kolorze ciemnoszarym
RAL7012.
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