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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN.
PRZEBUDOWA DROGI NR 3150Z PRZEJSCIE PRZEZ MIEJSCOWOSC SLUDWIA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu dla zadania pn.

Przebudowa drogi nr 3150Z przejécie przez miejscowos$¢ Studwia na dziatkach nr 32, 97, 10/2, 112,
33/2 obreb 0002, 0014 w gminie Ploty powiecie Gryfickim w wojewodztwie Zachodniopomorskim.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa i ustalenia z Inwestorem:
Powiat Gryficki
Ul. Pitsudskiego 18
72-300 Gryfice
3. MATERIALY WYJSCIOWE

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pb6zniejszymi
Zmianami),

* Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i  Administracii
w sprawie znakow i sygnatow drogowych Dz. U. 170 poz. 1393 z 2003 roku ze zm. Dz. U. 179 poz.
1104 z 2008 roku,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku ze zmianami: Dz. U. 67 poz. 413 z 2008
roku, Dz. U. 126 poz. 813 z 2008 roku oraz Dz. U.'235 poz. 1596 z 2008 roku,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegbtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. nr 177 poz. 1729),

¢ Inwentaryzacja stanu istniejacego oraz wizja w terenie,

4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dziatkach nr 32, 97, 10/2, 112, 33/2 obreb 0002,
0014 w gminie Ploty powiecie Gryfickim w wojewddztwie Zachodniopomorskim.
5. STAN ISTNIEJACY

5.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Projektowana  inwestycja zlokalizowana jest w poiudniowej czesci  wojewoddziwa
Zachodniopomorskiego. Poczatek inwestycji zlokalizowano w km 0+000 przy drodze asfaltowe).
Przebudowywana droga posiada aktualnie nawierzchnie betonowg (piyty betonowe wylewane) oraz
nawierzchnig asfaltowg. Droga posiada szeroko$¢ okoto 6,0 m. Wzdituz drogi znajdujg sie chodniki z piyt
betonowych, kostki betonowych zjazdy o roéznej nawierzchni oraz pobocza gruntowe, trawiaste. Na calej
diugosci drogi znajdujg sie dwa wpusty deszczowe do pozostawienia (regulacja wysokosciowa).
W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej drogi zlokalizowane sg budynki mieszkaine. Wody opadowe

e - ——— ___ _____ .
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z jezdni aktualnie sg odprowadzane do wpustéw deszczowych oraz powierzchniowo w tereny przylegte -
zielen.

5.2. Istniejace uzbrojenie terenu
W obrebie inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu :

¢ linie telekomunikacyjne;

¢ kanalizacja deszczowa wraz z wpustem deszczowym;

¢ wodociag;

o oswietlenie wraz z linig oswietleniows;
5.3. Dopuszczalna predkosé:

e 50 km/h (teren zabudowany)
5.4. Charakterystyka ruchu na drodze:

Ze wzgledu na zakres opracowania aktualne pomiary ruchu nie byly prowadzone. Natezenie ruchu
na drodze powiatowej i drodze gminnej jest mate, wystepuje ruch lokalny.
5.5. Istniejagce oznakowanie
5.5.1. Oznakowanie pionowe:
e zgodnie z planem sytuacyjnym;
5.5.2. Oznakowanie poziome:
e zgodnie z planem sytuacyjnym;
6. WLASNOSCI TERENU
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach 32, 97, 10/2, 112, 33/2 obreb 0002 i 0014,

ktorych wiascicielem jest Powiat Gryficki.
7. STAN PROJEKTOWANY

7.1.0znakowanie pionowe

e zgodnie z planem sytuacyjnym;
7.2. Oznakowanie poziome — zgodnie z planem sytuacyjnym;
7.3. Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu: brak
7.4. Wymagania materialowe

e Rozmiar znakéw — male;

Folia Il generacij;

Stupki stalowe ocynkowane @ 70 mm;

Krawedzie znakow podwojnie giete na catym obwodzie;

Oznakowanie poziome — grubowarstwowe;

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy zachowacé
szczegOllng ostroinosé¢ i w miare mozliwosci prace wykonywac recznie, z uwagi na mozliwosé
uszkodzenia istniejacego, projektowanego lub nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

8. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW
8.1. Zasady ogolne
Znaki umieszcza sie:
e po prawej stronie jezdni lub nad nig, jezeli obowigzujg jadgcych kazdym pasem ruchu;

e nad poszczegbinym pasem ruchu, jezeli dotyczg jadacych wylgcznie tym pasem ruchu;
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e po lewej stronie jezdni samodzielnie jezeli dopuszczajg to przepisy lub jako powtdrzenie znakow
umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, gdy posiadajg one wiecej niz jeden
pas ruchu oraz na drogach jednokierunkowych;
¢ na jezdni jezeli droga jest zamknieta lub ruch na niej jest ograniczony
e na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jady w okreslonym
kierunku;
8.2. Sposo6b umieszczania znakow

Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych, takich jak stupki, ramy wysiegniki, konstrukcje
bramowe wykonane z materiatéw trwatych, z wylaczeniem betonu. Dopuszcza sie réwniez mozliwosc
umieszczania znakéw z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury, np. latarn stupow telekomunikacyjnych,
$cian budynkow itp. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ ksztatt kotowy lub eliptyczny.

Odlegtos¢ pomiedzy nastepujgcymi po sobie znakami powinna wynosic:

¢ 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h

e 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h

¢ 10 m na pozostatych drogach
Jezeli istnieje koniecznos¢ zastosowania dwoch lub trzech znakéw na jednej konstrukcji wsporczej,

mozna je umieszczac w uktadzie pionowym lub poziomym.
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Rys. 1. Sposoby umieszczania dwoéch znakow w ukfadzie pionowym
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Rys. 2. Sposoby umieszczania dwoch znakow w uktadzie poziomym
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Rys. 3. Sposoby umieszczania trzech znakow w ukiadzie pionowym
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Rys. 4. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie poziomym
Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone o 5° wzgledem linii prostopadtej do osi jezdni. Natomiast na
lukach poziomych odchylenie to nalezy skorygowa¢ w zaleznosci od wielkosci promienia fuku oraz jego

kierunku.
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Rys. 5. Usytuowanie tarczy znaku wzgledem osi jezdni

8.3. Odlegtos¢ znakéw od jezdni oraz wysokos$é ich umieszczania
Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby ich odlegio$¢ od krawedzi drogi wynosita

minimum 0,5 m. Jesli warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi nalezy:

¢ Na drogach z poboczami gruntowymi umiesci¢ znak na poboczu zachowujgc odlegto$é minimalng 0,5 m
od krawedzi jezdni

¢ Na drogach z poboczami o nawierzchni twardej umiesci¢ znak w odlegtosci minimalnej 0,5 m od krawedzi
pobocza bitumicznego

Znaki umieszcza sie:

e W przypadku szerokiego nasypu w koronie drogi w odlegtosci nie przekraczajgcej

e 50 m od krawedzi jezdni

¢ W pasie dzielgcym jezdnie w odlegiosci nie mniejszej niz 0,5 m od zewnetrznej granicy opaski

¢ Na ulicach w odleglosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni
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Rys. 6. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni

Wysoko$¢ umieszczania znakow [m]
Kategorie znakow Poza obszarami Na obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A — ostrzegawcze
B — zakazu ?
C — nakazu min. 2,00 ; 7)
D - informacyjne (min. 1,50) Iains 200 42,28)
F — uzupeiniajace "
G — dodatkowe
e : min. 2,00 (2,20) "
E - tablice E1, E2, E14 min. 1,00 (min. 1,00) 5y
E — znaki E-15, E-16 . 7
E - tablice E-13, E17a, E18a min. 2,00 ki s
E — drogowskazy "k
E — drogowskazy w ksztalcie / .
strzaly duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki nad jezdnig min. 5,0 min. 5,0
Znaki na lub za urzgdz.
bezpieczenstwa ruchu 0,90 —1,20 0,90 -1,20

Z wyjatkiem znakow F-11 (5,0 m) i F-14a,b,c (0,5 m)
2 Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukgji obiektow inzynierskich
0 obnizonej skrajni

¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych

% Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach, 0,50 m — na pozostatych drogach)
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% Dla znakéw umieszczanych w asie zieleni poza chodnikiem i poboczem

® Dla znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego

W przypadku umieszczania znaku na chodniku

9. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Koniecznos¢ wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu zwigzana jest z przebudows drogi

powiatowe;j.
10. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu planuje sie na lll-IV kwartat 2023r.

Opracowat:

mar inz. Adam Strzeszynski
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