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1. Wstęp  

 

W dniu 19 maja 2022 roku przeprowadzono badania geotechniczne  w celu określenia 

warunków gruntowo – wodnych inwestycji związanej z budową budynków użyteczności 

publicznej  w Bydgoszczy. 

 

2. Zakres wykonanych badań 

 

Niniejszy raport został opracowany na podstawie badań, których zakres został 

przedstawiony poniżej:  

 Badania geotechniczne, wykonane 19 maja 2022 roku:  

• Wiercenia badawcze w ośmiu  punktach do głębokości maksymalnej  4,0 metra (łącznie 

wykonano 28 m.b. wierceń badawczych);  

• Terenowe badania makroskopowe próbek gruntu; 

 

3. Opis inwestycji 

 

Niniejszy raport dotyczy budowy budynku użyteczności publicznej - budynek 

dydaktyczny z funkcją przedszkola i żłobka dla praktyk studenckich.  Obiekt 2 kondygnacyjny, 

niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej (murowana, żelbetowa), dach 

dwuspadowy na konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną).  

 

4. Opis warunków gruntowo – wodnych 

 

Opis warunków gruntowo – wodnych omawianej inwestycji został opracowany na 

podstawie wierceń geologicznych, które posłużyły do opracowania kart otworów 

wiertniczych, tabeli parametrów oraz przekroju geotechnicznego. 

W podłożu opisywanego terenu stwierdzono występowanie utworów niespoistych 

wodnolodowcowych – sandrowych oraz osadów niezdiagenezowanych – iłów.  

Piaszczyste utwory czwartorzędowe wykształciły się  podczas zlodowacenia Wisły.  



     

Utwory te od powierzchni terenu przykryte są przez utwory antropogeniczne (nasypy 

niekontrolowane).  

Pod wspomnianymi utworami czwartorzędowymi wykształciły się utwory pochodzenia 

jeziornego z okresu trzeciorzędowego,  pliocenu – iły formacji poznańskiej.  

Osady ilaste stanowią warstwę ciągłą. Spąg opisanych utworów nie został 

przewiercony do głębokości rozpoznania. 

 W podłożu gruntowym nawiercono swobodne zwierciadło  wody podziemnej w 

obrębie gruntów sypkich. 

W podłożu gruntowym nawiercono swobodne zwierciadło  wody podziemnej w 

obrębie gruntów sypkich. Zwierciadło wody stabilizowało się od 0,90 ÷ 1,60 m. p.p.t.  

Należy mieć na uwadze, że występowanie gruntowego poziomu wód podziemnych 

uzależnione jest od warunków atmosferycznych. W porach gruntów niespoistych możliwe jest 

pojawienie się zwierciadła wód podziemnych po gwałtownych długotrwałych opadach 

atmosferycznych oraz roztopy śniegu. 

Ogólny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazany jest na przekroju 

geotechnicznym (załącznik nr. 5)  

 

5. Podział gruntu na warstwy geotechniczne 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań w podłożu planowanej inwestycji wydzielono 

pięć warstw geotechnicznych zróżnicowane pod względem litologii. Profil podłoża i zasięg 

poszczególnych warstw geotechnicznych pokazano na  przekroju geotechnicznym. 

Podstawowe parametry gruntów wydzielonych warstw zawiera Tabela  parametrów 

geotechnicznych. 

 

Podział geotechniczny podłoża :  

 

Warstwa I – iły , wilgotne, twardoplastyczne o charakterystycznej wartości stopnia 

plastyczności IL = 0,05 

Warstwa II – piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone  o ogólnej wartości 

stopnia zagęszczenia ID = 0,40 



     

Spis załączników: 

załącznik 1. Mapa dokumentacyjna 

załącznik 2. Objaśnienia symboli i znaków 

załącznik 3. Profile otworów wiertniczych 

załącznik 4. Tabela parametrów geotechnicznych 

załącznik 5. Przekrój geotechniczny 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objaśnienia: 

Temat: Raport  określający warunki gruntowo-wodne 

miejscowości  Bydgoszcz 
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OTWÓR NR. 1 
 

 

Miejsce wierceń:                                          Data wiercenia: 19.05.2022 r.  
Bydgoszcz 
Rzędna otworu : 43.00 
                                            Sączenia:        -----    m p.p.t. 

                                            Naw. I   poziom wody:    1,30   m p.p.t. 
                                             Ust.   I   poziom wody:       1,30   m p.p.t. 
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1 0,0 – 1,3 - - - MM 

Nasyp 
niekontrolowany 

nN[Gb+Pg+PdH+C] 
 

czar. >5 w - - ––––––– --- 

2 1,3 – 1,6 - - Sa FSa 
Piasek drobny 

(Pd) 
brąz. - nw - szg + 

ID~0,40 

3 1,6– 2,0 - cl Sa clSa 
Piasek gliniasty 

(Pg) 
 

brąz. - W 1/1 tpl ––––––– IL~0,20 

4 2,0-4,0 - - - Cl 
Ił 

(J) 
 

brąz. - W 1/1 Tpl ––––––– IL~0,05 
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OTWÓR NR. 2 
 

 

Miejsce wierceń:                                          Data wiercenia: 19.05.2022 r.  
Bydgoszcz 
Rzędna otworu : 42.90 
                                            Sączenia:        -----    m p.p.t. 

                                            Naw. I   poziom wody:    0,90   m p.p.t. 
                                             Ust.   I   poziom wody:       0,90   m p.p.t. 
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 czar. >5 w - - ––––––– --- 

2 0,7 – 0,9 - - Sa FSa 
Piasek drobny 

(Pd) 
brąz. - w/nw - szg + 

ID~0,40 

3 0,9-4,0 - - - Cl 
Ił 

(J) 
 

brąz. - W 1/1 Tpl ––––––– IL~0,05 
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OTWÓR NR. 3 
 

 

Miejsce wierceń:                                          Data wiercenia: 19.05.2022 r.  
Bydgoszcz 
Rzędna otworu : 42.90 
                                            Sączenia:        -----    m p.p.t. 

                                            Naw. I   poziom wody:    -----    m p.p.t. 
                                             Ust.   I   poziom wody:       -----    m p.p.t. 
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1 0,0 – 1,1 - - - MM 

Nasyp 
niekontrolowany 

nN[Gb+Pg+PdH+C] 
 

czar. >5 w - - ––––––– --- 

2 1,1-4,0 - - - Cl 
Ił 

(J) 
 

brąz. - W 1/1 Tpl ––––––– IL~0,05 
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OTWÓR NR. 4 
 

 

Miejsce wierceń:                                          Data wiercenia: 19.05.2022 r.  
Bydgoszcz 
Rzędna otworu : 42.80 
                                            Sączenia:        -----    m p.p.t. 

                                            Naw. I   poziom wody:    -----    m p.p.t. 
                                             Ust.   I   poziom wody:       -----    m p.p.t. 
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czar. >5 w - - ––––––– --- 

2 1,0-4,0 - - - Cl 
Ił 

(J) 
 

brąz. - W 1/1 Tpl ––––––– IL~0,05 
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OTWÓR NR. 5 
 

 

Miejsce wierceń:                                          Data wiercenia: 19.05.2022 r.  
Bydgoszcz 
Rzędna otworu : 42.90 
                                            Sączenia:        -----    m p.p.t. 

                                            Naw. I   poziom wody:    1,60   m p.p.t. 
                                             Ust.   I   poziom wody:       1,60   m p.p.t. 
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OTWÓR NR. 6 
 

 

Miejsce wierceń:                                          Data wiercenia: 19.05.2022 r.  
Bydgoszcz 
Rzędna otworu : 43.00 
                                            Sączenia:        -----    m p.p.t. 

                                            Naw. I   poziom wody:    -----    m p.p.t. 
                                             Ust.   I   poziom wody:       -----    m p.p.t. 
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1 0,0 – 1,0 - - - MM 
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niekontrolowany 

nN[Gb+Pg+PdH+C] 
 

czar. >5 w - - ––––––– --- 

2 1,0-2,0 - - - Cl 
Ił 

(J) 
 

brąz. - W 1/1 Tpl ––––––– IL~0,05 
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OTWÓR NR. 7 
 

 

Miejsce wierceń:                                          Data wiercenia: 19.05.2022 r.  
Bydgoszcz 
Rzędna otworu : 42.70 
                                            Sączenia:        -----    m p.p.t. 

                                            Naw. I   poziom wody:    1,30   m p.p.t. 
                                             Ust.   I   poziom wody:       1,30   m p.p.t. 
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Piasek drobny 
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brąz. - nw - szg + 

ID~0,40 

3 1,9-4,0 - - - Cl 
Ił 
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brąz. - W 1/1 Tpl ––––––– IL~0,05 
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OTWÓR NR. 8 
 

 

Miejsce wierceń:                                          Data wiercenia: 19.05.2022 r.  
Bydgoszcz 
Rzędna otworu : 42.90 
                                            Sączenia:        -----    m p.p.t. 

                                            Naw. I   poziom wody:    1,20   m p.p.t. 
                                             Ust.   I   poziom wody:       1,20   m p.p.t. 
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3 1,7-4,0 - - - Cl 
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brąz. - W 1/1 Tpl ––––––– IL~0,05 
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I I
PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego Data

Skala

PodpisNr uprawnieńImię i nazwiskoTytuł
mgr Marcin Najdzion

Pion      1:100
Poziom 1:500

05.2022

Opracował:

Opinia Geotechniczna: Bydgoszcz
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